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NOTA BENE

IN CORRISPONDENZA Al FUTURI INNESTI DELLA VIABILITA™ PER
VALDARO II LOTTO E PER LA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
VERSO IL CASELLO A22, PREVEDERE LA FORMAZIONE DI UN
ARGINELLO ERBOSO, L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI
SICUREZZA TIPO H2 BORDO RILEVATO E L'ESECUZIONE Dl
SEGNALETICA DI MARGINE ORIZZONTALE CONTINUA, COSI’
COME PREVISTO PER IL FUTURO INNESTO VERSO I[L PORTO DI
VALDARO I LOTTO.

Palo 340 cm
l

hilampeggiante
aled 2 @ 300 mm

T

provincia
di mantova

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDAROQO"

2° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO
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