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/ _ _ 1665 _ ;
L L L provincia
A B C di mantova
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scala 1:10 : 3 scala 1:10 z 3 scala 1:10 z 3 PROVINCIA DI MANTOVA
-~ 5 < o~ 5 < o~ - k= Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto
N 0,70 trefoli da 6/10” ,.m m m o 0.70 trefoli da 6/10" m m Im o 0,70 trefoli da 6/10” ;m m m Pos. Sagomatura @ | Sviluppo Passo Pos. Sagomatura @ | Sviluppo | Quantita’ | Passo
ST ST o P Rete P e _ LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
T == T N ] == T ] ] T == ) ¥ 10| 662 10/15/20 @ S I B COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
VOSSR S . [0 1 FILA SUP. | Y / _ 165.0 4] [0 1 FILA SUP. Y / _ 165.00 4] [0 * FILA SUP. | % % v
7 TR . (0] 2 FILA SUP. | [159.01 4] [0] 2 FILA SUP. J | (159.0[ 4] [0] 2 FILA SUP. E 2 10 giig 16 | 1004100 | (2+2)x2 - DI MANTOVA NORD ED
® d A 4 A 6 | 3330 - IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"
2 longit 0 16 100 (2)x2 -
Iui @ @ @ @ 58 Rete %8
/l N 7 108 8110 | 221x2 10/15/20 2 0
(9 (% | |A N = - B 11 2 16 305 (2)x2 - 2° STRALCIO
> > U o 2 N 5w - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
ongi
/ 0 @ @ = COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO
L= ongit | 3330 - 12 % 16 | 245 (2)x2 -
1A _ ong! 0 CUP: G51B06000040003 - CIG: ZC617ABC09
| N A — R T} 185 20
13 .. -
\\\\ Rete 10 185 20 correnti| 0 — w0 | 12 2 PROGETTO ESECUTIVO
i 4 185
7 e 6 _ 7 71
R / |~ 2 R 10 10 R longit 3330
- N 17 - - 5 ELABORATO FORMATO
2 40 — o
5 | 0 s | s | e | 10 14 5 8 0 | e | s 10 PROGETTO STRUTTURE SOVRAPPASSO FERROVIARIO | 79 Alo
/N N
e P o 188 10x2 — SCALA
g 6 [ i e " TOLLERANZE : ARMATURA TRAVE IN C.A.P. 1:10
m m ,,, 00‘ t CODICE PROGETTO
‘ — /N ,1.'9 7 IR 16 300 | (2+2)x2 - 15 16 | 120x2 2x2 - . LUNGHEZZA TRAVE : 40 mm : [s][2[1] [1]3]
© © “\“ m.\ ”,” 230 — P s
=0\ .““\Im”||w| . LARGHEZZA TRAVE : 15 mm ; B
' . cordenti|__m —— 20— | 16 B 4 - 1| =20 | g - 4 - A
\“\““ @ "“\“ m / @ N correnti . COPRIFERRO : -5 /+5 mm. 0 [S2115_SF_ST06_0 - 12/02/2016 [M.GASPARINI| A.PIVETTA | A.PIVETTA
;.llw“ mVlmuI .... @ o 80 % 16 240 AN_.+N_.va _ Rev. Nome file Descrizione Data Redatto | Controllato | Approvato
-w \““.”m \ &) (2057 4] [[0] 4 FILA INF. 4§ ® [ 2051 4] [0] 4 FILA INF. o 4 ¢ 4 [ 20.5] 4] [0 4" FILA INF. 1 IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | IL DIRIGENTE ad interim DEI LLPP PROGETTO STRUTTURE E SUPPORTO
&1 w““ & % \“ﬁm N9 [ 15.5113] [2] 3 FILA INF. AN ./ L15515] [ 3 FILA'INF. s & & & & © & o & & & o o [ 0] 3 FILA INF. ALLA PROGETTAZIONE STRADALE
“ ““m [10.5120] [0] 2 FILA INF. A \« ¢ 4 4 — 10.5120] [0] 2" FILA INF. 4 4 (0] 2" FILA INF. NOTA: Ing. Giuliano Rossi Ing. Antonio Covino Dr. Giovanni Urbani
“—\“ \“_” S [ 55119] [4] 1" FILA INF. $ ¢ & ¢ ¢ ¢ 9o Wb & ¢ OGS OO ¢ & Db Y Sdd & & ¢ “,,/ ¢ o S ¢ 5.5123] [4] 1" FILA INF. Eﬂﬁ 5.5123] [0} 1" FILA INF. LA POSIZIONE DEI FORI PER IL PASSAGGIO DEI TUBI DI SMALTIMENTO
~ - A DELLE ACQUE METEORICHE SULLE TRAVI LATERALI E' DEFINITA SULLE STUDIO INGEGNERIA
\ / [forzo) @ 17 TAVOLE "FINITURA IMPALCATO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, COLLABORAZION VQ PIVETTA sr|
PASSAGGIO SOTTOSERVIZI E BARRIERE DI CONTENIMENTQO": . : P = TE Y =TT
TREFOLO INGUAINATO TAV. 820 PLANIMETRIE Ing. Odino Roll by S R R
4 190 ¥ ¥ 190 ’ TAV. 83.0 SEZIONI LONGITUDINALI Ing. Marco Guaita
TAV. 84.0 SEZIONI TRASVERSALI Arch. Savatzre Hangions Ing. Antonio Pivetta
PREDISPORRE CONTROPIASTRA COME | FORI NON DEVONO INTERFERIRE CON | TREFOLI .
DA SPECIFICHE DEL FORNITORE Istr. Tec. Catia Bussolotti




