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SCHEMI DI ANCORAGGIO APPARECCHI DI
APPOGGIO SU BAGGIOLI

ANCORAGGIO ENTRO
BAGGIOLO

SCHEMA ANCORAGGI

N4 barre 45 mm inghisate entro
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Limite getto baggiolo

Nuova armatura 816 da

APPOGGI FISSI tubo corrugato sp. 2 mm diam. ONGITUDINALE
100 mm, lunghezza 300 mm
+—200—+
APPOGGI N4 barre #45 mm inghisate entro @ @

tubo corrugato sp. 2 mm diam.
100 mm, lunghezza 300 mm

UNIDIREZIONALI
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NOTA 1: per i baggioli di altezza H<30cm, carotare entro i getti delle spalle e dei pulvini esistenti per la
profonditd necessaria (max 6cm) per alloggiare il tubo corrugato diametro 100mm, concordando

preventivamente con la D.L. ed il fornitore degli appoggi.

.

NOTA 2: sui baggioli delle pile in destra di cui occorre realizzare nel presente appalto i relativi pulvini
saranno inseriti i tubi corrugati diam. 100 mm per I'inghisaggio dei futuri apparecchi di appoggio, questi

ultimi esclusi dall’appalto.
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H baggiolo [cm]
Spalla 1 24
Pila 1 45
Pila 2 38
Spalla 2 29

NOTA: Le dimensioni in pianta dei singoli baggioli risulteranno come da disegni di carpenteria di progetto.
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NOTA BAGGIOLI

-L'armatura metallica dei baggioli & gid parzialmemte posata e occorre, in
funzione alle nuove geometrie di progetto, tagliare e passivare le armature
esistenti, posare nuove armature $16 ad aderenza migliorata, inghisare con
resina epossidica ad iniezione al fine di garantire almeno una trazione
Nrace>24kN e taglio Vreee>26.2kN (Nrace € Vrace intesi come valori in esercizio,
combinazione rara) diam. foro=20/22m e profondita>150mm, esequire
cassero e getto di calcestruzzo

NOTE

-Per le interferenze con i tubi di smaltimento delle acque meteoriche e i
pozzetti da realizzare in opera in adiacenza al muro di risvolto e
paraghiaia si vedano le tavole “finitura impalcato, smaltimento acque
meteoriche, passaggio sottoservizi e barriere di contenimento™

tav. 82.0 planimetrie

tav. 83.0 sezioni longitudinali

tav. 84.0 sezioni trasversali

NOTE GENERALI :
— EVENTUALI DIFFORMITA” TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE MISURATE IN
CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROWEDERA' AD IMPARTIRE ISTRUZIONI IN MERITO.

— EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAl CALCOLI DI
VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L.

PRESCRIZIONI' GENERALI :

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA’ ESECUTIVE CONFORMI A D.M. 14/01/2008
E UNI EN 11104/2004:

— Calcestruzzo magro per piano di posa — Calcestruzzo per travi in c.a.p.:
delle fondazioni: CLASSE C45/55
CLASSE C16/20 — Calcestruzzo per opere minori:

— Calcestruzzo per fondazioni, pali, pile, Fondazioni CLASSE C25/30

spalle e pulvini (strutture gia realizzate): Elevazioni CLASSE C32/40

CLASSE €28/35 — Acciagio per c.a. in barre ad aderenza
— Calcestruzzo per baggioli: migliorata:

CLASSE C35/45 CLASSE B450C
— Calcestruzzo per pulvini: — Accigio armonico stabilizzato 0.6” (trefoli):

CLASSE C32/40 fptk = 1860 MPa
— Calcestruzzo per soletta e traversi fp(1)k = 1670 MPa
CLASSE C35/45 ospi = 1450 MPa

CARATTERISTICHE DEI CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE (UNI EN 11104/2004) :

— Prescritto I'impiego di cemento CEM | 32.5 N o superiore
— Diametro nominale massimo degli inerti: 20 mm
— Classe di contenuto cloruri: < 0.2%

COPRIFERRI" MINIMI SCHEMA GRAFICO

Fondazioni, pali, pile, spalle e pulvini (strutture gid realizzate) 40 mm
Baggioli e pulvini (strutture da realizzare) 40 mm
Soletta e traversi 40 mm n. ||||||| .”
Trefoli 35 mm ! e
Travi in c.a.p. Arm. principale 40 mm |
Staffe 25 mm
Opere minori 40 mm
CLASSE DI CLASSE DI RESISTENZA RAPPORTO MAX. | CONTENUTO MINIMO| CLASSE DI
PARTE DI OPERA ESPOSIZIONE cLs ACQUA/CEMENTO CEMENTO CONSISTENZA
» me__\m_mozoav Min. %ﬂv %vo:zo mo%hmwwﬁo a/c (kg/mc)
e ety | XCA-XF1 | C28/35 | C28/35 0.45 360 s4
Baggioli XC4—XF1 C32/40 C35/45 0.45 360 S4-S5
Pulvini XC4—XF1 C32/40 C32/40 0.50 340 S4-S5
Soletta e traversi XD3—-XF4 | C35/45 | C35/45 0.45 360 S4-S5
Travi in c.a.p. XC4 C32/40 C45/55 0.50 340 S4-S5
Fondazioni XC2 €25/30 €25/30 0.60 300 S3-S4
Opere minori
Elevazioni XC4—XF1 C32/40 C32/40 0.50 340 S4-S5
DIAMETRO PIEGATURE BARRE D’ARMATURA dp SOVRAPPOSIZIONE BARRE D’ARMATURA IN C.A.O.:
¢ Barra <16 mm dg, = 4¢ ¢ Barra [mm] L sovrapp. [cm] ¢ Barra [mm] L sovrapp. [cm]
¢ Barra 18+26 mm dg, =79 28 50 ¢ 18 110
® 10 60 ® 20 120
< Hrw MH ‘ $ 12 70 ¢ 22 130
Tipo A A A ), , ® 14 80 ¢ 24 150
Tipo B || /4 , g 16 100 8 26 160

SE NON SPECIFICATO SUL PRESENTE ELABORATO: PREVEDERE
SOVRAPP. MINIMA DELLE BARRE D’ARMATURA PARI ALMENO A 60 ¢

75.0

provincia
di mantova

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDAROQO"
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Opere da realizzare
comprese nell’appalto

Opere gid realizzate
non comprese nell’appalto

Nuova armatura

Armatura esistente
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