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APPARECCHI D’APPOGGIO IN ACCIAIO/PTFE

A CERNIERA SFERICA
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PILA 1

SCHEMA APPOGGI
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APPOGCGI
FISSI UNIDIREZIONALI MULTIDIREZIONALI
[daN] [daN] [daN]
p.p. + perm. 100820 100820 100820
carichi mobili 62240 62240 62240
vento 4130 4130 //
frenamento 26350 // //
sisma 71350 // //
sisma 8050 32180 //

=

LEGENDA APPOGCGI

% APPOGGIO MULTIDIREZIONALE
< APPOGGIO UNIDIREZIONALE

© APPOGGIO FISSO
¢p.  GIUNTO SU PAVIMENTAZIONE

LEGENDA

Opere da realizzare
comprese nell’appalto

Opere qid realizzate
non comprese nell’appalto

Opere di futura realizzazione
non comprese nell’appalto




SCHEMI DI ANCORAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO SU BAGGIOLI

ANCORAGGIO ENTRO
BAGGIOLO

SCHEMA ANCORAGGI!

N°4 barre @45 mm inghisate

_ASEE LONGITUDINALE

APPOGGI FISSI entro tubo corrugato sp. 2 mm ®)
diam. 100 mm, lunghezza 300 N
mm 1
‘ 200
g —
N°4 barre @45 mm inghisate @
APPOGGI UNIDIREZIONALI | entro tubo corrugato sp. 2mm |} O

diam. 100 mm, lunghezza 300
mm

'©

290 ]
T % %
APPOGGI MULTIDIREZIONALI| " 2anche @16 mm lunghezza o
160 mm entro getto 8
- 9 b
160
‘<—>‘

NOTA 1: per i baggioli di altezza H<30cm, carotare entro i getti delle

spalle e dei pulvini esistenti per la profondita necessaria (max 6¢cm) per

alloggiare il tubo corrugato diametro 100mm, concordando

preventivamente con la D.L. ed il fornitore degli appoggi.

NOTA 2: sui baggioli delle pile in destra di cui occorre realizzare nel

presente appalto i relativi pulvini saranno inseriti i tubi corrugati diam. 100

mm per l'inghisaggio dei futuri apparecchi di appoggio, questi ultimi

esclusi dall'appalto.




CONTROPIASTRA SUPERIORE (1:2,5)
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CARICO VERTICALE MAX VsLu = 1150 kN
CARICO ORIZZONTALE Hswu =720 kN
ANGOLO DI ROTAZIONE MAX a = £3°

o
I |
| 7 |
/
7 — ( ®
L
L
L
L
L (@]
I ol wn
M| N
‘ ~
: o
L N
. M
L
L
L
L
L
L
L
: T
‘ o45_
L
L
|
L
‘ | ‘
I
: —ag= —
| ﬁ
‘ - 300
350
25 Piastra d'assembl. S235JR EN 10025
24 Contropiastra superiore S355J2 EN 10025
23 Zanca d'ancoraggio 39 NiCrMo 3 Bon.
22 Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
21 Zanca 39 NiCrMo 3 Bon.
20 Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
19 Piastra assembl. S$235JR EN 10025
18 Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
17 Tubo ancoraggio Acciaio
Contropiastra inferiore S355J2 EN 10025
15 Pattino sferico PE UHMW SMF ETA 09/226

Parapolvere

Gomma dielettrica

o

Anello

Poliestere

Piastra di chiusura

S275JR EN 10025

o
NS Y N (J D I VNS CY RS X)) ) Y DI DY N N (NG NG G G NG R XY

Appoggio SFEROPOL tipo FISSO

9 Anello $355J2 EN 10025
8 Pattino cilindrico Ferrozel
7 Pattino piano PTFE EN 1337-2
6 Pattino piano X5 CrNiMo 1712
5 Pattino piano PE UHMW SMF ETA 09/226
4 Elemento superiore S355J2 EN 10025
3 Pattino sferico X5 CrNiMo 1712
2 Elemento intermedio $275J2 EN 10025
1 Elemento di base $355J2 EN 10025
POS | QT DESCRIZIONE MATERIALE CODICE R
PESO FINITO - kg SCALA Formato A1
88.4 kg 1:2
TITOLO DISEGNATO | APPROVATO

DATA

FIRMA

N. DISEGNO
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26 4 | Zanca d'ancoraggio 39 NiCrMo 3 Bon.
25 | 1 [Contropiastra superiore $355J2 EN 10025
24 | 4 |Zanca 39 NiCrMo 3 Bon.
CARICO VERTICALE MAX V sLu=1150 kN 23 4 | Tubo ancoraggio Acciaio
SCORRIMENTO TRASVERSALE St=£50 mm 22 | 4 |Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
CARICO ORIZZONTALE Hstu = 350 kN 21 4 | Vite a testa cilindrica Acciaio classe 8.8
ANGOLO DI ROTAZIONE MAX a = +3° 20 4 | Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
19 | 4 |Piastra assembl. S235JR EN 10025
18 4 | Vite a testa esagonale Acciaio classe 8.8
17 | 1 |Contropiastra inferiore $355J2 EN 10025
16 | 1 [Pattino sferico X5 CrNiMo 1712
15 | 1 |Elemento intermedio $275J2 EN 10025
CONTOPIASTRA SUPERIORE ( 1 ' 5 ) 14 1 | Pattino sferico PE UHMW SMF ETA 09/226
13 2 | Piastra assemblaggio S235JR EN 10025
@ 12 | 1 |Parapolvere Neoprene
1 2 |Anello x5 CrNi 1810
] ‘ 10 1 |Parapolvere S275JR EN 10025
2] _69_ _69_ 9 | 1 |Pattino piano X5 CrNiMo 1712
— ﬁ .+ +. 8 4 |Pattino piano PE UHMW SMF ETA 09/226
6 A 7 2 |Piastra di chiusura S$275JR EN 10025
] ¢3 . N 6 | 2 [Pattino piano PE UHMW SMF ETA 09/226
ASSE / >‘/ o ﬁ L{N) 5 | 2 [Pattino piano X5 CrNiMo 1712
LONGITUDINALE AN —| — —
] /'</ 00 4 1 | Pattino piano PE UHMW SMF ETA 09/226
3 1 | Elemento di scorrimento $355J2 EN 10025
.+ +. 2 1 | Elemento superiore $355J2 EN 10025
] /] A 1 [ 1 [Elemento dibase $355J2 EN 10025
I N 4 POS | QT DESCRIZIONE MATERIALE CODICE R
J PESO FINITO - kg SCALA Formato A1
196.4 kg 1:2
8 100.2 82.02
TITOLO DISEGNATO | APPROVATO
108.2 100 Appoggio SFEROPOL tipo UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE [PATA

152

[FIRMA

N. DISEGNO

REV.
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CARICO VERTICALE MAX V=1150 kN
SCORRIMENTO LONGITUDINALE SI=£50 mm
SCORRIMENTO TRASVERSALE St=+25 mm
ANGOLO DI ROTAZIONE MAX a = £3°

Zanca

1 C40 TQ+T EN 10083

Contropiastra

$355J2 EN 10025

Piastra assembl.

S235JR EN 10025

Contropiastra inf.

$275J2 EN 10025

o

Piastra assemb.

S235JR EN 10025

Parapolvere

S$235JR EN 10025

alalalalalaladla]=ada]s]=2) s

9 Pattino sferico PE UHMW SMF ETA 09/226

8 Pattino piano PTFE CNR 10018

7 Pattino piano X5 CrNiMo 1712

6 Pattino piano PE UHMW SMF ETA 09/226

5 Spina d'ancoraggio 1 C40 TQ+T EN 10083

4 Elemento superiore S275J2 EN 10025

3 Pattino sferico X5 CrNiMo 1712

2 Elemento intermedio $275J2 EN 10025

1 Elemento di base $275J2 EN 10025

POS DESCRIZIONE MATERIALE CODICE R
PESO FINITO - kg Formato A1

112.4 kg

Appoggio SFEROPOL tipo MULTIDIREZIONALE

APPROVATO

DATA

IFIRMA

REV.
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SPALLA 1

PLANIMETRIA POSIZIONE GIUNTI DI' PAVIMENTAZIONE

scala 1:400

32.40 ; 32.40 L ,
limite impalcato T 32.40
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GIUNTO DI PAVIMENTAZIONE
TIPO  GP O SIMILARE

“A PETTINE"

IN ACCIAI0O CORTEN-—

SC. 50 mm (+/- 25 mm)

—-—-Jla—m—m—-a—-&

limite impalcato ;ﬂi {%
/1 /il
/ /
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GIUNTO DI PAVIMENTAZIONE |
TIPO GP O SIMILARE i
“A PETTINE” “A PETTINE”
IN ACCIAIO CORTEN-— IN ACCIAIO CORTEN—
SC. 100 mm (+/- 50 mm) SC. 100 mm (+/— 50 mm)

GIUNTO DI PAVIMENTAZIONE H
TIPO GP O SIMILARE i

GIUNTO DI' PAVIMENTAZIONE
TIPO  GP O SIMILARE

“A PETTINE"

IN ACCIAIO CORTEN—

! SC. 100 mm (+/— 50 mm)

LEGENDA

Opere da realizzare
comprese nell’appalto

Opere gid realizzate
non comprese nell’appalto

Opere di futura realizzazione
non comprese nell’appalto




VISTA ASSONOME TRICA  scata 1:10

GIUNTI GFP 50 & GP

* ‘

StZIONE TRASVERSALE
GIUNTI GP 50 E GP
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SCALA 1:10

100

LEGENDA MATERIALI

POS. DESCRIZIONE MATERIALE
A Elemento a pettine S355J2VWP EN 10025
B Sigillatura EPOBLOCK ME legante o similare
C Massetto laterale EPOBLOCK ME 3C o similare
D Allettamento EPOBLOCKME 3C/Beton FIP o similare
E Ancoraggi
F Scossalina X5 CrNi 1810—UNI 8317
G Profilo di drenaggio a "L” X5 CrNi 1810—UNI 8317
|1 strato di altezza variabile| rpog ook ME/3C BETON o similare
in malta
Zanche o barre di
collegamento alla soletta
216/160 mm di altezza
variabile con copriferro min.
40 mm
L Soletta del ponte
M Conglomerato bituminoso di
usura
N Conglomerato bituminoso

binder e base

LEGENDA MISURE

MOV. ALTEZZA |[ARGEZZA VARCO ANCOR. ANCOR. ANCOR.
E'EJ?\IT%' TOTALE H *X *y Z T @

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GP 50 50 30 400 60 80 45 M 16
GP 100 100 30 470 80 105 45 M 16




