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parete in ciotoli di fiume e malta,
interessata dal fenomeno di
distaccamento superiore dei ciotoli

gronda intonacata interessata dallo
scrostamento, fessuramento e
distaccamento degli intonaci

trave di banchina in legno massiccio,
sezione 16x12 cm

travetto in legno massiccio,
sezione 9x9 cm, passo 45 cm

terzera in legno massiccio,
sezione 16x12 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm con giunto di malta

manto di copertura in coppi

elemento capriata:
monaco in legno Uso Fiume
sezione 20x25 cm

elemento capriata:
catena in legno Uso Fiume
sezione 20x25 cm

elemento capriata:
puntone in legno Uso Fiume
sezione 13x23 cm

travetto in legno massiccio,
sezione 9x9 cm, passo 60 cm

tavelloni forati in laterizio
dimensioni 60x25x3 cm con giunto di malta

pluviale in lamiera pre-verniciata

canale in lamiera pre-verniciata
con bracciale

canale in lamiera pre-verniciata
con bracciale

pluviale in lamiera pre-verniciata
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gronda intonacata interessata dallo
scrostamento, fessuramento e
distaccamento degli intonaci

parete in ciotoli di fiume e malta,
interessata dal fenomeno di
distaccamento superiore dei ciotoli

caldana in malta cementizia spessore 5/7 cm

assito in legno spessore 2 cm

orditura di travetti in legno massiccio,
sezione 7x10 cm, passo 55 cm

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

trave in legno massiccio rivestita con
controsoffitto in arelle
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materiali vari di scarto depositati
alle reni delle volte
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nuovo pluviale in lamiera di rame sp. 8/10
diametro 100 mm

SEZIONE 1-1 - STATO DI PROGETTO
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pulizia dal materiale depositato e dal guano dei
piccioni al di sopra del solaio

25

28

rimozione dei materiali vari di scarto depositati alle
reni delle volte e pulizia al di sopra della volte

mantenimento dei solai esistenti con ripristino delle
porzioni di solaio crollate mediante l'utilizzo degli
stessi materiali impiegati all'epoca
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nuova trave di banchina,
sezione 18x20(h) cm, legno massiccio
classe di resistenza C24

nuovo arcareccio, sezione 10x10(h) cm, passo 45 cm
in legno massiccio classe di resistenza C24

pulitura e riposizionamento delle tavelline in
cotto di recupero, dimensione 42x15x3 cm
con giunto in malta di calce

assito il legno grezzo, spessore 2 cm, disposto a 45° ed avvitato
ai travetti prevedendo lo sfasamento dei giunti delle singole assi

membrana impermeabile traspirante
saldabile a freddo

listello 5x4(h) cm, passo 35 cm circa per
appoggio dei coppi

manto di copertura in coppi costituito da:
- bicoppi inferiori in laterizio di nuova fabbricazione;
- coppi superiori di recupero/nuova integrazione;
fissaggio mediante ganci fermacoppo ad "S" in acciaio inox
brunito, posti ad ogni fila e per singolo coppo

ganci linea vita in acciaio inox per sottomanto di
copertura (classe A2)

gattello in legno fissato al puntone

nuovo canale in lamiera di
rame sp. 8/10, sviluppo 60 cm
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9

griglia parapassero in lamiera forata
verniciata testa di moro

scossalina in lamiera di rame
sp. 8/10, sviluppo 20 cm

nuovo pluviale in lamiera di rame sp. 8/10
diametro 100 mm

nuovo canale in lamiera di
rame sp. 8/10, sviluppo 60 cm

scossalina in lamiera di rame
sp. 8/10, sviluppo 20 cm

nuovo arcareccio, sezione 10x12(h) cm,
passo 60 cm in legno massiccio classe di
resistenza C24

nuova trave di colmo,
sezione 18x20(h) cm, legno massiccio
classe di resistenza C24

nuova terzera,
sezione 18x20(h) cm, legno massiccio
classe di resistenza C24

sistemazione superiore della parete con
ricollocamento dei ciotoli staccati e
fissaggio con malta di calce idraulica;

cartella superiore in malta di calce
idraulica naturale con all'interno 2 strati di
rete plastica da intonaco
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nuova trave in legno massiccio 25x60(h) cm, classe di
resistenza C24, in sostituzione della trave esistente

sistemazione della gronde:
scrostatura delle parti di
intonaco ammalorate e
rasatura completa con malta
fine a base di calce di
spessore 2 mm, previa
trattamento con primer
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p=39.7%

griglia parapassero in lamiera forata
verniciata testa di moro
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2

1

trave in legno notevolmente inflessa e che presenta
fessurazioni e crepe evidenti sui fianchi

formazione di colmo ventilato costituito da:
- staffe porta listello
- listello in legno per il fissaggio del sistema di ventilazione;
- sottocolmo flessibile a rotolo fissato con bandella adesiva;
- ganci fermacolmo;

stabilizzazione della muratura
interna con rinzaffo di intonaco
grezzo, spessore 2 cm, a base di
calce idraulica naturale con
all'interno 2 strati di rete plastica
da intonaco posti equidistanziati

cartella superiore in malta di
calce idraulica naturale con
al l ' interno 2 st rat i  d i  rete
p l a s t i c a  d a  i n t o n a c o

stabilizzazione della muratura
interna con rinzaffo di intonaco
grezzo, spessore 2 cm, a base di
calce idraulica naturale con
all'interno 2 strati di rete plastica
da intonaco posti equidistanziati
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35

35

pannello in legno multistrato, spessore 2,5 cm, avvitato al
sottostante assito ed ai travetti per rendere meno deformabile
la struttura di copertura; pannello da disporre solamente nelle
zone dove sono conservate le tavelline in cotto

35

2.
5

2.5

termine del pannello in legno
multistrato; inizio dei listelli 4x2,5(h)
cm, passo 50 cm, avvitati
superiormente all'assito

listello 4x2,5(h) cm, passo 50 cm,
avvitato superiormente all'assito e
disposto lungo la linea di massima
pendenza della falda

assito il legno grezzo, spessore 2 cm,
disposto a 45° ed avvitato ai travetti e
all'assito inferiore prevedendo lo
sfasamento dei giunti delle singole assi

assito il legno grezzo, spessore 3 cm,
disposto ortogonalmente ai travetti in
sostituzione dei tavelloni forati in laterizio;
assito avvitato ai travetti prevedendo lo
sfasamento dei giunti delle singole assi

n. 4 viti Ø9 mm
per fissaggio del singolo
puntone col monaco

rinforzo della catena lignea con n.2 tiranti in acciaio
S235 con trattamento anti-ruggine, relative piastre di
ancoraggio e tenditore; profilo tiranti sezione 40x8 mm;
pulizia delle capriate da polvere e dal guano dei
piccioni e trattamento antitarlo dato a pennello

Ancoraggio Posizione A:
ancoraggio continuo del diaframma di
copertura da realizzare al di sopra
dell'ultimo assito/pannello multistrato
costituito da:
 piatto longitudinale sezione 100x10(h)

mm in acciaio S355 zincato a caldo;
 barre filettate Ø12 mm classe 5.6,

passo 62 cm, lunghezza infissione 35
cm, inghisate con resina epossidica
alla muratura; foratura eseguita a
rotazione;

 chiodatura continua tra piatto e assito
con chiodi Ø5 mm, passo 9 cm;

Ancoraggio Posizione B:
ancoraggio continuo del diaframma di
copertura da realizzare al di sopra
dell'ultimo assito/pannello multistrato
costituito da:
 piatto longitudinale sezione 100x10(h)

mm in acciaio S355 zincato a caldo;
 barre filettate Ø12 mm classe 5.6,

passo 44 cm, lunghezza infissione 35
cm, inghisate con resina epossidica
alla muratura; foratura eseguita a
rotazione;

 chiodatura continua tra piatto e assito
con chiodi Ø5 mm, passo 7 cm;

Ancoraggio Posizione C:
ancoraggio continuo del diaframma di
copertura da realizzare al di sopra
dell'ultimo assito/pannello multistrato
costituito da:
 piatto longitudinale sezione 100x10(h)

mm in acciaio S355 zincato a caldo;
 barre filettate Ø12 mm classe 5.6,

passo 51 cm, lunghezza infissione 35
cm, inghisate con resina epossidica
alla muratura; foratura eseguita a
rotazione;

 chiodatura continua tra piatto e assito
con chiodi Ø5 mm, passo 8 cm;
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