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tramezze in forati di laterizio, passo 100 cm

tavelloni forati in laterizio 100x25x6 cm

manto di copertura in coppi
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8
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7

travetti in legno sezione 9x9 cm, passo 60 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

manto di copertura in coppi

travetti in legno sezione 9x9 cm, passo 60 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

manto di copertura in coppi

elemento capriata: tirante in legno Uso Fiume, sezione 20x25 cm

elemento capriata: puntone in legno Uso Fiume, sezione 13x23 cm

terzera in legno, sezione rettangolare 16x12 cm

elemento capriata: monaco in legno Uso Fiume, sezione 20x25 cm

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno, sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2 cm

caldana in malta cementizia spessore 5/7 cm

orditura secondaria

in legno rivestita da

controsoffitto in arelle

orditura primaria in

l egno r ives t i t a  da

controsoffitto in arelle

volte a crociera in

mattoni di laterizio

i n t o n a c a t e
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7

orditura di travi in c.a. tipo varese

tavelloni forati in laterizio

manto di copertura in coppi

travetti in legno sezione 9x9 cm, passo 60 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

manto di copertura in coppi

elemento capriata: tirante in legno Uso Fiume

elemento capriata: puntone in legno Uso Fiume

terzera in legno, sezione rettangolare 18x20 cm

elemento capriata: monaco in legno Uso Fiume

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno,

sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2,5 cm

trave in legno rivestita da controsoffitto

in arelle

solaio in latero-cemento

PORZIONE DI COPERTURA NON

OGGETTO DI INTERVENTO:
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Stefano S. 235.15 1:100

Piazza A. Gramsci 8

2

1

0.00

+4.79 +4.79

+8.62

+11.07

+8.69

+4.79 +4.79

0.00

+8.11

+11.30

+12.71

+11.56
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p=45.3%

p=39.7%

p=39.7%

p=30.0% p=30.0%

SEZIONE A-A - STATO ATTUALE

scala 1:100

SEZIONE E-E - STATO ATTUALE

scala 1:100

+8.69

+10.11

0.00

+4.79

0.00

+4.79+4.79

+9.29

+8.69

+11.56

+9.93
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p=39.7%

p=39.7%
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8
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orditura di travi in c.a. tipo varese

tavelloni forati in laterizio

manto di copertura in coppi

travetti in legno sezione 9x9 cm, passo 60 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

manto di copertura in coppi

elemento capriata: tirante in legno Uso Fiume

elemento capriata: puntone in legno Uso Fiume

terzera in legno, sezione rettangolare 18x20 cm

elemento capriata: monaco in legno Uso Fiume

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno,

sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2,5 cm

trave in legno rivestita da controsoffitto

in arelle

PORZIONE DI COPERTURA NON

OGGETTO DI INTERVENTO:

SEZIONE B-B - STATO ATTUALE

scala 1:100

+8.69

+10.11

0.00

+4.79

0.00

+4.79+4.79

+8.69

+11.56

1
.
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2

p=39.7%

p=39.7%

p=39.7%

+8.64

+9.29

+8.46

p=39.7%

+9.93

 capriata in legno

trave di colmo in legno

cantonale in legno

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi
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SEZIONE C-C - STATO ATTUALE

scala 1:100
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capriata in legno

trave di banchina in legno, sezione 18x20 cm

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi

terzera in legno, sezione 18x20 cm

trave di colmo in legno, sezione 18x20 cm

capriata in legno

trave di banchina in legno, sezione 18x20 cm

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 60 cm

manto di copertura in coppi

terzera in legno, sezione 18x20 cm

trave di colmo in legno, sezione 18x20 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

0.60
0.45

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno,

sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2,5 cm

trave in legno rivestita da controsoffitto

in arelle

pilastri in muratura piena

cantonale in legno

cantonali in legno
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SEZIONE D-D - STATO ATTUALE

scala 1:100

+4.79

+11.56

+9.93
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+4.79 +4.79

+8.62

+9.18

+11.07
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1
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3

capriata in legno

trave di banchina in legno, sezione 16x12 cm

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 45 cm

tavelline in cotto dimensioni 42x15x3 cm

manto di copertura in coppi

terzera in legno, sezione 16x12 cm

trave di colmo in legno, sezione 16x12 cm

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno,

sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2 cm

trave in legno rivestita da controsoffitto in arelle

caldana in malta cementizia spessore 5/7 cm

capriata in legno

trave di banchina in legno, sezione 16x12 cm

orditura di travetti in legno, sezione 9x9 cm, passo 60 cm

manto di copertura in coppi

terzera in legno, sezione 16x12 cm

trave di colmo in legno, sezione 16x12 cm

tavelloni forati in laterizio 60x25x3 cm

controsoffitto in arelle, spessore 2,5 cm

orditura di travetti in legno, sezione 7x10 cm, passo 55 cm

assito in legno spessore 2 cm

capriata in legno

cantonali in legno

0
.
9

6
0

.
1

5
4

.
2

8

0.450.60


