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Listello 4x2,5(h) cm, passo 50 cm, avvitato superiormente all'assito

e disposto lungo la linea di massima pendenza della falda
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Listello 5x4(h) cm, passo 35 cm circa per appoggio dei coppi
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Barra filettata M12 con superiore dado di chiusura e rondella

Acciaio classe 5.6

Lunghezza barra = 430 mm

Lunghezza infissione = 350 mm

Diametro foro pulito, spazzolato e soffiato con compressore: 14 mm

Passo delle barre:

 510 mm in posizione C

 440 mm in posizione B

 620 mm in posizione A

Ancorante chimico vinilestere ibrido per murature

Caratteristiche meccaniche ancorante chimico:

Sforzo massimo a compressione dopo 1 giorno = 70 N/mm²

Sforzo massimo a compressione dopo 28 giorni = 75 N/mm²

Modulo elastico a compressione = 1700 N/mm²/psi

Proprietà di resistenza a trazione ASTM D 638-97 = 6,7 N/mm²/psi

Deformazione a rottura ASTM D 638-97 = 1,9%

Chiodatura continua tra il piatto e il diaframma di copertura costituito da

assito+pannello multistrato (caso con presenza di tavelle in cotto a vista) o di

doppio assito (caso con assito a vista)

Chiodi diametro 5 mm per legno

Passo chiodatura:

 80 mm in posizione C

 70 mm in posizione B

 90 mm in posizione A

Lunghezza netta chiodi: 55 mm

Pannello in legno multistrato, spessore 2,5 cm,

avvitato al sottostante assito ed ai travetti per rendere meno deformabile la struttura di copertura;

pannello da disporre solamente nelle zone dove sono conservate le tavelline in cotto
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Nuovo arcareccio, sezione 10x10(h) cm, passo 45 cm in legno massiccio classe di resistenza C24

Pulitura e riposizionamento delle tavelline in cotto di recupero, dimensione 42x15x3 cm con giunto in malta di calce

Assito il legno grezzo, spessore 2 cm, disposto a 45° ed avvitato ai travetti prevedendo lo sfasamento dei giunti delle singole assi

Membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

Cartella superiore in malta di calce idraulica

naturale con all'interno 2 strati di rete

plastica da intonaco

Stabilizzazione della muratura interna con

rinzaffo di intonaco grezzo, spessore 2 cm,

a base di calce idraulica naturale con

all'interno 2 strati di rete plastica da

intonaco posti equidistanziati
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Griglia parapassero in lamiera forata

verniciata testa di moro

Sistemazione della gronde: scrostatura delle parti di

intonaco ammalorate e rasatura completa con malta

fine a base di calce di spessore 2 mm, previa

trattamento con primer

Nuovo pluviale in lamiera di rame sp. 8/10

diametro 100 mm

Nuovo canale in lamiera di rame sp. 8/10,

sviluppo 60 cm

Scossalina in lamiera di rame sp. 8/10,

sviluppo 20 cm
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Piatto longitudinale continuo

Sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Vedi particolare a lato

passo barre ∅12

510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A

passo chiodi ∅5
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80 mm in posizione C

70 mm in posizione B

90 mm in posizione A
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Piatto di giunzione 605x84/100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

N.6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm
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passo barre ∅12
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Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Barre filettate M12

classe 5.6

inghisate nella muratura con ancorante chimico;

Lunghezza infissione 350 mm

Saldatura

cordone d'angolo 8x8 mm
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passo chiodi ∅5

80 mm in posizione C

70 mm in posizione B

90 mm in posizione A
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Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

VISTA IN PIANTA

VISTA IN PROSPETTO
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Piatto di giunzione 605x84/100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Saldatura

cordone d'angolo 8x8 mm

8X8

N.6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm

Particolare piatti 100x10 mm e piastra di giunzione longitudinale

scala 1:5
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510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A

440 / 510 / 620 in base alle posizioni A,B,C440 / 510 / 620 in base alle posizioni A,B,C
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Foro ∅20 per barre

filettate M12

Particolare piatti 100x10 mm e piastra di giunzione ad angolo

scala 1:5
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inclinazione piatto

da verificare in loco
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Piastra di giunzione costituita da n.2 piatti in acciaio

sezione 100x10 mm, saldati a 45° a completa

penetrazione su ambo i lati, inclinati sul lato corto;

pendenza da misurare in loco;

Piastra in acciaio S355 zincata a caldo
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Saldatura a completa

penetrazione 8x8 mm

su ambo i lati della piastra
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passo chiodi ∅5

80 mm in posizione C

70 mm in posizione B

90 mm in posizione A
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Dettaglio piastra di giunzione ad angolo

scala 1:5

sezione t-t
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Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

N.6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm
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N.6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm

N.6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm

VISTA IN PROSPETTO

VISTA IN PIANTA
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VISTA IN PIANTA
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passo barre ∅12

510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A

440 / 510 / 620 in base alle posizioni A,B,C
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Barre filettate M12

classe 5.6

inghisate nella muratura con ancorante chimico;

Lunghezza infissione 350 mm

N.6+6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm

Barre filettate M12

classe 5.6

inghisate nella muratura con ancorante chimico;

Lunghezza infissione 350 mm
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N.6+6 Bulloni M14 con testa svasata

classe 5.6

foro ∅15 mm

Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Piatto continuo sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A
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passo barre ∅12

510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A

passo barre ∅12

510 mm in posizione C

440 mm in posizione B

620 mm in posizione A

passo barre ∅12
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80 mm in posizione C

70 mm in posizione B

90 mm in posizione A
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80 mm in posizione C

70 mm in posizione B

90 mm in posizione A
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Piatto di giunzione 400x250x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo
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VISTA IN PIANTA

VISTA IN PROSPETTO

Foro ∅20 per barre

filettate M12

Particolare piatti 100x10 mm e piastra di giunzione longitudinale per piatti sfalsati

scala 1:5

PIANTA DELLA COPERTURA     scala 1:100

SISTEMI DI CONNESSIONE DIAFRAMMA DI COPERTURA-PARETI

Piatti in pendenza

6.00 5.55

11.55

4.59

6.00 4.38

10.38

2.79 2.98

6.006.005.74

6.27 6.00

12.27

Legenda:

Piatto posizione A:

Piatto 100x10 mm - Acciaio S355 zincato a caldo

Lunghezza complessiva dei piatti: 36,17 m circa

Barre M12 inghisate nella muratura -> passo 62 cm - N.totale barre M12 = 58 circa

Chiodatura piatto-doppio assito ∅5 mm -> passo 9 cm - N. totale chiodi ∅5 = 402 circa

Piatto posizione B:

Piatto 100x10 mm - Acciaio S355 zincato a caldo

Lunghezza complessiva dei piatti: 41,20 m circa

Barre M12 inghisate nella muratura -> passo 44 cm - N.totale barre M12 = 89 circa

Chiodatura piatto-doppio assito ∅5 mm -> passo 7 cm - N. totale chiodi ∅5 = 589 circa

17.75

misura inclinata misura inclinata

Piatto posizione C:

Piatto 100x10 mm - Acciaio S355 zincato a caldo

Lunghezza complessiva dei piatti: 59,29 m circa

Barre M12 inghisate nella muratura -> passo 51 cm - N.totale barre M12 = 117 circa

Chiodatura piatto-doppio assito ∅5 mm -> passo 8 cm - N. totale chiodi ∅5 = 741 circa

Piastra di giunzione longitudinale di collegamento tra due piatti 100x10 mm

N. totale piastre: 12

Piastra di giunzione ad angolo di collegamento tra due piatti 100x10 mm

N. totale piastre: 10

Piastra di giunzione longitudinale di collegamento tra due piatti sfalsati 100x10 mm

N. totale piastre: 1

PARTICOLARE 1

scala 1:5

PARTICOLARE 4

scala 1:5
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Nuovo canale in lamiera di rame sp. 8/10,

sviluppo 60 cm

Scossalina in lamiera di rame sp. 8/10,

sviluppo 20 cm

Nuovo pluviale in lamiera di rame sp. 8/10

diametro 100 mm

Barra filettata M12 con superiore dado di chiusura e rondella

Acciaio classe 5.6

Lunghezza barra = 430 mm

Lunghezza infissione = 350 mm

Diametro foro pulito, spazzolato e soffiato con compressore: 14 mm

Passo delle barre:

 510 mm in posizione C

 440 mm in posizione B

 620 mm in posizione A

Ancorante chimico vinilestere ibrido per murature

Caratteristiche meccaniche ancorante chimico:

Sforzo massimo a compressione dopo 1 giorno = 70 N/mm²

Sforzo massimo a compressione dopo 28 giorni = 75 N/mm²

Modulo elastico a compressione = 1700 N/mm²/psi

Proprietà di resistenza a trazione ASTM D 638-97 = 6,7 N/mm²/psi

Deformazione a rottura ASTM D 638-97 = 1,9%

Piatto longitudinale continuo

Sezione 100x10 mm

Acciaio S355 zincato a caldo

Vedi particolare a lato
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Stabilizzazione della muratura interna con

rinzaffo di intonaco grezzo, spessore 2 cm,

a base di calce idraulica naturale con

all'interno 2 strati di rete plastica da

intonaco posti equidistanziati

Nuovo arcareccio, sezione 10x12(h) cm, passo 60 cm

in legno massiccio classe di resistenza C24

Griglia parapassero in lamiera forata

verniciata testa di moro

Cartella superiore in malta di calce idraulica

naturale con all'interno 2 strati di rete

plastica da intonaco
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Chiodatura continua tra il piatto e il diaframma di copertura costituito da

assito+pannello multistrato (caso con presenza di tavelle in cotto a vista) o di

doppio assito (caso con assito a vista)

Chiodi diametro 5 mm per legno

Passo chiodatura:

 80 mm in posizione C

 70 mm in posizione B

 90 mm in posizione A

Lunghezza netta chiodi: 55 mm

Assito il legno grezzo, spessore 2 cm, disposto a 45° ed avvitato ai travetti

prevedendo lo sfasamento dei giunti delle singole assi

Assito il legno grezzo, spessore 3 cm, disposto ortogonalmente ai travetti

in sostituzione dei tavelloni forati in laterizio;

assito avvitato ai travetti prevedendo lo sfasamento dei giunti delle singole assi

Listello 4x2,5(h) cm, passo 50 cm, avvitato superiormente all'assito

e disposto lungo la linea di massima pendenza della falda

Listello 5x4(h) cm, passo 35 cm circa per appoggio dei coppi

Membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

Sistemazione della gronde: scrostatura delle parti di

intonaco ammalorate e rasatura completa con malta

fine a base di calce di spessore 2 mm, previa

trattamento con primer
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