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IL DIRETTORE DEI LAVORI

TAV.:

COMMITTENTE:

DATA:DISEGNATORE: CONTROLLO: COMMESSA:

IL PROGETTISTA

SCALA :

FIRMA: 

OGGETTO:

ELABORATO:

E-1.06

COMUNE DI GOITO

PROGETTO ESECUTIVO

PIAZZA A. GRAMSCI 8, COMUNE DI GOITO (MN)

SEZIONI

STATO DI PROGETTO

28.11.2016SB
Stefano S. 235.15 1:100

Piazza A. Gramsci 8
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SEZIONE E-E - STATO DI PROGETTO
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SEZIONE C-C - STATO DI PROGETTO
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SEZIONE B-B - STATO DI PROGETTO
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solaio in latero-cemento
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SEZIONE A-A - STATO DI PROGETTO

scala 1:100
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membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione

nuovi travetti in legno massiccio 10x12(h) cm, passo 60 cm

nuovo assito grezzo spessore 3 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

doppia listellatura in legno per appoggio dei coppi

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori
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nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 45 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

tavelline in cotto di recupero/nuova integrazione dimensioni 45x12x3 cm

nuove travi in legno massiccio sezione 18x20(h) cm

nuova trave in legno

massiccio 25x60(h) cm

sistema di ancoraggio della copertura alla parete mediante

piatto corrente in acciaio e barre filettate inghisate con resina

epossidica alla muratura

sistemazione delle gronde con scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa con malta fine a base di calce

nuovi canali e pluviali in lamiera di rame

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 45 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

listellatura in legno per appoggio dei coppi

tavelline in cotto di recupero/nuova integrazione dimensioni 45x12x3 cm

nuovi canali e pluviali in lamiera di rame

nuova trave di colmo in legno massiccio sezione 20x32(h) cm

nuove travi in legno massiccio sezione 20x24(h) cm

rinforzo delle capriate esistenti mediante inserimento di n.2 tiranti in

acciaio per scarico a trazione della catena lignea e viti di collegamento

tra i puntoni e il monaco; pulizia e trattamento delle capriate

nuovi travetti in legno massiccio 10x12(h) cm, passo 60 cm

nuovo assito grezzo spessore 3 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

doppia listellatura in legno per appoggio dei coppi

sistemazione delle gronde con scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa con malta fine a base di calce

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 45 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

listellatura singola in legno per appoggio dei coppi

tavelline in cotto di recupero/nuova integrazione dimensioni 45x12x3 cm

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 60 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

doppia listellatura in legno per appoggio dei coppi

nuove travi in legno massiccio sezione 20x24(h) cm

nuovo assito grezzo spessore 3 cm

nuove travi in legno massiccio sezione 20x24(h) cm

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 45 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

tavelline in cotto di recupero/nuova integrazione dimensioni 45x12x3 cm

nuove travi in legno massiccio sezione 18x20(h) cm

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 60 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

doppia listellatura in legno per appoggio dei coppi

nuove travi in legno massiccio sezione 18x20(h) cm

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

nuovo assito grezzo spessore 3 cm

nuova trave in legno

massiccio 25x60(h) cm

in sostituzione della trave

danneggiata

stabilizzazione della muratura

interna con rinzaffo di intonaco

grezzo a base di calce idraulica

stabilizzazione della

muratura interna con

rinzaffo di intonaco grezzo

a base di calce idraulica

stabilizzazione della

muratura interna con

rinzaffo di intonaco grezzo

a base di calce idraulica

nuova terzera in legno massiccio sezione 18x25(h) cm

mantenimento dei cantonali esistenti

con pulizia e trattamento anti-tarlo

mantenimento del cantonale

esistente con pulizia e

trattamento anti-tarlo

mantenimento dei solai

esistenti con ripristino delle

porzioni di solaio crollate e

pulizia superiore del solaio

mantenimento dei solai

esistenti con ripristino delle

porzioni di solaio crollate e

pulizia superiore del solaio

mantenimento dei solai

esistenti con ripristino delle

porzioni di solaio crollate e

pulizia superiore del solaio

nuovi travetti in legno massiccio 10x10(h) cm, passo 45 cm

nuovo assito grezzo spessore 2 cm disposto a 45°

membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo

listellatura singola in legno per appoggio dei coppi

tavelline in cotto di recupero/nuova integrazione dimensioni 45x12x3 cm

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

mantenimento dei solai

esistenti con ripristino delle

porzioni di solaio crollate e

pulizia superiore del solaio

nuove travi in legno massiccio sezione

20x24(h) cm

nuove travi in legno massiccio sezione 20x24(h) cm

mantenimento dei solai

esistenti con ripristino delle

porzioni di solaio crollate e

pulizia superiore del solaio

rimozione dei materiali vari di scarto depositati alle reni delle

volte e pulizia al di sopra della volte

sistemazione delle gronde con

scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa

con malta fine a base di calce

sistemazione delle gronde con

scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa

con malta fine a base di calce

rimozione dei materiali vari di scarto depositati alle reni delle

volte e pulizia al di sopra della volte

mantenimento del

cantonale esistente

con pulizia e

trattamento anti-tarlo

nuovi canali e pluviali in lamiera di rame

nuovi canali e pluviali in lamiera di rame

nuovo canale in lamiera di rame

sistemazione delle gronde con

scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa

con malta fine a base di calce

sistemazione delle gronde con

scrostatura degli intonaci

ammalorati e rasatura completa

con malta fine a base di calce

pannello multistrato in legno, spessore 2,5 cm, per irrigidimento della falda (solo nelle zone dove sono presenti le tavelline in cotto)

collegamento della nuova trave di colmo alla capriata

esistente mediante n.4 viti Ø9 mm

rinforzo delle capriate esistenti mediante

inserimento di n.2 tiranti in acciaio per

scarico a trazione della catena lignea e viti

di collegamento tra i puntoni e il monaco;

pulizia e trattamento delle capriate

pannello in legno multistrato, spessore 2,5 cm (solo per zona tavelline in cotto)

rinforzo delle capriate esistenti mediante

inserimento di n.2 tiranti in acciaio per

scarico a trazione della catena lignea e viti

di collegamento tra i puntoni e il monaco;

pulizia e trattamento delle capriate

pannello in legno multistrato, spessore 2,5 cm (solo per zona tavelline in cotto)

listellatura singola in legno per appoggio dei coppi

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

rinforzo delle capriate esistenti mediante

inserimento di n.2 tiranti in acciaio per

scarico a trazione della catena lignea e viti

di collegamento tra i puntoni e il monaco;

pulizia e trattamento delle capriate

rinforzo delle capriate esistenti mediante inserimento di n.2 tiranti in

acciaio per scarico a trazione della catena lignea e viti di collegamento

tra i puntoni e il monaco; pulizia e trattamento delle capriate

listellatura singola in legno per appoggio dei coppi

manto di copertura in coppi di recupero/nuova integrazione e nuovi bicoppi inferiori

pannello multistrato in legno, spessore 2,5 cm, per irrigidimento della falda (solo nelle zone dove sono presenti le tavelline in cotto)

pannello multistrato in legno, spessore 2,5 cm, per irrigidimento della falda (solo nelle zone dove sono presenti le tavelline in cotto)


