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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

Ponteggio esterno in struttura
metallica tubolare, sistema a
telaio, per altezze anche oltre i
20 m, compresi montaggio,
smontaggio, pezzi speciali,
palancato di ponte e sottoponte
in tavole di abete (spessore 50
mm), doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi, segnaletica di
sicurezza ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte, valutato
a metro quadrato di facciata.
lato est

lato sud *(lung.=10,80+5,40+
5,60+5,40+10,80)

patio interno *(lung.=11,60+9,20+
11,60+9,20)

SOMMANO m?

Nolo e posa in opera di idonei
parapetti di copertura, a norma di
Legge, fissati alla muratura per
proteggere l'area d'intervento in
guota, compreso la posa io pera
di rete di protezione per la caduta
dei materiali dall'alto ed il
noleggio di piattaforma aerea per
il montaggio ed il successivo
smontaggio.

tetto alto *(lung.=18,40+4,00+
4,00)

delimitazione tetto basso

SOMMANO m

Oneri per I'esecuzione di
casseratura sotto i solai del
sottotetto, per evitare la caduta
accidentale degli addetti,
compreso l'onere di pontelli,
travetti ed assito, fino ad una
altezza di m 4,50 e successivo
disarmo ad opera finita.

2,00

30,40
38,00

41,60

26,40
5,00

7,98
4,16
4,56

4,780
4,720
4,720

11,500
11,500

10,500

349,60
437,00

436,80

1'223,40

52,80
5,00

57,80

38,14
19,64
21,52

11,00

35,00

137457,40

2°023,00

A RIPORTARE

79,30

157480,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79,30

157480,40

SOMMANO m?

Sostituzione di trave in legno
ammalorata, solaio piano,
comprensiva di:

- puntellazione delle due travi in
legno laterali con idonei puntelli
poggianti a terra su assi dello
spessore di cm 5;

- esecuzione di idoneo ponteggio
ad H per tutta la lunghezza della
trave;

- rimozione della trave in legno
ammalorata, con demolizione di
parte della muratura sugli
appoggi, carico e trasporto alle
pubbliche discariche;

- fornitura e posa in opera di
nuova trave in legno della
sezione di cm 25x60, della
lunghezza di m 5.50 con
impregnate antitarlo di colore
naturale, fissaggio nuova trave
alle due travi esistenti mediante
idonee viti, murazione della trave
agli appoggi con mattoni e malta
di calce e cemento con il
ripristino dell'intonaco;

- smontaggio ponteggio, asporto
puntelli e pulizia.

SOMMANO a corpo

Rimozione di manti di copertura
in coppi, compreso il recupero
dei coppi in buono stato,
compreso riparazioni e compensi
per danni arrecati a terzi, ogni
altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali
norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a
deposito dei materiali riutilizzabili,
che rimarranno di proprieta dell’
Amministrazione, nei siti indicati

6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79

2,260
5,500
2,410
3,280
3,480
4,200
3,900

15,35
37,35
16,36
22,27
23,63
28,52
26,48

249,26

1,00

1,00

30,00

1500,00

7°477,80

1500,00

A RIPORTARE

24°458,20
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°458,20
dalla D.L. nell' ambito del
cantiere, ovvero l'onere dovuto
allo spostamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere o
fino al punto di carico sul mezzo
di trasporto, se eseguito con
mezzi meccanici, compreso
inoltre I'onere del carico e
trasporto in discarica degli
elementi non piu riutilizzabili.
Accatastamento di tutti gli
elementi in buono stato
nell'ambito del cantiere per
successivo riutilizzo, smaltimento
di quelli rotti a risulta.
copertura alta 2,000 17,99, 3,750 134,93
copertura bassa *(lung.=(17,10+
10,89)/2) 14,00 3,400 47,60
(larg.=3,55/2) 3,27 1,775 5,80
(lung.=(18,06+11,21)/2) 14,64, 7,700 112,73
(larg.=(7,70+2,00)/2) 530, 4,850 25,71
(larg.=2,00/2) 0,80, 1,000 0,80
(lung.=(23,07+10,89)/2) 16,98/ 6,600 112,07
12,21| 3,850 47,01
(lung.=(16,40+12,90)/2) 14,65/ 3,700 54,21
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(10,50+6,35)/2) 8,43 4,700 39,62
(larg.=(4,70+1,38)/2) 2,000 3,07| 3,040 18,67
10,87| 4,700 51,09
2,000 3,79| 3,320 25,17
5,38 2,920 15,71
(lung.=(5,38+4,28)/2) 4,83 0,420 2,03
SOMMANO m? 693,87 9,00 6°244,83
6 Demolizione di lattonerie (canali,
06 scossaline e pluviali), comprese
riparazioni, eventuali demolizioni
murarie per pluviali interni alla
muratura e compensi per danni
arrecati a terzi, ogni altro
opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali
norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il carico e
trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.
tetto alto canali 18,00 18,00
tetto alto pluviali *(lung.=1,60+
3,40) 2,00, 5,00 10,00
tetto basso canali *(lung.=10,90+
2,50+2,30+3,60+2,30+2,50+
10,80+16,65+0,40+12,50+11,21+
10,89+11,21+10,89) 108,65 108,65
tetto basso converse *
A RIPORTARE 136,65 307703,03
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136,65 30°703,03
(lung.=5,10+10,80+9,60+4,90+
4,90+9,60) 44,90 44,90
tetto basso pluviali 4,00 9,00 36,00
6,00, 10,00 60,00
SOMMANO m 277,55 5,00 1°387,75
7 Lievo di tavelle in laterizio pieno,
07 con recupero e pulizia puntuale
delle stesse e accatastamento
nell'ambito del cantiere per il
successivo riutilizzo.
8,00, 2,800 22,40
8,00, 3,000 24,00
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25/ 3,900 59,48
17,00, 1,400 23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95 2,500 32,38
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05 2,500 5,13
2,000 3,90, 2,600 20,28
(larg.=2,60/2) 4,45/ 1,300 5,79
SOMMANO m? 199,04 12,00 2°388,48
8 Rimozione di tavelle in laterizio
08 forato, spessore cm 3, non piu
riutilizzabili, incluso carico,
trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.
(lung.=(17,20+12,55)/2) 14,88 2,700 40,18
(lung.=(17,52+12,87)/2) 15,20/ 2,750 41,80
2,70, 0,600 1,62
(lung.=(17,25+12,55)/2) 14,90, 2,750 40,98
(lung.=(10,06+12,41)/2) 11,24 2,750 30,91
(lung.=(14,28+16,85)/2) 15,57 2,800 43,60
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(9,81+6,66)/2) 8,24| 3,900 32,14
5,10, 3,900 19,89
(larg.=(3,70+2,00)/2) 1,57 2,850 4,47
(larg.=(2,00+0,25)/2) 0,87 1,125 0,98
SOMMANO m?2 257,29 7,00 1'801,03
9 Demolizione di copertura in legno
09 composta da travetti e travi,
lasciando intatte le capriate,
compreso l'onere di ponteggi
interni di servizio anche con
stuoie, riparazioni e compensi
per danni arrecati a terzi, ogni
altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali
norme e regolamenti pubblici,
A RIPORTARE 367280,29
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36°280,29
nonché l'onere per il carico e
trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.
zona tavelle in laterizio pieno 8,00/ 2,600 20,80
8,00, 2,800 22,40
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25| 3,700 56,43
17,00 1,400 23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95/ 2,300 29,79
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05 2,300 4,72
2,000 3,90, 2,400 18,72
(larg.=2,40/2) 4,45/ 1,200 5,34
zona tevelle in laterizio forato *
(lung.=(17,20+12,55)/2) 14,88/ 2,500 37,20
(lung.=(17,52+12,87)/2) 15,20 2,550 38,76
2,70, 0,600 1,62
(lung.=(17,25+12,55)/2) 14,90, 2,550 38,00
(lung.=(10,06+12,41)/2) 11,24| 2,550 28,66
(lung.=(14,28+16,85)/2) 15,57 2,600 40,48
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(9,81+6,66)/2) 8,24 3,700 30,49
5,10, 3,700 18,87
(larg.=(3,70+2,00)/2) 1,57 2,850 4,47
(larg.=(2,00+0,25)/2) 0,87 1,125 0,98
SOMMANO m? 428,03 23,00 9°844,69
10 Esecuzione di pulizia della parte
10 superiore del solaio mediante
scopatura econ rimozione delle
deiezioni dei piccioni e rimozione
carcasse, COmpreso carico e
trasporto deo materiale di risulta
alle pubbliche discariche.
(lung.=14,95+17,60+14,95) 47,50, 2,350 111,63
7,97 4,870 38,81
9,78/ 4,720 46,16
26,50/ 6,790 179,94
4,45 3,900 17,36
SOMMANO m?2 393,90 7,00 2'757,30
11 Sistemazione di muratura in
11 pietrame con riposizionamento
dei ciotoli staccati.
Stabilizzazione della muratura
interna sotto tetto mediante
applicazione di strato di intonaco
grezzo (rinzaffo) costituito da
sabbia impastata con calce
idraulica naturale con all'interno
n. 2 strati di rete plastica da
intonaco,posti equidistanziati,
spessore medio cm 2/3.
A RIPORTARE 48°882,28
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48'882,28
(lung.=17,30+17,52+17,30) 52,12 1,310 68,28
(lung.=12,55+12,87+12,55) 37,97 0,410 15,57
(lung.=11,72+10,35+16,57) 38,64 0,780 30,14
(lung.=0,15+7,97) 8,12 1,340 10,88
4,68 0,560 2,62
(H/peso=(1,40+2,42)/2) 4,68 1,910 8,94
7,97 1,460 11,64
(lung.=9,78+18,67) 28,45 1,000 28,45
(H/peso=(1,00+2,20)2) 3,12 6,400 19,97
3,40 2,200 7,48
(H/peso=(2,20+0,78)/2) 3,40 1,490 5,07
(lung.=2,90+0,80+3,33+0,80+
2,90) 10,73 1,880 20,17
SOMMANO m?2 229,21 35,00 87022,35
12 Esecuzione di pulizia delle
12 capriate mediante leggera
sabbiatura ed impregnatura
capriate con impregnante
antitarlo.
14,00
SOMMANO cadauna 14,00 250,00 37500,00
13 Esecuzione di rinforzo delle
13 capriate esistenti con tiranti in
acciaio, composto da:
- 2 piastre in acciaio S235 mm
325 x 130 x 6, con n 34 fori da
mm 7, finito con trattamento
antiruggine;
- 2 piatti in acciaio S235 mm 40 x
8 finito con trattamento
antiruggine saldati da un lato alla
piastra della voce superiore;
- 2 barre filettate diametro 18
mm, in acciaio S235 fiinite con
trattamento antiruggine, saldate
da un lato al piatto della voce
superiore;
- 1 tenditore per barre filettate del
diametro di 18 mm;
Il tutto posato in opera,
compreso chioderie Ancher da
mm 6.
28,00
SOMMANO n 28,00 350,00 9°800,00
14 Pulizia della parte superiore delle
14 gronde in muratura, con asporto
del materiale staccato,
A RIPORTARE 707204,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

70°204,63

15
15

16
16

successiva cartella di rinforzo
con malta di calce idraulica
naturale spessore medio cm 15,
comprese casserature laterali,
con all'interno doppia rete in
platica da intonaco, sviluppo
medio cartella cm 80/100.
gronde tetto basso *
(lung.=12,10+0,15+15,90+10,45+
3,00+2,05+3,60+2,05+3,00+
11,30+11,70+12,05+11,70)
muratura posizione B *
(lung.=17,85+17,88+2,89+3,08)

SOMMANO m

Esecuzione di ancoraggio della
copertura alla parete realizzato
con piatto in acciaio zincato a
caldo, posto al di sopra
dell'ultimo assito e in senso
longitudinale alla parete, sezione
mm 100x10 completa di fori
diametro mm 20, interasse
medio mm 500, e fori da mm 6
interasse medio mm 80, foratura
della muratura con trapano
senza percussione, diametro foro
pulito, spazzolato e soffiato con
compressore mm 14, profondita
foro mm 350, infissione di barre
filettate M12 diametro mm 12,
lunghezza mm 430, chiusura con
idonea rondella e dado, passo
medio mm 500, inghisate nella
muratura con ancorante chimico
vinilestere ibrido per murature,
ciodatura del piatto sull'assito
con chiodi del diametro di mm
5,lunghezza mm 55, interasse
medio mm 80.

tetto basso

piatto posizione A *(lung.=12,05+
12,47+12,05)

piatto posizione B *(lung.=17,85+
17,88+2,89+3,08)

piatto posizione C *(lung.=11,65+
3,90+4,79+3,90+10,58+16,73+
8,84)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tetto
in legno abete massiccio piallato

99,05

41,70

36,57

41,70

60,39

99,05
41,70

140,75

36,57

41,70

60,39

138,66

35,00 4°926,25

90,00 12°479,40

A RIPORTARE

87°610,28
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°610,28
classe di resistenza C24
(pendenza 40% - tipologia
padiglione) con orditura portante
in travi di colmo, centrali e di
banchina poggianti su capriate
esistenti e fissate tramite appositi
gattelli in legno, sezione travi cm
18/20 x h 20/25/30 e travetti da
cm 10 x h 10/12 ad interasse cm
45/60, compreso l'impregnante
antitarlo, chioderia, i tagli e la
posa in opera.
zona tavelle in laterizio pieno 8,00, 2,800 22,40
8,00, 3,000 24,00
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25/ 3,900 59,48
17,00/ 1,400 23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95/ 2,500 32,38
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05| 2,500 513
2,000 3,90, 2,600 20,28
(larg.=2,60/2) 4,45/ 1,300 5,79
zona tevelle in laterizio forato *
(lung.=(17,20+12,55)/2) 14,88/ 2,700 40,18
(lung.=(17,52+12,87)/2) 15,20 2,750 41,80
2,70, 0,600 1,62
(lung.=(17,25+12,55)/2) 14,90, 2,750 40,98
(lung.=(10,06+12,41)/2) 11,24 2,750 30,91
(lung.=(14,28+16,85)/2) 15,57 2,800 43,60
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(9,81+6,66)/2) 8,24/ 3,900 32,14
5,10, 3,900 19,89
(larg.=(3,70+2,00)/2) 1,57 2,850 4,47
(larg.=(2,00+0,25)/2) 0,87 1,125 0,98
SOMMANO m? 456,33 55,00 257098,15
17 Posa delle tavelle in laterizio
17 pieno recuperate sui travetti
esistenti, con allettamento e
giunti in malta.
8,00, 2,800 22,40
8,00, 3,000 24,00
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25/ 3,900 59,48
17,00/ 1,400 23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95/ 2,500 32,38
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05| 2,500 513
2,000 3,90, 2,600 20,28
(larg.=2,60/2) 4,45/ 1,300 5,79
SOMMANO m? 199,04 15,00 2'985,60
18 Fornitura e posa in opera di
18 tavole in abete grezzo dello
A RIPORTARE 115°694,03
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1157694,03
spessore di cm 3 finito, chiodate
sui travetti in legno sottostanti,
compreso l'impregnante antitarlo.
(lung.=(17,20+12,55)/2) 14,88/ 2,700 40,18
(lung.=(17,52+12,87)/2) 15,20, 2,750 41,80
2,70, 0,600 1,62
(lung.=(17,25+12,55)/2) 14,90, 2,750 40,98
(lung.=(10,06+12,41)/2) 11,24| 2,750 30,91
(lung.=(14,28+16,85)/2) 15,57 2,800 43,60
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(9,81+6,66)/2) 8,24| 3,900 32,14
5,10, 3,900 19,89
(larg.=(3,70+2,00)/2) 1,57 2,850 4,47
(larg.=(2,00+0,25)/2) 0,87 1,125 0,98
SOMMANO m? 257,29 18,00 4°631,22
19 Formazione di pacchetto
19 comprendente:
- assito grezzo da cm 2.5 posato
con inclinazione di 45°;
- applicazione a freddo di
membrana traspirante 360 g/mq
a tre strati, un materassino di
fibre di poliestere rivestito sui due
lati da una spalmatura di
materiale sintetico PUR,
compresi i sormonti;
- pannello in legno multistrato da
cm 2.5;
- listellatura con listone in legno
grezzo da cm 5 x h 4 parallelo
alla gronda.
3,00 3,300 9,90
(larg.=3,10/2) 3,000 1,550 4,65
8,00, 3,100 24,80
8,00, 3,300 26,40
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25/ 4,200 64,05
17,00, 1,400 23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95 2,800 36,26
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05 2,800 5,74
2,000 3,90, 2,900 22,62
(larg.=2,90/2) 4,45 1,450 6,45
SOMMANO m?2 230,45 44,00 10°139,80
20 Formazione di pacchetto
20 comprendente;
- assito grezzo da cm 2.5 posato
con inclinazione di 45°;
- applicazione a freddo di
membrana traspirante 360 g/mq
a tre strati, un materassino di
A RIPORTARE 130°465,05
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1307465,05
fibre di poliestere rivestito sui due
lati da una spalmatura di
materiale sintetico PUR,
compresi i sormonti;
- doppia listellatura con listone in
legno gressodacm 4 xh 2.5
parallelo alla linea di massima
pendenza e listone in legno
grezzo da cm 5 x h 4 parallelo
alla gronda.
copertura bassa *(lung.=(17,10+
10,89)/2) 14,00 3,400 47,60
(larg.=3,55/2) 3,27 1,775 5,80
(lung.=(18,06+11,21)/2) 14,64, 7,700 112,73
(larg.=(7,70+2,00)/2) 530, 4,850 25,71
(larg.=2,00/2) 0,80, 1,000 0,80
(lung.=(23,07+10,89)/2) 16,98/ 6,600 112,07
12,21| 3,850 47,01
(lung.=(16,40+12,90)/2) 14,65/ 3,700 54,21
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(10,50+6,35)/2) 8,43 4,700 39,62
(larg.=(4,70+1,38)/2) 2,000 3,07| 3,040 18,67
10,87| 4,700 51,09
2,000 3,79 3,320 25,17
538 2,920 15,71
(lung.=(5,38+4,28)/2) 4,83 0,420 2,03
deduzioni 3,00 3,300 -9,90
(larg.=3,10/2) 3,000 1,550 -4,65
8,00, 3,100 -24,80
8,00, 3,300 -26,40
(larg.=3,40/2) 3,40, 1,700 -5,78
(lung.=(13,70+16,80)/2) 15,25/ 4,200 -64,05
17,00 1,400 -23,80
(lung.=(14,00+11,90)/2) 12,95 2,800 -36,26
(lung.=(3,10+1,00)/2) 2,05 2,800 -5,74
2,000 3,90, 2,900 -22,62
(larg.=2,90/2) 4,45/ 1,450 -6,45
Sommano positivi m2 558,94
Sommano negativi m?2 -230,45
SOMMANO m?2 328,49 35,00 11°497,15
21 Applicazione a caldo di
21 membrana traspirante 360 g/mq
a tre strati, un materassino di
fibre di poliestere rivestito sui due
lati da una spalmatura di
materiale sintetico PUR,
compresi i sormonti.
copertura alta 2,000 17,99, 3,750 134,93
SOMMANO m?2 134,93 9,00 1'214,37
A RIPORTARE 143°176,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

143°176,57

22
22

23
23

24
24

25
25

Rimozione coppi esistenti nella
parte adiacente all'intervento con
accatastamento sulla copertura,
per poter eseguire la
sostutuzione del canale e delle
converse, con successiva posa
in opera e ripristino.
sostituzione canale *
(lung.=(11,21+12,80)/2)
sostituzione converse *
(lung.=5,00+9,50+4,00)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di
canali di gronda in lamiera di
rame, spessore 8/10 a sagoma
tonda, chiodati con rivetti in rame
e saldati, compresi i bracciali di
sostegno in ragione di uno ogni
metro, sviluppo cm 60.

tetto alto

tetto basso canali *(lung.=10,90+
2,50+2,30+3,60+2,30+2,50+
10,80+16,65+0,40+12,60+11,21+
10,89+11,21+10,89)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di
scossaline in lamiera di rame,
spessore 8/10, chiodate con
rivetti in rame e saldate, sviluppo
cm 20.

tetto basso *(lung.=10,90+2,50+
2,10+3,60+2,10+2,50+10,50+
16,40+0,15+12,10+11,21+10,89+
11,21+10,89)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di
scossaline in lamiera di rame,
spessore 8/10, chiodate con
rivetti in rame e saldate, sviluppo
cm 60.

tetto alto

tetto basso *(lung.=5,25+3,50+
4,40+18,80)

SOMMANO m

4,00

12,01

18,50

18,00

108,75

107,05

4,20

31,95

1,000

1,000

12,01
18,50

30,51

18,00

108,75

126,75

107,05

107,05

16,80
31,95

48,75

30,00

75,00

25,00

73,00

915,30

9'506,25

2'676,25

3'558,75

A RIPORTARE

159°833,12

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

159°833,12

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

Fornitura e posa in opera di
converse in lamiera di rame,
spessore 8/10, chiodati con rivetti
in rame e saldati, sviluppo cm
100.

tetto basso converse *
(lung.=5,10+10,80+9,60+4,90+
4,90+9,60+4,00)

SOMMANO m

Sistemazione del comignolo
esistente, con ripristino degli
elementi ammalorati con
fornitura e posa in opera di
nuova conversa in rame.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di palo
porta antenna TV e parabola
satellitare, zincato a caldo.

SOMMANO cadauno

Installazione di linea vita a norma
di Legge, complete di progetto e
dichiarazioni, eseguita con
dispositivi di ancoraggio di tipo
PSX 57 flex composto da una
fune metallica in acciaio
resistente alla corrosione, avente
un diametro di mm 6 ed una
lunghezza di mm 700, a ciascuna
estremita si trova un passante
ptrssato di fissaggio.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di
griglia di partenza in acciaio
forata, per permettere di non
scivolare ai coppi in gronda.

tetto alto

tetto basso *(lung.=10,90+2,50+
2,10+3,60+2,10+2,50+10,50+
16,40+0,15+12,10+11,21+10,89+
11,21+10,89)

2,00

48,90

18,00

107,05

48,90

48,90

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36,00

107,05

105,00

470,00

147,00

37195,94

57134,50

940,00

147,00

37195,94

A RIPORTARE

143,05

169°250,56

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug.| lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143,05 1697250,56
SOMMANO m 143,05 25,00 3'576,25
31 Formazione di colmo ventilato
31 costituito da:
- staffa porta listello;
- listoni in legno per fissaggio del
sistema di ventilazione;
- sistema di ventilazione
costituito da sottocolmo ventilato
con bandella adesiva in modo da
non far passale l'acqua;
- ganci ferma colmi.
tetto basso *(lung.=23,40+6,50+
1,30+23,30) 54,50 54,50
SOMMANO m 54,50 35,00 1'907,50
32 Manto di copertura costituito da
32 strato di bicoppi in laterizio nuovi
sotto, appoggiati su listellatura
gia predisposta, solo posa in
opera di coppi vecchi recuperati
dalla demolizione fissati con
appositi ganci anti scivolamento
in acciaio inox 90/25, completo di
pezzi speciali e colmi.
copertura alta 2,000 17,99, 3,750 134,93
copertura bassa *(lung.=(17,10+
10,89)/2) 14,00 3,400 47,60
(larg.=3,55/2) 3,27 1,775 5,80
(lung.=(18,06+11,21)/2) 14,64, 7,700 112,73
(larg.=(7,70+2,00)/2) 530, 4,850 25,71
(larg.=2,00/2) 0,80, 1,000 0,80
(lung.=(23,07+10,89)/2) 16,98 6,600 112,07
12,21| 3,850 47,01
(lung.=(16,40+12,90)/2) 14,65 3,700 54,21
(larg.=0,87/2) 1,66/ 0,435 0,72
(lung.=(10,50+6,35)/2) 8,43 4,700 39,62
(larg.=(4,70+1,38)/2) 2,000 3,07| 3,040 18,67
10,87| 4,700 51,09
2,000 3,79 3,320 25,17
538 2,920 15,71
(lung.=(5,38+4,28)/2) 4,83 0,420 2,03
SOMMANO m?2 693,87 32,00 22°203,84
33 Solo fornitura dei coppi vecchi
33 mancanti (antichi), considerati
per il 50%, solo sopra.
57898,00
SOMMANO n 57898,00 0,70 4°128,60
A RIPORTARE 201°066,75

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

201°066,75

34
34

35
35

36
36

Sistemazione delle gronde
esistenti pil interessate a
fenomeni di degrado, compresa
rimozione dell'intonaco e della
malta, con rasatura con malta
fine ed aggrappanti su tutto lo
sviluppo delle gronde.

tetto basso *(lung.=12,50+0,15+
16,40+10,50+2,50+2,30+3,60+
2,30+2,50+10,90+11,21+10,89+
11,21+10,89)

SOMMANO m

Fornitura e posa di pluviali in
lamiera di rame spessore 8/10,
diametro mm 100, completi di
bracciali di sostegno per le
colonne normali, gli sporti, i
gomiti ed eventuali pezzi speciali.
tetto alto

curve

(lung.=1,60+3,40)

curve *(par.ug.=2*3)

tetto basso

curve *(par.ug.=10*3)

SOMMANO m

Oneri per la sicurezza:
cartellonistica e segnalazioni
conformi al Codice della Strada
con segnalazioni luminose, posa
in opera, manutenzione e
successivo smontaggio delle
seguenti misure di sicurezza
generale che concorrono
all'impianto di cantiere:
baraccamenti per i servizi
igienici, baraccamenti per
spogliatoi, allacciamenti e rete
elettrica, allacciamenti e rete
telefonica, allacciamenti e rete
d'illuminazione, allacciamenti e
rete idrica, allacciamenti e rete
fognatura, recinzione del
cantiere, accessi al cantiere,
segnaletica, mezzi antincendio e
attrezzature sanitarie. Tali misure
di sicurezza dovranno permanere
per tutta la durata dei lavori e
dovranno rimanere a

3,00
2,00
6,00
4,00
6,00
30,00

107,85

3,00
0,50
5,00
0,50
9,75
10,75
0,50

107,85

107,85

3,00
1,50
10,00
3,00
39,00
64,50
15,00

136,00

45,00

30,00

4°853,25

4°080,00

A RIPORTARE

210°000,00

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

210°000,00

disposizione anche per le
imprese subappaltatrici. Il prezzo
si intende inoltre comprensivo
degli oneri per la sistemazione e
la pulizia del cantiere, degli oneri
per l'attuazione delle prescrizioni
relative alla gestione degli
"elementi d'uso comune" come
definiti sul Piano di Sicurezza e
Coordinamento, degli oneri per
l'attuazione delle prescrizioni
relative all'eliminazione delle
interferenze incompatibili,
nonché degli oneri per il
personale tecnico e
amministrativo impegnato nella
cooperazione e coordinamento
con le imprese presenti in
cantiere.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO
euro

TOTALE euro

1,00

1,00

57000,00 57000,00

215°000,00

215°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Goito
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IMPORTI
ﬁl‘ﬂ;f& DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Ex convento benedettino 210°000,00
002 Oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza 57000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 215°000,00

Castel Goffredo, 02/12/2016

Il Tecnico
Arch. Stefano Santi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Goito




