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PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI PROGETTO
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DATA:DISEGNATORE: CONTROLLO: COMMESSA:

IL PROGETTISTA

SCALA :

FIRMA: 

OGGETTO:

ELABORATO:

E-1.05

COMUNE DI GOITO

PROGETTO ESECUTIVO

PIAZZA A. GRAMSCI 8, COMUNE DI GOITO (MN)

PIANTE

STATO DI PROGETTO

28.11.2016SB
Stefano S. 235.15 1:100

Piazza A. Gramsci 8
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COMIGNOLO

PIANTA COPERTURA - STATO DI PROGETTO

scala 1:100

0 2 4 6 8 10 m

B

B

B

B

CC CC

D

D

D

D

Sostituzione della trave esistente con

nuova trave in legno massiccio

25x60(h) cm, classe di resistenza C24

PL

Inserimento di nuovo

pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione dei canali

esistenti con canali in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del canale

esistente con canale in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione dei canali

esistenti con canali in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione della scossalina

esistente con scossalina in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione della scossalina

esistente con scossalina in

lamiera di rame sp. 8/10

Inserimento di nuova scossalina in

lamiera di rame a separazione delle

due coperture

Sostituzione della scossalina

esistente con scossalina in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione delle scossaline

esistenti con scossaline in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del canale

esistente con canale in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione dei pluviali

esistenti con pluviali Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del canale

esistente con canale in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del canale

esistente con canale in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione della scossalina

esistente con scossalina in

lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Sostituzione della scossalina

esistente con scossalina in

lamiera di rame sp. 8/10

Area di intervento

Legenda:

Intervento sulla struttura portante e sul manto di copertura

Intervento sul solo manto di copertura
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COMIGNOLO

PIANTA COPERTURA - SCHEMA GRAFICO DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
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Dispositivi di ancoraggio primario (UNI EN 795 CLASSE A2)

Legenda:

Dispositivi di ancoraggio antipendolo (UNI EN 795 CLASSE A2)

Dispositivi di ancoraggio per risalita e/o antipendolo (UNI EN 795 CLASSE A2)
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Percorso per il raggiungimento dei dispositivi primari
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Accesso alla copertura mediante mezzo omologato per le operazioni di sbarco

Sostituzione del pluviale

esistente con pluviale Ø100

in lamiera di rame sp. 8/10

Zona raggiungibile rimanendo ancorati al dispositivo di ancoraggio primario e

rinviando il cordino da 2,00 m sull'antipendolo

+4.79

+4.79

+4.79

+4.79

+4.79

+12.71+11.56 +11.70

+10.02 +8.81

+8.81

+8.81

+8.69

+11.71

+10.05

+11.17

+11.21

+10.05

Copertura a cui non sono applicate le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto in quanto l'intervento

sulla copertura non comporta il suo rifacimento sostanziale ma solo una ripassatura del manto (Art. 3.2 Modifiche al

Regolamento locale di igiene di Mantova - "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" )


