PARTICOLARE 2 - Particolare intervento di rinforzo capriate con connessione dei puntoni al monaco Pafficcl"agg piastra di collegamento tirante in acciaio - punton e PARTICOLARE 3 - Particolare intervento di rinforzo capriate con l'inserimento di nuovi tiranti in acciaio
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Piatto 325x130x6 mm
Acciaio $235
N.31 fori ¢7 per chiodi Anker $6

Nuovo arcareccio, sezione 10x10(h) cm, passo 45 cm in legno massiccio classe di resistenza C24

Pulitura e riposizionamento delle tavelline in cotto di recupero, dimensione 42x15x3 cm con giunto in malta di calce

Assito il legno grezzo, spessore 2 cm, disposto a 45° ed avvitato ai travetti prevedendo lo sfasamento dei giunti delle singole assi

Pannello in legno multistrato, spessore 2,5 cm,
avvitato al sottostante assito ed ai travetti per rendere meno deformabile la struttura di copertura;

pannello da disporre solamente nelle zone dove sono conservate le tavelline in cotto Piatto 325x130x6 mm e s [~ Piatto 325x130x6 mm
Acciaio S235 con trattamento — — —_— — — — — -_ — — — — _— — T T\ T T — —_— —— Acciaio S235 con trattamento
anti-ruggine g anti-ruggine

— Ganci linea vita in acciaio inox per sottomanto di copertura (classe A2)

N.31 fori ®7 per chiodi Anker $6

N.31 fori ®7 per chiodi Anker $6

Colmo
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Puntone esistente capriata in-legno /  saldatura Puntone esistente capriata in legno
/ cordone d'angolo 8x8 mm ‘
I,

Sottocolmo flessibile a rotolo costituito nella parte

centrale da rete in polipropilene aperta al passaggio
dell'aria e nelle parti esterne da fasce in alluminio da
fissare a colla al manto di coppi \

—Barra filettata 18 mm saldata al piatto 40x8-m
Acciaio S235 con trattamento antiruggine
L barra =180 mm ~.

Listello in legno sezione 5x5 cm ‘
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Fissaggio su supporto ligneo mediante viti ‘

o Passo 80 cm tra coppie di elementi ’ O o o o //
| © o | |

\ Tirante in acciaio profilo piatto 40x8 mm Tirante in acciaio profilo piatto 40x8 mm Tenditore per barre M18 Tirante in acciaio profilo
‘ > Acciaio S235 con trattamento anti-ruggine ‘ ‘ Acciaio S235 con trattamento anti-ruggine piatto 40x8 mm ‘
Saldatura' Acciaio S235 con Saldatura'
‘ cordone d'angolo 8x8 mm ‘ ‘ trattamento anti-ruggine cordone d'angolo ‘
Membrana impermeabile traspirante saldabile a freddo 7 8xs 7 8xs

Listello 5x4(h) cm, passo 35 cm circa per appoggio dei coppi
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Nuova trave di colmo,
sezione 18x20(h) cm, legno massices

.

30

classe di resistenza C24 . .
Barra filettata $18 mm saldata al piatto 40x8 mm

Acciaio S235 con trattamento antiruggine
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Chiodi Anker Tirante in acciaio profilo piatto 40x8 mm Tendit b M18 Tirante in acciaio profilo piatto 40x8 mm Chiodi Anker
. . ; enditore per barre . . ;
ELABORATO: IL DIRETTORE DEI LAVORI Diametro d1 = 6 mm Acciaio S235 con trattamento anti-ruggine Acciaio S235 con trattamento anti-ruggine Diametro di = 6 mm
Lunghezza L = 80 mm Lunghezza L = 80 mm
DETTAGLI COSTRUTTIVI - PARTICOLARI 2 e 3 b =70 mm Ll b b =70 mm Ll b
.31 chiodi iast .31 chiodi iast
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