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Fori nel traverso di testata per ispezione travi impalcato
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PIANTA SPALLA A (pk km 4+614,28)
.| CARPENTERIA
K
SCALA 1:50
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Calcestruzzo magro

Profilo stato attuale

Misto cementato 20 cm

Misto granulare di cava 25 cm

PIANTA IMPALCATO
POSIZIONAMENTO TRAVI IN C.A.P.
SCALA 1:50

SEZIONE SPALLA B (2-2)

CARPENTERIA
SCALA 1:50
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Calcestruzzo magro
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Traverso di testata

Profilo asse della tangenziale

Soletta impalcato
Trave di mezzeria dell'impalcato

SEZIONE LONGITUDIANLE DEL PONTE SUL CANALE VIRGILIO (in asse alla tangenziale: 3-3)
Tappeto d'usura 5 cm

SCALA 1:50 Strato di binder 6 cm

Impermeabilizzazione soletta impalcato

QT. PROG.:_+60.79
. 74

Tappeto d'usura 5 cm
Strato di binder 6 cm
Strato di base 14 cm

o

Profilo della trave pil bassa dell'impalcato
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SEZIONE SPALLA A (1-1)
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Quota minima utile: +56.48
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~~_CANALE VIRGILIO
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Max quota falda

. 74

Sottopasso per mezzi i servizio del consorzio e futuro itinerario ciclopedonale

Luce netta tra gli appoggi: 2200
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Pozzetti di raccolta acque

Pozzetti di raccolta acque
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PROSPETTO POSTERIORE SPALLA B
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SEZIONE IMPALCATO
CARPENTERIA (in corrispondenza dei pozzetti)
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PIANTA TRAVE
CARPENTERIA
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NOTE GENERALI (salvo ove diversamente indicato)

— Gli angoli sono espressi in gradi sessagesimali.
— Le quote altimetriche sono espresse in metri.
— Le dimensioni sono espresse in centimetri.

— | diametri delle barre di armatura sono espressi in millimetri.

PRESCRIZIONI MATERIALI PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

- CALCESTRUZZO

253

253

/wo.%m ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450 C

Rck2350 daN/cmq

SOTTOFONDAZIONI FONDAZIONI STRUTTURE IN ELEVAZIONE SOLETTA
Rck2150 daN/cmq Rck2300 daN/cmq Rck2300 daN/cmq
- ACCIAIO TONDO PER ARMATURA
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PIANTA SPALLA B (pk km 4+636,28)
CARPENTERIA
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T G

Servizio Progettazione

PROVINCIA DI MANTOVA
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