SEZIONE 5-5

SEZIONE LONGITUDINALE: VISTA 2
SCALA 1:500
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SEZIONE LONGITUDINALE: VISTA 1
SCALA 1:500
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PLANIMETRIA GENERALE SOTTOPASSO S.P. 14

SCALA 1:500
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Muro paraghiaia

Misto cementato 20 c¢m
Misto granulare di cava 25 c¢m

Profilo asse

della tangenziale

Soletta impalcato

Trave di mezzeria dell'impalcato

QT. PROG.: +60.79
. 74

Tappeto d’usura 5 cm

Strato di binder 6 cm

Impermeabilizzazione soletta impalcato

Profilo stato attuale

Muro paraghiaia .
Tappeto d'usura 5 cm

Strato di binder 6 cm
Strato di base 14 cm

Riempimento in misto naturale

Cavidotto impianto di pubblia illuminazione

Soletta di fondo (sp. 90 cm)

Impermeabilizzazione

Calcestruzzo magro Rek 150 ‘

Diaframma in c.q.
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Riempimento in misto naturale

Diaframma in c.a.
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SEZIONE 1-1 (in asse alla tangenziale)

SCALA 1:30

in c.a.

Diaframma

1460

SCALA 1:25

n. 2 tubi ¢ 150 |
per condotte cavi di servizio

Bocca di lupo =30 cm

Tappeto d'usura 4 cm

/ﬁ/r/suato di binder 5 cm
1 Strato di base 10 cm

raccolta acque di piattaforma

\' n. 1 - 2 tubi ¢ 250
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— Gli angoli sono espressi in gradi sessagesimali.

Le quote altimetriche sono espresse in metri.

Le dimensioni sono espresse in centimetri.

NOTE GENERALI (salvo ove diversamente indicato)

| diametri delle barre di armatura sono espressi in millimetri.

PRESCRIZIONI MATERIALI PER STRUTTURE IN C.A.

- ACCIAIO TONDO PER ARMATURA

- CALCESTRUZZO
CORREE DIAFRAMM|
Rck>150 daN/cmq Rck2300 daN/cmq

Barre ad aderenza migliorata in acciagio tipo B450 C

SOLETTA DI FONDO
Rck2300 daN/cmq
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