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SEZIONE TIPO IN RETTIFILO

 variabile variabile variabile , variabile

"
Ciglio da sistemare ‘ T | ‘

Profilo medio

della pavimentazione bituminosa attuale, Sezlone di fresatura sp cm §

atutta larghezza

SEZIONE TIPO IN CURVA

 variabile variabile da 3.45 a 3.75 " variabile da 3.45 a 3.75 , variabile
Ciglio da sistemare ‘ T | ‘

Profilo medio Sezione di fresatura sp cm 5
della vecchia e nuova pavimentazione atutta larghezza

S.p. n° 6 a Castelgoffredo

SEZIONE TIPO IN RETTIFILO

SEZIONE TIPO IN CURVA

variabile da 3.45 a 3.75 i variabile da 3.45a 3.75 4 variabile
In centro abitato Fuori centro abitato
; _4 5 j
Marciapiede I A /.
Profilo medio Sezione di fresatura sp cm 5
della vecchia e nuova pavimentazione a tutta larghezza

S.p. n° 35 a Felonica

variabile " variabile , variablile

In centro abitato Fuori centro abitato

. 5
Marciapiede . - [
Profilo medio
della pavimentazione bituminosa attuale, Sezione di fresatura sp cm §
a tutta larghezza

, variabile variabile da 3.45a 3.75 oy variabile da 3.45 a 3.75 , variabile ,
Ciglio da sistemare ‘ T ‘

Profilo medio
della nuova pavimentazione stradale

Particolare A Sezione di fresatura larga m 2.00

con spessore variabile da cm 4 (bordo)
acm 1 (centro corsia)

Profilo medio
della pavimentazione bituminosa attuale

Particolare A

Profilo medio
della nuova pavimentazione stradale

Sezione di fresatura larga m 2.00
con spessore variabile da cm 4 (bordo)
a cm 1 (centro corsia)

2.00 o

Profilo medio
della pavimentazione bituminosa attuale

SEZIONE TIPO IN CURVA

, variabile , variabile da 345 3.75 variabile da 3.45 a 3.75 , variabile

*
Ciglio da sistemare ‘ T T ‘

Profilo medio Sezione di fresatura sp cm 4
della vecchia e nuova pavimentazione a tutta larghezza




