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Art. DESCRIZIONE LAVORI E PROVVISTE MISURA

OPERE DI RIPRISTINO DEI PERCORSI  (OS 24)

1

piastre in cemento mq 100  €             3,00  €                  300,00 

2

mc 850  €             7,00  €               5.950,00 

3

mq 2050  €             5,00  €            10.250,00 

4

ml 390  €          18,56  €               7.238,40 

5

n 1  €     3.000,00  €               3.000,00 

6

Unità di 
misura

PREZZO 
UNITARIO € 

 IMPORTO TOTALE 
€ 

Demolizione parziale di stru.ure di fabbrica1 fuori terra comprensivo del carico e trasporto delle macerie presso 
centro autorizzato e rela1vi oneri per lo smal1mento:

Sbancamento generale in superfici libere inerbite e concomitante realizzazione di cassone.o per la viabilità secondo 
indicazioni della DL (prof. variabile da 15 a 30 cm) con accatastamento in loco entro la distanza di 100 m dal can1ere, 
da effe.uarsi nel rispe.o di manufa9 esisten1 e so.oservizi a9vi, compreso ogni onere per asportazione e 
smal1mento di tu9 i materiali di risulta (iner1, ro.ami da demolizione, laterizi) presso impian1 autorizza1. 
Intervento consistente nella rimozione ed accatastamento il loco dello strato superficiale di terreno di col1vo. 

Realizzazione dello strato di fondo della viabilità di proge.o, da realizzarsi sia movimentando il materiale presente in 
loco (previa eliminazione del geotessuto presente) che a.raverso fornitura di materiale inerte di pezzatura 
grossolana 0/120 mm proveniente da impianto di riciclaggio (60 mc) e sua successiva stesura, livellamento e 
rullatura-compa.amento, entro la sede viale9 e nella piazzuola centrale, secondo le forme e dimensioni indicate 
negli elabora1 proge.uali e con formazione di pendenze necessarie allo sgrondo delle acque, per o.enere uno 
strato di spessore medio compa.ato di cm 20 cm. 

Realizzazione di rete di raccolta delle acque piovane e di quelle provenien1 dalle fontane a.raverso la posa di 
drenaggi di profondità 50 cm mediante scavo in sezione ristre.a (20 cm), fornitura e stesa di tubo fessurato 
solamente nella parte superiore (diametro 110 cm) rives1to da geotessuto su le.o di sabbia, compreso raccordo al 
colle.ore, reitegro con ghiae.o mm.2 fino 5 cm dal piano finito e poi con materiale di finitura previsto per la 
viabilità.

Fornitura e posa in opera di vasca per la raccolta delle acque di capacità 5700 lt in materiale plas1co (polie1lene 
rotazionale o simile) comprensiva di torre.a d'ispezione del diametro 50 cm. Sono da considerarsi compreso lo 
scavo, la realizzazzione del piano di posa con sabbia pulita o misto granulare stabilizzato per uno spessore di 20 cm, 
compa.ato e livellato; il reinterro con sabbia pulita e/o misto stabilizzato; il collegamento delle tubazioni in entrata o 
in uscita e ogni altro onere per svolgere il lavoro a regola d'arte.

Realizzazione di gruppo di spinta da installare a servizio della vasca di raccolta delle acque cos1tuito da una pompa 
sommersa monofase con girante in acciao inox per acque carica con corpi filamentosi, con galleggiante di sicurezza 
contro avvio a secco, completa di cavo di alimentazione ele.rica (potenza 1,5 Kw);livellostato di massimo e minimo 
livello da installare all'interno della vasca per il controllo dell'avvio e dell'arresto della pompa; tubazione di mandata 
dalla pompa fino al pozze.o di collegamento in polie1lene PN 12,5 diam. 75 pe 100 lunghezza 65 m; sono da 
considerare comprese la fornitura e l'installazione di tu.e le apparecchiature; la fornitura e l'installazione dei cavi 
ele.rici di alimentazione e di segnale per il collegamento delle apparecchiature; lo scavo in sezione la posa ed il 
collegamento del tubo di polie1lene alla linea di raccolta acqua piovana esistente; la fornitura di tu9 i materiali di 
consumo; i collegamen1 al quadro di comando; assistenza tecnica all'avvio; le dichiarazioni di conformità 
dell'impianto alla vigente norma1va in materia di sicurezza impian1 e quanto necessario a dare il lavoro finito a 
regola d'arte.



n 1  €     4.000,00  €               4.000,00 

7

mq 2050  €             3,80  €               7.790,00 

8

mc 440  €             8,00  €               3.520,00 

9 Fornitura e posa di lama in ferro pia.o (sp. 5 mm, h. 100 mm) a.a al contenimento dell'inghiaiato della viabilità

ml 830  €          20,00  €            16.600,00 

10

a corpo 1  €   14.000,00  €            14.000,00 

TOTALE PARZIALE OPERE DI RIPRISTINO PERCORSI  €            72.648,40 

OPERE A VERDE (OS 24)

11 n 6  €        400,00  €               2.400,00 

12

Buxus semprevirens in vaso n 2900  €          14,00  €            40.600,00 

Realizzazione dello strato di finitura di tu.a la viabilità del giardino (viale9 interni ai parterre e viali principali tra la 
aiuole), mediante fornitura, stesura e livellamento e compa.amento di ghiaino tondo 6/12 mm (s1ma1 80 mc) per 
uno  spessore medio di 4 cm, compresa posa di geotessuto (permeabilità 15 l/mq, peso 210 gr/mq.

Trasporto del terreno di col1vo in eccesso presso area di proprietà comunale entro la distanza di 5 km dal can1ere, 
con carico meccanico

Realizzazione di vasca in muratura con piccolo gioco d'acqua da collocarsi al centro del giardino esistente, realizzata 
in materiale cemen1zio con pa1natura superficiale ad imitazione dei bacili presen1 nelle gro.e comprese opere per 
allacciamento idrico, carico e scarico, e tu.a la raccorderia necessaria al funzionamento. Dimensioni secondo quanto 
previsto negli elabora1 proge.uali comprensivo di fori per carico e scarico acque.

Abba9mento di alberi adul1 a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice, a.rezzatura. Compreso l’onere di smal1mento dei ceppi.

Fornitura e messa a dimora di arbus1 di Buxus sempervirens di h. 60-80 cm., ben conforma1 ed acces11 con zolla 
naturale integra ben tra.enuta dall'apparato radicale, esen1 da mala9e, a.acchi parassitari, scortecciature o 
quant'altro possa alterarne il corre.o sviluppo, da impiantare su due file a quinconcia, con densità di n. 8 
piante/metro, sesto di impianto sulla fila di 0,25 m e distanza tra le file di 0,30 m compreso ogni onere per scavo 
della buca, fornitura di concime a cessione controllata, reinterro e e garanzia di a.ecchimento di anni uno:



13

piante da fru�o crf 12-14 cm n 32  €        150,00  €               4.800,00 

14

pra� mq 1950  €             2,50  €               4.875,00 

15

n 26  €        600,00  €            15.600,00 

TOTALE PARZIALE OPERE A VERDE  €            68.275,00 

OPERE DI IRRIGAZIONE (OS 24)

16

a corpo 1  €   28.000,00  €            28.000,00 

17

Fornitura e messa a dimora, di nuovo sogge.o arboreo a “pronto effe.o”, con fusto regolare, chioma equilibrata e 
ben conformata, con zolla naturale integra, ben sviluppata e tra.enuta dall’apparato radicale (sezione delle radici 
tagliate alla superficie zolla di diam non > a cm 2), ben proporzionata alle dimensioni della pianta (con rapporto 
circonf. colle.o/diam. zolla non > a 1/3), trapiantata almeno tre volte, esente da mala9e, a.acchi parassitari, ferite, 
scortecciature, strozzature da legature e quant’altro possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale, allevata in forma 
libera, con unico asse dominante, garanzia d’a.ecchimento pari a mesi 12 dall’impianto; compreso ogni onere per 
formazione buca di dimensioni cm 150 x 150 x 100; reinterro con buona terra di col1vo ammendata con ACM 
(ammendante compostato misto) o con terriccio organico ricco di micorrize, torbe di sfagno, humus vegetale, argilla 
vulcanica e concimi naturali, in ragione del 10% del volume della buca; scioglimento involucro zolla, fornitura e posa 
intorno alla zolla di tubo in PVC flessibile, corrugato a doppia camera, fenestrato, del Ø 80 mm, con tappo ad 
incastro, bloccato in superficie con picche.o in legno di conifera (Ø 8/10 cm) tra.ato a pressione imputrescibile; 
ancoraggio con pali tutori o ancoraggio a scomparsa della zolla radicale, mediante fornitura e posa di funi ed ancore 
metalliche nascoste, ; formazione della conca di compluvio di diam. 100/150 cm; prima irrigazione con non meno di 
100 l d’acqua per assestamento zolla e terreno; pulizia con riordino area interessata dai lavori:

Formazione di tappeto erboso con semina di miscuglio di graminacee (lolium, poa, festuca in var.) resistente al 
calpes1o, in ragione di 30- 40 g/ m², previa preparazione le.o di semina mediante lavorazione meccanica del 
terreno, fresatura superficiale con rispe.o di appara1 radicali esisten1 e livellamento per garan1re il corre.o 
sgrondo delle acque, e successiva rullatura, compreso onere per primi innafiamen1 ed esecuzione del I° taglio 
(questo compreso e da effe.uarsi non prima del 15° giorno dall'impianto), accurata pulizia delle zone interessate con 
asportazione e smal1mento di eventuali materiali di risulta:

Fornitura e messa a dimora , di nuovo sogge.o arboreo a “pronto effe.o”, con fusto regolare, chioma equilibrata e 
ben conformata, con zolla naturale integra, ben sviluppata e tra.enuta dall’apparato radicale, ben proporzionata alle 
dimensioni della pianta, esente da mala9e, a.acchi parassitari, ferite, scortecciature, strozzature da legature e 
quant’altro possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale,
prima irrigazione; pulizia con riordino area interessata dai lavori, per le seguen1 specie e varietà:

Cytrus lemon (8) , Cytrus auran�um(8), Cytrus medica (2), Cytrus bergamia (2), Cytrus sinensis (6) comprensivo di 
fornitura e collocazione in loco di vaso in co�o h. 42 - diametro 63 cm con basamento in pietra Prun

Realizzazione d'impianto di irrigazione ad ala gocciolante autocompensante per l'irrigazione delle siepi di Bosso e 
degli arbus1/piante in vaso da  e di impianto di rrigazione a pioggia per i tappe1 erbosi presen1, inclusa la 
predisposizione delle linee per la fontana centrale e quelle presen1 nelle tre nicchie, comprensivo di ele.rovalvole, 
pozze9 in resina sinte1ca, tubature in polie1lene (PN 12,5), irrigatori dinamici, programmatore 16 stazioni e tu.e le 
raccorderie necessarie, previa esecuzione di necessari scavi di collegamento da effe.uarsi con ausilio di catenaria e 
successivi reinterri. I colle.ori dovranno essere realizza1 in materiale zincato con predisposizione per lo svuotamento 
invernale. Sono compresi i collegamen1 ele.rici ed ogni onere necessario per il corre.o funzionamento 
dell'impianto irriguo.

Sos1tuzione della pompa esistente a servizio del pozzo con fornitura e posa di pompa mod. Lowara 6 GS o di 
cara.eris1che simili, comprensivo di giunzione e di tu9 i collegamen1 ele.rici necessari per il corre.o 
funzionamento.



a corpo 1  €     1.000,00  €               1.000,00 

TOTALE PARZIALE OPERE DI IRRIGAZIONE  €            29.000,00 

 TOTALE OPERE DI CATEGORIA SPECIALIZZATA OS 24 Verde e arredo urbano Percentuale sui lavori 70,68 %  €    169.923,40 

RESTAURO STRUTTURE E INTEGRAZIONI

18 a corpo   €   50.000,00  €            50.000,00 

19

incoeren1; eliminazione vegetazione infestante; tra.amento di disinfezione generale; rimozione incrostazioni 
carboniose, consolidamento framen1 lapidei e consolidamento generale superficiale con silicato die1le; stuccatura 
delle lacune profonde con laterizio simile all'orginale; gli interven1 consisteranno in: - Tra.amento diserbante dei 
rampican1 e rimozione meccanica manuale degli stessi solo dopo la completa devitalizazzione degli stessi , la 
riduzione della radice consente la rimozione senza creare danno alle stru.ure a cui sono ancora1.'- Tra.amento 
biocida per la devitalizzazione e successiva rimozione dei biodeteriogeni (muschi, licheni), con applicazione a spruzzo 
di specifico prodo.o (soluzione acquosa di cloruro di benzalconio al 4%). Si precisa che il benzalconio necessita di 20 
gg. per espletare la sua funzione necro1zzante. Lavaggio delle superfici con acqua nebulizzata a bassa pressione. 
Tra.amento consolidante dei ma.oni decoesi con perdita di superficie inferiore ai 2 cm, tramite applicazione sino a 
rifiuto di consolidante inorganico , Silicato di e1le concentrato 1po Wacher OH 100 ( si consiglia l’u1lizzo di silicato di 
e1le con concentrazione non inferiore al 70%), per un consumo presunto di 5 lt. al mq. Tra.amento consolidante 
della malta di alle.amento originale decoesa , tramite applicazione sino a rifiuto di consolidante inorganico , Silicato 
di e1le concentrato 1po Wacher OH 100 ( si consiglia l’u1lizzo di silicato di e1le con concentrazione non inferiore al 
70%), per un consumo presunto di 5 lt. al mq. Sos1tuzione dei ma.oni con perdita di superficie superiore ai 2cm. 
con ma.oni pieni di recupero o simili per impasto agli originali.  Consolidamento delle zone in distacco del 
rives1mento in tufo dal supporto murario, tramite iniezione , a siringa manuale, di malta di calce idraulica naturale 
NHL5 e iner1 micronizza1 (cocciopesto, pozzolane) Pulitura delle superfici dai deposi1 di croste nere, o par1cellato 
atmosferico carbonioso, tramite acqua nebulizzata o atomizzata a bassa pressione e dove necessario, impacchi 
localizza1 di soluzioni solvente lievemente basici (bicarbonato di ammonio), a bassa concentrazione in idoneo agente 
1xotropico (polpa di carta e/o seppiolite). Rimozione manuale dei residui secchi di rampican1 devitalizza1. 
Rimozione meccanica manuale delle stuccature cemen1zie in distacco, sovrapposta alle originali, e rifacimento delle 
stesse con malta di calce aerea uguale all’originale. Reitegrazione della malta di alle.amento mancante con malta di 
calce aerea uguale all’originale. Ripasso della copertura in laterizio sos1tuendo o rintegrando gli elemen1 mancan1 o 
dife.osi.
Pulitura delle superfici murarie mediante rimozione delle erbe infestan1, del deposito par1cellato (terriccio, 
ragnatele,deposi1 incoeren1 ecc.) e pulitura a secco delle superfici con scopine9, spazzole di saggina e con sistemi 
1po "bidone aspira tu.o". Successiva (e compresa nel prezzo) applicazione a pennello e/o airless di soluzione 
acquosa a base di sali quaternari d'ammonio, lasciata agire alcuni giorni e successivo lavaggio generale delle superfici 
con specifica a.rezzatura erogante acqua deionizzata con pressione e temperatura da determinare in relazione alla 
consistenza del supporto, al fine di asportare polvere, sporco, par1 sfarinate e/o decoesionate. L'operazione di 
pulitura consen1rà di procedere alle successive lavorazioni su superfici perfe.amente pulite, secondo le regole della 
buona pra1ca. L'idrolavaggio potrà essere ripetuto per più cicli successivi, in base ai risulta1 raggiun1 dopo il primo 
ciclo di lavaggio ed in base alle richieste della D.LL.. Le operazioni di lavaggio verranno eseguite di volta in volta sulle 
diverse superfici murarie in seguito alla verifica della presenza di eventuali deposi1 superficiali o par1 incoeren1 in 
fase di distacco,e precederanno rispe9vamente le diverse operazioni murarie di ripris1no. L'intervento prevede 
preliminarmente la messa in sicurezza ed il fissaggio delle par1 pericolan1 od in fase di distacco, per evitare il loro 
ulteriore danneggiamento o perdita durante il lavaggio, mediante stesura di silicatodi e1le. Sono compresi nel prezzo 
un numero adeguato di campionature che verranno concordate e so.oposte a preven1vo benestare della D.LL. e i 
risulta1 dovranno essere trasmessi alla D.LL. con una relazione specialis1ca entro 15 gg. e compensa1 i materiali di 
consumo,il sollevamento e l'abbassamento dei materiali di consumo e di risulta, il carico, lo scarico e il trasporto alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica, le assistenze murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte.



Muro posto a sud ovest (ad esclusione della gro.a), lungh. 50,49 m,  h media 3,74 m mq 188,83  €             6,00  €               1.132,98 

Muro posto a sud est (ad esclusione della gro.a), lungh. 66,37 m,  h media 3,45 m mq 228,97  €             6,00  €               1.373,82 

Muro posto a nord ovest (ad esclusione della gro.a), lungh. 77,34 m,  h media 3,65 m n. 2 facciate mq 564,58  €             6,00  €               3.387,48 

20

Muro posto a sud ovest (ad esclusione della gro.a), lungh. 50,49 m,  h media 3,74 m mq 188,83  €          11,00  €               2.077,13 

Muro posto a sud est (ad esclusione della gro.a), lungh. 66,37 m,  h media 3,45 m mq 228,97  €          11,00  €               2.518,67 

Muro posto a sud ovest (ad esclusione della gro.a), lungh. 77,34 m,  h media 3,65 m n. 2 facciate mq 564,58  €          11,00  €               6.210,38 

21 a corpo 1  €     3.776,14  €               3.776,14 

TOTALE PARZIALE OPERE RESTAURO STRUTTURE E INTEGRAZIONI  €            70.476,60 

 Percentuale sui lavori 29,32 %  €      70.476,60 

Pulitura da vegetazione infestante, muschi, licheni, pa1na biologica e tra.amento biocida mediante asportazione di 
deposi1 humiferi presen1 sulle superfici con ada.o biocida sia in presenza di organismi autotrofi che eterotrofi 
(muschi, alghe, licheni, deposi1 humiferi, etc.), con l'u1lizzo di disinfestan1, liquidi e/o in polvere (1po benzalconio 
cloruro), da applicare a pennello e/o airless, che dovranno avere le seguen1 cara.eris1che (si fa riferimento a quanto 
contenuto nelle indicazioni Normal 20/85): - assenza di azioni chimiche dire.e o indire.e sulla stru.ura da tra.are;   
- il prodo.o dovrà essere incolore e trasparente, dovrà contenere un principio a9vo riconoscibile, chimicamente 
stabile e poco solubile in acqua. - non dovrà lasciare dopo l'applicazione residui iner1 non dilava1 immediatamente o 
tracce permanen1 del suo impiego - dovrà essere degradabile nel tempo ad opera della microflora.- non dovrà essere 
tossico o azione sele9va elimitata alle specie da eliminare;  - tossicità rido.a verso l'ambiente; - breve durata 
dell'a9vità chimica. L'agente biocida impiegato, concordato preven1vamente con la D.LL., per mezzo di 
campionature in situ al fine di valutare il miglior sistema ed i tempi d'applicazione, nonchè il livello di concentrazione 
della sostanza a9va, non sarà dannoso per l'ambiente e verrà applicato con tu.e le caute per evitare ogni possibile 
reazione indesiderata o dannosa nei confron1 delle superfici interessate. Si procederà quindi con ripetu1 ed accura1 
lavaggi delle superfici con acqua pulita a pressione moderata, al fine di eliminare ogni traccia di biocida e dei 
rimanen1 infestan1 biologici, anche tramite pulitura manuale con scope e scope9 in saggina, spatole morbide, 
ecc.Preliminarmente all'esecuzione della lavorazione, e compresa nel prezzo, si provvederà alla messa in sicurezza ed 
il fissaggio delle par1 pericolan1 od in fase di distacco (per evitare il loro ulteriore danneggiamento o perdita durante 
il tra.amento) ed alla realizzazione di eventuali tamponamen1 provvisori delle discon1nuità presen1 nelle murature 
per impedireinfiltrazioni di acqua potranno essere esegui1 tramite altre soluzioni, previo consenso della D.LL., che 
valuterà la fa9bilità dell'intervento sulla base della possibilità di rimuovere i prodo9 applica1 senza danneggiare la 
muratura so.ostante. A completamento della lavorazione sarà eseguito il tra.amento finale delle superfici con 
funghicidi ed an1vegeta1vi, con PH controlla1, avente funzione preven1va e prote9va, applicato secondo 
tempis1che che evi1no la riformazione della pa1na biologica, compa1bilmente con le lavorazioni previste in 
proge.o. Si comprendono nel prezzo: la regimazione delle acque reflue, la protezione delle par1 non interessare 
all'intervento e l'eventuale immediata pulitura delle par1 erroneamente sporcate (con prodo.o da concordare con la 
D.LL.), la rimozione del prodo.o in eccesso, e risultano compensa1 inoltre i materiali di consumo, le assistenze 
murarie, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali di consumo e di risulta, il carico, lo scarico e il trasporto alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. 
Tra.amento da valutare sui mq effe9vamente interessa1 dal fenomeno, previa mappatura (compresa nel prezzo) da 
so.oporre a preven1vo benestare della D.LL.

Realizzazione del collegamento necessario all'a9vazione delle fontana presente nella nicchia e la predisposizione 
dell’impianto idraulico sia in adduzione che di scarico per le restan1 due nicchie, comprensiva di tu.a la raccorderia 
necessaria per svolgere a regola d'arte il lavoro secondo quanto prescri.o dalla DL

TOTALE OPERE DI CATEGORIA GENERALE OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili 
so/opos1 a tutela



TOTALE  €    240.400,00 



 QUADRO ECONOMICO

a1)

TOTALE OPERE DI CATEGORIA SPECIALIZZATA OS 24 Verde e arredo urbano  €                   169.923,40 70,68%

 €                     70.476,60 29,32%

A CORPO SOMMANO EURO € 240.400,00 100,00%

a2) Dal PSC € 2.660,90

SOMMANO EURO € 2.660,90

Somme a disposizione per la stazione appaltante per:

b) € 11.101,12

b1) € 2.537,60

b2) € 5.368,00

b3) Spese di pubblicità (compreso IVA) € 1.260,00

b4) Acquisizione aree o immobili e per,nen, indennizzi € 0,00

b5) Allacci e forniture € 2.500,00

b6) € 1.845,28

b7a) Incen,vazione art.92 D.lgs. 163/2006 c. 3 (80% del 2% sui lavori) € 3.846,40

b7b) Incen,vazione art.92 D.lgs. 163/2006 c. 4 (20% del 2% sui lavori) € 961,60

b8) € 2.400,00

b9) Iva 10% Opere edili, verde ed impian,s,che € 24.040,00

PARZIALE SOMMANO EURO € 55.860,00

TOTALE COMPLESSIVO € 296.260,00

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per fa4urazione dei 
Piani di Sicurezza)

Percentuale 
sui lavori

TOTALE OPERE DI CATEGORIA GENERALE OG 2 Restauro e manutenzione dei 
beni immobili so*opos, a tutela

Importo per l'a4uazione dei Piani di Sicurezza (non sogge5 a ribasso 
d'asta)

Lavori in economia (acquisto copertura per piante in tessuto non tessuto 
del ,po a sacco per protezione invernale ed imprevis,)

Piano di sicurezza in fase di proge4azione e di esecuzione (compreso cassa 
di previdenza ed IVA 22%)

Oneri per l'assistenza e sorveglianza durante le operazioni di scavo, da parte 
di personale tecnico specializzato in materia di archeologia, conservazione 
dei beni ar,s,ci e storici (compreso IVA 22%)

Spese di cara4ere strumentale e per l'assicurazione dei dipenden, della PA 
incarica, della proge4azione, spese tecniche rela,ve a: proge4azione, alle 
necessarie a5vità preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza 

Spese per commissioni giudicatrici per appal, con offerta economicamente 
più vantaggiosa


