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PROVINCIA DI MANTOVA

OGGETTO: 1° LOTTO STRALCIO A:INTERVENTI DI DEMOLIZIONE,
RICOSTRUZIONE, RIFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017.

C.U.P. G17H17000220003

Totale complessivo dei lavori € 773.820,15

07/07/2017 PRIMA STESURA
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RICHIAMO NORMATIVO - ALLEGATO XVI D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per I'esecuzione e eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed e aggiornato a cura del committente a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, I'aggiornamento del fascicolo e
predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna I'opera per tutta la sua durata di vita.

1. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO | — |a descrizione sintetica dell’opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I);

CAPITOLO Il — I'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede 1lI-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire
i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione
e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
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Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le

modalita operative da adottare

a)

b)

per:

utilizzare le stesse in completa sicurezza;

mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi

manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, lll-2 e IlI-3).

CAPITOLO | - Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati. ‘

1. Per la realizzazione di questa

DESCRIZIONE SINTETICA D

parte di fascicolo e utilizzata come riferimento la successiva scheda I.

ELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE

Indirizzo del cantiere (a.1)

| cantieri saranno dislocati in vari comuni della Provincia di Mantova e piu
precisamente: GONZAGA, ASOLA, VIADANA-DOSOLO-POMPONESCO.
Saranno riportato in seguito stralci completi e posizionamenti, in vista aerea,
degli interventi.

Descrizione del contesto in
cui € collocata I'area di

Inquadramento territoriale: trattasi delle opere di demolizione, ricostruzione , rinforzo di
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale su tratti di strade provinciali poste
in diversi comuni della Provincia Mantovana. | tratti interessati in buona parte in dislocati

strutturali e tecnologiche
(a.3)

cantiere all’esterno di centri abitati e per la restante parte alle porte degli stessi.

(a.2) Caratterizzazione geotecnica: trattasi delle tipiche strade mantovane pianeggianti a servizio sia
delle normale circolazione auto-veicolare che dei mezzi pesanti (causa principale del
deterioramento).

Contestualizzazione dell'intervento: le opere saranno all’aperto, su tratti stradali, in diversi comuni
della provincia di Mantova.

Descrizione sinteticalNello specifico, le opere riguardano interventi di demolizione, ricostruzione, rinforzo di

dell’opera con particolarepavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di

riferimento alle sceltecompetenza provinciale. Gli interventi programmati riguardano alcuni tratti delle

progettuali, architettoniche,strade di seguito elencate:

1. dal km 3+660 al km 6+010 circa della s.p. 48 in comune di Gonzaga;

2. tratti vari della s.p. ex s.s. 343 nei comuni di Asola e Casalmoro;

3. tratti vari della s.p. 57 nei comuni di Viadana, Dosolo e Pomponesco.
Eventualmente si provvedera all'esecuzione delle seguenti ulteriori opere:

1. sp 39: tratto dal km 5+270 ad incrocio con sp 36 circa in comune di Magnacavallo;

2. tratti vari della s.p. 56 dal km 3+000 al km 8+500.
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Individuazione dei Committente:
soggetti con compiti di [PROVINCIA DI MANTOVA, VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, PRESSO PALAZZO
sicurezza DI BAGNO, 46100, MANTOVA (MN); P.iva 00314000209 - C.F. 80001070202
(b) Nella persona di: DR. GIOVANNI URBANI

cod. fisc.: RBNGNN61L24H501P

Responsabile dei lavori:

Nome e cognome: ING. GIULIANO ROSSI

indirizzo: VIA PRI NCIPE AMEDE O N° 3 0,46 100, MA NTOVA (M N), pre sso
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade

cod.fisc.: RSSGLN56A09D949V

Progettista:

cognome e nome: GEOM. GILBERTO FIORINI

indirizzo: VIA PRI NCIPE AMEDE O N° 3 0,46 100, MA NTOVA (M N), pre sso
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade

Recapiti telefonici: tel 0376 204295 - cell 3295396997

Coordinatore per la progettazione e I'’esecuzione:

cognome e nome: GEOM. VIVENZI SAMANTA

indirizzo: STR. VICINALE ROCCA N° 12, 46010, CURTATONE (MN)
cod.fisc.: VWVNSNT81P55D918L

tel.: 349/7867581

mail.: vivenzisamanta@libero.it

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2b)*

IL PRESENTE CAPITOLO VERRA' AGGIO RNATO IN OCCASIONE DELLA SELEZIONE
DELLA/E IMPRESA/E ESECUTRICE/I DELLE OPERE

CAPITOLO I - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie.

Si prendono in considerazione i seguenti elementi:

- accessi ai luoghi di lavoro.

- sicurezza dei luoghi.

- impianti di alimentazione e scarico.

- approvvigionamento e movimentazione attrezzature.

- approvvigionamento e movimentazione materiali

- igiene sul lavoro.

- interferenze e protezioni da terzi.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di
lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda &
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corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione
delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo
scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e |'ubicazione di impianti e
sottoservizi; qualora la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto
o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

€ identica alla scheda Il-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale € comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e
permettere al committente il controllo della loro efficienza.

Misure Preventive e Protettive in Dotazione all’opera:

sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la sicurezza dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ opera.

Misure Preventive e Protettive ausiliarie:

sono le misure preventive e protettive, invece, la cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ opera.

ANALISI DEI RISCHI PER LAVORI MANUTENTIVI FUTURI

Relazione

Per la valutazione dei rischi nella esecuzione di futuri lavori di manutenzione stradale oggetto del presente
Fascicolo si e ritenuto di considerare lo stesso nelle sue macrolavorazioni, in quanto, si presenteranno diverse
tipologie di rischio durante I'esecuzione delle opere ma ad ogni modo pressoché uguali per ogni tipo di
lavorazione.

UBICAZIONE DEI

LAVORI LAVORI DA ESEGUIRE RISCHI RILEVABILI

- investimento;
- . . . - caduta in piano;
Dem0I|2|one, ricostruzione, rinforzo | - microclima;

. . . . - caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi);
dl paVlmentaZlonl Strada“ €. urti colpi impatti compressioni;

Strade pubbliche | consolidamento del corpo stradale. | - rischio chimico;

- : - | - movimentazione manuale dei carichi;
Segnaletlca orizzontale di - rischio elettrico (elettrocuzione):

C0mp|etament0, - inalazione di polveri e gas (di scarico)
- irritazioni cutanee;
- Posture non congrue.
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CAPITOLO Il

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione e ausiliarie.

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.

Tipologia dei lavori:

Demolizione, ricostruzione, rinforzo di
pavimentazioni stradali e consolidamento del
stradale. Segnaletica orizzontale di completamento

Codice scheda |lI-1-1

corpo

N.B.: le lavorazioni comportato tutte le stesse problematiche e I’esposizione a rischi pressoché identici.
Si riporta pertanto unica scheda di indicazione delle misure sia in dotazione che ausiliarie.

Tipologia di intervento:

Rischi individuati:

Fresatura spessore
Tappeto

Risagome
Menbrana adesiva
Monostrato

- investimento;

- caduta in piano;

- microclima;

- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi);
- urti colpi impatti compressioni;

- rischio chimico;

- movimentazione manuale dei carichi;
- rischio elettrico (elettrocuzione):

- inalazione di polveri e gas (di scarico)
- irritazioni cutanee;

- Posture non congrue.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Opere di manutenzione stradale.

Punti critici:

Misure preventive e protettive
dell'opera:

Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di
lavoro

L’accesso ai luoghi di lavoro avverra
dalle strade stesse oggetto di
manutenzione mediante mezzi
aziendali.

Per il raggiungimento dei luoghi di lavoro avvalersi del regolamento del
codice della strada.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non & prevista alcuna specifica
misura preventiva e/o protettiva in
dotazione all’'opera.

Movimentazione meccanizzata delle macchine e attrezzature.

Gli automezzi devono essere conformi alla nor mativa vigente (dotati di
avvisatori acustici e luminosi, ca rtellonistica secondo il Nuovo Codice della
Strada e il vigente Regolamento di Attuazione

Provvedere alla eventuale pulizia delle carreggiate aperte al traffico.
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico.

Approvvigionamento e
movimentazione

Non & prevista alcuna specifica
misura preventiva e/o protettiva in

Movimentazione manuale e/o con l'ausilio di adeguati mezzi di sollevamento.
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico.

materiali dotazione all’'opera. Lo scarico e la movimentazione dei mate riali deve avvenire sott o la diretta
sorveglianza del preposto.
Apposizione della segnaletica necessaria alle opere.

DPI Non é prevista alcuna specifica Giubbetto ad alta visibilita SEMPRE. Utilizzare scarpe antinfortunistiche e/o

misura preventiva e/o protettiva in
dotazione all'opera.

stivali, otoprotettori, guanti, maschera per la protezione dell’apparato
respiratori, elmetto protettivo e quanto richiesto ed evincibile dai POS delle
imprese interessate.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, Tit. Ill,
capo |l

Igiene sul lavoro

Non é prevista alcuna specifica
misura preventiva e/o protettiva in
dotazione all'opera.

A esigenza e durata del cantiere, o convenzione con il piu vicino locale
pubblico o posizionamento di wc chimico.

Impianti di alimentazione
e di scarico

Non é prevista alcuna specifica
misura preventiva e/o protettiva in
dotazione all'opera.

Sara a carico dell'impresa predisporre gli approvvigionamenti energetici ed i
sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.. | materiali di risulta e le acque particolari dovranno essere
smaltite secondo la normativa vigente in merito di rifiuti.

Interferenze e protezioni
terzi

Non é prevista alcuna specifica
misura preventiva e/o protettiva in
dotazione all’opera.

Interdire I'accesso a terzi alle aree dei lavori.

Aggiunta o sostituzione della cartellonistica stradale esistente secondo
quanto previsto dal nuovo Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di
Attuazione. Posizionamento di barriere, coni segnaletici, regolamentazione
del traffico con movieri o con semafori secondo quanto previsto dal nuovo
Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di Attuazione

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Cartellonistica stradale in essere.

Le operazioni di manutenzione verranno effettuate con la presenza degli
utenti della strada. Si dovra sempre predisporre una idonea segnalazione
delle aree di lavoro.
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SCHEDA 11-2
Adeguamento delle misure protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.

Tipologia dei lavori: Demolizione, ricostruzione, rinforzo di |Codice scheda |11-1-1
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo
stradale. Segnaletica orizzontale di completamento

Tipologia di intervento: Rischi individuati:

- investimento;
- caduta in piano;

- microclima;
Fresatura spessore - caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi);
Tappeto - urti colpi impatti compressioni;
Risagome - rischio chimico;
Menbrana adesiva - movimentazione manuale dei carichi;
Monostrato - rischio elettrico (elettrocuzione):

- inalazione di polveri e gas (di scarico)
- irritazioni cutanee;
- Posture non congrue.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Opere di manutenzione stradale.

Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie:

Accessi ai luoghi di
lavoro

Approwvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

DPI

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione
e di scarico

Interferenze e protezioni
terzi

Sicurezza dei luoghi di
lavoro
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SCHEDA 11-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo o di controllo dell'efficienza delle stesse.

|Codice scheda [ 11-3-1

Misure preventive Informazioni
preve necessarie per Modalita di utilizzo |Verifiche e Interventi di
e protettive in anifi | . dizioni di li d Periodicits h da | Periodicits
dotazione all'opera pianificarne la in condizioni di controlli da eriodicita manutenzione da |Periodicita
: realizzazione in sicurezza effettuare effettuare
previste -
sicurezza

Accessi ai luoghi |, , n "
di lavoro.
Impianto elettrico Y . Y
anorma
Igiene sul lavoro  |// // I 1

CAPITOLO IlI

Indicazioni per la definizione dei riferimenti alla documentazione di supporto esistente.

SCHEDA i1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto.

SCHEDA IlI-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica

dell'opera.

Elaborati tecnici per i lavori di: 1° LOTTO STRALCIO A: Interventi
di demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e

: . Codice scheda -1
consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza
provinciale - anno 2017”.
Elenco e collocazione degli .
elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del dCoII‘ocazmne.
\ . . . . . egli elaborati Note
all'opera nel proprio predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici
contesto
Progettista:
cognome e nome: GEOM. GILBERTO FIORINI
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 461 00, Presso la
MANTOVA (MN), press o PROVINCI ADI 14/06/2017 committenza /l
MANTOVA, Serv izio Ma nutenzione e Ges tione PROVINCIA DI
strade MANTOVA
Recapiti telefonici: tel 0376 204295 - cell
3295396997
Elaborati tecnici per i lavori di: 1° LOTTO STRALCIO A: Interventi di
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e ,
: . Codice scheda -2
consolidamento del corpo stradale sulle strade di competenza
provinciale - anno 2017”.
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti Data del Collocazione
relativi alla struttura architettonica che hanno predisposto gli elaborati document  degli elaborati Note
e statica dell'opera tecnici o] tecnici

i I I I




