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Tutti i prodotti in argomento dovranno essere fibrimi cantiere in recipienti originali sigillati,idnarca
gualificata, recanti il nome della Ditta produtejcil tipo e la qualita dei prodotto, le modalita d
conservazione e di uso, e I'eventuale data di seadé recipienti, da aprire solo al momento deffiego in
presenza di un assistente della Direzione, nonathonr presentare materiali con pigmenti irrevensieiite
sedimentati, galleggiamenti non disperdibili, peliddensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di
gualunque genere.

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovmarrisultare pronti all'uso, non essendo conseatitana
diluizione con solventi o diluenti, tranne che wasi previsti dalle Ditte produttrici e con i pratie nei
rapporti delle stesse indicati. Risulta di consegaeassolutamente vietato preparare pitture e aieimi
cantiere, salvo le deroghe di cui alle norme dcezene.

Per quanto riguarda proprieta e metodi di provantbtieriali si fara riferimento alla UNI 4715 edeafiorme
UNICHIM. In ogni caso saranno presi in consideragigolo prodotti di ottima qualita di idonee e aotit
caratteristiche, per i quali potra peraltro venirehiesto che siano corredati del "Marchio di Qidali
Controllata" rilasciato dall'lstituto Italiano diore (1.1.C.).

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 8756 11.85 Edilizia - Prodotti per sisti di verniciatura, pitturazione, RPAC,
tinteggiatura, impregnazione superficiale etimiaratteristiche di identificazione e nuitali prova
UNI 9377 2.89 Prodotti vernicianti - Confrontisivo del colore delle pitture

UNI 8681 10.84 Edilizia - Prodotti per sisti di verniciatura, pitturazione, RPAC, tirgéegura e
impregnazione superficiale - Criteri generali disdificazione

UNI 8752 11.85 Edilizia - Verniciature, pitazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioniedigiali -
Classificazione, terminologia e strati funzionali

UNI 8753 11.85 Edilizia - Verniciature, pithzioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioniadigiali -
Analisi dei requisiti

UNI 8754 11.85 Edilizia - Verniciature, pitazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioniedigiali -
Caratteristiche e motivi di prova

UNI 10369 7.94 Prodotti vernicianti - Deternmaiane della resistenza di pellicole di prodottinieranti
all'alcalinita delle malte

MATERIALI

Tinte alla calce

Dovranno costituirsi di un’emulsione di calce i@drat fiore o di grassello di calce in cui verrarstemperati
pigmenti inorganici naturali a base di terre cahbracarbonati ed ossidi di ferro lI'indurimento a |
stabilizzazione della tinta avverra mediante reazioon anidride carbonica dell’aria che produran &
simultanea cessione di acqua, un calcare similmanjeanto avviene per gli intonaci di calce ares. P
ottenere un’omogenea dispersione dei colori i pigingprecedentemente calibrati sulla tinta voluta)
dovranno essere prima miscelati a secco e poigptamente, messi in bagno in una quantita d’apguia

a circa il doppio del loro volume, lasciandoli rgaoe per ore. | pigmenti, prima di aggiungerli aitd di
calce dovranno obbligatoriamente essere passaivertso un setaccio, in modo da eliminare eventuali
grumi. L'aderenza alle malte potra essere miglan additivi quali colle artificiali, animali eegetali 0
con limitate quantitd di resina acrilica in emulsgoacquosa (massimo 5-10%). | suddetti additivi,
owvieranno a difetti come il dilavamento e lo smolg, aumentando la durata e la resistenza delia da
presenza di inquinamento atmosferico.

Le tinte alla calce potranno essere applicate amsch@areti intonacate di fresco; in questo casoecom
pigmenti dovranno essere utilizzate terre natyrasate al setaccio. Per interventi conservatiyiosia
ricorrere a velature di tinte a calce fortemengengterate in acqua in modo da affievolire il powwprente,
rendendo la tinta trasparente.

Tinte ai silicati

Dovranno costituirsi di un legante a base di diticdi potassio, di un silicato di sodio o da unacela di
entrambi gli elementi e da pigmenti esclusivameémbeganici (per lo piu ossidi di ferro) trattati maniera
da essere stabili all'acidita ambientale. La tiaitailicati potra essere stesa, in linea genesalequalunque
tipo di supporto (escluso il gesso in ogni sua frintonaco, cartongesso ecc.), purché questcesepti
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asciutto e accuratamente spolverato e a patto ictlissmgongano, a seconda della natura e dello stiato
conservazione dello stesso, differenti ed idoneitamenti preliminari. Per ovviare ai problemi di
applicazione legati ai sistemi di coloritura aiicgiti non stabilizzati sara consigliabile I'utilizzdi tinte
costituite da silicato di potassio in soluzionebgizzato ed idrofobizzato. Queste tinte si diffezeeranno da
guelle tradizionali in quanto conterranno, oltréagkente silicato di potassio legante, una dispeesi
sintetica resistente agli alcali, cariche, additedlogici e antibiodeteriogeni; la quantita totdiesostanze
organiche potra raggiungere al massimo il 5 % dsbpcon riferimento al peso totale del prodottddi La
dispersione sintetica contenuta in queste tintarmgilicatiche non dara vita a pellicola e perc sara
considerata agente legante. La dispersione siataticd soltanto una funzione reologica e protetivaito
dopo l'applicazione della tinta fino a che la “siflicazione” non progredisce in modo sufficientevénte in
guesta seconda tipologia di tinta ai silicati nofasuso di pigmenti bianchi (con elevato poterpreate) di
conseguenza risultando semitrasparenti potraneearisi valide alternative alla tinta alla calcecpenente

in ambienti esterni particolarmente aggressivosipunto di vista climatico che atmosferico.

Nel caso in cui non si aggiungano i pigmenti quesitcele acquose (massima diluizione 50%) di sildia
potassio in soluzione stabilizzati ed idrofobizzadtranno rilevarsi buoni prodotti impregnanti donzioni

di consolidamento e protezione specialmente penadi e laterizi. Di norma il tempo di essiccamento
superficiale o al tatto (a +20°C e 65% di UR) sdracirca 2 ore, mentre ne occorreranno 24 per
I'essiccamento in profondita.

Il legame chimico che si istituira tra tinta edam@co sottostante e stabile, la tintura non rigulé@ggetta a
degradi di sfogliamento anzi, agird da consolidamestel supporto. Le caratteristiche che dovranno
possedere tali tinte saranno:

— ottima adesione al supporto;

— buona permeabilita al vapore;

— resistenza all'acqua;

— resistenza ai raggi ultravioletti;

— resistenza alle muffe;

— invecchieranno per progressiva erosione e dit@wdo superficiale.

Le suddette tinte dovranno essere applicate a r@tysa minima +8°C massima +35°C; umidita relativa
dell'ambiente massima 85% e temperatura del suppairiima +5°C massima +40°C.

Pitture emulsionate

Emulsioni o dispersioni acquose che si costituicadinpigmenti organici o inorganici, di cariche ffeanati

di calcio, silicati di alluminio, polveri di quarzecc.) e da additivi sospesi in una resina scadgcrilica o
acetoviniliche-versatiche). Poste in commercio copaste dense, da diluirsi in acqua al momento
dellimpiego, dovranno essere in grado di realiezsia forti spessori sia film sottilissimi. Potranessere
utilizzate su superfici interne ed esterne, in tuedtimo caso dovranno possedere una spiccatsteasa
all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti imggnti. Queste pitture dovranno risultare imperbpilead

il loro degrado avverra per filmazione o spogliatoespellatura. Dovranno essere applicate con maesstr
possedere colorazione uniforme. Potranno essergappanche su calcestruzzi, legno, cartone ad alt
materiali. Non dovranno mai essere applicate satigtreesistenti di tinteggiatura, pittura o veenicon
perfettamente aderenti al supporto.

Idropittura (pittura all’acqua, pitture lavabili) a base di copolimeri acrilici

Pitture in cui il legante dovra essere costituitouwha dispersione acquosa di resine sintetichaaiofo
copolimeri acrilici) con pigmenti che potranno esserganici ad alto potere coprente o inorganidi €a.,
farina di quarzo, caolino, biossido di titanio @ccomunque molto coprenti con l'aggiunta di additiv
reologici ed antimuffa. Questo consentira di daiegb a coloriture “piatte” con un effetto “cartooatLe
cariche dovranno essere costituite da materiattijregabili rispetto all'acidita degli ambientiqainanti. Le
caratteristiche principali di questa pittura sa@naspetto opaco-serico, ottima adesione al support
insaponificabile, ottimo potere riempitivo, resista agli alcali ed agli agenti aggressivi dell'ingamento,
resistenza all'attacco di funghi, muffe e battemiperlavabile (resiste ad oltre 500 cicli di sp#zo
eccellente stabilita di tonalita delle tinte e nagiallente, resistenza ai raggi ultravioletti. Gteetipo di
pittura risultera idonea su intonaco civile di raaliastarda, cementizia 0 equivalente, intonacosaoge
nuovo o gia rivestito con altre pitturazioni (pr@vbreparazione con pulizia ed applicazione di idone
fissativo uniformante e/o consolidante), elemenfgbbricati in conglomerati cementizi a superficie
compatta, uniforme e piana, legno truciolare. Nsdocin cui si proceda alla tinteggiatura di mariufdit
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chiaro interesse storico, artistico, archeologicodocumentario posti sotto tutela, se non diversaene
specificato dalla D.L., dovra essere vietato limtib di idropitture acriliche.

Vernici

Saranno perfettamente trasparenti e derivate desereggomme naturali di piante esotiche o da resine
sintetiche, escludendosi in ogni caso l'impieg@alinme prodotte da distillazione. Le vernici traspdr
dovranno formare una pellicola dura ed elasticahridiantezza cristallina e resistere all'aziongldeli
lubrificanti e della benzina.

| termini quantitativi presenteranno adesivita O8tirezza 24 Sward Rocker, essicazione fp. 4+6 ore,
resistenza all'imbutitura per deformazioni fino &anm. Le vernici sintetiche e quelle speciali (e,
cloroviniliche, epossidiche, catalizzate poliestegoliuretaniche, al clorocaucciu, etc.) saranno
approwvigionate nelle loro confezioni sigillate ermgsponderanno perfettamente alle caratteristiche
d'impiego e di qualita richieste.

Caratteristiche comuni saranno comunque l'ottimesiaita, I'uniforme applicabilita I'assoluta asserti
grumi, la rapidita d'essicazione, la resistenzZakathsione ed alle macchie nonché l'inalterakalitacqua ed
agli agenti atmosferici in generale.

La vernice flatting di finitura all’acqua traspaterucida, con filtri U.V. per una migliore protene contro

la luce. Protegge e decora il legno formando uniicpla elastica di grande resistenza agli agenti
atmosferici. Da applicare con uno o due stratittnice a base di copolimeri acrilici e specialiiididatti a
proteggere il legno dalla aggressione fisica.

Smalti

Prodotti di natura vetrosa composti da silicatiahig: alluminio, piombo, quarzo, ossido di zinaajnio
ecc.; si utilizzeranno per eliminare la porositpesticiale della ceramica e/o per decorarla. Aléimo di
guesta categoria rientreranno anche gli smaltesait miscele di resine termoindurenti sciolteatguaragia
insieme ai pigmenti; queste sostanze dovranno gessdorte potere coprente, avere le caratterigtica
essiccare in poche ore (intorno alle 6 ore), figciii applicazione, luminosita e resistere agii pet diversi
anni anche all’esterno.

Pitture antiruggine e anticorrosive

Dovranno essere rapportate al tipo di materialprdgeggere ed alle condizioni ambientali.

Il tipo di pittura verra indicato dalla D.L. e patessere del tipo oleosintetico, ad olio, al crandizinco

Con riguardo comunque alle pitture di piu comunpi@go, si prescrive:

a) Antiruggine ad olio al minio di piombo: la pittusara preparata con 1'80% min. di pigmento, %13
minimo di legante ed il 5% max di solvente.

b) Antiruggine oleosintetica al minimo di piombe: pittura sara preparata con il 70% min. di pigrogitt
15% min. di legante ed il 15% max di solvente.

c) Anticorrosiva al cromato di zinco: la pitturar&greparata con il 46+52% di pigmento, il 22+258 d
legante ed il 32% max di solvente.

Neutralizzatori, convertitori di ruggine

Soluzioni di acido fosforico contenenti fosfati @éiti in grado di formare rivestimenti superfidiaon
azione anticorrosiva. Solitamente sono misceleodfati primari di ferro, manganese o zinco e acido
fosforico. Quando €& impossibile rimuovere tuttardggine € possibile impiegare convertitori di ruggi
sempre a base di acido fosforico, in grado di trasére la ruggine in fosfato di ferro.

Prodotti per la rimozione dei graffiti

Prodotto pulitore ad alto potere solubilizzante lpatimozione di scritte vandaliche da ogni tipsdperfice
porosa e non porosa (intonaci, cemento, pietreasithe e carbonatiche, granito, marmo, mattomgroea,

legno, vetro, metallo, ecc.). Pulisce le macchigut® a spray, inchiostri e pennarelli senza aleetar
superfici. Il prodotto deve essere completamerdddgradabile, da usare con sicurezza sia all’estra in
ambienti interni prowvisti di un adeguato ricambliaria. Non deve contenere solventi clorurati, HdmR

(tipo ART-SHIELD 4 di CTS). Dovra essere rapportatdipo di materiale da proteggere ed alle cowdizi
ambientali e sottoposto alla DL.
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Prodotto antimuffa (per murature, calcestruzzo, intonaci, ecc.)

Soluzione specifica per l'igiene delle pareti, egisontro muffe ed alghe impedendone la proliferazinel
tempo. Svolge un‘azione detergente ed igienizzanfrofondita per la rimozione di alghe e muffeléal
superfici degradate da questi microrganismi. Inedeenza solventi, esente da acidi, solfati, ctlendvati,
diluenti, sostanze venefiche o nocive, nonché deivita nei confronti della vegetazione adiacente,
biodegradabile. Da applicare anche in ambienti sthiupoco aerati. Dovra essere rapportato al tipo d
materiale da proteggere ed alle condizioni amblieatsottoposto alla DL.

Prodotto antifungo (per legno)

Prodotto all'acqua a largo spettro, che risana atepge il legno da muffe, alghe e fungo azzurrante,
responsabile quest'ultimo dellingrigimento nel fmdel legno. Utilizzato concentrato, cura il legno
degradato rimuovendo i depositi di muffe, algheghi, utilizzato diluito, preserva il legno dallariazione

di muffe, alghe e fungo azzurrante. Per manufatliegno all'interno e all’esterno. Sovraverniciabdon
finiture per legno idrodiluibili e a solvente. CARAERISTICHE TECNICHE -Principio attivo: funghicida
-Solvente: acqua. Dovra essere rapportato al tippaderiale da proteggere ed alle condizioni antaiee
sottoposto alla DL.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Intonaco civile, gesso, cartongesso

Pulizia accurata delle superfici da tinteggiareaoti@ttare con prodotti specifici, livellamentoalientuali
irregolarita con stucco emulsionato e successikawetratura.

Eventuali presenze di oli e grassi vanno elimiteatando la superficie con solvente.

APPLICAZIONE DELLE PITTURE

Criteri generali

Il metodo deve portare ad una applicazione uniéodella pittura, in modo che essa sia soddisfadantm
punto di vista tecnico ed estetico.

L'applicazione delle pitture potra essere fattamangllo, a spruzzo, con o senza aria, con una c@zioine
di questi metodi secondo le istruzioni del fablmteadelle pitture.

Dovra essere posta particolare cura per mantemer@itturate tutte le opere gia eseguite qualraseenti,
controsoffitti, pavimenti, impianti ecc..

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovraeessposta particolare cura agli spigoli, scuretiome
difficilmente accessibili.

Condizioni atmosferiche

Le pitture non andranno applicate in condizioni@afariche che favoriscono la condensazione piwttcse
l'evaporazione dell'umidita delle superfici daypidire.

Tracce di umidita devono evaporare dalle superéoteo 5 minuti.

La pitturazione non dovra essere eseguita se litamielativa dell'aria & superiore all'85%.

Quando la temperatura €& inferiore a 5° Csuperiore a 45° C I'applicazione delle pétudovra
essere approvata dal fabbricante delle pitture.

Applicazione delle mani successive alla prima

Prima di applicare ogni successiva mano di pitlar@ano precedente dovra essere completamenteatssic
o indurita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano pdtura dovra essere riparato ogni eventuale
danneggiamento delle mani gia applicate, utilizealodstesso tipo di pittura usato in precedenza.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere theeda quello della mano precedente per evitalasdiare
zone non pitturate e per facilitare l'ispezione.

Rimozione dei graffiti

Si consiglia di eseguire delle prove preliminare yeificare I'eventuale variazione cromatica, fieécia ed
il consumo.

Si puo applicare a pennello, rullo, spruzzo o metgigpazzola o spugna. Deve essere lasciato aguiadi
rmosso con acqua tiepida in leggera pressionevedt@almente con l'aiuto di una spazzola a setote d
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nylon per facilitare I'eliminazione dei graffiti M@ntualmente ripetere Il'operazione. Risciacquare
accuratamente con acqua e lasciare asciugare grinmeeventuale trattamento protettivo antigraffiti

Eliminazione di alghe, muschi e licheni

Nei limiti del possibile quindi, prima di operaraiasiasi intervento a carattere diretto, sara rsecis
eliminare tutte quelle cause riscontrate al comtayaneranti le patologie, per evitare che |'operszidi
disinfestazione perda chiaramente efficacia.

Muschi, alghe e licheni possono esercitare negatri@ni chimiche e meccaniche sul substrato chegita
provocandone la progressiva disgregazione o fenomdéencorrosione, interferendo cromaticamente
sull'aspetto delle superfici interessate per impeduna corretta lettura.

| biocidi di cui al presente paragrafo sono gemeeaite solubili in acqua e saranno utilizzati pmpdrazione
di disinfestazione in soluzioni all'1-3%.trattamenti potranno essere ripetuti qualoratenesse necessario,
e andranno sempre conclusi con abbondanti lavaggacqua per eliminare ogni residuo di biocida. ¢desi
piu ostinati e difficili, potranno essere utilizeagoluzioni piu concentrate, eventualmente sospefsaghi o
paste opportune (mediante argilla, metilcellulasdsciate agire per tempi sufficientemente lur{@ho 2
giorni).

SPESSORE DELLE PITTURE

Misurazione dello spessore

La misurazione serve a controllare lo spessordildglprotettivo e 'uniformita dell'applicazione lfee sua
estensione.

Si eseguira il controllo dello spessore a film uonéda film secco.

Il rapporto numerico tra spessore umido ecee dovra essere indicato dall'lmpresa con la
campionatura.

In nessuna zona lo spessore dovra essere infarguanto richiesto.

Nel caso in cui in qualche zona non signaigga lo spessore minimo prescritto dovraemss
applicata una ulteriore mano di pittura in tali @on

Lo spessore delle pitture non dovra essere supedoguello minimo prescritto di una quantita take d
pregiudicare I'aspetto o il comportamento delleupit

Controlli e sistemi di controllo

Le superfici pitturate verranno sottoposte ad esa&isi®o per controllare l'aspetto e la continuidelle
pitture.

Le zone in cui si sospetti la presenza di porositdiscontinuita delle pitture andranno controllata
strumenti.

Dovranno essere eseguite 5 misure (ognunatamse dalla media di 3 letture) in cinquenti
distanziati regolarmente per ogni zona di 10 n&da o inferiori.

La media delle 5 misure non dovra risultare infieriallo spessore richiesto.

Nessuna singola misura dovra risultare inferiof8G# dello spessore richiesto.

GARANZIA SULLE OPERE ESEGUITE

La durata della garanzia non € intesa come undimgidle protettivo del rivestimento applicato, rome |l

periodo di tempo entro il quale il garante b garanti sono tenuti ad intervenire piéeteuare quei
ripristini che si rendessero necessari per causerdaipendenti.

La garanzia concerne esclusivamente la protezigmendendosi per corrosione l'alterazione del supp
metallico o quello cementizio) non comprende normale degradazione delle caratteristichetiehe

del film (punto di colore, brillantezza, ecc.).

Le condizioni di garanzia vengono espresse neflaesgi parti:

- garanzia qualita del prodotto;

- garanzia qualita dell'applicazione;

- garanzia di durata del rivestimento.
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Garanzia qualita del prodotto

Il Produttore garantisce quanto segue:

- le pitture sono idonee agli impieghi per le gsaho proposte;
- sono conformi alle schede tecniche ed ai canaoniti;

- sono esenti da difetti di produzione.

Garanzia qualita applicazione

L'Impresa applicatrice garantisce quanto segue:

- una corretta preparazione del supporto;

- una perfetta applicazione a regola d'arte eanstlrupolosa osservanza delle istruzioni fornite da
Produttore;

- che i prodotti sono stati applicati nelb®ndizioni termoigrometriche del supporto edbaentali
prescritte.

Garanzia durata del rivestimento

In base a quanto precisato ai precedenti capovierBiroduttore delle pitture e I'lmpresa appliozgri
accettano di sottoscrivere congiuntamente mpegno di garanzia di durata del rivestimetgbnita
dal contratto.

L'impegno comprende [I'esecuzione gratuita ditetle riparazioni del rivestimento in caso d
degradazione del medesimo, causata da def@iesd inosservanza degli impegni di qualih e
applicazione definiti ai precedenti capoversi.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di aezéthe del lavoro da parte del Committente (o ds@iin
lotto se il lavoro non é continuo).

Il rivestimento protettivo sara giudicato soddigfiate in durata se al termine del periodo di anrsi 2
verifichera quanto segue:

- inalterata I'efficacia dei rivestimenti in fuare dello scopo contrattuale per cui sono stailiegti;

- sulla loro totalita non presentino tracce dirdegzione eccedenti a quelle di riferimento delraito;

- sui materiali ferrosi non vi sia presenza diging fra il supporto ed il film di pittura, sia esperforante
che visibile attraverso il rivestimento senza chesia stata compromessa la continuita.

Per tali materiali si fara riferimento ai riva gradi della "SCALA EUROPEA DI
ARRUGGINIMENTQ".

Nell'arco del periodo di garanzia i garawokbvranno procedere ad una o piu ispeziomegsi
dell'intera opera, ed apportare quei ritocchi ftemecessari. Cid anche a seguito di segnalaziaie
Committente.

Limpegno di garanzia si considera decadutmlaga il Committente eseguisse altri trattatinen
applicati senza il benestare scritto dei garanti.

CICLI DI VERNICIATURA/TINTEGGIATURA

Smalto all'acqua

Smalto acrilico all’'acqua non ingiallente a baseedina acrilica in dispersione acquosa e pignreststenti
selezionati per interni/esterni per muri, legrferro. Buona copertura, inodore, non idgidk, di
ottima resistenza all’esterno, resistente finonapierature di 80° C

- colore: da progetto

- aspetto del film secco: opaco vellutato

- applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo

- numero componenti: 1

- diluente: acqua

- diluizione:  8-10%

- temperatura di applicazione: +8°C - +30°C

- caratteristiche tecniche del prodotto:

Residuo secco  47% in peso pari al 33% in volume

Peso specifico 1,26 kg/l

Aspetto della pellicola
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satinato; 55-60% al glossometro 60°
Essiccamento a 20°C al 65-75% di U.R.
Fuori polvere 1 ora

Asciutto al tatto 2-3 ore
Completamente indurito 4 ore
Spessore del film consigliato

75 micron bagnato =

25 micron secco

Idropittura acrilica
Idropittura acrilica opaca a base di resine atmiin dispersione acquosa e pigmenti resisterdi latie,
insaponificabile, resistente agli agenti atmosfeed industriali, lavabile, permeabile al vaporeq@eo;
adatto per la tinteggiatura di superfici in2 ed esterne e trattate con idoneo is@ator
- colore: da progetto
- aspetto del film secco: opaco vellutato
- applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo
- numero componenti: 1
- diluente: acqua
- diluizione:  5-20%
- ciclo di applicazione
(su muri nuovi):
1. una mano diluita con acqua (70-80%)
2. una mano diluita con acqua (25%)
3. una mano a finire diluita fino al 15%
- tempo di essiccamento:
asciutto al tatto 2-3  ore
in profondita 12-24 ore
- sopraverniciabilita: 3-4 ore
- temperatura di applicazione: +2°C - +40°C
- caratteristiche tecniche del prodotto:
composizione: a base diresina acrilica in dispeesacquosa e di pigmenti
residuo secco: 33%
peso specifico medio: 1,30 kg/l
viscosita media: 6750 cps. a 20° C
resa: 5-6 m2per 1 kg (due mani)
spessore film essiccato: 50 My (due mani)
permeabilita al vapore acqueo: 25 gr/m2 dopo 24 h

Fondo isolante/fissativo

In funzione del supporto (leggermente o mo#ifarinante) per lisolamento e l'ancoraggilla
tinteggiatura, si applichera un fissativo/isolatarebase di resine acriliche in dispersione acgatieea
ricevere tutti i prodotti per tinteggiature all’acx

Caratteristiche fisico-tecniche:

colore trasparente incolore o bianco

aspetto del film secco  opaco

applicazione pennello, rullo, airless

viscosita tixotropica

diluizione acqua

tempo di essiccamento:

- asciutto al tatto 2-3 ore

- in profondita 12-24 ore

sopraverniciabilita:

- minimo 3-4 ore

Temperatura minima e massima di applicazione +28@0°C

Consumo pratico 150 gr/m?

Caratteristiche tecniche del prodotto :
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- colore bianco

- aspetto del film secco opaco

- applicazione a pennello, a spruzzo

- numero componenti 2

- rapporti di miscela in peso  30-70

- viscosita A+B=30"+20"CF4 a 20°C

- pot-life 6 ore

- tempo di essiccamento:

- asciutto al tatto 30’

- in profondita 24 ore

tempo di sopraverniciatura minimo  10-15 gg.
consumo pratico riferito a 75

microns di spessore film secco gr/m? 500

Rimozione dei graffiti

Si consiglia di eseguire delle prove preliminare yeificare I'eventuale variazione cromatica, fieécia ed

il consumo.

Si puo applicare a pennello, rullo, spruzzo o metgigpazzola o spugna. Deve essere lasciato agiriadi
rmosso con acqua tiepida in leggera pressionevedt@almente con l'aiuto di una spazzola a setote d
nylon per facilitare I'eliminazione dei graffiti. M@ntualmente ripetere I'operazione. Risciacquare
accuratamente con acqua e lasciare asciugare grinmeeventuale trattamento protettivo antigraffiti

Eliminazione di alghe, muschi e licheni

Nei limiti del possibile quindi, prima di operaraiajsiasi intervento a carattere diretto, sara rsecis
eliminare tutte quelle cause riscontrate al comtayaneranti le patologie, per evitare che |'operszidi
disinfestazione perda chiaramente efficacia.

Muschi, alghe e licheni possono esercitare negatri@ni chimiche e meccaniche sul substrato chegita
provocandone la progressiva disgregazione o fenondéncorrosione, interferendo cromaticamente
sull'aspetto delle superfici interessate per impedina corretta lettura.

| biocidi di cui al presente paragrafo sono gemeeaite solubili in acqua e saranno utilizzati pmpdrazione
di disinfestazione in soluzioni all'1-3%.trattamenti potranno essere ripetuti qualoratsnesse necessario,
e andranno sempre conclusi con abbondanti lavaggacqua per eliminare ogni residuo di biocida. ¢desi
pit ostinati e difficili, potranno essere utilizeatoluzioni piu concentrate, eventualmente sospesaghi o
paste opportune (mediante argilla, metilcellulasdsciate agire per tempi sufficientemente lur{@ho 2
giorni).

NORME DI MISURAZIONE

Tinteggiature e verniciature su strutture murarie

Le tinteggiature a calce, tempera ed idropittungalidle in tinta unica, eseguite internamente, sayan
misurate a vuoto per pieno detraendo solo i foni ®aperficie superiore a 2,5 mq. Tutte le altreetigiature,
interne ed esterne, verranno misurate vuoto peopietraendo solo i fori con superficie superio@&5amg.

| ponteggi interni per imbiancature, tinteggiat@re/erniciature fino a 3,50 m di altezza dei lociho a
carico della ditta esecutrice; per altezze superawe non esista il ponteggio, la sua formazioeerdvs
compensata a parte. La formazione di ponteggirésper imbiancature, tinteggiature e verniciatuesr&
compensata a parte.

Verniciature di manufatti in legno e ferro

Le verniciature in genere verranno contabilizzatbase alla loro superficie, salvo casi particdlargui la
valutazione sia fatta a metro lineare od a nuniesicsuperficie verra misurata in proiezione vericalome
per i relativi serramenti, solo da una parte. Aosel@ che linfisso debba essere verniciato su ulsa o
entrambe le facce ed in relazione alla sua maggionéore complessita, la superficie verra moltigla per
un coefficiente convenzionale. Le cordonature, g@igwli, tubazioni in genere, di regola sarannoumzite a
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metro lineare. Le cassette di scarico, mensolgegportine, ed in genere i manufatti di piccolmelsioni
ed a contorno complesso saranno di regola vaktaiimero.

Tabella dei coefficienti per i vari tipi di manufat

Finestre e portefinestre 1 volta e mezzo

Ante d’'oscuro 2 volte

Porte a vetri e cieche 2 volte

Persiane a battente 3 volte

Scatolati 1 volta

Cassonetti per avvolgibili 1 volta

Persiane avvolgibili 2 volte e mezzo

Cancellate, parapetti ed inferriate:superficieroigzione verticale (in funzione della complessigd’opera)
da 1 volta e mezzo a 4 volte

Saracinesche in lamiera ondulata 2 volte e mezzo

Saracinesche a maglia e cancelletti articolati Sigie del foro

Radiatori dei termosifoni: ad elemento, indipendergnte dal numero delle colonne di ogni elementalla
loro altezza

Tubazioni in genere dei vari diametri: a metrodireel volta

Canali, pluviali, scossaline ed opere in lamievgesficie effettiva 1 volta

Cassette di scarico, mensole di sostegno, cappeiges! tubo), portine e sifoni: a numero 1 volta
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