Diaframma di piano: piatto metallico ad L 120x10 ancorato al Nota: diaframma di piano; dalla relazione tecnica e fotografica relativa all'intervento eseguito tra il 1997 ed il 2005 per il LINEA VITA RIPORTATA IN TAVOLA: "Progetto prevenzione rischi in copertura (linea vita)" LV. 1
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Diaframma di piano realizzato da piastra in c.a., spessore Diaframma di piano realizzato da piastra in c.a., spessore capochiave come da part. 6 profili metallici collegati sia all'impalcato ligneo ed al diaframma in opera, sia alla muratura, ad integrazione dell'esistente. definirla con lo smontaggio del manto durante I'esecuzione dei lavori. collegamenti diagonali a 45° tramite piatti 60x10. )
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per le infiltrazioni anti-risalita capillare nell'intervento
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infiltrazione chimica ed in seguito riempiti con malta di
calce con inerte a prevalenza di coccio pesto. (part. 12) SCa d e nte .

In fase di definizione dell'intervento si stima di inserire
questo tipo di apparecchi in numero di 5 ogni mq.
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- Resine per inghisaggi idonee ai materiali localmente riscontrati (secondo le '
prescrizioni che varranno fornite della D.d.L.) CORDONI D'ANGOLO LUNGO TUTTI 1 BORD],

PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL BORDO, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

- Malta a base di calce (secondo le prescrizioni che verranno fornite dalla D.L.) COLLABORATORI
- Fibre di vetro (resistenza a trazione della singola barra > 3.5 kN, NOTA: PER TUTTE LE LAVORAZIONI CHE PREVEDONQ LE SALDATURE DA ESEGUIRSI ing. RICCARDO GALLERANI
allungamento a rottura > 3% IN OPERA, IN ADIACENZA, O IN PROSSIMITA' DI ELEMENTI LIGNEI, DOVRANNO ESSERE
PRESE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE DEFINITE DALLA D.L. IN FASE DI DATA COORDINATORE DELLA SICUREZZA

- Tiranti anti-espulsivi/diatoni e barre per ristilatura armata in ACCIAIO INOX £CECUZIONE LAVORI AL FINE DI EVITARE OGNI POSSIBILE PRINCIPIO DI INCENDIO

(*): Nei paramenti esterni si prevede la ristilatura semplice su tutto I'edificio Settembre 2016 arch. MARIO DEGANUTTI




