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FINITURE

- pavimento in pianelle laterizie di recupero posate a spina di pesce (intervento inizio

secolo);
- rivestimento delle scale in laterizio;

- intonaci in malta di calce di recente ripresa / rifacimento (intervento di inizio secolo)

PIANO TERRA - h.1,50 m

- serramenti di recente realizzazione (intervento di inizio secolo)

- i fori di finestre e porte esterne sono stati cerchiati da travi lignee nell'intervento di

messa in sicurezza post sisma 2012.

FINITURE

- pavimento in mattoni laterizi di recupero posate a correre (intervento fine secolo) con
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PIANO SECONDO - h.11,40 m

sottostante pavimento in pianelle a spina di pesce;

- rivestimento delle scale in laterizio;

- intonaci in malta di calce rifatti (intervento di fine secolo)
- serramenti di recente realizzazione (intervento di fine secolo);

- i fori di finestre e porte esterne sono stati cerchiati da travi lignee nell'intervento di

messa in sicurezza post sisma 2012.
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- soffitto dell'aula voltato con mattoni in coltello non intonacati;
- soffitto del vano scala e sottoscala voltati, intonacati con malta di calce;

Piano secondo con vista travi principali (scorrimento,
lesioni di schiacciamento) e travetti

Piano secondo con vista travicelli (scorrimento),
lesione architrave.

- soffitto dell'aula in legno: travi principali preesistenti all'intervento di inizio secolo,
travicelli nuovi, con interposte pianelle laterizie "sabbiate" (non intonacate);
- soffitto del vano scala in legno (travi, travicelle, pianelle laterizie);

Piano sottotetto: vista copertura.

PIANO PRIMO - h.6,40 m

FINITURE

- pavimento in pianelle laterizie di recente fattura posate a spina di pesce (intervento

inizio secolo);
- rivestimento delle scale in laterizio;

- intonaci in malta di calce di recente ripresa / rifacimento (intervento di inizio secolo)

- serramenti di recente realizzazione (intervento di inizio secolo);
- i fori di finestre e porte esterne sono stati cerchiati da travi lignee nell'intervento di
messa in sicurezza post sisma 2012.
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FINITURE PIANO TERZO - h.15,50 m
- pavimento in pianelle laterizie di recente fattura posato a correre (intervento fine
secolo)

- rivestimento delle scale in laterizio;

- intonaci in malta di calce rifatti (intervento di fine secolo)

- serramenti di recente realizzazione (intervento di fine secolo)

- i fori di finestre e porte esterne sono stati cerchiati da travi lignee nell'intervento di
messa in sicurezza post sisma 2012.
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PUNTONI SEZ. = 20X26 cm

PUNTONI SEZ. = 20X26 cm
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- soffitto dell'aula voltato con mattoni in coltello non intonacati;

Piano Primo: volta.

Piano Primo: volta ( lesione in corrispondenza del
cedimento architrave porta delle scale).

- soffitto del vano scala e sottoscala voltati, intonacati con malta di calce;
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