DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

e Scarnitura delle connessure dei paramenti

in muratura di mattoni con profondita in
funzione della consistenza della malta di
allettamento, compreso il trasporto a
rifiuto del materiale asportato;

o Inserimento din.1 barre in acciaio ad

aderenza migliorata, diam.8 mme
zincate; nei punti di ripresa di continuita
dell'armatura sovrapporre le barre per
almeno 60 diametri, sfalsando il punto di
sovrapposizione per le tre barre
affiancate;

¢ Stuccatura dei giunti di muratura di

mattoni o pietra con malta compatibile
con |'esistente, previa pulizia delle
connessure, inclusi il lavaggio, la
spazzolatura e la pulitura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte, compreso la stilatura.

FASCIATURE ESTERNE

NOTA:

in corrispondenza

delle superfici intonacate
si prevede la rimozione ed
il rifacimento dello strato
di intonaco della porzione
interessata dall'intervento.

In corrispondenza

degli

appoggi delle travi lignee,
in particolare il controllo

della consistenza

della

muratura di appoggio codn_
[
una tavola che funga da
ripartizione del cuneo di

eventuale inserimento

scarico della trave.
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Ristilatura armata dei giunti di malta
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la disposizione di due connessioni a metro
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- , secondo specifiche sue indicazioni di
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

¢ Realizzazione di perforazione nei giunti di malta per alloggiamento di una barra
diam. 12 mm, con allargamento del foro su uno dei due lati, (possibilmente nel
lato in cui vi dovesse essere intonaco), per una lunghezza di 80 mm al fine di
inserire un dado per M12 ( @ 30 mm).
o Scarnitura e pulitura dei giunti di malta nel lato in cui inserire il piatto

trapezoidale.

e |Inserire il piatto-barra in acciaio inox assieme ad un tubicino cavo per poter

eseguire iniezioni.

¢ iniezione con m_alta_colabile attraverso il tubicino all'interno del foro
parallelamente all'inserimento della barra.

Sfilamento del tubicino.

Completamento con inserimento della barra.
o Serraggio mediante |'avvitamento del dado saldato al piatto diam 100 mm e

spessore 12 mm.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Nell'intervento di restauro di inizio millennio (1995-2005) sono stati realizzate una serie
di carotature per iniezioni di prodotti chimici al fine di realizzare una barriera chimica

contro I'umidita di risalita. | fori, passanti, non
di acqua e neve.

sono stati risigillati favorendo infiltrazioni

L'intervento consiste nel riempimento dei fori con malta di calce naturale avente inerte
di cocciopesto, tonalizzando la superficie esterna con la sagramatura esistente; il tutto
previo intervento di iniezione di microemulsione di formulati idrofobizzati ad acqua a
lenta diffusione (barriera contro l'umidita di risalita capillare).

SEZIONE TRASVERSALE
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ARCHITRAVIIN MURATURA

e Alcuni architravi in muratura risultano danneggiati prossimi al crollo. Dovra essere
demolita la parte prossima al crollo, verificata la muratura contermine, quindi ricostruito
I'architrave in mattoni danneggiato, previa rimozione e pulizia della porzione danneggiata;

ARCHITRAVI LIGNEE

o \Verificata la consistenza del legname, si desume che gli architravi lignei sono stati eseguiti
nell'ultimo intervento di inizio secolo (1997-2005); in alcuni casi risulta che I'appoggio

dell'architrave nelle murature € limitato o non collegato alla muratura.

¢ L'intervento consiste nel ripristino e rinforzo della trave lignea o nella sostituzione con
elementi dello stessa stessa essenza e sezione; le travi lignee verranno collegate alla

muratura.

ARCHITRAVI IN MURATURA
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Architrave da ripristinare al piano primo con
architrave lignea

| Architrave da ripristinare al piano secondo

RegioneLombardia

Ripristino architravi
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