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PROSPETTI NORD, OVEST SCALA 1:50 .
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. arch. Mario Deganutti PROGETTISTA
RESPONSABILE AREA GESTIOE ED USO DEL Via Fontana 4
S, TERRITORIO, DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO 33015 Moggio Udinese (Ud) arch. MARIO DEGANUTTI
MATER'AL'- SALDATURE° ' mario_deganutti@libero.it
- = o~ arch. RAFFAELLA VINCENZI mario.deganutti@archiworldpec.it
wn
- Legno massiccio: classe di resistenza C24 - CLASSE I SECONDO CNR-UNI 10011/85 S tel. mob. 393 9048916
: o - Acciai fli, piatti: 5355 JO (UNT EN 10025-2) 2 S g
(*): Si prevede la ristilatura e la sagramatura su Aecialo per prol, it ~ GIUNTL A CORDONL D' ANGOLO z 185 2 ordin arch. prov. UD n 1061
'edificio fi I dii d dell - Barre da carpenteria metallica, bulloni e viti: cl. 8.8 (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO). - prov.
tutto 'ediricio Tino alla quota I Intradosso delle R 1
aperture dell'ultimo piano (piano sottotetto). - Barre ad aderenza miglorata: B450C - TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI A 3 ‘
- Resine per inghisaggi idonee ai materiali localmente riscontrati (secondo le CONTATTO SI INTENDONO SALDATI CON
prescrizioni che varranno fornite della D.d.L.) CORDONI D'ANGOLO LUNGO TUTTI 1 BORD], COLLABORATORI
Malta a base di cal Gl ioni ch formite dalla D.L PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL BORDO, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- Malta a base di calce (secondo le prescrizioni che verranno fornite dalla D.L.) ing. RICCARDO GALLERANI
- Fibre di vetro (resistenza a trazione della singola barra > 3.5 kN, NOTA: PER TUTTE LE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO LE SALDATURE DA ESEGUIRSI
allungamento a rottura > 3% IN OPERA, IN ADIACENZA, O IN PROSSIMITA' DI ELEMENTI LIGNEI, DOVRANNO ESSERE DATA COORDINATORE DELLA SICUREZZA
— YR - . PRESE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE DEFINITE DALLA D.L. IN FASE DI
T -espul | ACCIAIO INOX h. MARIO DEGANUTTI
rant anti-espulsvidiatoni e barre per ristltura armata in ACCIAIO NOX- ey 710 aVORT AL FINE DI EVITARE OGNI POSSTBILE PRINCIPIO DI INCENDIO Settembre 2016 | &c




