DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

MANTO IN COPPI (recupero ed integrazione esistente)

BARRIERA AL VAPORE, ISOLANTE IN SUGHERQ (spessore 8 cm)
ONDULINA PORTACOPPO

2° TAVOLATO INCROCIATO (spessore 30mm)
1° TAVOLATO (spesore 30mm)

FISSAGGIO DEL TAVOLATO CON

VITI MORDENTI @6 L130mm
OGNI 40 cm E SU TUTTI T TRAVICELLI

NOTA: La struttura del cornicione e del
tratto sommitale della muratura sono
ipotizzate sulla base quanto e stato
possibile verificare in sede di rilievo.

In corso d'opera la D.L. dovra verificare
l'effettivo stato di geometrico e di
conservazione sia delle murature che
delle strutture lignee, l'intervento piu
appropriato, evitando lo smontaggio di
parti non ammalorate, modificando,
ove necessario, il dettaglio costruttivo.

NOTA: La struttura del cornicione e del
tratto sommitale della muratura sono
ipotizzate sulla base quanto e stato
possibile verificare in sede di rilievo.

In corso d'opera la D.L. dovra verificare
I'effettivo stato di geometrico e di
conservazione sia delle murature che
delle strutture lignee, l'intervento piu
appropriato, evitando lo smontaggio di
parti non ammalorate, modificando,
ove necessario, il dettaglio costruttivo.
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Smontaggio dell'attuale manto di copertura, e rimozione delle
pianelle di bordo; controllo delle teste delle travi lignei principali e
secondarie "annegate" nella muratura. Nello stato attuale
dall'intradosso lo stato delle travi lignee € in buono stato di
conservazione; eventuale sostituzione di elementi ammalorati verra
verificato in cantiere.

Revisione e miglioramento della parte sommitale delle murature con
ripresa degli ultimi corsi a causa dellincoerenza della
malta.fRevisione e miglioramento della parte sommitale delle
murature con ripresa degli ultimi corsi a causa dell'incoerenza della
malta.La sommita delle murature saranno regolarizzate con malta di
calce , armata con 2/3 strati di rete da intonaco zincata / in inox.
Revisione del fissaggio tra travicelli e travi principali della copertura
mediante chiodature con viti in corrispondenza di ogni lemento;
lunghezza della vite circa 20 cm diametro 8 mm da verificare con la
DLin fase di lavorazione.

Posa in opera del doppio tavolato incrociato fissato ai travicelli con
vidi di adeguata lunghezza in corrispondenza dei corsi di malta del
pianellato (secondo le disposizioni della D.L.).

Posa della cerchiatura metallica in corrispondenza della muratura
sommitale con traliccio metallico in acciaio formato da due piatti
metallici correnti 150 x 10 mm, collegati con diagonali 60 x 10 mm; i
piatti metallici verranno collocati in corrispondenza dei due
paramenti murari (intemno ed esterno) e fissati alla muratura con
connessioni principali costituite da barre inghisate @12 passo
150-200 cm. lunghezza 150 cm, alternate a spinottature secondarie
costituite da barre lisce inserite a secco (320 passo 50cm lunghezza
25 cm. |l fissaggio ai tavolati ed ai travicelli awerra mediante
chiodature adeguate su disposizione della DL, con fori posti a
quinconce come da particolare. In corrispondenza dei diagonali
doppio piatto metallico saldato 100 x 10 mm saldato alle reticolari e
fissato al doppio tavolato ed ai travicelli mediante adeguate
chiodature.

Posa di barriera al vapore, pannello di isolante termico in sughero,
ondulina portacoppi, recupero dei coppi esistenti con eventuale
integrazione, fermati mediante fermacoppi in rame. In prossimita
dei punti di raccordo verranno posate lattonerie in rame.

E' prevista una line vita come da tavola dedicata.

TRAVICELLI
SEZ. 8X8 cm

TRALICCIO METALLICO
(vedi particolare)

La sommita delle murature saranno
regolarizzate con malta di calce ,
armata con 2/3 strati di rete da
intonaco zincata / in inox

Realizzazione di doppio tavolato ligneo
con interposte bandelle metalliche

La sommita delle murature saranno

SO regolarizzate con malta di calce ,
armata con 2/3 strati di rete da
intonaco zincata / in inox

TRALICCETTO CORRENTE SALDATO

SU TUTTO IL PERIMETRO DELL'EDIFICIO

Realizzazione di ancoraggi e ristilature

Connessioni principali costituite da
barre inghisate 312 passo 150-200 cm.
lunghezza 150 cm. alternate a
spinottature secondarie costituite da
barre lisce inserite a secco @20 passo
50cm lunghezza 25 cm.
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DI TESTA ALLE BANDELLE 50x3 E
FISSATO ALLA MURATURA CON
N° 2 BARRE @16 OGNI 100cm

MASSETTO IN POZZOLANA, ARMATO
CON RETE (@4 5X5 ZINCATA

Connessioni principali costituite da
barre inghisate @12 passo 150-200 cm.
lunghezza 150 cm. alternate a
spinottature secondarie costituite da
barre lisce inserite a secco #20 passo

CORDOLO METALLICO SOMMITALE

250 500 100

INTONACO

T CORNICIONE

SCALA 1:20

COPERTURE

50cm lunghezza 25 cm.

SOMMITA' PARETE

INTONACO

ITRIRYER

SCALA 1:20

EVENTUALI CONNETTORI A
DISCREZIONE DELLA D.L. A SEGUITO DI
ISPEZIONE DIRETTA

CONSOLIDAMENTO CORNICIONE

CORNICIONE

N

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Accurato smontaggio della pavimentazione esistente, con cernita
del materiale recuperabile stoccaggio in cantiere, pulizia delle
tavelle per un successivo rimontaggio; nel piano secondo € presente
un secondo pavimento (o parte), anch'esso da rimuovere e
recuperare.

Smontaggio degli impianti (ove necessario) con custodia e
successivo rimontaggio al termine delle lavorazioni;

Rimozione dell'attuale riempimento della volta fino al vivo del
mattone,

Accurata pulizia estradossale, rimozione dell'eventuale cretonato e
regolarizzazione della superficie con scarificatura dei giunti di malta
(imozione della malta di scarsa qualita e ristillatura anche
profonda);

Pulitura ad aria compressa delle lesioni estradossali e loro
risarcitura con coli di malte pozolaniche adesive;

Stesa di uno strato di malta di calce non superiore ai 2 cm.

Verifica dell'opportunita/possibilita di cerchiatura della volta in
corrispondenza dell'imposta mediante profilo metallico.

Posa in opera di riempimento / rinfianco in materiale alleggerito
(misto calce e sughero o fibre di legno);

Posa delle catene estradossali previa esecuzione di perforazioni
nelle murature d'ambito mediante trapani con sola rotazione;
capochiave tipo tradizionale come da particolare 6;

Predisposizione di piano per esecuzione del diaframma armato;
Esecuzione di diaframma armato di piano con posa di maglia armata
con ferri diametro 10 mm, passo 10 cm, su emtrambe le direzioni; al
centro del vano, essendo la volta con estradosso prossima alla
pavimentazione, il diaframma verra interrotto come indicato nella
tavola 54.1: la dimensione del diaframma dovra essere verificata
dalla DL in cantiere;

Realizzazione di ancoraggi alle murature perimetrali, ogni 40 cm,
con barre ad a.m. zincate, ad , innestate nella muratura per almeno
50 cm ed inghisate con malta; considerata la tipologia delle
murature l'inghisaggio dovra interessare anche il paramento
esterno;

Getto di malta pozzolanica con spessore da cm 8;

Verifica delle tubazioni ed impianti elettrici di piano;

Formazione di caldana per posa di pavimento;

Posa della pavimentazione precedentemente rimossa con
integrazione di elementi danneggiati, compresa stuccatura tra i
giunti, levigatura e ceratura.

SCHEMA PIANTA TIPO

(SCALA 1:25)
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SEZIONE VERTICALE

(SCALA 1:10)

SPINOTTATURE CON BARRE @ 16 PASSO 40 CM.
RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONI ESISTENTI (spessori 3 e 5,5 cm)

/ DIAFRAMMA ORIZZONTALE IN C.A. ARMATO (spessore § cm)

/_ _ 22z22zzZZ4  RINFIANCO IN MATERIALE LEGGERO

s

> CATENA 20 x 60 mm

VOLTA IN SPESSORE (cm 15 circa)

DETTAGLIO

(SCALA 1:10)
BARRE IN ACCIAIO (116 PASSO 50cm

Consolidamento estradossale volte

VOLTE

CAPPA IN MALTA DI CALCE Sp = 2 cm.

ACCURATA PULIZIA ESTRADOSSALE DELLA
VOLTA CON SCARIFICATURA GIUNTI

ACCURATA PULIZIA INTRADOSSALE
RIPRESA DEI GIUNTI IN CORRISPONDENZA DELLE LESIONI

RINFIANCO IN MATERIALE LEGGERO

VOLTE A SOSTEGNO DELLE SCALE

INGHISATE CON MALTA COLABILE NELLA
MURATURA E RISVOLTATE SOTTO I 3024

ws

MALTA POZZOLANICA O CALCE

:

RegioneLombardia

Consolidamento estradossale
scale in muratura

ACCURATA PULIZIA ESTRADOSSALE DELLA

VOLTA CON SCARIFICATURA GIUNTI
2/3 STRATI DI RETE TIPO PORTA INTONACO
RISVOLTO DELLA RETE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le volte, a crociera in corrispondenza dei pianerottoli - a hotte in corrispondenza delle rampe, sono in mattoni in foglio ed il
gradino in muratura e appoggiato in aderenza alla volta stessa;

intradossali.

Smontaggio gradini con cenita del materiale recuperabile (pianelle della pedata, I'alzata € intonacata);

Rimozione dell'attuale riempimento della volta fino al vivo del mattone;

Accurata pulizia estradossale, rimozione dell'eventuale cretonato, (rimozione della malta di scarsa qualita);

Pulitura ad aria compressa delle lesioni estradossali e loro risarcitura con coli di malte pozzolaniche, previe stuccature

» Posain opera dif strati di rete tipo porta intonaco zincata o in inox, con malta di calce o pozzolanica; '
o Posainoperadin. 3 barre correnti, ad a.m., lungo i bordi della volta, risvoltate e saldate agli spigoli della volta per garantirne

'ancoraggio;

o Realizzazione di ancoraggi alle murature perimetrali, ogni 50 cm, con barre ad a.m. zincate, piegate ad "U" ad inglobare le tre
barre correnti, innestate nella muratura per almeno 50 cm ed inghisate con malta;

¢ Getto di malta con spessori variabili indicati nel disegno, consistenza e percentuale di acqua come da indicazioni della D.L.;

o Formazione di riempimento/rinfianco, a spessore variabile, con aggregato leggero debolmente cementato con malta

pozzolanica;

o Formazione di gradino previo , rimontaggio pedate in pianelle con sostituzione degli elementi deterioriati o non recuperabili,
intonacatura dell'alzata e tinteggiatura finale con prodotti a base di calce;
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