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Fissaggio degli elementi metallici con barre filettate,
negli angoli verra posto un bulzone con capochiave
(vedi particolare 6 della tav 5.2)

Alcuni elementi metallici potranno essere disposti
in posizione diagonale di lunghezza utile tale da
raggiungere il paramento esterno delle murature.

travi 200 x 300 circa (intervento anni 1997-2005)

Nell'intervento di consolidamento, eseguito tra il 1997 ed il 2005, & stato sostituita la struttura portante del solaio ligneo, riposate le tavelle laterizie; & stato realizzato un massetto armato
collaborante con le travi principali (perni metallici) e secondarie (viti mordenti); il massetto é stato collegato alla struttura muraria mediante tasche a coda di rondine.

rimozione e rimontaggio delle tavelle di bordo
per posa degli elementi metallici ad L 120 x 60 x 10
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nuovi travetti in legno 10 x 12

— =
1
|2

§

e e e e s - —— I

= J

1L

I

i

fissaggio elementi metallici con barre lisce diam 16
in foro di pari diametro, fino al raggiungimento del

paramento esterno

fissaggio elementi metallici con barre filettate

Negli angoli verra posto un bulzone con capochiave

(vedi particolare 6 della tav 5.2)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI CERCHIATURA ULTIMO SOLAIQ

Nell'intervento di restauro di inizio millennio (1995-2005) e stata ricostruita la copertura e |'ultimo solaio in legno;
Dalla documentazione fotografica, reperita presso l'impresa edile, si evince che la struttura e realizzata con parti di
recupero (travi principali) e parti nuove.

o All'estradosso € stata poi eseguita una soletta armata, collegata sia con la struttura lignea (travi e travetti) mediante
perni inghisati nelle travi, viti o chiodature, sia con le murature mediante tasche a coda di rondine. Non sono state
inserite catene a contrastare il meccanismo di ribaltamento delle murature.

e Aseguito del sima del 2012, risultano scorrimenti tra struttura lignea e muratura dovuti alla tipologia della muratura
che presenta paramenti separati o comunque con diatoni poco efficaci.

o L'attuale intervento consiste nel migliorare il comportamento dell'impalcato con la posa di profili ad L diseguali, che
da una parte migliorino il collegamento tra gli elementi del solaio compresa la soletta armata e le muratura
contermine, dall'altro si comportino da catena a trattenere le murature.

o E'prevista la demolizione /rimozione di fasce della pavimentazione in piastrelle e della caldana di posa, la posa degli
elementi metallici collegandoli alla soletta ed ai travicelli mediante viti da legno, ed alla muratura mediante perni lisci
tondi inseriti in prefori calibrati; in corrispondenza con gli incroci delle murature I'elemento metallico si comportea

come una catena con capochiave esterno di tipo tradizionale.

foto realizzazione cappetta intervento 1997 - 2005

foto realizzazione cappetta intervento 1997 - 2005
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