SCALA FISSA

PERCORSO NON PERMANENTE

FINESTRA DA TETTO / PASSAUOMO

FINESTRA TERRAZZA AL PIANO

LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA

COPERTURA PIANA
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AREA NON CALPESTABILE
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AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO / ALTRA PROPRIETA

24

TIPO- A — GANCIO AD ANELLO

. | TIPO A — GANCIO SOTTOTEGOLA

B | PO A — GANCIO BASSO PER COLMO (SOTTOTEGOLA)

>

TIPO A — GANCIO AUSILIARIO ANTIPENDOLO E/O TRATTENUTA

% TIPO A GANCIO SOTTOTEGOALA + GANCIO AUSILIARIO TRATTENUTA + STAFFA REGISTRO GANCI

a
Q PALO GIREVOLE — TIPO A’
O PALO LINEA VITA

Gli ancoraggi ed i ganci verranno forniti con colori simili ai coppi. e o

—&— | ANCORAGGIO A MURO LINEA VITA

$— ANCORAGGIO A MURO LINEA VITA (CURVA)

i PUNTO DI' ESPOSIZIONE TARGHETTA LINEA VITA

ACCESSO ALLA COPERTURA DA PERCORSO NON PERMANENTE;

PER ACCEDERE ALLA COPERTURA E° NECESSARIO UNO DEI SEGUENTI DISPOSITIVI:

— SCALA OPPORTUNAMENTE VINCOLATA ALLA ZONA DI SBARCO;

— APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI) CERTIFICATI ANCHE
PER IL TRASFERIMENTO E LO SBARCO DI PERSONE IN QUOTA;

— APPRESTAMENTI (OPERE PROWVISIONALI): PONTEGGIO O TRABATTELLO.

DISPOSITIVE ANTICADUTA NECESSARI

— D.P.I. PRINCIPALE  TIPO GUIDATO (UNI EN 353) OPPURE TIPO RETRATTILE (UNI EN 360) PURCHE’
DI LUNGHEZZA INFERIORE A QUELLA DELLA FALDA
— D.P.l. SECONDARIO: DOPPIO CORDINO L MAX 200 CM (UNI 354)

7 IN QUESTA ZONA L'OPERATORE DOVRA™ UTILIZZARE SEMPRE IL DISPOSITIVO

DI COLLEGAMENTO GUIDATO OPPORTUNAMENTE TESO OPERANDO IN "TRATTENUTA,
O NEL CASO SIANO PRESENTI GANCI AUSILIARI, E' OBBLIGATORIO L'USO COMBINATO
DEL D.P.I. PRINCIPALE E DEL D.P.Il. AUSILIARIO (CORDINO)

PRESCRIZION

PIANO COPERTURE

NEL CASO IN CUI SI EVIDENZINO PER 1L LAVORATORE RISCHI DI' CADUTA CON SOSPENSIONE
DI INERTE, NEL PIANO OPERATVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SULLA
COPERTURA DEVE ESSERE PREDISPOSTA UNA PROCEDURA CHE PREVEDA L'INTERVENTO DI

Progetto prevenzione rischi in copertura (linea vita) COPLRIUR D ESERE PR DO

E' previsto l'inserimento di una linea vita in copertura con dispositivi di
ancoraggio tipo P50 a "scomparsa®, celati dal manto di copertura.
Il piccolo abbaino esistente funge da botola passauomo.

NB: DISTANZA MASSIMA TRA DUE PUNTI FISSI MINORE O UGUALE 200 CM

Regionelombardia

COMUNE POGGIO RUSCO (MN)

INTERVENTI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA TORRE FALCONIERA

Soluzione senza pacchetto

SCHEMA DI MONTAGG'O - SEZ|0NE scala 1:10

Fissaqggio alla struttura
secondo dimensionamento

== Dispositivo_di
T \XX\ ancoraggio P50

Coppi o tegole Travetti tetto in legno

Cappa collaborante in cls Assito
con rete elettrosaldata

Soluzione con pacchetto

SCHEMA DI MONTAGGIO - SEZIONE scaia 1:10

Fissaggio alla struttura
secondo dimensionamento //\

Dispositivo_di NUMERO ELABORATO
ancoraggio P50 . . - . .
Progetto prevenzione rischi in copertura (linea vita) L V 1
= SCALA 1:50 " "
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. arch. Mario Deganutti PROGETTISTA
RESPONSABILE AREA GESTIOE ED USO DEL Via Fontana 4

I TERRITORIO, DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO 33015 Moggio Udinese (Ud) arch. MARIO DEGANUTTI
mario_deganutti@libero.it
arch. RAFFAELLA VINCENZI mario.deganutti@archiworldpec.it
tel. mob. 393 9048916
C.F. DGNMRA62L03L483M
P.IVA 01646440303
ordine arch. prov. UD n 1081
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Coppi o tegole Travetti tetto in legno

L]
Ventilazione Assito
Isolamento termico Cappa_collaborante in cls COLLABORATORI

con rete elettrosaldata

ing. RICCARDO GALLERANI

DATA COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Febbraio 2017 arch. MARIO DEGANUTTI




