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Scavo di bonifica cautelativa per ulteriori 30 cm e comunque fino a raggiungere
un fondo scavo che opportunamente compattato raggiunga una densita pari al
90% della densita ottimale secondo la prova Proctor modificata.
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PIANO "A BONIFICA" , Decorticazione superficiale estesa per 20 cm e comunque fino a T.mo ﬁ
AVVENUTA raggiungere il terreno compatto non interessato dalle lavorazioni agricole. / 7

Scavo di bonifica cautelativa per ulteriori 30 cm e comunque fino a raggiungere
un fondo scavo che opportunamente compattato ragglunga una densita par al
90% della densita ottimale secondo la prova Proctor modificata.

I MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO - SPESSORE COMPRESSO cm. 5

STRATO DI COLLEGAMENTO SPESSORE COMPRESSO cm. 6

STRATO DI BASE SPESSORE COMPRESSO cm. 14

MISTO CEMENTATO SPESSORE COMPRESSO cm. 20

GHIAIA MISTA NATURALE (A1-a) SPESSORE COMPRESSO cm. 25

RILEVATO IN MATERIALE A1, A2-4, A2-5, A3

sminly Gt

PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Progettazione della Viabilita e delle Infrastrutture
Servizio Progettazione

Riqualificazione della Ex S.S. n°® 236 "Goitese"

VARIANTE DI GUIDIZZOLO

TANGENZIALE NORD
AL CENTRO ABITATO
DI GUIDIZZOLO

PROGETTO ESECUTIVO

IL. PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT SHALL NOT BE COPIED, REPRINTED OR OTHERWISE PUBLISHED, EITHER IN PART OR ON THE WHOLE, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF PROVINCIA DI MANTOVA. ANY UNAUTHORISED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

OGGETTO: ELABORATO:

SEZIONE TIPO IN RETTIFILO ED IN 8.1

CURVA DELL'ASTA PRINCIPALE | ***

1:50

IL PROGETTISTA GENERALE:
Dott. Ing. ANTONIO COVINO

COLLABORAZIONI:

Dott. Ing. MARCO GUAITA
Dott. Arch. PAOLO AGOSTI
Geom PAOLO MARTELLINI
Geom. PAOLO PAPARELLA
Istr .Tecn. LORENZO BETTONI
Geom FRANCO TOSI

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:
Dott. Ing. LUCIANO LO MAZZO

COLLABORAZIONI:

Disegn. CATIA BUSSOLOTTI
Dott. Arch. SALVATORE MANGIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE
DELLA VIABILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE:

Dott. Arch. GIULIO BIROLI

FILE: PAPARELLA-VIAB\C:\UTENTE\DISEGNI\GUIDIZZOLO\
PROGETTO ESECUTIVO\8.| - SEZIONI TIPO ASTA
PRINCIPALE IN RETTIFILO E CURVA.DWG

CAD: AutoCAD 2007 ScALA PLoT: 1:0,l
FoeLio: 320xI1380

PROGETTO N°:

12 seduta della C onferenza dei Servizi: 17.07.2006

CUP: G31B05000020002

APPROVAZIONI

PROGETTO PRELIMINARE 30 marzo 1992

Conclusione "Conferenz a dei Servizi": 16.10.2006

<ON_UmON 2° seduta della Conferenza dei Servizi: 16.10.2006
REV. N° DATA Redazione del PROGETTO DEFINITIVO
| SETTEMBRE 2009 Data di conclusione dell'iter tecnico:
16 novembre 2007
2 GENNAIO 2010 . Rappresentazione grafica sezioni tipo
DESCRIZIONE: dell'asta principale in retfifilo e in curva

PROGETTO DEFINITIVO 2 3ottobre 2008




