Riempimento con materiale da rilevato

Struttura costituita da una successione
di archi in cemento armato vibrato
prefabbricati in stabilimento, posati
sulle suole di fondazioni anch'esse in
cemento armato ma realizzate in opera

4 ricoprimento min. 80 cm.

3,80

Il fondo scavo sul quale stendere il misto cementato deve
essere compattato fino ad interessare uno spessore minimo
di 30 cm e fino a raggiungere una densita pari al 95% della
densita ottimale secondo la prova Proctor modificata.

LEGENDA

[ MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO - SPESSORE COMPRESSO cm. 5

[ ] STRATO DI COLLEGAMENTO - SPESSORE COMPRESSO cm. 6
[ | STRATO DI BASE - SPESSORE COMPRESSO cm. 14
"~ MISTO CEMENTATO - SPESSORE COMPRESSO cm. 20

[ ] GHIAIA MISTA NATURALE (A1-a) - SPESSORE COMPRESSO cm. 25
[ "] MATERIALE DA RILEVATO DI CLASSE A1, A2-4, A2-5, A3

Materiale presente In sito laddove le sazionl
stradall sl presentano In trincea.
Terra di classe A1-a 0 A1-b, raramente A24.
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