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Esecuzione : Recinzione con tubi, pannelli o rete

d’uso comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Autocarro.

Scale a mano e
doppie.

sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Scheda A 04
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazza, piccone, |Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
pala ed attrezzi | attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche clluminose ed alla segnaletica

di sicurezza.

O

?\/

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive. v\>f<’
Q/?‘
o
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v
ﬁispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali
scaricati per
ribaltamento del
cassone.

Fornire informazioni ai lavorafori.
Fornire idonei dispositivigi«%rotezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche). C)oé

Q_Q/

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Caduta delle
persone dall’alto.

Verificareii’efficacia del dispositivo che
impediSce I’apertura della scala oltre il
Iin;f{tb di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.
La scala doppia deve essere usata

™ completamente aperta.
\é@ Non lasciare attrezzi o materiali sul
X piano di appoggio della scala doppia.
Moviment@@%ne Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale-dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei

pesanti e/o ingombranti.

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di
pannelli o di altri
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli
autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

| Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto




Scheda A 05

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnalare la  zona interessata
all’operazione.
Contatto con gli | Vietare ai non addetti alle manovre I non addetti alle manovre devono
elementi in I’avvicinamento alle rampe ribaltabili. | mantenersi aodistanza di sicurezza.
movimentazione. <
Gli addetti alla movimentazione di
rampe-manuali devono tenersi
A
Ig;e?ralmente alle stesse.
v
Fornire idonei dispositivi di protezione>"| Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di _¢¥ |individuale.
sicurezza e casco) con relative Qg&
informazioni all’uso. <8
s
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Macchine ed Rovesciamento. | Vietare la pres\eﬁ’ia di persone presso le | Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature macchine ind@hanovra. manovra.
varie. QX
<X
/\/?‘
&
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™
9
N
Movimentazj Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute per la
manuale det informazioni per la corretta esatta e corretta posizione da assumere
carichi. < movimentazione di carichi pesanti e/o | nella movimentazione dei carichi.
ingombranti.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con I’intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
Avvertenze sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.

Esecuzione: Installazione e smontaggio di argano a bandiera

Scheda A 15




Cantiere:

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso CoNnessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
martello, pinze, sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie, chiavi. all’uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Utensili elettrici. | Elettrico. Fornire utensili di cl. 11 (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei | Posizionare i cavi in modo da evitare
cavi elettrici. danni per usura meccanica.
L’alimentazione deve essere fornita Segnalare immediatamente eventuali
tramite quadro elettrico collegato a terra | danni ai cavi elettrici.
e munito dei dispositivi di protezione. /\’\O
I cavi devono essere a norma CEI di /\Qy
tipo per posa mobile. C,Oé
Rumore. In base alla valutazione del livello di Ioccorrenza usare i dispositivi di

Fase di
montaggio.

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa@igni
all’uso. /\vc’

i

ﬁotezione individuale.

Ribaltamento
dell’elevatore.

Impartire le necessarie informazioni
con riferimento alle istruziefi fornite
dal costruttore. N

Verificare preliminariente Iefficacia
dei i dispositivi d’grresto e di fine corsa.
Accertarsi dellasolidita del montante
(dev’essere Alvﬁadoppiato) e degli
ancoraggiydel ponteggio.

PredisgGrre un sistema di sostegno nella
fas;g(éél montaggio.

Rispettare con scrupolo le istruzioni
ricevute.

Segregare la zona sottostante.

Caduta di rificare la presenza e I’integrita dei | All'occorrenza usare i dispositivi di
persone dall’altog?parapetti di protezione. protezione individuale.
\§</\ Fornire idonei dispositivi di protezione
&P individuale (cinture di sicurezza) con
4‘0@ relative informazioni all’uso.
Caduta di Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare idonei dispositivi di protezione
materiale individuale (caschi) con relative individuale.
dall’alto. informazioni all’uso

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti e/o ingombranti la massa va
movimentata con I’intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Esecuzione: Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Cantiere:

Scheda A 17

Attivita e

| Possibili rischi

| Misure di sicurezza

Misure di sicurezza




mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico

sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni

0 autogru. all’operazione. acustiche o luminose ed alla segnaletica
Non consentire I’utilizzo dei mezzi a di sicurezza.
personale non qualificato.
Ribaltamento del | I percorsi non devono avere pendenze | Prestare attenzione ai percorsi.
mezzo. trasversali eccessive. /\’\O
&
Caduta di Fornire idonei dispositivi di protezione |Le imbracature devono essere eseguite
materiali individuale (caschi) con relative cqQrréttamente.
dall’alto. informazioni all’uso. ;&el sollevamento dei materiali attenersi
Segnalare la zona interessata \>f</ alle norme di sicurezza esposte.
all’operazione. (Ovv Usare idonei dispositivi di protezione
& individuale.
Schiacciamento. | Nelle operazioni di scarico d@;ﬁ Nella guida dell’elemento in
elementi impartire precise iffdicazioni e | sospensione usare sistemi che
verificarne I’applicaziopg. consentano di operare a distanza di
ooé sicurezza (funi, aste, ecc.).
&
Caduta della Usare tavole cg@\gpessore di5cmedi [ Non permanere o transitare davanti alla
betoniera dal lunghezza a\g@uata per dare una betoniera nella fase di discesa dal
piano inclinato | pendenza-ion eccessiva al tavolato. mezzo di trasporto.
del mezzo di Inchio@&re le tavole con dei traversi per
trasporto. evi}\aﬂé che si scostino.
&
Uso della Elettrico. 'L alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina all’impianto
betoniera. \go\ tramite quadro elettrico collegato a terra | elettrico in assenza di tensione.
Q@\O e munito dei dispositivi di protezione.
¥ Verificare lo stato di conservazione dei | Posizionare i cavi in modo da evitare
cavi elettrici. danni per usura meccanica.
I cavi devono essere a norma CEI di Segnalare immediatamente eventuali
tipo per posa mobile. danni ai cavi elettrici.
Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia

I’interruttore con bobina di sgancio.
Se la betoniera ¢ installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio di
sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione




| contro la caduta di materiali dall’alto.

Esecuzione: Assistenza per I’installazione o la rimozione degli impianti

di messa a terra

Scheda A 21
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
d’uso comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

mazza, piccone,
pala.

Escavatore.

Scale a mano
semplici e
doppie.

sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Il battitor xﬁ‘gve operare su adeguato
piano ditavoro rialzato.

Per itsostegno del dispersore

m Ntenersi a distanza di sicurezza
ymediante I’uso di una corretta

] attrezzatura.
Q/?‘
o
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Investimento. Segnalare le zone d’operaziong. Tenersi a distanza di sicurezza dai
((/VVV mezzi operativi in movimento.
Q Prestare attenzione alle segnalazioni
C)oé acustiche o luminose ed alla segnaletica
& di sicurezza.
K
K
&N
X
N

Ribaltamento.

| per Qi‘gl non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare molta attenzione alle
condizioni del terreno e rispettare i

& percorsi indicati.
&D
Rumore o\& In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
@\ esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
\% dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Caduta di Verificare I’efficacia, nelle scale La scala deve poggiare su base stabile

persone dall’alto.

doppie, del dispositivo che impedisce
I’apertura della scala oltre il limite di
sicurezza.

e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di

ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi

Scheda A 22
Cantiere :
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

mazza, piccone,
pala.

Pala meccanica.

sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai

mezzi operativi in movimento.

Prestare atténzione alle segnalazioni

acusticé luminose ed alla segnaletica

di siclitezza.
?\/

?\
&

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenzg&’

Rispettare i percorsi indicati e prestare

trasversali eccessive. «¥ | molta attenzione alle condizioni del
Q:\vc’ terreno.
¥

Rumore. In base alla valutazione debivello di All'occorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale ferhire idonei protezione individuale.

dispositivi di protezigne individuale

(otoprotettori) cor¥elative informazioni

all’uso. ((\Ov

Effettuare pefiodica manutenzione.

/\Vov
A%

Polvere. Fordire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione

jﬁﬁviduale (guanti, calzature di individuale forniti.

\g< sicurezza e maschere antipolvere) con
<& | relative informazioni all’uso.
09\0

Movimeritazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei

pesanti e/o ingombranti.

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio
di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I’altro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m.
Dislocare un’adeguata segnaletica.
Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.

In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilita.




Esecuzione: Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)

Scheda A 23
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso CoNnnessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione

comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

pala, piccone, sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni

mazza, martello, all’uso. degli attrezzi con particolare riguardo

pinze, tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici di

legno agli elementi metallici.

Sega circolare. Contatto con gli | Verificare che la macchina sia dotata di | Non indossare abiti svolazzanti.
organi in tutte le protezioni su gli organi in Non rimuovere le protezioni.
movimento. movimento.

<O
<
&
>
O
Elettrico. L’ alimentazione deve essere fornita Cgl?fégare la sega circolare all’impianto
tramite quadro elettrico collegato a terra ﬁettrico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione.V\g’ Posizionare i cavi in modo da evitare
I cavi devono essere a norma CEl dir | danni per usura meccanica e cosi da
tipo per posa mobile. /\vc’ non costituire intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei | Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici. (<>}Y danni ai cavi elettrici.
>
o3
O
&
Rumore. In base alla va\l;ﬁﬁzione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposiziongg%rsonale fornire idonei individuale.
dispositivivdi protezione individuale
(otopr@t%ttori) con le relative
infafmazioni all’uso.
éﬁ?ettuare periodica manutenzione.
§<D
&
O
)
Movimeritazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Caduta di Disporre per I’adozione di adeguate Rispettare scrupolosamente le istruzioni
persone dall’alto. | misure protettive (sistemi anticaduta). | ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con la
identificazione dei punti di vincolo e
con le relative istruzioni.

Avvertenze

| passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale od artificiale

Esecuzione: Ponteggi metallici a montante, montaggio e smontaggio

Scheda D 01




Cantiere:

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
all’uso. degli attrezzi.
Le chiavi devono sempre essere
vincolate all’operatore.
Apparecchio di | Caduta di Impartire precise disposizioni per Eseguire corrette imbracature secondo
sollevamento. materiali I’imbracatura ed il sollevamento dei le disposizioni ricevute.
dall’alto. materiali.
Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
individuale (casco e guanti) con relative |individuale.
informazioni all’uso.
Caduta di Sorvegliare I’operazione di montaggio e | Seguire scriipolosamente le istruzioni

persone dall’alto.

smontaggio del ponteggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione

. Ca
ricevutes<
o

Usate i dispositivi di protezione

individuale (cinture di sicurezza) con ;{hdividuale.

relative informazioni all’uso. ~
Caduta di Durante la fase di montaggio e (OV\P I non addetti al montaggio devono
materiali smontaggio del ponteggio delimLéJre tenersi a distanza di sicurezza.
dall’alto. I’area interessata. QVQ—

Vietare la presenza di perseriale non
addetto all’allestimentogd allo
smontaggio del ponteggio.

Fornire i dispositiyi-di protezione

individuale (caschi).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale.

Instabilita della
struttura.

Disporre e verificare che la realizzazione
degli ancorgggi, la posa dei distanziatori e
degli elementi degli impalcati si svolga
ordiQ@tEmente nel senso del montaggio o
d&lﬁ) smontaggio.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute.

Non gettare materiale dall’alto.

Movimentazione
manuale dei @\é
ichi 3
carichi. O
&£
J

“fmpartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con I’intervento
di piu persone al fine di ripartire e

diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilita della base d’appoggio.Posizionare sotto i
montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico. Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo
schema tipo riportato nell’ Autorizzazione Ministeriale all’impiego del ponteggio.Nel caso di ponteggi che
superino i 20 m di altezza o montati in modo difforme allo schema tipo, o con elementi verticalmente misti, o
sui quali siano applicati teli, reti, cartelloni, pannelli di qualsiasi natura, occorre predisporre un progetto
completo di disegni e calcoli a firma di ingegnere o architetto abilitato. In qualsiasi altro caso occorre pur
sempre tenere in cantiere il disegno del ponteggio firmato dal capocantiere che, con tale firma, attesta il
corretto montaggio della struttura.

Esecuzione: Calcestruzzo confezionato a mano

Cantiere:

Scheda E 01




Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione | Controllare la pressione dei pneumatici
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di e le condizioni della ruota della
pala, badile, sicurezza) con relative informazioni carriola.
carriola, all’uso.
secchio. Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
0
&
&
&
>
O
R
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 9Q§are i dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere V& individuale.
antipolvere) e indumenti protettivi %eﬁ
relative informazioni all’uso. ,\vc’
NS
O
?»
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&
o%
O
Q_Q/
?»
$
\Q\
. . & . —— T .
Movimentazione | Impartire fempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. correfta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
@Eanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
§<3 ingombranti la massa va movimentata
.\;‘0\ con I"intervento di piu persone al fine di
© ripartire e diminuire lo sforzo.
&
N
Avvertenze Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall’alto.

Qualora la zona di lavoro fosse collocata nel raggio d’azione della gru o in prossimita del ponteggio,
occorre allestire un impalcato protettivo sovrastante, alto non piu di 3 metri da terra, per proteggere
I’addetto contro il pericolo di caduta di materiali dall’alto. Tale impalcato non esonera I’addetto
dall’obbligo di indossare il casco.

Esecuzione: Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica

Cantiere:

Scheda E 03

Attivita e

| Possibili rischi |

Misure di sicurezza

Misure di sicurezza




mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
all’uso. degli attrezzi.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina all’impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a terra | elettrico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione. | Posizionare i cavi in modo da evitare
I cavi devono essere a norma CEI di danni per usura meccanica e cosi che
tipo per posa mobile. non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei | Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici. danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrefiza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezioie individuale.
dispositivi di protezione individuale O
(otoprotettori) con relative informazioni VVV
all’uso. S
Effettuare periodica manutenzione <
el
«VO
Contatto con gli | Verificare che la macchina siadotata di | Non indossare abiti svolazzanti.
organi in tutte le protezioni degli organi in Non introdurre attrezzi e/o arti nel
movimento. movimento ed abbia I’ipfefruttore con | bicchiere durante la rotazione.
bobina di sgancio. C)oé Non rimuovere le protezioni.
&
Ribaltamento. Posizionare Ia{ﬁchhina su base solida | Non spostare la macchina dalla
e piana. 4‘0@ posizione stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.
Polveri. Fornirgxmonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
ind{(ﬁduale (guanti, maschere individuale.
@gﬁpolvere) e indumenti protettivi con
_telative informazioni all’uso.
Movimentaziofie | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei" le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. < corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali

dall’alto occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non piu di 3 m dal piano di
lavoro stesso. Tale impalcato non esonera I’addetto dall’obbligo di indossare il casco.L’eventuale
presenza della fossa per il carico dell’impasto deve essere adeguatamente protetta con un parapetto o

segnalata conunn

astro opportunamente arretrato dai bordi.

Esecuzione: Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi

di lavoro, ecc.
Scheda R 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso CoNnessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori




Attrezzi d’uso

Contatti con le

Fornire idonei dispositivi di protezione

Usare i dispositivi di protezione

comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
martello, pinze, sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie, mazza, all’uso. degli attrezzi con particolare riguardo
piccone, badile. alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Scale e Caduta di Verificare I’efficacia, nelle scale Le scale ed i trabattelli devono poggiare
trabattelli. persone dall’alto. | doppie, del dispositivo che impedisce | su base stabile e piana.
I’apertura della scala oltre il limite di La scala doppia deve essere usata
sicurezza. completamente aperta.
Il trabattello deve essere utilizzato Non lasciare attrezzi o materiali sul
secondo le indicazioni fornite dal piano di appoggio della scala doppia
costruttore da portare a conoscenza dei | Il carico del trabattello sul terreno deve
lavoratori. essere ripa;\&o con tavole.
Le ruote del trabattello devono essere | Controlla#e con la livella I"orizzontalita
munite di dispositivi di blocco. dellaéoﬁse.
Now-spostare il trabattello con sopra
rsone o materiali.
vV&
™
Caduta di Fornire idonei dispositivi di pro;gﬁéne Usare ldonei dispositivi di protezione
materiali individuale (guanti e calzaturg;ﬂi individuale.
dall’alto. sicurezza, casco) con relative
informazioni all’'uso. "
&
&
¥
Elettrico. La disattivazg%e delle linee elettriche e | Non rimuovere di propria iniziativa
di terrad v@ essere seguita da alcuna parte dell’impianto elettrico o di
impiar&'rsta autorizzato. terra.
&
<<§§
Movimentaziong | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei:® le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. g& corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con I’intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall’alto per

mancanza di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili.

Esecuzione: Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate

Cantiere:

Scheda Z 01

Attivita e
mezzi in uso

Rischi

Misure di prevenzione e protezione




di materiali
scaricati.

Autocarro. Investimento. Segnalare la zona interessata all’ope-razione con i coni.
Manovre del Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
mezzo.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose
Scarichi. Investimento

Fornire informazioni ai lavoratori.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale

(caschi, scarpe antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazion
e manuale dei
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano

rispettate.

<
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretfa posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per carichi ppézﬁlti o0 ingombranti la massa va
movimentata con I’intervento di piu persone aPfine di ripartire e diminuire lo

&O

sforzo. fv
Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata strad@Te si deve prestare attenzione agli
autoveicoli in transito. @V
vc;
L’ingombro deve essere segnalato mediante illum;ﬁazione per le ore notturne.
s
'
Esecuzione: Utilizzo di apparecchi di sollevamento fissi N
S Scheda Z 23
Cantiere: Qfo
Attivita e Possibili rischi Mlsqfe di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a Qé?r‘lco dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire iddnei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
comune: attrezzature. indivj Qﬁ%lle (guanti e calzature di individuale.
martello, pinze, smm’bzza) con relative informazioni
tenaglie, chiavi. Qﬂ uso. Verificare con frequenza le condizioni
\g degli attrezzi con particolare riguardo
& alla solidita degli attacchi dei manici di
Q@\o legno agli elementi metallici.
R4

Autocarro.

Utensili elettrici.

Gru
argano

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni del
terreno.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. 11 (con doppio
isolamento).

Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.

L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito
dei dispositivi di protezione.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo

Posizionare i cavi in modo da evitare danni
per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali danni
ai cavi elettrici.




Forche

per posa mobile.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione

Impartire tempestivamente agli addetti

Rispettare le istruzioni ricevute per

metalliche funi |manuale e le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
di imbracature meccanica dei corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
cestoni carichi. pesanti e/o ingombranti. Il mezzo carichi. Per carichi pesanti e/o
metalliche meccanico deve essere utilizzato solo | ingombranti la massa va movimentata
da personale autorizzato e munito di con I’intervento di piu persone al fine di
patente ripartire e diminuire lo sforzo.
Schiacciamento Durante la fase d’innalzamento e Non avvicinarsi agli elementi in
durante smontaggio sequire le istruzioni fornite dal | movimento. Non sostare sotto i carichi
I’elevazione. fabbricante. sospesi
Verificare la posizione della macchina. ’\O
Verificare preventivamente la presenza di /\Qy
eventuali ostacoli. oé
Avvertenze Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle |stru2|owwf0rn|te dal fabbricante.
Prima di iniziare il montaggio del mezzo di sollevamento, vgﬁ icare:
a) la presenza di linee elettriche aeree \‘,</
b) I’interferenza con altre gru e/o la presenza di strut;k;u%
«?‘
&
Esecuzione: Trasporto materiale a mano N
N Scheda Z 24
Cantiere: o%
Attivita e Possibili rischi Misure gi sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carg,&? dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire |doge‘1*d|sp05|tlw di protezione | Usare i dispositivi di protezione
comune: attrezzature. individuajg (quanti e calzature di individuale.
martello, pinze, sicure;z%) con relative informazioni
tenaglie, chiavi. all’ Verificare con frequenza le condizioni
ng degli attrezzi con particolare riguardo
\g) alla solidita degli attacchi dei manici di
& legno agli elementi metallici.
&0
Autocarro. Investiméfito. Predisporre adeguati percorsi pedonali e | Tenersi a distanza di sicurezza dai

Utensili elettrici.

di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni del
terreno.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. 11 (con doppio
isolamento).

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

L alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.

I cavi devono essere a norma CEl di

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.




tipo per posa mobile.

Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.

dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Carriola, Movimentazione | Il terreno destinato al transito non deve | Rispettare le istruzioni ricevute per
carrucola, leve, | manuale dei presentare buche o sporgenze un’esatta e corretta posizione da
palanchino carichi pericolose non segnalate assumere nella movimentazione dei
opportunatamente carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti e vietato il trasporto
manuale. Non sostare sotto i carichi
sospesi
Contusioni, Verificare preventivamente la presenza | Non avvicinarsi agli elementi in
contatto di eventuali ostacoli. Fornire adeguati | movimento. Non sostare sotto i carichi
accidentale con | DPI sospesi nom?postare le attrezzature in
macerie. sovraccaﬁ%o
Avvertenze Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni t@ﬁﬂte dal fabbricante.

Prima di iniziare il montaggio del mezzo di sollevamento, verlvlzéare

c) lapresenza di linee elettriche aeree v
d) I’interferenza con altre gru e/o la presenza di strutturex,
v
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FASE DI LAVORO SMONTAGGIO MACCHINE DI CANTIERE

Terminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato e le attrezzature
vengono inviate presso il magazzino deposito dell'impresa per la loro
manutenzione e ricovero in attesa di huovo impiego.

Vengono quindi smontate le postazioni di lavoro fisse (banco del
ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.).

¢ Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

O O o o

Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
Autocarro

Autogru

Utensili elettrici portatili

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti ope(ge provvisionali:

o Scale v
o Ponti su ruote &
>
)
o Valutazione e Classificazione dei Rischi R
K
Descrizione Liv. Probabilita@gEntité. danno Classe
A%
Caduta attrezzature/materiali Probabile va Significativo Notevole
Cy
. \g T
Caduta dall'alto Probablleéz/—\ Significativo Notevole
Q)
:  diretti ¥
!Ele'.ctroc_uzmne (per contatti diretti e/o Posg{br\l’le Significativo Notevole
indiretti) o
e
Movimentazione manuale dei carichi Q@ossibile Significativo Notevole
Rumore O§<\O Possibile Significativo Notevole
%
Scivolamenti/cadute in piano 0@ Possibile Modesto Accettabile
. . . . . AT . . .

Tagli, abrasioni, schlacmamentl,@YIe mani Possibile Modesto Accettabile
Microclima (caldo-freddo) Qs‘v Possibile Modesto Accettabile

é(

o Interventi/DisQ@%lzmn|/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della @utazmne dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante
I'autogru o l'autocarro con gru

Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi rimossi

Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista
Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla
movimentazione

Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru

Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’'operazione

I percorsi non devono avere pendenze eccessive

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne




In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,

Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano
interventi in quota (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111- 115 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena
(Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala doppia oltre il limite
di sicurezza

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dalocostruttore da portare
a conoscenza dei lavoratori S

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smonta

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Afve\hery alle istruzioni ricevute in
merito alle priorita di smontaggio @v

e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in imento

e Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o Iur@lﬁose e alla segnaletica di sicurezza

e Rispettare i percorsi indicati ,\v

e Le imbracature dei carichi sollevati devono ess eseguite correttamente

e Nel sollevamento dei materiali seguire le norgae di sicurezza

e Nella guida dell’elemento in sospen5|on@(</3| devono usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi, aste; ecc.)

e La scala deve poggiare su base stabilgfe piana

e Usare la scala doppia completamerg}g"aperta

e Non lasciare attrezzi o materiali séil piano di appoggio della scala doppia

e Non spostare il trabattello con@sopra persone o materiale (Art. 140 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n 6/09)

e Attuare gli interventi tec ﬁ/lc organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i ris ”r derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal gs n.106/09)

o Utilizzare sempre\éi dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs.
n.81/08 come ificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'us@costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 comé modificato dal D. lgs n.106/09)

DPI

di cui e

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI PPl

DESCRIZIONE

Casco Protettivo

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi
pericolosi

TArt 75 —

RIF.NORMATIVO

77 — 78
Allegato VIII - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di
protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs

2



causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati

Punture, tagli e
abrasioni

Rumore che supera
i livelli consentiti

Scarpe

antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 77 78,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

calzature
Da utilizzare nei luoghi di ﬁ:’lte ;"; V_I : I77 p;ntrg’
Guanti in crosta i i - ’
lavoro caratterizzati dalla 4 15 del D.lgs. n.81/08

!

presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di .
abrasione/taglio/ &
perforazione delle m%/(ﬁ’“

O

@%e modificato dal D.Igs
$1.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Tappi preformati

?\
v
OQ/

<X
In spugna d't;&/c, inseriti
nel condottd auricolare
assumego la forma dello

Art 75 77 78,
Allegato VIIl - punti 3,
4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito.
Requisiti generali. Parte 2:

Inserti ...

stess@
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FASE DI LAVORO: SMONTAGGIO BARACCHE

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e
relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi,
I'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla
zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due

operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato
dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati
saranno definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, lI'operatore a terra dara il via
libera al guidatore il quale sard autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di
stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

¢ Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune

@)
o Autocarro con gru v/\/\
o Ganci, funi, imbracature é\%
O
O

e Opere Provvisionali VV\’
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le @@uenti Opere Provvisionali:

o Trabattelli ¥

0 Scale a mano e doppie va

O
e Valutazione e Classificazione dei Rischi ;25\
¥
Descrizione Liv. <j&&)babilita Entita danno Classe
\J
Caduta di materiale dall'alto %Qsosibile Significativo Notevole
Inalazione di polveri e fibre (v‘?g’Possibile Significativo Notevole
Q p)
Rumore 4‘0@ Possibile Modesto Accettabile
\a
Urti, colpi, impatti e compression'kvQ Possibile Modesto Accettabile
Av.3
¥

Ribaltamento \vf\ﬂ’ Non probabile Significativo Accettabile

o
o Interventi/Dispogéioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della va\lﬂ}tazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizng%procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

e Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante

I'autogru o l'autocarro con gru

e Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,

accatastamento e conservazione degli elementi rimossi
e Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

movimentazione

Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru

Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’'operazione
I percorsi non devono avere pendenze eccessive

pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi

e Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)



In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,
riportata la descrizione ed i nferu@éé

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena
(Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura della scala doppia oltre il limite
di sicurezza

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare
a conoscenza dei lavoratori

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in
merito alle priorita di smontaggio

e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

e Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza

e Rispettare i percorsi indicati

e Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite corret@nente

¢ Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza

e Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usareo%lsteml che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.) VVV

e La scala deve poggiare su base stabile e piana CX/\

e Usare la scala doppia completamente aperta \‘,</

e Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appog deella scala doppia

e Non spostare il trabattello con sopra persone o nj\a&)erlale (Art 140 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) v

e Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e\procedurall concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’ es@mone al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs n.106/09) o

o Utilizzare sempre i dispositivi di %@?ezmne individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs d)\gl06/09)

\‘<
DPI 4‘0

di cui e
nti normativi:
RISCHI

EVIDENZIATI

@ﬁl

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

U
S

2

Urti, colpi, impatti g&g
compressioni

@hsco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi

Art 75 — 77 — 78 |,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

pericolosi
. - . - Art 75 — 77 — 78,
Tuta_dl Da utilizzare nei qughl di Allegato VIII - punti 3,
protezione lavoro caratterizzati dalla 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
Polveri e detriti presenza di materiali e/o comé modific;':lto.dall D.Igs
durante le attrezzi che possono n.106/09 )
lavorazioni causare fenomeni di )
abrasione /taglio/ UNTEN 3.49(2004.)
perforazione Indumgptl di pro_te2|one.
Requisiti generali
Scarpe Puntale rinforzato in Art 75 — 77 — 78,
acciaio contro Allegato VIIl - punti 3,

Lesioni per caduta
di materiali

antinfortunistiche

movimentati o

schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola
antiscivolo e per

4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344




Punture, tagli e
abrasioni

salvaguardare la caviglia
da distorsioni

(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

. calzature
Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII1 - punti 3,

4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici




FASE DI LAVORO: SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE

Terminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato, in particolare vengono rimossi ed
allontanati gli elementi di recinzione e di delimitazione provvisoria di cantiere, gli
arredi e la segnaletica utilizzata, dopo si procede alla pulizia finale dell’area.

¢ Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o
o
o

Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
Utensili elettrici portatili
Autocarro

o Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danno Classe
Caduta attrezzature/materiali Probabile Slgnlflcag(m Notevole
Caduta dall'alto Probabile Slgnbfp%atlvo Notevole
:Erlg'ic:;?fi;zione (per contatti diretti e/o Possibile ob@%nificaﬁvo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Ovv\y Significativo Notevole
Esposizione a rumore POSSIbIIer’_&VU Significativo Notevole
Scivolamenti/cadute in piano Poss(i(@% Modesto Accettabile
Inalazione di polveri e fibre I@sogibile Modesto Accettabile
Tagli, abrasioni e schiacciamenti alle mani ?Qg Possibile Modesto Accettabile
Microclima (caldo-freddo) 4‘0« Possibile Modesto Accettabile

Q‘?“

¢ Interventi/Disposizioni @Vocedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione“dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
|ntervent|/d|sp05|2|on|/proce®re volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle mlga e generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati \§</

Delimitare la z8na interessata dalle operazioni, se tale zona é nell'immediata vicinanza
della sede sfradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme
del codice della strada e al regolamento d'attuazione

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare I'intervento
Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico

Durante le fasi di carico/scarico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, mediante
avvisi e sbarramenti

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli

Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano
interventi in quota (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) (Art 111-115 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti assicurato in altro
modo contro al rischio di caduta dall’alto (Art 111 — 115 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori
Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)




Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso di attrezzature
di sollevamento

Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta

Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori usare appositi attrezzi
manuali per evitare lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture
circostanti

I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zonaodl trasporto materiali
pesanti finché la stessa non sara terminata

Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi /\Qy

Evitare, per guanto possibile, esposizioni dirette e prolungate & sole

Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli @z@nsm e delle attrezzature in
dotazione individuale v

Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in g@&ere attrezzi muniti di manico o
d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezza}o&e 0 scheggiate o non siano ben fissate
all'attrezzo stesso v

Rimuovere le sbavature della testa di battut%?‘ijegll utensili (es. scalpelli) per evitare la
proiezione di schegge Na

Utilizzare sempre I'apposita borsa porta atg’(é’zm

Utilizzare l'utensile o I'attrezzo solamg@?e per l'uso a cui & destinato e nel modo piu
appropriato

Non appoggiare cacciaviti, pinze, f%w@ﬁu o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile
Riporre entro le apposite custog_ie quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti
(asce, roncole, accette, ecc.)

Gli utensili elettrici dovra essere provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal
simbolo del doppio qua;\g\iféto (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Gli utensili elettrici tat|I| provvisti di doppio isolamento elettrico non dovranno essere
collegati aII’impia@i‘o di terra (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs
n.106/09) &

Per I'uso deglbutensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamentitiocali

Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti
accidentali

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:



RISCHI
EVIDENZIATI __

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

- 3 dall'alto o comunque per n.106/09
contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
. - . - Art 75 — 77 — 78,
e lavoro carattenzzat dalla | Allegato V1N - punti 3
Polveri e detriti § presenza di materiali e/o ?onrwl.e7 rr:joe(;ifli?:;ellgs'dgl'sélgi
durante le attrezzi che possono n.106/09 )
lavorazioni causare fenomeni di )
abrasione /taglio/ UNT EN 3.4(.)(2004.)
perforazione Indumgrjtl di pro_te2|one.
Reguisiti generali
At 75 — 77 — 78,
Puntale rinforzato in SAllegato VIII - punti 3,
Scarpe acci_aio _contro R 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
schiacciamento/abrasioni/

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati

Punture, tagli e
abrasioni

antinfortunistiche

&

perforazione/ferite d\/ i
arti inferiori e suola™
antiscivolo e per¥
salvaguardaregﬁg caviglia
da distorsiq%m

v

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

& calzature
N _ o _ =
Da utitizzare nei luoghi di ﬁlrlt 75 VIl |77 72
Guanti in crosta egato - punti 3,

Q@
&
! l_-.!onv“
/\/?‘

lavgro caratterizzati dalla
?%’ienza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di

4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione

contro rischi meccanici

< abrasione/taglio/

) perforazione delle mani
AN\
&

cherina Mascherina per la
m@polvere FFP2 ; protezione di polveri a
© media tossicita, fibre e

gé‘ aerosol a base acquosa di

Inalazione di
polveri e fibre

Rumore che supera
i livelli consentiti

&

materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 77 78
Allegato VIIl-punto 3, 4
n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,

Tappi preformati

%y

In spugna di PVC, inseriti
nel condotto auricolare
assumono la forma dello
stesso

marcatura.
Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIIl - punti 3,

4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito.
Requisiti generali. Parte 2:
Inserti




FASE DI LAVORO: SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA PER LE PERSONE
(PASSERELLE, ANDATOIE, PERCORSI OBBLIGATI, ECC.)

~

== Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita alle persone. A
===¥. questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate
vie di circolazione pedonale, corredate di appropriata segnaletica.

¢ Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’'uso comune: pala, piccone, mazza, martello, pinze, tenaglie
o Decespugliatore
o Carriola

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Att/\@zzature/Macchine:

o Andatoie e passerelle

&
S
e Valutazione e Classificazione dei Rischi o
Descrizione Liv. Probabilita gjﬁité danno Classe
v
Scivolamenti e cadute a livello Possibile v\;o Significativo Notevole
.. . <
Schmcmamentg € strlt_o_lament_o per Probabile /\VO Significativo Notevole
contatto con gli organi in movimento <
O
Elettrocuzione Poss(iOQiTe Significativo Notevole
\J
Rumore F@sosibile Significativo Notevole
C
Movimentazione manuale dei carichi qug Possibile Significativo Notevole
X
Punture, tagli e abrasioni A@Qb Possibile Modesto Accettabile
\¢j
Urti, colpi, impatti e compression&vQ Possibile Modesto Accettabile

\/\/V

¢ Interventi/Disposizigfii/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/%l@ edure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle_(nisure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati ¢

Per l'accesso al cantiere devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per gli automezzi

| passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale

Per gli attraversamenti trasversali predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore
a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali)
munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati (Art 130 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le andatoie e passerelle devono essere allestite a regola d'arte, utilizzando buon
materiale, risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per I'intera durata
del lavoro

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori, e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali (Art
130 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La pendenza di andatoie e passerelle non dovra superare in nessun caso il 50%,
mantenendosi nelle situazioni ordinarie entro il 25 %

Le andatoie lunghe (oltre i 6 m) devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a




distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm) (Art 130 del D.lIgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Qualora le andatoie o passerelle costituiscano un posto di passaggio non provvisorio e vi
sia pericolo di caduta di materiali dall’alto, va predisposto un impalcato di sicurezza
(parasassi)

All'inizio di ciascun turno di lavoro, e periodicamente durante lo stesso, verificare la
stabilita e la completezza della passerella, con particolare attenzione alle tavole che
compongono il piano di calpestio

Le vie d'accesso ed i punti pericolosi non proteggibili del cantiere devono essere segnalati
ed illuminati opportunamente

Deve essere impedito con barriere il transito sotto strutture sospese o protetto con misure
cautelari adeguate

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali

L'alimentazione elettrica deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione

I cavi devono essere a norma CEIl di tipo per posa mobile (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) o

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici (Art 80 cga‘r D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) &

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici(,@\rt 80 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09) VVV

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi cog@articolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metalli@&

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per uswﬁ meccanica e cosi da non costituire
intralcio &

Impartire agli addetti le necessarie informazio er la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.83/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’eﬁétta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 16%@3el D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09) Q/O

Prima di movimentare a mano gli_élementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato er afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena
(Art. 168 del D.lgs. n.81/08 cottie modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingomhfanti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e dimir@/ﬁ\ire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09) &

Predisporre tutti gli igterventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al
fine di ridurre al Q\Sﬁnimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art. 192 del D.Igs.
n.81/08 come ificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sepipre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 comé modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

_ EVIDENZIATI PP PESCRIZIONE _ RIFNORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 — 77 — 78 ,
Casco Protettivo . proteggere il lavoratore dal : Allegato VIII - punti 3,
. - . rischio di offesa al capo per | 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Urti, colpi, impatti e caduta di materiale come modificato dal D.lgs
compressiont s ' dall'alto o comunque per n.106/09
contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
Polveri e detriti Tuta di Da utilizzare nei luoghi di Art 75 — 77 — 78,
durante le protezione lavoro caratterizzati dalla Allegato VIII - punti 3,

2



lavorazioni w

presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Scarpe
antinfortunistiche

&

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VII1 - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN I1SO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Guanti in crosta

Punture, tagli e
abrasioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono N
causare fenomeni di <%
abrasione/taglio/ <&

. N
perforazione dellevmanl
&

Art .75 — 77 — 78,
Alfegato VIII - punti 3,

& n.5 del D.Igs. n.81/08
O)

come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici




FASE DI LAVORO: RIMOZIONE DI CANALI E DISCENDENTI

lamiera zincata o preverniciata, alluminio, PVC, rame, ecc. mediante

terra del materiale di risulta.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi manuali di uso comune
0 Sega da ferro o forbice da lamiera
0 Trapano elettrico
o Avwvitatore

Trattasi della rimozione di canali e discendenti di qualsiasi materiale, quali

distacco di grappe di ancoraggio, viti e tasselli, con l'ausilio di attrezzature
oppure a mano, che prevede, altresi, il calo in basso e la movimentazione a

Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:

&
&
S
Opere Provvisionali X

Polveri

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le se%u%nti Opere Provvisionali:

Ponteggio metallico o
0 Trabattello \>f<’
Piattaforma aerea su autocarro @VV
O
. . . L . «¥
e Valutazione e Classificazione dei Rischi &
O
Descrizione Liv.)(gy%babilita Entita danno Classe
[ o
0 Caduta dall'alto Ressibile Significativo Notevole
C
o Caduta di materiale dall'alto Ong Possibile Significativo Notevole
N
0 Movimentazione manuale dei caricQQf2~ Possibile Modesto Accettabile
\el
o Inalazione di polveri e fibre V/\vo Possibile Modesto Accettabile
$Z
o Punture, tagli e abrasioni@v/\ﬂ/ Possibile Modesto Accettabile
&
o Urti, colpi, impatti e cgé?pressioni Possibile Modesto Accettabile
\Z
o Microclima %\0\A Probabile Lieve Accettabile
Q=
K%

A

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

e Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

¢ Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

e Durante la rimozione deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione

o Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

e Accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire
sia la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale, soprattutto se la zona
sottostante ai lavori presenta aree abitate o di transito

e Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

e Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse




e DPI
In funzione dei rischi eviden
riportata la descrizione ed ioq$e

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a
parti stabili (Art. 115 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni (Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'alto della rimozione deve essere
opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta della
demolizione possa investire o comungue colpire persone sia addette che non (Art.154 del
D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il calo in basso dei materiali rimossi dal piano di lavoro, deve essere effettuato con
apposite imbragature e tenendo presente I'azione del vento.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizio e da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 cor’ge modificato dal D.Igs
n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata cgﬁ I intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D. I%Vn .81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e proceduraﬁ concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall’ esposmone Ql rumore (Art. 192 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09) v

I lavori di rimozione effettuati con I'ausilio dbv‘?attrezzature rumorose o che comportino
comungue produzione di rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel
rispetto delle ore di silenzio imposte dalo%golamentl locali (Art. 192 del D.Igs.n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09) eo

Utilizzare sempre i dispositivi di Qg@?ezmne individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs d)ﬂg106/09)

Verificare I'uso costante dei DPIQé% parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D\ﬁ‘gs n.106/09)
/\VQ
/\/?‘
;ig(ti saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,
rimenti normativi:

di cui &

RISCHI X
EVIDENZIATI \&\ DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
((39\ Dispositivo utile a Art 75 — 77 — 78
~"| casco Protettivo | proteggere il lavoratore dal | Allegato VIII - punti 3,
Caduta di rischio di offesa al capo per | 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
materiale/attrezzi caduta di materiale come modificato dal D.lgs
dall’alto L dall'alto o comunque per n.106/09
contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
i Da utilizzare nei luoghi di Art 75— 77 — 78,
Tuta di =1 1Uog Allegato VIII - punti 3,
protezione lavoro caratterizzati dalla 4 n7 del Dlas. n.81/08
Polveri e detriti presenza di materiali e/o ’ o-gs. .
. come modificato dal D.lgs
durante le attrezzi che possono n.106/09
lavorazioni causare fenomeni di )
abrasione /taglio/ UNT EN 3.49(2004.)
. Indumenti di protezione.
perforazione L .
Requisiti generali
Puntale rinforzato in Art 75 — 77 — 78,
Scivolamenti e Scarpe acciaio contro Allegato VIIl1 - punti 3,

cadute

antinfortunistiche

schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti

4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs

2



RISCHI
EVIDENZIATI

Punture, tagli e
abrasioni

Inalazione di
polveri e fibre

Caduta dall’alto

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

o

inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

n.106/09

UNI EN I1SO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

Guanti in crosta

calzature
- . - Art 75 — 77 — 78,
Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti 3,

lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Mascherina

Mascherina per la
protezione di polveri a

media tossicita, fibre e VVV

aerosol a base acquos@i\di
materiale particella@%:
0,02 micron. <&
9
<X
vov
ol

P

4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
_contro rischi meccanici
Art .75 — 77 — 78
Alfegato VII1-punto 3, 4
4 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.

Imbracatura e
cintura di

e\f
C)O

%
\@i%tura di sicurezza

. Q§<utilizzata in edilizia per la
sicurezza

prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 —
Allegato VIII punti 3, 4
n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358
(2003) Specifiche per
dispositivi di protezione
individuale contro le
cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo

77 — 78,




FASE DI LAVORO: RECINZIONE CON CAVALLETTI MOBILI O BANDE
COLORATE

"“,, i L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione,

| : a’ﬂ/; di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio,

realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di

| I confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo,

S

* ecc. infissi nel terreno.

¢ Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Autocarro (per trasporto degli elementi)
o Attrezzi manuali d’'uso comune

¢ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entitda danno Classe
Investimento di materiali scaricati Probabile Signific%{@g Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Sigr@ﬁativo Notevole
Cadute a livello, scivolamenti, inciampi Possibile A‘g«b%esto Accettabile
Inalazione di polveri Possibile NVO’(O Modesto Accettabile
;ﬁrgtet’ret?g“ ed abrasioni per contatto con Possibileﬂ vQ{\Vé(/ Modesto Accettabile

?»

- - - - - \/. - - -
e Interventi/Disposizioni/Procedure pg\fyrldurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi 0 riportati, in maniera non esaustiva, gl
interventi/disposizioni/procedure volte a sal\é(éguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali d(ifz'prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati &

Tutti i lavoratori devono esse&e\(‘adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita/\godi utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare i layori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza
nell'area interessat Q%i elementi pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di
condutture del gaaééd acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con le
operazioni da e <’guire

Vietare I’avvi@\amento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori <

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito

Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada

L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti
da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art.
168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)




e Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di
trasporto, trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati (Art.
168 — Allegato XXXIIl come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito

¢ L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
__ EVIDENZIATIL |

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Lesioni per
contatto con
materiali
movimentati

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore

dal rischio di offesa al

capo per caduta di €
materiale dall'alto o /\VV\’
comunque per contattiycon

elementi pericolosi >

Art 75 77 78 ,
Allggato VIII - punti 3,
4%n.1 del D.lgs. n.81/08
tome modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Tuta di protezione

v
Da utilizzare ngi\q((ﬂoghi di
lavoro carattétizzati dalla
presenza di-materiali e/o
attrezzi §he possono
caus fenomeni di
ab@’i&one /taglio/

gégfforazione
N

Art 75 77 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati

Lesioni per
contatto con
organi mobili
durante le
lavorazioni

Inalazione di
polveri e fibre

&

()

<X
Scarpgy
antinfort@h/\fstiche

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola

Art 75 77 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344

Guanti in crosta

!

lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

< antiscivolo e per (2008) Dispositivi di
6\0\A salvaguardare la caviglia protezione individuale —
>3 da distorsioni Metodi di prova per
calzature
- . .. Art 75 — 77 — 78,
Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti 3,

4 n.5 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 77 78
Allegato VIll-punto 3, 4
n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Ilgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante




contro particelle - Requisiti,
prove, marcatura.




FASE DI LAVORO: POSA DI SCOSSALINE IN ACCIAIO O RAME

Posa in opera di scossaline, presagomate in officina o costruite
in stabilimento, di qualsiasi materiale, quali acciaio, lamiera
zincata o preverniciata, alluminio, rame, per la copertura di
parapetti, muretti, cornicioni, camini e lucernari, al fine di

assicurarne I'impermeabilizzazione. L’ancoraggio

apposite viti e tasselli.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

0 Attrezzi manuali di uso comune
Sega da ferro o forbice da lamiera
Pistola sparachiodi

Avvitatore elettrico

Trapano elettrico

O o0O0Oo

, v
e Sostanze pericolose &

0 Adesivo universale acrilico o

o Silicone O
. . . \s

o Vernice antiruggine &

o Polveri /\vc’

e Opere Provvisionali

scossaline alle strutture portanti €& realizzato mediante

NG
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione soér@)%tilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o0 Ponteggio metallico (Ooo
o Trabattello 0?9—
0 Scala a elementi innestabili &
<</Q"
N
. . e .. .
e Valutazione e Classificazione dei Rischi
A5
Q¥
Descrizione QSW Liv. Probabilita | Entita danno Classe
\é(ﬁ
o Caduta di material%ﬁall'alto Possibile Significativo Notevole
AN
s
o Caduta dall'alto® Possibile Significativo Notevole
0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile




e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra

individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore

Durante il montaggio delle scossaline deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione

Vietare I'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
scossaline

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

e Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di grq;}da

e Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi g\

e Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’ mt@?no delle stesse

e Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto werlmetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravwcmat@?“

e Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture dgysmurezza opportunamente ancorate a
parti stabili /\v

e Le eventuali aperture lasciate nelle copertgagé devono essere protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni O

e |l sollevamento delle scossaline al pian i lavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I’azion@&al vento

e Utilizzare sempre i dispositivi di tezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08) ke

e Verificare I'uso costante dei DP!(/qéa parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

/\VQ
e DPI /\/1?

In funzione dei rischi evide
riportata la descrizione ed<1<

<
RISCHI C o1
EVIDENZIATI Q/Q‘
Punture, tagli ed Guant.i di
protezione

abrasioni per
contatto con le
attrezzature
durante le
lavorazioni

Scarpe

— antinfortunistiche
Lesioni per contatto

con le attrezzature
b,

!
Aati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,
erimenti normativi:

DESCRIZIONE

‘Guanti di protezione

meccanica da utilizzare
nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla
presenza di materiali
e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la
caviglia da distorsioni

NOTE

di cui &

Rif. Normativo

Art 75 - 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3, 4 n.5
UNI EN 388(2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Rif. Normativo

Art 75— 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punti 3, 4 n.6
UNI EN I1SO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di




Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

<

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

prova per calzature.

Rif. Normativo

Art 75 — 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3,4 n.1
UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di
polveri e fibre

Caduta dall’alto

Facciale filtrante
per polveri FFP2

W

\

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

C'@iﬁjra di sicurezza
gitilizzata in edilizia per
‘la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Rif. Normativo
Art 75 —-77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIIlI
D.lgspn.81/08 come
mqﬁlficato dal D. Lgs.
/09 punti3,4 n.4
QUNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie.
Semimaschera filtrante
contro particelle. Requisiti,
prove, marcatura

Rif. Normativo

Art 75 —-77 — 78 D.lgs.
n.81/08 Allegato VIIlI
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3, 4 n.9
UNIEN 361(2003)
Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNIEN 358 (2001)
Dispositivi di protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e
la prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e
di trattenuta e cordini di

posizionamento sul lavoro




FASE DI LAVORO: POSA DI GRONDAIE O CONVERSE

Posa in opera di grondaie o converse, ossia dei canali di scolo
delle acque meteoriche sulle coperture a falde, onde evitare che le
piogge svolgano un' opera di erosione della superficie dell’edificio.
La grondaia € realizzata generalmente con tubazioni in vari
materiali, quali lamiera, rame e PVC, che assicurano una lunga
durata nel tempo. Gli elementi di gronda e pluviali vengono
bloccati alla falda o alla parete mediante apposite staffe, con
aggancio interno, posizionate ad intervallo di 60 cm, mentre gli
angoli e le giunzioni tra le gronde vengono realizzate con specifici
accessori. Per facilitare il convogliamento delle acque & necessario
che la gronda abbia una leggera pendenza.

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

0 Attrezzi manuali di uso comune o
0 Sega da ferro o forbice da lamiera L
o Pistola sparachiodi é/&v
o Avvitatore elettrico O
0 Trapano elettrico Nl
<&
. Q/C')
e Sostanze pericolose >
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzg&vle seguenti Sostanze Pericolose :
A
0 Adesivo universale acrilico QVQ"
o Silicone Ny
o0 Vernice antiruggine P
o Polveri o3
)
. . &
e Opere Provvisionali ke
Nella fase di lavoro oggetto della valut&ﬁone sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico X
<X
o Trabattello s
o Scala a elementi innestapili
Q_@
. O .. . oo .
e Valutazione e ClaSsificazione dei Rischi
s
2
Descrizione AQ,Q‘ Liv. Probabilita |Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile




e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei

rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gl

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di rischi
individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore

Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione

Vietare I'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
grondaie

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto

prevenzione nei confronti dei singoli sopra

e Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di grq;}da

e Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi g\

e Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’ mt@?no delle stesse

e Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto werlmetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravwcmat@?“

e Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture dgysmurezza opportunamente ancorate a
parti stabili /\v

e Le eventuali aperture lasciate nelle copertgagé devono essere protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni O

e Il sollevamento delle gronde al piano “Iavoro, deve essere effettuato con apposite
imbragature e tenendo presente I'aziongrdel vento

e Utilizzare sempre i dispositivi di tezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08) ke

e Verificare I'uso costante dei DP!(/qé‘a parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

/\VQ
e DPI /\/1?

In funzione dei rischi evide
riportata la descrizione ed<1<

<
RISCHI C o1
EVIDENZIATI Q/Q‘
Punture, tagli ed Guant.i di
protezione

abrasioni per
contatto con le
attrezzature
durante le
lavorazioni

Scarpe

— antinfortunistiche
Lesioni per contatto

con le attrezzature
b,

!
Aati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,
erimenti normativi:

DESCRIZIONE

‘Guanti di protezione

meccanica da utilizzare
nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla
presenza di materiali
e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la
caviglia da distorsioni

NOTE

di cui &

Rif. Normativo

Art 75 - 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3, 4 n.5
UNI EN 388(2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Rif. Normativo

Art 75— 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punti 3, 4 n.6
UNI EN I1SO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di




Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

<

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

prova per calzature.

Rif. Normativo

Art 75 — 77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3,4 n.1
UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

Inalazione di
polveri e fibre

Caduta dall’alto

Facciale filtrante
per polveri FFP2

W

\

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

C'@iﬁjra di sicurezza
gitilizzata in edilizia per
‘la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Rif. Normativo
Art 75 —-77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIIlI
D.lgspn.81/08 come
mqﬁlficato dal D. Lgs.
/09 punti3,4 n.4
QUNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie.
Semimaschera filtrante
contro particelle. Requisiti,
prove, marcatura

Rif. Normativo

Art 75 —-77 — 78 D.lgs.
n.81/08 Allegato VIIlI
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Lgs.
106709 punto 3, 4 n.9
UNIEN 361(2003)
Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNIEN 358 (2001)
Dispositivi di protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e
la prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e
di trattenuta e cordini di

posizionamento sul lavoro




FASE DI LAVORO: MONTAGGIO GRONDE

Assemblaggio in opera di canali di gronda, presagomati in officina o
costruiti in stabilimento, di qualsiasi materiale, per la raccolta di acque
piovane dalle falde del tetto alle pluviali di smaltimento. L'ancoraggio

dei medesimi alle strutture portanti e realizzato con "cicogne"
sagomate e murate o fissate a mezzo viti e tasselli al solaio

¢ Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
Attrezzi manuali di uso comune

Sega da ferro o forbice da lamiera

Pistola sparachiodi

Avvitatore elettrico

Trapano elettrico

O O o o o

e Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sos(ganze Pericolose :
o Adesivo universale acrilico

o Silicone é@y
o Vernice antiruggine P
o Polveri \ad
?,S?‘
e Opere Provvisionali &o
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utlllzzate?J@ seguenti Opere Provvisionali :
o Ponteggio metallico /\v
o Trabattello Ny
o Scala a elementi innestabili vo
V'
<</V
o Valutazione e Classificazione dei Rls&Sh
Descrizione ng’llv. Probabilita | Entita danno Classe
. . < _ . .
o Caduta di materiale dall'alto Q§<\ Possibile Significativo Notevole
(
o Caduta dall'alto QV Possibile Significativo Notevole
>
0 Movimentazione manuale d/gi;\garichi Possibile Modesto Accettabile
\g}
o Inalazione di polveri e 2@% Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abroa\céionl Possibile Modesto Accettabile
2
o Urti, colpi, imp@‘(fl’e compressioni Possibile Modesto Accettabile
0 Microclima Probabile Lieve Accettabile

¢ Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali
impiegati ed osservare le norme di sicurezza e le modalita impartite dal fornitore
¢ Durante il montaggio delle grondaie deve essere presente solo il personale addetto a tale
lavorazione
e Vietare I'esecuzione di altre lavorazioni contemporaneamente alla posa in opera delle
grondaie



Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Delimitare le zone di transito e di accesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’alto (Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda (Art. 125 comma 4
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’'interno delle stesse

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a

(Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come

parti stabili (Art. 115 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere

'\

e Le eventuali aperture
perimetrali o coperte con tavoloni (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 corrbe modificato dal D.lgs
n.106/09)

e |l sollevamento delle gronde al piano di lavoro, deve esse

imbragature e tenendo presente I'azione del vento

)

rée‘z‘ effettuato con apposite

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione |nd|V|duaI|vF}feV|st| (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) v
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il pe&onale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

v
vc’(o
&

In funzione dei rischi evidenziati saranno ut|I|zzat|v%bbllgator|amente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: 0<</

DES@MZlONE

RIF.NORMATIVO

@ﬁpositivo utile a

proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi
pericolosi

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

RISCHI
EVIDENZIATI DPI
Casco Protettivo(g
Caduta di o
materiale/attrezzi &vo
dall’alto - 0,%
&\
W
OQ‘
(/
O\A‘O Tuta di

42 protezione
Polveri e detriti N\

durante le
lavorazioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 1SO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

Punture, tagli e
abrasioni

presenza di materiali e/o

calzature
o Da utilizzare nei luoghi di Art 75 — 77 — 78,
Guanti in crosta  |ayoro caratterizzati dalla ~ Allegato VIII - punti 3,

4 n.5 del D.lgs. n.81/08

2



attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di
polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
_contro rischi meccanici
Art 75 — 77 — 78 |,
Allegato VIlI-punto 3, 4
n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,

Caduta dall’alto

marcatura.
Atk 75 — 77 — 78,
V{Sgﬂegato VIIl punti 3, 4
Imbracatura e cintyra di sicurezza ?n.9 del D.lgs. n.81/08
cintura di utilizzata in edilizia per Ia%"  come modificato dal D.lgs
sicurezza

prevenzione da cadut@vai
persone che Iavoraq/&in
altezza su scale oy
ponteggi. Da u@}ﬁzzare con
cordino di s%s%egno

v

n.106/09

UNI EN 361/358
(2003) Specifiche per
dispositivi di protezione
individuale contro le
cadute dall'alto.

ol

Imbracature per il corpo




FASE DI LAVORO: MONTAGGIO DI ARGANO A BANDIERA

L'attivita consiste nel montaggio di attrezzatura utilizzata per il sollevamento di
carichi. L'argano elettrico pud essere montato in posizione scorrevole su una
rotaia sostenuta da cavalletti oppure sistemato in modo da ruotare
orizzontalmente appeso ad un’apposita struttura portante (bandiera).

PRESCRIZIONI PRELIMINARI
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo
rispondente alle loro caratteristiche. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si
devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico. Sui
mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile. Le modalita
d'impiego ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre devono essere richiamati
medianti avvisi chiaramente leggibili. Devono avere le richieste protezioni degli organi di
trasmissione ed ingranaggi. | mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a
motore devono essere stati omologati dall'lISPESL e verificati annualmente dall’Azienda USL.
L'installazione deve avvenire in conformita alle istruzioni del fabbricante.?ﬁ/\mezzi di sollevamento
e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione. L'ugéq‘deve essere riservato a
lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento ade uato e specifico. Il datore di
lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le fuhi e le catene, le gru e gli altri
apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siafio sottoposti a verifica di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche p@?iodlche o0 eccezionali. L'uso e la
manutenzione devono avvenire in conformita alle |stru2|or}gf%rn|te dal fabbricante.
v

e Macchine/Attrezzature Qé?:\
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono L@ilzzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Utensili manuali d'uso comune: martello, pltﬁfe tenaglie, chiavi, ecc.

o Utensili elettrici Oé

e Valutazione e Classificazione deiézgéischi

Descrizione \(</\<< Liv. Probabilita | Entita danno Classe

o Elettrocuzione N/\vov Probabile Significativo Notevole
o Ribaltamento dell’elevators:v/\@;\/Y Possibile Significativo Notevole
o0 Caduta dall’alto éQOQF Possibile Significativo Notevole
o Caduta di material@%all'alto Possibile Significativo Notevole
o] Movimentazioné((’%r;]anuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

¢ Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati
e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Segnalare I'area interessata dal montaggio e vietare il passaggio sotto la zona sottostante
e Se l'area di installazione €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione



Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato secondo le istruzioni del
costruttore e nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

La macchina deve essere installata come previsto dal costruttore su una superficie
sufficientemente ampia e di adeguata resistenza (Allegato VI punto 3.1.3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Porre particolare attenzione nel predisporre i dispositivi idonei e conformi alle indicazioni
del costruttore per evitare il ribaltamento dell’apparecchio durante il suo utilizzo

Se l'argano € montato su ponteggi i montanti delle impalcature devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui
sono sottoposti

Nei ponti metallici, su cui sono montati direttamente gli elevatori, il numero dei montanti
deve essere ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore a due. | bracci girevoli
portanti, le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati
ai montanti mediante staffe con bulloni a vite, muniti di dado e controdado (Allegato XVIII
punto 3.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Se non puod essere applicato un parapetto sui lati e su fronte dell’'argano, & obbligatorio
I'uso della cintura di sicurezza da parte dell'operatore addettdo. Collegare il quadro
dell'argano all'impianto elettrico di cantiere, verificandone Iadsfef%ne dei cavi, i percorsi di
sicurezza e le protezioni, nonché il collegamento all'impianto erra

L'installazione dell'argano a bandiera va completata provvgﬁendo alle protezioni contro la
caduta dall'alto 6@

Segregare la zona sottostante \>,‘</

In particolare, per il passaggio della benna o del segchione pud essere lasciato un varco al
piano del montacarichi, purché in corrispondenz%ﬁﬁsso sia applicato, sul lato interno, un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri. lly¥arco deve essere delimitato da robusti e
rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposte alla posizione di tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell'impalqét\Ura o dell'opera

Dal lato interno dei sostegni di cui sepra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati <<g(ue staffoni in ferro sporgenti almeno 20 centimetri,
da servire per appoggio e riparq)v%el lavoratore (Allegato XVIII punto 3.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Ig§ n.106/09)

Collegare il quadro dell‘argane&((all'impianto elettrico di cantiere, verificandone la sezione
dei cavi. i percorsi di sicu/igﬁza dei cavi e le protezioni. nonché il relativo collegamento
all'impianto di terra s

Delimitare definitivamqﬁ@é I'area di base dell'argano a cavalletto e segnalarne la presenza
in conformita alle norife

Collocare in posiz@‘ne ben visibile le norme di imbracatura e il codice dei segnali per la
movimentaziongdei carichi

Fornire utensgfi di cl. Il (con doppio isolamento) (Allegato VI punto 6 del D.Ilgs. n.81/08
come modifi¢ato dal D.Igs n.106/09)

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici

L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione

I cavi devono essere a norma CEIl di tipo per posa mobile (Art. 80 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici (Art. 20 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire le necessarie informazioni con riferimento alle istruzioni fornite dal costruttore,
in particolare fare eseguire correttamente la posa della zavorra o degli ancoraggi

Verificare preliminarmente I'efficacia dei dispositivi d’arresto e fine corsa

Verificare la presenza e l'integrita dei parapetti di protezione (Art. 126 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art.168 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)



e Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art.168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art.168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con
relative informazioni alll'uso ( Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

DPI DESCRIZIONE

O
A
&é RIF.NORMATIVO

Dispositivo utile a G
Casco Protettivo : proteggere il lavoratore giﬁ\f
rischio di offesa al ca per
, caduta di materiale>”

- ! dallalto o comungue per
contatti con elgrgfenti

JArt 75 — 77 — 78
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

pericolosi ¢

Elmetti di protezione

LN .. Art 75 — 77 — 78
Tuta di Da Ut'“g@/re nel qughl di Allegato VII1 - punti 3:
protezione lavora:Caratterizzati dalla 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
Polveri e detriti pre,genza di materiali e/o ) e o
. come modificato dal D.lgs
durante le eﬁ‘rezm che possono n.106/09
T ({ .
lavorazioni 4 \gztrjzgr:nfee;\;mﬁgll di UNI EN 340(2004)
erforazione 9 Indumenti di protezione.
P Requisiti generali
&V Art 75 — 77 — 78,
= B .
<z-® Puntale rinforzato in QIIEQGatgel\/IDI II s pnug?/g’é
Lesioni per caduta &%carpe acciaio contro ) -9 N
. L . L come modificato dal D.lgs
di materiali mfortunlstlche schiacciamento/abrasioni/p n.106/09
movimentati e/.o ((/ _erfor_az!one/ferlte d_egl_l arti UNI EN 1SO 20344
per presenza di inferiori e suola antiscivolo (2008)
chiodi, ferri, ecc. e per salvaguardare la

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le
lavorazioni

Caduta dall’alto

caviglia da distorsioni

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Da utilizzare nei luoghi di
Guanti in crosta : lavoro caratterizzati dalla

. presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
! causare fenomeni di

abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIIl - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII punti 3, 4
n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358

ponteggi. Da utilizzare con




cordino di sostegno (2003)
Specifiche per dispositivi
di protezione individuale

] 5
contro le cadute dall'alto.
’ Imbracature per il corpo
O
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FASE DI LAVORO: MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA NERVATA

L'utilizzo di elementi metallici per la realizzazione di
coperture & una delle soluzioni maggiormente consolidate
nell’edilizia civile e industriale, grazie alle proprieta peculiari
dei metalli e alle qualita tecnologiche delle varie tipologie di

(| pannelli, lastre e lamiere in produzione, in grado di
FiaRiy assicurare i requisiti essenziali di resistenza meccanica e
IFrITLTE] stabilitad, sicurezza in caso di incendio, igiene, risparmio

energetico e ritenzione di calore. Le lamiere vengono in
genere sottoposte a un trattamento di zincatura e/o di
verniciatura che ne aumenta notevolmente la resistenza alla
corrosione. Ottime proprieta meccaniche e facilita di
montaggio le rendono particolarmente indicate per Ila
copertura di grandi superfici.
Trattasi della posa in opera del manto di copertura con lastre in lamiera nervata. Il montaggio
delle lastre avviene su supporti lineari paralleli alla linea di gronda. | giunti longitudinali sono
realizzati con la sovrapposizione della greca alle lastre e la sovrapposizighe viene effettuata in
funzione dei venti dominanti. Le lastre sono giuntate con viti o ganci, a§econda del materiale di
cui é costituito il supporto (metallo, legno, calcestruzzo); i fissaggi§%no muniti di protezione
contro le infiltrazioni di acqua. E' necessario verificare l'assenza di rischio di corrosione
elettrochimica tra manto di copertura e supporto, se realizzati coQ?ﬁél’etalli non compatibili.

Qv
e Macchine/Attrezzature \>/(<’

v
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizza&eV‘le seguenti Attrezzature/Macchine:
v
0 Attrezzi manuali di uso comune 0?96

Martello manuale F
Sega manuale per legno \§<>’
Flessibile o smerigliatrice KN
Trapano elettrico ({/OO
Avvitatore elettrico Oé?‘
Gru a torre 2

OO0OO0O0OO0OOo

. s
e Sostanze pericolose = °

?»
Nella fase di lavoro oggetto del{éj’valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
v

o Cemento o‘ﬁ
o Silicone \é(‘
&
o9 i
e Opere Provl@é’lonall
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

0 Ponteggio metallico a tubi giunti

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danno Classe

o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
o0 Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Scivolamenti sul tetto Possibile Significativo Notevole
o Urti con le lamiere in movimentazione Possibile Significativo Notevole




0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature v/\/\

Per operare in maniera sicura, i lavoratori incaricati di Iavorage%sul tetto devono essere
provvisti delle conoscenze, delle competenze e dell’esperi@ﬁza del caso. E necessario
formare i lavoratori per metterli in grado di riconoscere i/\V(LI?SVchi, comprendere i sistemi di
lavoro appropriati ed essere in grado di svolgere con cgmpetenza i relativi compiti, quali
I'installazione delle protezioni per le estremita, I'azionariento di una piattaforma di accesso

mobile, oppure come preparare ed indossare sistemivdi protezione a cinghia
E’ vietato gettare materiali dal tetto, che invece\v.gfeve essere trasportato al suolo oppure
convogliato in appositi canali ¥

Non accumulare sul tetto materiale che po@otrebbe cadere onde evitare il rischio ferire
qualcuno 0\5@

Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Delimitare le zone di transito e di acgesso e proteggerle con robusti impalcati (parasassi)
contro la caduta di materiali dall’al@

Evitare I'accesso ad aree perico}(/@‘§e poste al di sotto o nelle adiacenze delle aree del tetto
su cui si effettuano dei lavori >

Utilizzare reti per rifiuti, viggl@tti coperti o precauzioni simili per evitare che il materiale in
caduta causi ferite 0

Assicurarsi che tutto '{i\\materiale sia conservato in maniera appropriata, soprattutto in
presenza di forte ve@i§

Durante I'effettuam’%ne di lavori sul tetto, si dovrebbero tenere in debita considerazione le
condizioni atmegsteriche, dal momento che la presenza di ghiaccio, bagnato o vento puo
aumentare cgﬁ\siderevolmente il rischio di caduta di persone o materiale

Prendere le"" misure collettive di protezione contro i rischi di caduta commisurate
all’effettiva valutazione del rischio, e comunque prima delle misure protettive personali.
Ogni rimedio teso ad evitare le cadute, come la protezione delle estremita, dovrebbe
essere sufficientemente resistente per prevenire od arrestare le cadute ed impedire che i
lavoratori si feriscano

Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt 1.20 il filo di gronda

Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le indicazioni del
fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale all'impiego.

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

La protezione delle estremita deve essere abbastanza resistente per sostenere una
persona che cade contro di essa.

Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

Rendere disponibile un accesso sicuro, oltre ad uscite e postazioni di lavoro

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Installare sottoponti e le reti di sicurezza per proteggersi unicamente dal rischio di caduta
attraverso aperture o per sfondamento della copertura stessa. Non proteggono contro il




rischio di caduta verso l'esterno del perimetro del fabbricato. In tali casi devono percio
essere previsti parapetti o ponteggi di protezione lungo il perimetro

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e
parapetti), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a
parti stabili

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere
protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone

al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

posa e sistemazione delle lastre di lamiera

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle sched
O

impiegati

Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere
Imbracare i materiali e le attrezzature in modo che durante il trasporto restino fermi

I materiali sciolti vanno messi dentro ceste metalliche
Controllare il bilanciamento e I'aggancio dei carichi e prestare molta

A

<
g\‘& sicurezza dei materiali

e Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antig@t‘ucciolevoli
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali pr%\ﬁsti

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati ob{yﬁgatoriamente i seguenti DPI, di cui e

Q/?‘

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il pe@%nale operante
?s

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: X
&
RISCHI
NOTE
'EVIDENZIATI PP DESORIZIONE
Lo anti ‘?" prote2|.o.ne Rif. Normativo

Punture, tagli ed Guanti di g\cm?ﬁcamﬁ?dq"’; utilizzare * Art 75 — 77 — 78 D.lgs.
abrasioni per IOF__O'tezmneA(g~ nei luoghi di lavoro n.81/08 Allegato VIII

contatto con le

=Y

caratterizzati dalla
presenza di materiali

D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Igs.

35::rzl,f:?;re e/o attrezzi che possono 106709 punto 3, 4 n.5
L causare fenomeni di UNI EN 388(2004)
lavorazioni & abrasione/taglio/ Guanti di protezione contro

S perforazione delle manj @ "Schi meccanici
\C$" Rif. Normativo
Q/Q@ Puntale rinforzato in Art 75 — 77 — 78 D.Igs.
) s acciaio contro n.81/08 Allegato VIII
Carpe schiacciamento/ DlgS n.81/08 come

Lesioni per contatto
con le attrezzature

antinfortunistiche

.

abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Probabile caduta di
materiale dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

modificato dal D. Igs.
106709 punti 3, 4 n.6
UNI EN 1SO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature.

Rif. Normativo

Art 75 —-77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Igs.
106709 punto 3,4 n.1
UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione

@ttenzione nelle fasi di



Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per
la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegho

Rif. Normativo

Art 75 —-77 — 78 D.Igs.
n.81/08 Allegato VIIlI
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D. Igs.
106709 punto 3, 4 n.9
UNIEN 361(2003)
Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNIEN 358 (2001)
Dispositivi di protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e
la prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e
di trattenuta e cordini di
pos@onamento sul lavoro




ATTREZZATURA: UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

Si intendono per utensili "manuali” quelli azionati direttamente dalla
forza del relativo operatore.

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole,
frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative,
sono  sostanzialmente  costituiti da una parte destinata
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona
pratica. Quindi, la prima regola da seguire € la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al
lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi
ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono
stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione

0 manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle
migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono esserg sempre controllati
prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devokio essere sostituiti con
altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante secuzione di lavori in
altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle
persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposi;\g%uaine 0 tenuti assicurati al
corpo in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a rpano spesso richiede di essere
integrato anche con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi p%r I'accesso e la permanenza in
sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme edvaltre opere) oppure con il ricorso
sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. pgkocacciavite, punteruoli, coltelli, lame,
asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione fper le mani, e debbono essere disponibili
apposite custodie ove riporli quando non adoperati).\

\
Marca meu
Modello og/(’
X
e Valutazione e CIaSSIflca2|one(<§e| Rischi
J
Descrizione QX Liv. Probabilita | Entita danno Classe
>
Proiezione di schegge e mate;\'@]% Possibile Modesto Accettabile
X
Ferite, tagli, abrasioni Qo<§ Possibile Modesto Accettabile
@
Lesioni dovute a rott%@\dell'utensile Possibile Modesto Accettabile
2
Q~

o Interventi/D\{(éposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Evitare [l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o
d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate
all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la
proiezione di schegge (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi

e Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per l'uso a cui & destinato e nel modo piu
appropriato

e Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, I'impugnatura delle chiavi



e Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio
e Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi
e Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va
appoggiato o stretto in morsa
e Azionare la trancia con le sole mani
¢ Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro
e Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile
e Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti
(asce,roncole,accette,ecc.) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature
e Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
e Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) O
<
e DPI &
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriameg@% i seguenti DPI, di cui e
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: N
RISCHI &
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE & RIF.NORMATIVO

Proiezione di
schegge

Casco Protettivo

Dispositivo utile va
proteggere il Iay%ratore
dal rischio d@gﬁesa al
capo per g&duta di
materi@?dall'alto o]
comuitque per contatti con
elgffenti pericolosi

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VIIlI - punti 3,
4 n.1 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati

Lesioni per

contatto con
organi mobili
durante 'uso

\O\?‘

AQ?' Puntale rinforzato in

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIIlI - punti 3,

<

Guanti in crosta

lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Scarpe . <° acciaio contro 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
antinfortu?f /\i%he schiacciamento/abrasioni/ come modificato dal D.lgs
"G perforazione/ferite degli n.106/09
arti inferiori e suola UNI EN I1SO 20344
antiscivolo e per (2008) Dispositivi di
2 salvaguardare la caviglia protezione individuale —
%\O\A da distorsioni Metodi di prova per
> calzature
- . - Art 75 — 77 — 78,
Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti 3,

4 n.5 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici




FASE DI LAVORO: ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE

diversa natura su tetti a falde o coperture piane.
In particolare si prevede:
o Approvvigionamento e movimentazione pannelli

. o Taglio e posa in opera pannelli
Zmmm - o Allontanamento residui e pulizia

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o Attrezzi manuali di uso comune
o Attrezzatura manuale da taglio

¢ Opere provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

Trattasi delle attivita relative alla posa in opera di pannelli isolanti di

o Ponteggi
o Scale O
<
o Valutazione e Classificazione dei Rischi /\Qy
N
Descrizione Liv. Probabilita EnQ@% danno Classe
v
o Caduta dall'alto Possibile gxégnlflcatlvo Notevole
<
\/
0 Movimentazione manuale dei carichi Probabile OVV\’ Lieve Accettabile
O
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Q’_\v Modesto Accettabile
™=
¥
o Punture, tagli e abrasioni Poss(i/QiYe Modesto Accettabile
)

G

o Interventi/Disposizioni/Procedur%Cﬁer ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischic¥sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a@%l vaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali(?‘di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati X

Tutti i lavoratori devono essére adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attis({fé e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come @Bdificato dal D.Igs n.106/09)

Per i lavori in altezZa, verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. La
lunghezza della fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50 (Art. 115 del
D.lgs. n.81/086 me modificato dal D.Igs n.106/09)

Per i Iavorifﬁcoperture 0 aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee
protezioni anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che
dovranno effettuare i lavori (Art. 111 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro, devono
essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti d'impalcati o reti
sottostanti. Le protezioni devono rimanere in opera fino al completamento dell'opera
(perimetrazione o copertura definitiva del vano) (Art. 146 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono
essere posizionati parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare
I'eventuale caduta di materiali, eventualmente integrati da tavolato verticale completo o
da reti di contenimento. (Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

I depositi temporanei di materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere
realizzati tenendo conto dell'eventuale pendenza del piano e devono essere posti o
vincolati per impedire la caduta e lo scivolamento. (Allegato VI Punto 1.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)




La zona di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere
delimitata con barriere per impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i
carichi sospesi (Allegato VI Punto 3.1.5.del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Sara evitato il sollevamento di materiali di peso superiore a quello previsto dalle norme
vigenti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art.
168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il perimetro esterno alla copertura deve sempre essere protetto con ponteggio completo al
piano di lavoro o con regolare parapetto al cornicione (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o,
comunque, in modo da non causare danni in caso di cadute accidentali

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« DPI

O
?,S&
&L

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriameg@% i seguenti DPI, di cui e

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

DPI

<&
o

DESCRIZIONE &

?\/

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile va
proteggere il Iay%ratore
dal rischio d@gﬁesa al
capo per g&duta di

materi dall'alto o
comuitque per contatti con

elgffenti pericolosi

Art 75 77 78 ,
Allegato VIIlI - punti 3,
4 n.1 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Tuta di protezionggﬁZL

O\?\

“Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 77 78,
Allegato VIIlI - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Lesioni per
contatto con
organi mobili
durante le
lavorazioni

~

?s
O
%
&
@

o
&

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 77 78,
Allegato VIIlI - punti 3,
4 n.6 del D.Ilgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 77 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici




Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VII1 punti 3, 4
n.9 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358
(2003)

Specifiche per dispositivi di
protezione individuale
contro le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo




FASE DI LAVORO: CARICO E SCARICO MATERIALI

Trattasi del carico e scarico dei materiale nell’lambito del cantiere

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Autocarro
o Carrello elevatore

¢ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danno Classe
0 Sch!acmamento per sganciamento del Probabile Significativo Notevole
carico <O
. . . __ - L oY
0 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Slgnlfo@&No Notevole
C
?\/
o0 Rovesciamento dell’autocarro Non probabile g{vave Accettabile
2
- - - - ¥
\/
o] F_erlte, 'Fagll per contatto con gli elementi Possibile " Modesto Accettabile
in movimentazione &

<X
e Interventi/Disposizioni/Procedure per ric?ﬁrre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono,> iportati, in maniera non esaustiva, gl
interventi/disposizioni/procedure volte a salvagu@Pdare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

o Attenersi alle misure generali di pg)@%enzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati &

e Tutti i lavoratori devono essere ag@Euatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e d-@iliZZO delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modific@o dal D.lgs n.106/09)

e Predisporre adeguati percersi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata
all’operazione (Art. 108/\ D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Per caricare I'autocarrg condurlo sotto la gru, evitando di farla lavorare in punta. Il carico
deve essere calato @iﬁ"altezza d’'uomo sopra il pianale. Dare appositi segnali per guidare le
manovre del gruis]

e |l carico deve @sere legato al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli. Le
travi e tavo Q,Q%evono essere disposte a pacchi, interponendo ogni tanto delle traversine di
legno, per infilare e sfilare le cinghie o funi

e Per assistenza al carico di terreno su un autocarro, stare a debita distanza dal camion e
dalla macchina che sta caricando. Se si deve salire sul cassone per sistemare il terreno,
avvertire I'operatore e salire solo quando la macchina é ferma

e Prima di scaricare materiali ed attrezzature, chi dirige i lavori deve precisare la procedura
da seguire, gli eventuali mezzi meccanici da utilizzare e le cautele da adottare

¢ | materiali devono essere scaricati su terreno solido, livellato, asciutto

e Non infilare mai le mani sotto i materiali per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di
legno e prestare la massima attenzione ai materiali slegati

e Prima dello scarico, occorre legare i fasci di tavole, tubi, ecc. con due cinghie uguali,
badando a comprendere tutti gli elementi e, in fase di tiro, che il fascio resti orizzontale,
altrimenti fermare l'operazione e sistemare meglio le cinghie (Allegato VI Punto 3 del
D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Se lo scarico dei materiali non & automatizzato, tenere i carichi vicino al tronco e stare con
la schiena dritta. Per posare un carico, abbassarsi piegando le ginocchia, evitare torsioni o
inclinazioni della schiena (Allegato VI Punto 3 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09 )

¢ Vietare ai non addetti alle manovre I'avvicinamento alle rampe ribaltabili dell’autocarro



Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse
Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella
fase di sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza

Imbracare i carichi con cinghie o funi in modo tale da resistere al peso che devono reggere
e da restare fermi durante il trasporto

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

<
e DPI é\Qy
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamerite i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: \ad
RISCHI )

EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONES"
v

Casco Protettivo

Dispositivo, utile a
proteggere il

lavor e dal rischio di
offesa al capo per

RIF.NORMATIVO

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VI1lI-punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08

Caduta di materiali % . . come modificato dal
¢ s o, | Dlge n.106/09
o . 4 UNI EN 397 (2001)
| per contatti con £l o X
& . X . metti di protezione
e elementi pericolosi
Art 75 — 77 — 78,

Polveri e detriti

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di

Allegato VIlI-punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal

durante le materiali e/o attrezzi
lavorazioni @V/\\ che possono causare D.lgs n.106/09
& - - UNI EN 340 (2004)
& fenomeni di abrasione/ o .
S taglio/perforazione Indumenti di protezione.
m\& Requisiti generali
& Art 75 — 77 — 78,
N Puntale rinforzato in Allegato VI1lI-punti 3,
Lesioni per contatto Scarpe acciaio contro 4 n.6 del D.Igs. n.81/08

con organi mobili
durante le
lavorazioni e/o per
caduta di materiali
o utensili vari

antinfortunistiche

8

schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e
per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto
con organi mobili

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di

come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII-punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08

durante le ' materiali e/o attrezzi come modificato dal
lavorazioni e gli che possono causare D.lgs n.106/09
interventi di ! fenomeni di abrasione @ UNI EN 388 (2004)

manutenzione

/taglio/perforazione
delle mani

Guanti di protezione
contro rischi meccanici



OPERA PROVVISIONALE: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE

Il ponte su ruote o trabattello € una piccola impalcatura che pud essere
facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidita di intervento.

E costituita da una struttura metallica detta castello che pud raggiungere anche i
15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote
differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del

b castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. Trova impiego
G principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino
f fik grande impegno temporale.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Dovra essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognera
utilizzare le scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un
passaggio libero di cm 60 e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovra essere
sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e non sara depositato il materiali pesante su un
unico tratto del ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere. Dovranno
essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti.
Verranno disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in genere con il lato lgngo perpendicolare al
parapetto e in pile non piu alte della tavola fermapiede, in modo da evitafe che rotolando possano
cadere dal ponteggio. Non dovranno essere danneggiate le guaine dei avi elettrici passanti per la
struttura del ponteggio; bisognera legare il cavo elettrico ai montanticon spago o filo elettrico ma
non con filo di ferro e dovra essere passato sotto il piano di Iavorcv\(\%V non sopra. Il gancio della gru
dovra essere rilasciato e accompagnato in modo che non si im 'ﬁi alla struttura del ponteggio; va
dato l'ordine di risalita solo quando e distante dal ponteggio.ﬁzzare gli appositi canali di scarico
per calare materiale dal ponteggio. Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e
attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al Iavov\orc’da eseguire. Il peso dei materiali e delle
persone deve essere sempre inferiore a quello specifi@?ﬁo, a seconda che si tratti di ponteggio per
manutenzione o costruzione. | materiali e le Vaktrezzature depositate devono permettere i
movimenti e le manovre necessarie all'andamente$dei lavori.

Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prgiungata interruzione dei lavori, prima di salire sul
ponteggio, si deve verificare che sia sicuro.Qg/

s
Marca Q§<
Modello @V
<X
e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
N
Descrizione N\ Liv. Probabilita |Entita danno Classe
Qf'\
Caduta dall'alto ‘&\é Probabile Significativo Notevole
O
Caduta di materiali Qfﬁll'alto Probabile Significativo Notevole
\
Scivolamento Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ribaltamento Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e |l ponte su ruote non €& soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante Ila
documentazione da tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilita
del trabattello venga assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello
diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione
ministeriale per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e
manutenzione

e Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette
interne, salire arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di
ribaltamenti)



Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso
agli impalcati
Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed
esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art.123 — Art. 136 comma 6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo
costituiscono ed in particolare:
0 scartare i tubi che non sono diritti o con estremita deformate
0 scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni
o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di
notevole dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle
metalliche, eliminare quelle che presentano ossidazioni
Il trabattello € da considerarsi tale quando la sua stabilita & assicurata anche senza
disattivazione delle ruote; quando la stabilita non €& assicurata contemporaneamente alla
mobilita allora I'opera provvisionale € da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla
relativa normativa
Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede,
corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso d%f‘trabatello (Art. 126 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) é@‘
Verificare la verticalita dei montanti con livello o pendolino (&it. 140 comma 5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) \ad

Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risuhiiﬁl?vellato (Art. 140 comma 2 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) \>,‘</

Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30
cm o 5x20 cm 8 (Allegato XVIII del D.Igs. n.81/0§£eome modificato dal D.lgs n.106/09)
Per le tavole metalliche verificare la funzionalgﬁ‘ del perno di bloccaggio e il suo effettivo
inserimento N

Non utilizzare pannelli per casserature perﬁrmare I'impalcato del trabatello

Verificare la presenza di scale interne 8@? la salita e la discesa dal trabattello, non poste
I'una in prosecuzione dell'altra O

Verificare che le ruote del ponte 'y}g‘opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo
dispositivo di bloccaggio e I'impi%gb di cunei o stabilizzatori

Utilizzare le scale interne per 1 salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di chiudere
sempre la botola delle scale jriterne

Per la salita e discesa d@/\trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette
interne alternate & n @g’ssaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la
cintura di sicurezza anciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta

Utilizzare il trab@&ello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di
sovrastrutture)oe%ortata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente
all'uso &

Non si dev& mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo puo
rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; e
necessario mantenere il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato;
evitare carichi concentrati sul tra battello (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di
materiali e lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per
evitare ribaltamenti

Verificare la stabilita del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni,
qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata

Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie € necessario sospendere i
lavori

Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee
elettriche aeree (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella



1 dell’ Allegato IX del D.Igs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

di cui e

EVIF\I)DIESI\IUZ_'IIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 —77 — 78, Allegato
Casco Protettivo  Proteggere il lavoratore ~ VIIl - punti 3, 4 n.1 del
Caduta di dal rischio di offesa al D.lgs. n.81/08 come
materiale/attrezzi capo per caduta di modificato dal D.lgs
dall’alto - materiale dall'alto o n.106/09
comungue per contatti UNIEN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmfétt' di protezione
Da utilizzare nei luoghi \/@(rt 75 — 77 — 78, Allegato
Tuta di - . . <% VIIL - punti 3, 4 n.7 del
) di lavoro caratterlzzatbv D.las 1.81/08 come
Polveri e detriti protezione dalla presenza di & -1gs.. .
. N modificato dal D.Igs
durante le materiali e/o attrezzi n.106/09
lavorazioni che possono cg@isare UNI EN 340(2004)
fenomeni di abrasione il .
/tagllo/pe fzec?azmne Indumenti di protezione.
Q Requisiti generali
Punt 0rmforzato in Art 75 — 77 — 78, Allegato
acciaio contro VIIl - punti 3, 4 n.6 del
Scarpe @10 | D.lIgs. n.81/08 come
ghiacciamento/ e
antinfortunistiche ‘<abra3|on|/ erforazione/ modificato dal D.lgs
Scivolamenti p n.106/09

% g
/\<\/

ferite degli arti inferiori e

suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

UNI EN 1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

)
<<§ .
! -

O‘<‘
§<
éﬁantl in crosta
\

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIII - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per
la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII punti 3, 4 n.9 del
D.lIgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo




OPERA PROVVISIONALE: SCALA PORTATILE

5

|

Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra
loro da una serie di pioli o gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale
misura, l'uno dall’altro, che viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare
operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.
In generale, le scale portatile o a mano sono delle seguenti tipologie:

0 scale semplici

0 scale ad elementi innestati

0 scale doppie

Marca

Modello

¢ Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danmno Classe

Caduta di persone dall'alto Probabile Signific/\@(r\co Notevole

Caduta di materiali dall'alto Probabile Sig\g{iﬁ:ativo Notevole

Ribaltamento Possibile 9&%nificativo Notevole
<

Fi:]e;ggfelﬁir?:heeper lavori in prossimita di Possibile QQYV\}/ Significativo Notevole

A

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi son%v\”riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvagga?dare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui
non & possibile la realizzazione di @pere provvisionali e come percorso temporaneo ed
occasionale per il superamentog@l dislivelli e per l'accesso ai diversi piani di opere
provvisionali A@Q‘

Prima di salire sulla scala vefificarne sempre la stabilita, scuotendo leggermente la scala
per accertarsi che le estre‘;ﬁita superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate
E' necessario salire o scg\ﬁdere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa

La scala deve essere izzata da una persona per volta

Non sporgersi dall ala

Evitare di utiIizzq% la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala piu
lunga %\O\A
Verificare, Qé?ma dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di
accesso

Posizionare correttamente la scala e fissala in sommita (lega un montante nella parte
superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti
Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale

Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala

Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

In presenza di dislivelli utilizzare I'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri
mezzi di fortuna per livellare il piano

Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei
due montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremita superiori (Art.
113 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come moadificato dal D.lgs n.106/09)



Verificare che I'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire
le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello)

Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo
che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

Si pud salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di
almeno 60 cm oltre la piattaforma

Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire
sulla scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di
lavorare stando a cavalcioni sulla scala, poiché pud subentrare una forza orizzontale in
grado di ribaltarla (Art. 113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09):

o verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo
particolari situazioni in cui le estremita superiori dei montanti devono essere
assicurate a parti fisse

o controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di
almeno 5 pioli (1 metro)

o verificare, in caso di scale innestate di lunghezza sugeriore agli 8 metri, la
presenza di rompitratta centrale per ridurre la frecciad‘inflessione

Controllare I'angolo di inclinazione della scala. Per determirfare la corretta inclinazione
della scala ci si deve mettere in piedi contro I'appoggio del_montante con i piedi paralleli ai
pioli; sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle s ﬁe e toccare la scala col gomito
se l'inclinazione € corretta. Il piede € appoggiato ad 1/\/4§<dell’altezza di sbarco della scala
Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere ivalnti di lavoro in quota; le scale non
vanno usate come passerelle o come montanti q&iy‘bonti su cavalletti (Allegato XVIII Punto
2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come modificato daliP.lgs n.106/09)
Non utilizzare scale in prossimita di linee elgttriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, e comunque a distanze infe(fg\i'i ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato
IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.Igsog%81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare casco di sicurezza per pqgveggerti in caso di caduta e quando si lavora in
prossimita di una scala con Iavc&)&ﬁ’cori su di essa (Art. 78 del D.Ilgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) Q§<\
Usare scarpe di sicurezza con-$uola antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il
lavoro lo richiede (Art. 78 dng.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispgsitivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modifica@ dal D.Igs n.106/09)
Verificare I'uso cost ta‘fe dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come m%q;ﬁlcato dal D.lgs n.106/09)

D

DPI o°

In funzione dei ri%i evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZ IATI DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 —-77 - 78 , Allegato
Casco Protettivo | Proteggere il lavoratore ~ VIIl - punti 3, 4 n.1 del
Caduta di dal rischio di offesa al D.lgs. n.81/08 come
materiale/attrezzi capo per caduta di modificato dal D.lgs
dall’alto - ' materiale dall'alto o n.106/09
comunque per contatti | UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
) Da utilizzare nei luoghi Art 75 — 77 — 78, Allegato
Tuta di di lavoro caratterizzati VIIl - punti 3, 4 n.7 del
Polveri e detriti protezione dalla presenza di D.lgs. n.81/08 come
durante le materiali e/o attrezzi modificato dal D.lgs
lavorazioni che possono causare n.106/09
fenomeni di abrasione UNI EN 340(2004)
/taglio/perforazione Indumenti di protezione.




Requisiti generali

Scivolamenti

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIII - punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

38

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIIl - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guatgfl“ di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza /\@
utilizzata in edilizia pegy
la prevenzione da \y{(’
caduta di personerche

lavorano in al asu

V@Prt 75 — 77 — 78, Allegato
“VIIl punti 3, 4 n.9 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09
UNI EN 361/358 (2003)

scale o pontgé'gi. Da Specifiche per dispositivi di
utilizzares@h cordino di - protezione individuale contro
sostegr&)@ le cadute dall'alto.
~ Imbracature per il corpo
O
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OPERA PROVVISIONALE: PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio fisso &€ un opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
ad altezze superiori ai 2 metri. Si tratta di una struttura reticolare
realizzata con elementi metallici.

Le varie tipologie esistenti sono due: quella a tubi e giunti e quella a telai
prefabbricati.

La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati
tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioé di forma

e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata,
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da
parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso, in
alternativa si dovra predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area
sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso. Il primo parasassi deve essere posto a
livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio.
Si pud omettere il parasassi solo nella zona di azione dell'argano, quando guesta zona venga
recintata. v/\/\

E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la reag\%zazione del ponte di
servizio per lo scarico dei materiali. | parapetti dovranno essere co etamente chiusi, al fine
di evitare che materiale scaricato possa cadere dall'alto. Le diagg@%li di supporto dello sbalzo
devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzolasui nodi e non sui correnti, i
quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se-hon minimi. Per ogni piazzola
devono essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito caftello dovra essere indicato il carico
massimo ammesso dal progetto. /\vc’

Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili d%]ﬂ% costruzione e deve essere realizzato
come previsto dagli schemi tipo del libretto. Song-d@ssolutamente da escludere ancoraggi su
balconi o inferriate in quanto non sono consider, parti stabili e soprattutto non si possono
realizzare ancoraggi utilizzando fil di ferro odsaltri materiali simili. Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla costruzione eno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, corkgggosizione di ancoraggio a rombo. Deve essere
sempre presente un ancoraggio ogni 2%Q1%1q di superficie.

Prima di iniziare il montaggio del teggio € necessario verificare la resistenza del piano
d'appoggio, che dovra essere proteito dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione
del carico sul piano di appoggio,\//déve essere realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno
non fosse in grado di resiste é\\alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio,
andranno interposti elementi-resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di
adeguato spessore (4 oxé cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due
montanti ed & bene fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovra
procedere o ad un s&\o livellamento, oppure bisognera utilizzare basette regolabili, evitando
rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza
incerta e che, percio, potrebbero rompersi sotto I'azione dei carichi trasmessi dal montante.
Applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del
ponteggio per contenere la caduta di materiali. Tale misura andra utilizzata congiuntamente al
parasassi e mai in sua sostituzione. Nel caso vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la
loro presenza aumenta sensibilmente la superficie esposta al vento con un conseguente
aumento delle sollecitazioni sul ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono
portate in conto nei calcoli presentati ai fini dell’autorizzazione ministeriale), deve essere
predisposto una relazione di calcolo a firma di un professionista abilitato.
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

Caduta dall'alto di materiali e/o persone Probabile Significativo Notevole




Scivolamenti e cadute in piano Probabile Significativo Notevole

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Lesioni, schiacciamenti alle mani Probabile Significativo Notevole
Investimento di persone Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

E' obbligatorio I'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a 2 m
(Art.122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale
(Art. 131 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'impresa addetta al montaggio del ponteggio, deve redigere il piano di montaggio uso e
smontaggio (PiIMUS) a condizione che si operi a piu di 2 mt rispetto ad un piano stabile

Il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformaziode del ponteggio deve
obbligatoriamente essere formato (Art.136 comma 6 del D.Igs§&¥.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09) ©

Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza; I'autorizzazione ministeriale
all'impiego del ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio
superi i 20 m di altezza dal suolo o sia difforme o\l/éfgli schemi tipo del fabbricante, il
progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere@architetto abilitato (Art. 133 comma
3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come m incato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa
autorizzazione ministeriale, disegno esecug}?o del ponteggio firmato cosi come sara
montato o progetto del ponteggio firmatgona tecnico abilitato se supera i 20 m. o se
difforme dagli schemi tipo (Art. 133 c\s%ma 3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09) <</C’

Adibire alle operazioni di monta , smontaggio e uso del ponteggio solo personale
formato ed esperto, che non sgffra di disturbi legati all'altezza (Art. 136 comma 6 del
D.lgs. n.81/08 come modificateldal D.lgs n.106/09)

Eseguire il montaggio sec o gli schemi del libretto del ponteggio e in conformita al
disegno esecutivo (firma\/te dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da
tecnico abilitato se supera i 20 m. o se € difforme dagli schemi tipo) (Art. 136 comma 6
del D.Igs. n.81/08 co&gﬁ?e modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare il\‘fnontaggio del ponteggio € necessario verificare la resistenza del piano
d'appoggio, che feve essere protetto contro infiltrazioni d'acqua o cedimenti. Nel caso che
il terreno nongsia in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio, si
devono inteff:)orre elementi resistenti atti a ripartire le azioni sul terreno quali ad es. assi
di legno di adeguato spessore (4 o0 5 cm); ogni elemento di ripartizione deve interessare
almeno due montanti ed & bene fissarvi le basette

Utilizzare sempre le basette alla base dei montanti del ponteggio, nel caso in cui il terreno
non sia perfettamente orizzontale si deve procedere ad un suo livellamento, oppure
bisognha usare basette regolabili e mai altri materiali cedevoli che potrebbero rompersi
sotto il carico trasmesso dal montante quali pietre, mattoni ecc.

Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari parapetti o
facendo uso di imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il
moschettone deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai
montanti del ponteggio tramite morsetti o altri sistemi garantiti) (Art. 115 - Art. 126 del
D.Ilgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioé un impalcato con regolare parapetto
sottostante a non piu di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte pud essere omesso solo per
lavori di manutenzione di durata inferiore a 5 gg.) (Art. 138 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (Art. 126 del
D.Ilgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)




Verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali

Nel serraggio di piu aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente I'uno vicino all'altro

| ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza
verticale non superiore a 2 m.) di cui uno puo fare parte del parapetto

Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico progetto
(Art. 133 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato
conformemente al progetto, all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte (Art. 136
comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti
di relazione di calcolo

Le opere provvisionali devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima di
reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione
per eliminare quelli ritenuti non piu idonei (Art. 137 del D.Igs. n. 8% 8 come modificato dal
D.lgs n.106/09) /\

I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nc@w esterni con verniciatura,
catramatura o protezioni equivalenti (Art. 137 comm%v\Q del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.lgs n.106/09) v

Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia reallzzato Qciﬁ tavole in legno, dovranno essere
rispettati i seguenti requisiti (Allegato XVIII Qjﬁ 2.1.4. del D. Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) : v

o dimensioni non inferiori 4 x 30 cm o 5 @O cm.
o fissare le tavole in modo da non scon&re sui traversi
o le tavole devono essere sovrappos\gfe tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione
che deve avvenire sempre in co&g pondenza di un traverso (20 cm da una parte e
20 dall'altra) <</
o ogni tavola deve poggiare a&vﬁ“eno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo.
Le assi dell’impalcato devono Q§Sere sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare
cadute di materiali (anche ~§ﬁ|nutl) 0 attrezzi attraverso le eventuali fessure che

andrebbero a crearsi. Nel o che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in
metallo, andranno verlf{g/étl I'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo
inserimento /\

Gli impalcati del po gglo devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di
finitura, e solo pq\& tempo necessario a svolgere tali lavori, si pud tenere una distanza
non superiore a<20 cm (Allegato XVIII Punto 2.1.4.3. del D. Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.1 ??09)

Nel caso o&orra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna
predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo
debba essere rimosso bisogna fare uso di cintura di sicurezza (Art. 115 - Art. 126 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Tale opera puo essere omessa anche nel caso
che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i
traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed in
ogni caso I'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici (Art.
128 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari bisognera
provvedere ad una intensificazione degli ancoraggi valutando la loro resistenza in base ad
un calcolo aggiuntivo (Allegato XIX Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalita dei
montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi,



curando I'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (Art. 137 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio deve essere eseguito adoperando
idonei sistemi atti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola
al ponteggio installando la dovuta controventatura)

E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda
E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti

Verificare la portata delle carrucole (deve essere almeno il doppio del carico da sollevare)
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere & vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le scale devono
essere sfalsate da un piano all'altro (evitare di posizionarle una in prosecuzione dell'altra)
(Art. 113 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare la presenza della mantovana quando € necessario proteggere il passaggio di
persone sotto al ponteggio dalla caduta di materiali e reti di nylon o teli per trattenere la
polvere (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal g.lgs n.106/09)
Verificare la verticalita dei montanti ed il loro collegamento ass@e e l'inserimento della
spina verme é\Q\

Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allgfftanare i materiali di risulta,
ricordandosi di recintare la zona di fuoriuscita del materiale v

Il ponteggio deve essere collegato elettricamente * ra" ogni 20-25 m. di sviluppo
lineare secondo il percorso piu breve possibile, evitQ 0 strozzature o brusche svolte; i
conduttori di terra devono avere sezione non inferiore’a 35 mm?

Il montaggio di apparecchi di sollevamento & coo\s@ntito quando questi non superino i 200
Kg di portata e non abbiano uno sbraccio superidre a 1200 mm., bisogna altresi realizzare
il raddoppio del montante interessato e un adeguato sistema di ancoraggio

Non si deve modificare alcuna parte del quq\feggio senza l'autorizzazione del capocantiere;
in ogni modo si deve informare il pre 0 ogni qualvolta si verifichi la necessita di una
modifica della struttura; Non utilizzqg/‘é elementi di ponteggio di tipi e/o0 marche diverse
senza prima avere interpellato il prgﬁosto

Non sovraccaricare il ponteggi ; depositandovi materiale e attrezzature in quantita
eccessive; pud rimanere solo -l materiale strettamente necessario per la lavorazione in
corso mantenuto in ordine S assicurare un transito sicuro (Art. 124 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Ig Vr/'|*.106/09)

Non si deve per nessugs otivo salire o scendere lungo i montanti o farti portare al piano
da argani o simili ggﬁrt. 138 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09) &

Non sostare condill persone in uno stesso punto del ponteggio

Evitare di corgg;eYe o saltare sul ponteggio

Non si deve\\ﬁettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio

E vietato consumare pasti sopra al ponteggio

Non si devono utilizzare ponteggi posti in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati
nella Tabella 1 dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il gancio della gru dopo la
ricezione di un carico, per evitare che questo s’impigli nella struttura provocando gravi
danni

Effettuare le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’ Allegato XIX, Punto
1 e Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)



e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

EVIII?DIESNC;IIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Casco Protettivo  Proteggere il lavoratore ~ VIIl - punti 3, 4 n.1 del
Caduta di dal rischio di offesa al D.lgs. ~ n.81/08 come
materiale/attrezzi capo per caduta di modificato dal D.Igs
dall’alto - materiale dall'alto o n.106/09
comungque per contatti .~ UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
. . . Art 75 — 77 — 78, Allegato
) Da utilizzare nei luoghi .
Tuta di di lavoro caratterizzati VI - punti 3, 4 n.7 del
Polveri e detriti protezione dalla presenza di %(I)%Sificato n.81/(§)§ %)T]i
durante le materiali e/o attrezzi n 10%@9 -9
lavorazioni che possono causare )
fenomeni di abrasione U%&‘?EN 3.4(.)(2004.)
/taglio/perforazione P “F“?F‘t' di pro_te2|0ne.
»Requisiti generali
. . ¥ Art 75 — 77 — 78, Allegato
v ’
Zgg;ai‘éecgm?gzato M v - punti 3, 4 n.6 del
Lesioni per caduta Scarpe . o D.lgs. n.81/08 come
: g . - schiacciamento/ (% -
di materiali antinfortunistiche e S modificato dal D.lgs
. . abrasioni/perfarazione/
movimentati e/o . . ) L n.106/09
ferite degli inferiori e

per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

b

suola antis€ivolo e per
salvag

da doié%orsioni

dare la caviglia

UNI EN 1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

D@-Y”utilizzare nei luoghi

Art 75 — 77 — 78, Allegato

Guanti in crosta _<<‘8’i lavoro caratterizzati VIII - punti 3, 4 n.5 del
& dalla presenza di D.lgs. n.81/08 come
Punture, tagli e <" materiali e/o attrezzi modificato dal D.lgs
abrasioni che possono causare n.106/09
fenomeni di abrasione UNI EN 388 (2004)
Qg@ /taglio/perforazione Guanti di protezione contro
AQO delle mani rischi meccanici
\§</ Art 75 — 77 — 78, Allegato
@\O Cintura di sicurezza VIII punti 3, 4 n.9 del
& Imbracatura e tjlizzata in edilizia per  D.lgs. n.81/08 come
cintura di la prevenzione da modificato dal D.lgs
Caduta dallalto sicurezza caduta di persone che n.106/09
lavorano in altezza su UNI EN 361/358 (2003)

scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo




FASE DI LAVORO:
E MEZZI

e Macchine/Attrezzature

A questo scopo,

ALLESTIMENTO DI VIE DI CIRCOLAZIONE PER UOMINI

Trattasi dell’allestimento, durante i lavori nei cantieri, della viabilita per i
veicoli/mezzi/macchine operatrici.
cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di
carrabili, corredate di opportuna segnaletica.

all'interno del

circolazione

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, pala

o Carriola
o Autocarro
o Pala meccanica

e Valutazione e Classificazione dei Rischi <O
v
Descrizione Liv. Probabilita Entitgx‘ganno Classe
O
?\/
0 Rumore Possibile éj?gnificativo Notevole
O
o Inalazione di polvere Possibile ((YV Significativo Notevole
&
0 Movimentazione manuale dei carichi Possibiley Significativo Notevole
?»
%l
o Investimento Ngﬂoprobabile Grave Accettabile
<<°O
o0 Ribaltamento della pala meccanica O§‘ Non probabile Grave Accettabile
N

& - .

o Ferite e tagli per contatti con le VA Possibile Modesto Accettabile
attrezzature O
/\'(
v
<\/’\/

A seguito della valutazi

Interventi/Disposiziogi/ZProcedure per ridurre i rischi

e dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva,

gli

interventi/disposizioni/prQ§edure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle siisure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati  ¢©

Tutti i Iavoré\({fori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire
uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare
(Allegato XVIII Punto 1.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I'altro lato,
piazzole di rifugio ogni 20 m (Allegato XVIII Punto 1.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive (Art. 108—Allegato XVIII Punto
1 del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Dislocare un’adeguata segnaletica (Allegato XVIIlI Punto 1.4 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno
Segnalare le zone d’operazione (Art. 163 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia
(Allegato 1V Punto 2.2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)




In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di
stabilita
Effettuare periodica manutenzione delle attrezzature (Art. 71 comma 4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici (Art. 71 comma 4 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del
D.Ilgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza
(Allegato VI Punto 1.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81é(§ come modificato dal
D.lgs n.106/09) Q
In base alla valutazione del livello di esposizione personale}%rnire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informage?éni all'uso (Art 75—77-78 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) CX/\
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individL@ﬁ previste (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) VV
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto ¥ personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) CYQQ

?»

V'

DPI N4

In funzione dei rischi evidenziati saranno ut%&&ati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normg/ﬁ*vi:

RISCHI 3
EVIDENZIATI

DPI \((\OV DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
o

K% Art 75 — 77 — 78 ,

v . Dispositivo utile a .
Q -
Casco Protet(}'w% proteggere il lavoratore dal Allegato VIli-punti 3, 4

Caduta di (\:\’ rischio di offesa al capo per n.1 del _D..Igs. n.81/08
B \ . . , come modificato dal D.Igs
materiali _ Q_@V caduta di materiale dall'alto n.106/09
[ O - .
& con slemanti pericologi  UNVEN 397 (2001)
& P Elmetti di protezione
> Art 75 — 77 — 78,

Polveri e detriti

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Allegato VIII-punti 3, 4
n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs

Qs
q%‘uta di protezione

durante le attrezzi che possono
lavorazioni causare fenoF;neni di n.106/09
. UNI EN 340 (2004)
abrasione/ A i
. . Indumenti di protezione.
taglio/perforazione L .
Requisiti generali
Art 75 — 77 — 78,
Lesioni per . . . Allegato VIII-punti 3, 4
contatto con Puntale rinforzato in acciaio n.6 del D.lgs. n.81/08

organi mobili

Scarpe contro schiacciamento/ come modificato dal D.las
antinfortunistiche  abrasioni/perforazione/ferit -9

durante le e degli arti inferiori e suola n.106/09
lavorazioni e/o antis%ivolo B UNI EN 1SO 20344
per caduta di - P . (2008)

- salvaguardare la caviglia da . S .
materiali o distorsioni Dispositivi di protezione
utensili vari individuale — Metodi di

prova per calzature




Lesioni per
contatto con
organi mobili
durante le
lavorazioni e gli
interventi di
manutenzione

Rumore che
supera i limiti
consentiti

Inalazione di
polveri

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/
taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII-punti 3, 4
n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Cuffia antirumore

Mascherina

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIlI-punti 3, 4
n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito.
Requisiti generali. Parte

© 1: cuffie

V\’(
L’azione protettiva & ¥
efficace solo se il DPI &
indossato e aIIacciat@\’\’

correttamente. v<j</v

ArtC75 — 77 — 78
@\ﬁegato VIII - punto 3,
4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.




FASE DI LAVORO: ALLESTIMENTO DI IMPALCATI PROTETTIVI SUI POSTI

FISSI

Trattasi dell’allestimento, nei cantieri edili, di impalcati protettivi sia per
i posti fissi di lavoro che per le vie di transito atti a impedire o ridurre
I'altezza di possibili cadute

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
0 Attrezzi d’'uso comune: martello, mazza, pinze, sega, accetta
o Carriola
0 Sega circolare

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opege Provvisionali:

o Scale a mano S
&
e Valutazione e Classificazione dei Rischi >
\)
\%
Descrizione Liv. Probabilita E@Yita danno Classe
v

o Impigliamento, stritolamento per v\y@

contatto con gli organi in movimento Probabile (v Significativo Notevole

della sega circolare 0,5?0

o
o Proiezione di schegge Possi@’e Significativo Notevole
Q
@
o Elettrocuzione gﬁssibile Significativo Notevole
X
o Rumore Q§<\ Possibile Modesto Accettabile
V\\Q
0 Movimentazione manuale dei cg,ﬁchi Possibile Modesto Accettabile
A%
- . ¥

o Ferite e tagli per contatti &gh le Possibile Modesto Accettabile

attrezzature D

X

e Interventi/Dispg@sizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della v@utazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dgli
interventi/disposiz'r@(?]i/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Autorizzare all’'uso della sega circolare solo personale competente (Art. 71 comma 7 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Seguire le istruzioni sul corretto uso della sega circolare ( Allegato V Parte Il Punto 5.5 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento (Allegato
V Parte | Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 )

Verificare che la macchina sia dotata di un dispositivo che non permetta il riavviamento
automatico della macchina (es. bobina di sgancio) (Allegato V Parte | Punto 2.2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Effettuare periodiche manutenzioni delle attrezzature (Art. 71 comma 4 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )




Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare idonei dispositivi di
protezione individuale (Art. 71 comma 4 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09 )

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli (Art. 113 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza (Art. 113 comma 9 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la vicinanza d’aperture, occorre applicare
i parapetti alle aperture stesse ( Art. 146 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato
elettricamente a terra (Art. 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEIl e adatti per posa mobile (Art. 81
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici (Art. 81 deIOD.Igs. n.81/08 come

modificato dal D.lgs n.106/09) v/é
Collegare la macchina all'impianto elettrico di cantiere in assen&& di tensione (Art. 82 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) ©

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti ¥ usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio (Art. 81 del D.Igs. n.g@ 08 come madificato dal D.lgs
n.106/09) ¥

Segnalare immediatamente eventuali danni riscont&/a?i nei cavi elettrici (Art. 81 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ) ,\VQ

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestjtied utilizzati in maniera corretta (Allegato
XVI1 Punto 2.2.2 del D.Igs. n.81/08 come mgdificato dal D.lgs n.106/09)

La larghezza dell'impalcato del ponte su Q&Y/alletti non deve essere inferiore a cm 90. Le
tavole da ponte devono poggiare suogsp'e cavalletti, essere bene accostate, fissate ai
cavalletti e non presentare parti a sb@on superiori a cm 20 (Allegato XVIII Punto 2.2.2 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dab@ilgs n.106/09 )

E vietato lavorare su un singefo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio deHe tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna (Allegato XVIII Pun .2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Per posti di lavoro ad aja/éize non superiori a 3 m da terra realizzare solidi impalcati di
protezione &

Verificare che sia sente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se
quest'ultimo é sog@etto al rischio di caduta di materiali dall'alto (Art. 114 comma 1 del
D.lgs. n.81/08 cgime modificato dal D.lgs n.106/09)

Quando nelleq'ﬂ%]mediate vicinanze del posto di lavoro sono allestiti ponteggi o postazioni di
caricamente’e sollevamento dei materiali, si deve costruire un solido impalcato (Art. 114
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a
mano

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con
I'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo ( Art. 168 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta

Non indossare abiti svolazzanti durante l'uso della sega circolare e non rimuovere le
protezioni

In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’'uso ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previste (Art. 75—78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)



DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il
lavoratore dal rischio di
offesa al capo per

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VIII-punti 3,
4 n.1 del D.Igs. n.81/08

Caduta di materiali _ . . come modificato dal
! 1 caduta di materiale
- . D.lgs n.106/09
dall'alto o comunque UNI EN 397 (2001)
per cont_attl con Elmetti di protezione
elementi pericolosi
) - . . PArt 75 — 77 — 78,
Tuta di Da utilizzare nei luoghi Allegato VIII-punti 3
protezione di lavoro caratte_rlzzatl 4 n.7 del D.Igs. n.81/0é
Polveri e detriti durante le ?naallltiﬁgﬁsslnoz;(:lrezzi came modificato  dal
lavorazioni D.lgs n.106/09
che possono causare &\ 1"eN 340 (2004)
feno_menl di ab_rasmn Indumenti di protezione.
taglio/perforazione Requisiti .
= quisiti generali
o Art 75 — 77 — 78,
Puntale rinfo@é’to in Allegato VIIlI-punti 3,
Scarpe acciaio contyo 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni e/o per caduta
di materiali o utensili vari

antinfortunistiche

C)§ber salvaguardare la

schiacciamgi’ento/
abrasioni/perforazione/
ferite”degli arti inferiori
e@é’ﬂola antiscivolo e

come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

¢~ caviglia da distorsioni
Ny
@)
A@@« Da utilizzare nei luoghi
o Guantidh crosta di lavoro caratterlzzatl
Lesioni per contatto con v dalla presenza di
organi mobili durante le 4 materiali e/o attrezzi
lavorazioni e gli interventi v che possono causare
. : Q_@ - .
di manutenzione O ! fenomeni di abrasione
@\é /taglio/perforazione
o ... . delemani
& I modelli attualmente

)

Rumore che supera i
limiti consentiti

Cuffia
antirumore

in commercio
consentono di regolare
la pressione delle
coppe auricolari,
mentre i cuscinetti
sporchi ed usurati si
possono facilmente
sostituire

Art 75 77 78,
Allegato VI1lI-punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici
Art 75 7 — 78,
Allegato VIII-punti 3,
4 n.3 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito.
Requisiti generali.. Parte
1: cuffie

Proiezione di schegge

Occhiali di

protezione
P

g™

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati
anti-graffio, con
protezione laterale

Art 75 77 78,
AllegatoVIll-punti 3,
4 n.2 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)
Protezione personale
degli occhi - Specifiche.




ATTREZZATURA: AUTOCARRO

L'autocarro € una macchina utilizzata per il trasporto di
mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da
una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un
cassone generalmente ribaltabile, per mezzo di un
sistema oleodinamico.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni
necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari, ecc. dovranno essere
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera dg\/bersonale qualificato in
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora venQ@%o compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e&dﬁ modificare alcuna parte della

macchina. X
&
Marca Y
Modello /\vc’
X
e Valutazione e Classificazione Dei Rischi.r
%
Descrizione Lié\t}oProbabilita Entita danno Classe
J
o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) <2§<(If>robabile Significativo Notevole
o
o0 Ribaltamento e schiacciamento <,Q§\ Possibile Significativo Notevole
<
0 Rumore v0v Probabile Significativo Notevole
0 Schiacciamento e lesioni pe{(\%ontatto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dal posto di gwgﬁ" Possibile Significativo Notevole
- . . ,
o Investimento o\& Possibile Significativo Notevole
- - ‘O. -y
o Urti ad ostacoh\{q%& e mobili, caduta Possibile Significativo Notevole
entro scarpate
o0 Caduta di materiale durante il trasporto :Possibile Modesto Accettabile
o Ferite e tagli Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a)
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
e Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso
di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di



ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 1V, Punto 1.8.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai
principi generali della 1SO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella |
dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di sostegno,
assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della
macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo

Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate,
interessate dal passaggio di gas e/o acqua

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte
le luci disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 — Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la
salita al posto di guida S

Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tuba &Y’li flessibili né i comandi,
in guanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; indhre, lo spostamento di un
comando pud provocare un movimento della macchina o delf*attrezzatura di scavo

Non salire o scendere dalla macchina quando questa é i1 movimento (Allegato V Parte |
Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs\g?{lOG/OQ)

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina sol@vrimanendo seduti al posto di guida,
rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti,g@ntro la cabina di guida in modo da non

esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno % i, caduta di gravi, ecc.)
Prima di muovere la macchina garantirsi ung-buona visione della zona circostante; pulire
sempre i vetri della cabina di guida \§</V

Prima di avviare la macchina regolare e b%ccare il sedile di guida in posizione ottimale
Utilizzare la macchina a velocita tali q(.a/@poterne mantenere costantemente il controllo

Non usare la macchina per traspog)t%re oggetti che non siano stati adeguatamente fissati
ad appositi supporti o opportuna@ﬁénte imbracati

Durante le manovre ed il caficamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in
vicinanza dell’autocarro; an I'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non
dovra sostare al posto di guida

Per I'esecuzione di m vre in spazi ristretti, I'operatore dovra farsi supportare da altra
persona a terra (A%eﬁato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09) &

L'operatore dovg&d astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario
e dovra procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie
scarpe sian& prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo
antiscivolo) siano puliti

In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non
abbandonare mai la macchina con il motore acceso

Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per
evitare avviamenti a personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarita superficiali; si
potrebbe interrompere la continuitd dell'aderenza o della trazione sul terreno della
macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti

Evitare l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse
possibile, ridurre la velocita, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico",
bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente

Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati

Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non
autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina
(carter, ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione stessa



Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di
personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di
collaborare all'operazione
Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia prescritto
nelle istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte | Punto 11 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre
un sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato 1V Punto 1.9 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza
sonora emessa dalla macchina
Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le
interferenze elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione
elettrica o elettronica dei comandi) non provochino accidentalmente movimenti della
macchina o delle sue attrezzature (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in do tale da non poter
essere azionati inavvertitamente, in particolare quando I'operatcgé entra o esce dal suo
posto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di s§ccorso e di stazionamento,
efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico, velocita,vstato del terreno e pendenza
previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni clﬂ@f\si verificano normalmente.
L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di Q{i@estare la macchina per mezzo del
freno di servizio. In caso di guasto del freno di se@ﬁio dovra essere previsto un freno di
SOCCOrso ,\VQ
Dovra essere previsto un dispositivo meccanicodi stazionamento per mantenere immobile
la macchina gia ferma; questo freno di stagionamento dovra essere bloccabile e potra
essere combinato con uno degli altri dispo@t\fvi di frenatura
Verificare la presenza di protezioni al m ore e agli organi di trasmissione del moto.
Verificare che le parti mobili e/o le p@ftl calde dell’autocarro siano munite di protezioni per
ridurre al minimo il rischio di sch'@%ciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici
calde. Schermi e ripari devono @@sere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro
posto. L'apertura e il bIoccagg%ﬁ“devono poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei
casi in cui l'accesso e neg@ssario solo raramente, devono essere montati ripari fissi
smontabili per mezzo di/ét/t\trezzi. Nei casi in cui l'accesso € necessario di frequente per
motivi di riparazione o@ manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per quanto
possibile schermi e Qﬁari devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti
(Allegato V, Parte \{;‘é’unto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare perioditamente l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e
tubi flessibili @vranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da
ridurre al #finimo il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non
intenzionali
Dovra essere possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli
posizionati all'interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina
in grado di deviare un possibile getto di fluido potra essere considerato un dispositivo di
protezione sufficiente. | tubi flessibili che dovranno sopportare una pressione superiore 15
Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi smontabili
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

0 ROPS in caso di ribaltamento;

0 FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto
Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in
modo tale da accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti
provvisti di attrezzatura di autocaricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS
di livello 11
Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una
cabina
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:



0 luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione
superiore a 30 Km/h;

0 un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui
livello sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita
frontale della macchina;

0 un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante
Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano
accesso sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione
Le macchine per le quali e previsto che I'operatore stia seduto dovranno essere dotate di
un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e
che mantenga l'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina
in tutte le condizioni operative prevedibili
Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85
dB(A)

Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di
180°) per la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello
sterzo dovra corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia della macchina
Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore<siano tali da garantire
visibilita sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro.<fer ovviare a una visione
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei disp@sitivi supplementari, quali
specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video \ad

Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire ung;f\sufficiente visibilita. Il finestrino
anteriore e, se necessario, quello posteriore, dovrann¢” essere dotati di tergicristallo e di
lavacristallo motorizzati. Dovra essere previsto urg(/?&stema di sbrinamento dei finestrini
anteriori &

Controllare I'efficienza delle luci e dei disgositivi di avvertimento e segnalazione:
avvertitore acustico e sistema di segnalaziong-luminosa

Verificare la presenza del dispositivo di blg%o per l'azione ribaltabile del cassone al limite
della sua corsa e la buona efficienza deidgi%positivi di chiusura delle sponde

L'attrezzatura di autocaricamento de&[e essere progettata in modo tale da poter caricare
unicamente il cassone della macch'@% sulla quale & montata

Qualora esista il rischio di pqu{‘i\ta di stabilita durante lo scarico a causa del gelo o
dell'incollamento del carico al&@cassone, € necessario prevedere adeguate misure per
facilitare lo scarico, per esergjbio riscaldando il cassone stesso

Verificare che le direzion{y/%ii spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue
attrezzature siano chia‘;é/knente indicati sull'unita di comando, la quale deve essere anche
protetta contro azi menti involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel
modo "disattivato"\eber evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato
Utilizzare sem i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs.
n.81/08 com%fj?nodificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'iSo costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

DPI

DESCRIZIONE

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione/
taglio/perforazione

RIF.NORMATIVO

Art 75 —-77 — 78,
Allegato VII1I-punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in
acciaio contro

Art 75 —-77 — 78,
Allegato VIIlI-punti 3,




RISCHI
EVIDENZIATI

Lesioni per contatto

con organi mobili

DPI

DESCRIZIONE

8

schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e
per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

RIF.NORMATIVO

4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 1SO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per
calzature

Art 75 —-77 — 78,
Allegato VIIlI-punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione

@ntro rischi meccanici



OPERA PROVVISIONALE: PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti € costituito da un impalcato di assi in legno di
dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, posti a
distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a
causa delle ridotte altezze e della brevita dei lavori da eseguire, non &
consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.

Marca

Modello

¢ Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole

Caduta di materiali dall’alto Possibile Significati\(g Notevole

Scivolamento Possibile Signifigéﬁvo Notevole
S

. . .. R . .. N
e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rls/\crﬁl
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, i maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicu}%zza e la salute dei lavoratori:

Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza ¢frassima consentita (senza aggiunte di
sovrastrutture), portata massima, e numero di<péersone ammesse contemporaneamente
all'uso (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 come modi@tqéto dal D.lgs n.106/09)
Evitare di concentrare carichi sugli impalcat@iu persone o diversi materiali) specialmente
in mezzeria delle tavole (Art. 124 comma>l del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09) o3
Sull'impalcato tenere solo il materi & strettamente necessario per l'immediato utilizzo
durante il lavoro. E' necessario, inaltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve
sempre consentire il movimentga- n sicurezza degli addetti (Art. 124 comma 2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal RXigs n.106/09)
Non utilizzare pannelli per Qagseforme per formare l'impalcato del ponte su cavalletti
Proteggere gli sporti dellg%avalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento in
piano e l'urto di parte Y| corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi)
Quando si utilizza lastavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti e
diagonali per ren(gté e stabile il ponte su cavalletti (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.Igs.
n.81/08 come r\@bdificato dal D.lgs n.106/09)
Per tavole meralliche verificare la funzionalita e I'inserimento del perno di bloccaggio
Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a
pioli (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro
Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata
(Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di
legno che si andranno ad usare (Allegato XVIII punto 2.2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09):

0 con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara di 3,60 m

0 con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara

1,80 m.

I ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre
€ vietato il loro uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non
devono comunque mai superare un altezza di 2 metri (Art. 139 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).
Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti
(Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)



Controllare che le tavole di legno dell'impalcato non abbiano nodi passanti che riducano
piu del 10% la sezione o fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre scartarle
(Allegato XVIII punto 2.1.4.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli
impalcati dovra essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e
fissate tra di loro (Allegato XVIII punto 2.2.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale,
finestre, ascensori) con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovra essere munito di
adeguato parapetto completo di tavola fermapiede. Nel caso cido non fosse possibile si
dovra utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a parti stabili (Art. 126 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,
dovranno poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato (Allegato XVIII punto
2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di
appoggiarle al ponte per pericolo di ribaltamento

)
Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti /\’\
Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passag(‘é o0 segni di fessurazione
specialmente nei punti di saldatura ©

Per le normali attivita sul ponte su cavalletti utilizzare_wtasco di sicurezza, scarpe di
sicurezza con suola antisdrucciolo e guanti in crosta @/}Y 75—77—78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione mdwﬁuall previsti (Art.75-78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) ,\VQ
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tth;&) il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n. 106/09)3

&’

0
o DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno izzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti norgﬁatlw
RISCHI >
EVIDENZIATI DPI A@Q DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
\e
Casco prgi\gmvo proteggere il lavoratore | VIIl - punti 3, 4 n.1 del
Caduta di @v dal rischio di offesa al D.lgs. n.81/08 come
materiale/attrezzi & | capo per caduta di modificato dal D.Igs
dall’alto éQ materiale dall'alto o n.106/09
\O-é comunque per contatti | UNI EN 397(2001)
&£ con elementi pericolosi Elmetti di protezione
- - . _ Art 75 — 77 — 78, Allegato
. Da utilizzare nei luoghi .
Tuta di di lavoro caratterizzati VIIT - punti 3, 4 n.7 del
Polveri e detriti protezione dalla presenza di Eﬁ-(l)?:lsificato n'Sl/(?aET (g)rlni
durante le materiali e/o attrezzi -9
lavorazioni che possono causare n.106/09
POSSON : UNI EN 340(2004)
fenomeni di abrasione L :
Jtaglio/perforazione Indumenti di protezione.
Requisiti generali
Puntale rinforzato in Art 75 — 77 — 78, Allegato
acciaio contro VIIl - punti 3, 4 n.6 del
Lesioni per caduta Scarpe L D.lgs. n.81/08 come
. L . - schiacciamento/ o
di materiali antinfortunistiche e . modificato dal D.lgs
. . abrasioni/perforazione/
movimentati e/o ferite degli arti inferiori e n.106/09
per presenza di & gl 8 UNI EN 1SO 20344 (2008)
L . suola antiscivolo e per . Lo .
chiodi, ferri, ecc. Dispositivi di protezione

salvaguardare la caviglia

da distorsioni individuale — Metodi di

prova per calzature




Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

)

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIIl - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici




FASE DI
MACCHINE

Macchine/ZAttrezzature

LAVORO: ALLESTIMENTO DI

BASAMENTI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

PER BARACCHE E

Per la sistemazione del cantiere saranno posizionate basamenti per
baracche e macchine.

0 Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
0 Betoniera a bicchiere (getto di cls)
0 Autocarro (per trasporto materiali)
0 Utensili elettrici o ad aria compressa
0 Sega circolare
)
e Valutazione e Classificazione dei Rischi ;\/\
K&
Descrizione Liv. Probabilita Enti&@danno Classe
Y
. . o . A
0 Movimentazione manuale dei carichi Probabile Q/@Blgmflcatlvo Notevole
; C Jiretti B
0 FTIet_trom_szne (per contatti diretti e/o Probabile 0‘3 Significativo Notevole
indiretti) RS
R
0 Rumore Possibi{é’ Significativo Notevole
A%
- o N
C
o] nguta_dl attrezza_tqre/materlall in fase Ressibile Significativo Notevole
di scarico e/o posizionamento O
Q.
o Investimento \Q\Ov Non probabile Grave Accettabile
AV
o0 Ribaltamento dei mezzi v0v Non probabile Grave Accettabile
S
in pi inci 4 - .
° Caduta 'n p1ano (mmampo,v/\\ Possibile Modesto Accettabile
scivolamento) N
O
o Ferite e tagli per conthto accidentale
con gli attrezzi oppsite derivanti dalla Possibile Modesto Accettabile
manipolazione g/jg?nateriali
B\
o Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile
0 Microclima (caldo, freddo) Possibile Modesto Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

individuati

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi (Art. 108 — Allegato XVIII Punto 1. del D. Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )



I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive e non
ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi ( Art. 108 — Allegato XVIII Punto
1. del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Delimitare la zona interessata dalle operazioni (Art. 109 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09 )

Durante le fasi di scavo dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi
mediante avvisi e sbarramenti ( Art. 118 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico

Assistere a terra gli autocarri in manovra

Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell’autocarro

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (Allegato V Parte | Punto 10 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

L'alimentazione elettrica deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09 ) o

I cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile ( Art. 81<del D.Igs. n.81/08 )
Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei cavi e#é#rici ( Art. 80 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) ©

Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettric@é’/o componentistica di natura
elettrica, fare intervenire solo personale tecnico compe&é}‘ute ( Art. 80 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09) \/‘0

In base alla valutazione del livello di esposizione p@r?onale al rumore fornire ai lavoratori
otoprotettori con relative informazioni all’'uso (A,\\QEJ 191 — Art. 192 - Art. 193 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) QVQ‘

Verificare che la sega circolare sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento
ed abbia l'interruttore con bobina di sgqﬁ?ﬁio (Allegato V Parte Il Punto 5.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.10§f59 )

Posizionare la macchina su base solid@ce piana. Sono vietati i rialzi instabili

Vietare la presenza di persone ney)éz‘manovre di retromarcia. Nel caso di distribuzione in
moto, impartire ai lavoratori pre&“@e disposizioni (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106709 )

Verificare con frequenza Iev@gndizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici i\?/Tegno agli elementi metallici

Collegare la macchina@ ‘impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in
modo da evitare da per usura meccanica e cosi che non costituiscano intralcio
Segnalare immedig%amente eventuali danni ai cavi elettrici

Non indossare abiti svolazzanti

Non introdurresattrezzi o mani nel bicchiere della betoniera durante la rotazione ( Allegato
V parte Il p@ﬁ‘uto 5.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 )

Non rimuovere le protezioni delle macchine (Allegato V Parte | Punto 6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del
D.lgs. n.81/08)

Segnalare l'operativita dei mezzi tramite il girofaro (Allegato VI Punto 1.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza
(Allegato VI Punto 1.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte opposta alla
direzione di marcia

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo ( Art. 168 — Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)



DPI S

I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto
delle caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare
Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la
principale viabilita predisposta per i mezzi di cantiere. (Allegato IV Punto 2.2. del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile,
esposizioni dirette e prolungate al sole (Allegato VIII Punto 3. n. 7 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’'uso (Art.
75-77-78 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante il getto, gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza
(Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Effettuare periodica manutenzione dei DPI ( Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) v/\’\
Q~
>

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoria@zé’nte i seguenti DPI, di cui é

A

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi: X
RISCHI NS
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIOI&@ RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

C)V
. AN
Dispositi o utile a
prote re il lavoratore
dal rischio di offesa al
c per caduta di

cMateriale dall'alto o

comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VII1I -
punti 3, 4 n.1 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le Iavorazioni\&\

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del

Scarpe
antinfortunistiche

&

. D.lgs. n.81/08 come
dalla presenza di o
materiali e/o attrezzi modificato  dal  D.lgs
che possono causare n.106/09
POSSON : UNI EN 340(2004)
fenomeni di abrasione A
. . Indumenti di
/taglio/perforazione ) o
protezione. Requisiti
generali
Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII -
Puntale rinforzato in punti 3, 4 n.6 del

acciaio contro
schiacciamento/abrasion
i/perforazione/ferite
degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi di

protezione individuale
— Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VII1I -
punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come




che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

modificato dal
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

D.Igs

Rumore che supera i

livelli consentiti

Tappi preformati

7y

In spugna di PVC,
inseriti nel condotto
auricolare assumono la
forma dello stesso

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VII1I -
punti 3, 4 n.3 del

D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 352-2
(2004)

Protettori dell'udito.
Requisiti generali.
Parte 2: Inserti




OPERA PROVVISIONALE: CASTELLI DI TIRO

Trattasi di spazi aggiuntivi, aggettanti verso l'esterno dal filo del ponteggio, che servono per
raccogliere dagli apparecchi di sollevamento in servizio al cantiere, il materiale da utilizzare nei
vari lavori; materiale che in tal modo viene distribuito direttamente al piano di utilizzo.

Marca

Modello

¢ Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno |Classe
Caduta dall’alto Probabile Grave Elevato
Caduta di materiale dall’alto Probabile Grave Elevato
Scivolamenti e cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti, compressioni Possibile Lieve Av/\/\o Accettabile
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Liev%oé\ Accettabile

?\/
e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i r'éghi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati,\/‘<4n maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la §</i\g:hrezza e la salute dei lavoratori:

e | castelli di tiro devono essere realizzati a reg d’arte, utilizzando buon materiale, e
devono risultare idonei allo scopo (Art. 112 c%(;@rma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09 ) ™

o Devono essere tenuti in efficienza per I’int@rﬁ/durata dei lavori (Art. 137 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09) éo

e La loro realizzazione deve essere eff%ﬂzuata secondo i canoni di rigorosi criteri tecnici che
ne devono garantire la solidita e saﬁllita (Allegato XVIII punto 3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09) &

e | castelli di tiro devono essere“ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio e i
montanti controventati per, @Eni due piani di ponteggio con impalcati ampi e robusti per
quanto necessario (Allegrz}fb XVII punto 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09) &V

e | tavoloni saranno di<§pessore non inferiore a cm 5 e poggianti su traversi aventi sezione
ed interasse dimgﬁsionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano
(Allegato XVIII to 3.2.4 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

e Gli impalcati gga\i castelli devono risultare ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto
e tavola fa?’mapiede normali (Allegato XVIII punto 3.2.1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e Per il passaggio del carico pu0 essere lasciato un varco nel parapetto, delimitato da robusti
e rigidi sostegni laterali, purché in sua corrispondenza l'altezza della tavola fermapiede
non sia inferiore a cm 30. (Allegato XVIII punto 3.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

e Dal lato interno dei sostegni laterali, all’altezza di mt 1,20 e nel senso normale
dell’apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno 20 cm, da
servire per appoggio e riparo ai lavoratori (Allegato XVIII punto 3.2.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Essendo il castello di tiro a tutti gli effetti assimilabile ad un ponte di servizio, deve essere
corredato di un sottoponte (Art. 128 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e Sul castello di tiro deve essere applicato, in posizione visibile, un cartello con la indicazione
della sua portata massima

o Deve essere verificata la stabilita, I'ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro e
si deve controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete (Allegato XVIII
Punto 3.1.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)



n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

DPI

Devono essere impediti la sosta ed il transito sotto i carichi (Art. 114 comma 2 del D.Igs.
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 —77 —78, Allegato
Casco Protettivo  Proteggere il lavoratore ~ VIIl - punti 3, 4 n.1 del
Caduta di dal rischio di offesa al D.lgs. n.81/08 come
materiale/attrezzi capo per caduta di modificato dal D.lgs
dall’alto L materiale dall'alto o n.106/09
comungue per contatti UNI 397(2001)

con elementi pericolosi

Elgcfévtti di protezione

Da utilizzare nei luoghi

\

Q
Art 75 — 77 — 78, Allegato

Tuta di di lavoro caratterizzat'bv/\v VIl - punti 3, 4 n.7 del
Polveri e detriti protezione dalla presenza di ¥ D.lgs. n.81/08 come
durante le materiali e/o attrezzi mcl)ggllcggo dal D.lgs
lavorazioni che possono cgésare B-NI EN 340(2004)
j:;g&?;é%;g%ﬂgne Indumenti di protezione.
e Requisiti generali
Punt 00rinforzato in Art 75 — 77 — 78, Allegato
o aCQj/gt’IO contro VIII - punti 3, 4 n.6 del
Lesioni per caduta Scarpe chiacciamento/ D.lgs. n.81/08 come
di materiali antinfortunistiche <Sbrasioni/perforazione/ modificato dal D.lgs
movimentati e/o & lonv/p Z! n.106/09

per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

ferite degli arti inferiori e

suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

UNI EN 1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

<
RS

A\
Guanti in crosta

O
!5

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla presenza di
materiali e/o attrezzi
che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIII - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per
la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIII punti 3, 4 n.9 del
D.lIgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
le cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo




ATTREZZATURA: ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO
Attrezzi vari utilizzati per il taglio.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica.
Quindi, la prima regola da seguire & la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali
presenti sul luogo di lavoro.

Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non
va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad
attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di
conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in
buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea
manutenzione. Per impedire, durante I'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli
utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono
essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modd)

Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere mteggato anche con l'uso di
accessori di sicurezza (mezzi per I'accesso e la permanenza in swurezz@ ui luoghi di intervento,
scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione
(ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si de)ép?lo impiegare mezzi di
protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite C@todle ove riporli quando non

adoperati). v\y
?s
&
/\‘
Marca =
U
Modello s
%
e Valutazione e Classificazione Dei R;s@hl
Descrizione ng L|v. Probabilita |Entita danno Classe
\U
o Proiezione di schegge di materiale <</\(< Possibile Modesto Accettabile
o Ferite, tagli, abrasioni per contakt% con Possibile Modesto Accettabile
parti taglienti ,&
o Lesioni dovute a rottura ds;ﬁ‘utensile Possibile Modesto Accettabile
O\
o InterventllDlsp $Z|on|/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valu one dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a

salvaguardare la sig&rezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale

e Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate,
spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

e Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di
schegge

e Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui & destinato e nel modo piu

appropriato

Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, I'impugnatura dell’attrezzo
Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro
Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante I'utilizzo dell’attrezzo



e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
e Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il

sollevamento della polvere (Allegato IV

modificato dal D.lgs n.106/09)
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

punto

2.2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

Proiezione di
schegge di

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta di

Art 75 —-77 — 78,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

materiale - materiale dall'alto o @\QFOG/C@
comungque per contatti con-UNI EN 397(2001)
elementi perico|osi ?‘?\/ Elmetti di proteZIOne
& Art75-77 - 78,
Puntale rinforzato i<{;}>’ Allegato VIII1 - punti 3,
Scarpe acciaio contro QQY 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
Ferite, tagli, schiacciamentg/abrasioni/ | come modificato dal D.lgs

abrasioni per
contatto con parti
taglienti

Ferite, tagli,
abrasioni per
contatto con parti
taglienti

antinfortunistiche

perforazione/ferite degli
arti inferj(gy e suola
antiscivdlo e per
salvg@ﬁjardare la caviglia
d@.‘distorsioni

n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale —
Metodi di prova per

lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

O calzature
- . - Art 75 —-77 — 78,
Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti 3,

4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici




OPERA PROVVISIONALE: ANDATOIE E PASSERELLE

RREENT!

§ Trattasi di opere provvisionali di larghezza minima di 60 cm costituite da
remarea traversi, montanti e sistemi di irrigamento, intavolato e parapetto
g . normale con fermapiede, destinate al passaggio dei lavoratori.

Marca

Modello

o Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta O Accettabile

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesiay/\ Accettabile
C)U

¢ Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i risgﬁi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, @aﬁ\ maniera non esaustiva, gl
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicq/r%zza e la salute dei lavoratori:

e Le andatoie devono essere allestite con buon mater&/a?e ed a regola d'arte, oltre che essere
realizzate in modo congruo per dimensioni ergongﬁ'ﬁche, percorribilita in sicurezza, portata
ed essere conservate in efficienza per l'intera Q};ﬁ’ata del lavoro (Art. 71 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09) VVV

e Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole
persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali (Art 130 comma 1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.q,@6/09)

e La pendenza massima per andatgie e passerelle non deve superare il 50% (Art 130
comma 1 del D.lgs. n.81/08 comg?\modificato dal D.lgs n.106/09)

e Le andatoie lunghe devono es§é(<fe interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli
(Art 130 comma 2 del D.Ig v?\.Bl/OS come modificato dal D.lgs n.106/09 )

e Sulle tavole delle andatojg, evono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore
del passo di un uomo@\arico (Art 130 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09) o

e Durante il montagéo utilizzare sempre i DPI previsti (Art 75—-77-78 del D.Igs. n. 81/08
come modificatgé%ial D.lgs n.106/09)

e Le andatoie e;passerelle, poste ad un’altezza maggiore di mt 2,00, devono essere munite,
verso il vuoto,di robusti parapetti normali e tavole fermapiede, al fine di evitare cadute
dall'alto di persone e materiali (Art 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

o DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

EVIIT)IESNClZ_'lIAﬂ DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Caduta di Casco Protettivo  pjgpositivo utile a Art 75 — 77 — 78 , Allegato
materiale/attrezzi proteggere il lavoratore : VII1 - punti 3, 4 n.1 del
dall'alto X dal rischio di offesa al D.lgs. n.81/08 come

capo per caduta di modificato dal D.lgs




materiale dall'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Da utilizzare nei luoghi

Art 75 — 77 — 78, Allegato

Tuta di di lavoro caratterizzati \D/Illls ) pl:]n;l/%’84 n'Zogqe;
Polveri e detriti protezione dalla presenza di 9S. :
. . modificato dal D.lgs
durante le materiali e/o attrezzi n.106/09
lavorazioni che possono causare UNI EN 340(2004)
fenomeni di abrasione L :
i . Indumenti di protezione.
/taglio/perforazione . .
Requisiti generali
Puntale rinforzato in Art 75 — 77 — 78, Allegato
acciaio contro VIII - punti 3, 4 n.6 del
Lesioni per caduta Scarpe o D.lIgs. n.81/08 come
) L . - schiacciamento/ o
di materiali antinfortunistiche e . modificato dal D.lgs
. . abrasioni/perforazione/
movimentati e/o ferite degli arti inferiori e n.106/09
per presenza di - 9 UNI ISO 20344 (2008)

chiodi, ferri, ecc.

suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

hy

Dis,\pbsitivi di protezione
ingdividuale — Metodi di
rova per calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi <Y
di lavoro caratterizzati’

. v/
dalla presenza di _v
materiali e/o atti¢zzi

v

che possono causare
fenomeni d@ﬁabrasione
/taglio/peyforazione
delle miani

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIII - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di

Sicurezza Qv

&

O

Céf}{‘tura di sicurezza
Qﬁ’tilizzata in edilizia per
la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato

VIII punti 3, 4 n.9 del
D.lIgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
le cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo




FASE DI LAVORO: SMONTAGGIO DEI PONTEGGI
I Lo smontaggio dei ponteggi prevede le seguenti operazioni:
0 delimitazione e regolamentazione dell'area di smontaggio

0 smontaggio ponteggio

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
Utensili manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio, ecc.)

Autogru
Autocarro
Argano a mano

O O o o

o allontanamento componenti, mezzi e sistemazione finale.

o Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita |Entita er\iho Classe
/&V
Cadl.ﬂe dall alfco durante Io_smontagglo Probabile Sign&@?ativo Notevole
degli elementi del ponteggio o
N - . - v
Caduta dall'alto durant(_a le operazioni di Probabile gé\lgnificativo Notevole
allontanamento del carico <
?s
Caduta di materiali o parti di ponteggio Possibile VQQY Significativo Notevole
A
. - <&
?»
Ca'(_:iuta durante la dlsc_esa 0 la salita Possibi{é’ Significativo Notevole
all'interno del ponteggio Y
- : - N
c
Caduta degl_l addetti per errato smontaggio F@ssibile Significativo Notevole
del ponteggio
Q.
Movimentazione manuale dei carichi \QOV Possibile Significativo Notevole
AVQ
Tagli, abrasioni, schiacciamenti aIIgQ?lani Possibile Modesto Accettabile
<

/\:\/\\

N
. Interventi/Disposizigﬁi/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valuta

Sne dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

|nterventlld|sp05|2|0n|/pp</o%edure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Lo smontaggiodlei ponteggi deve essere eseguito nel rispetto del D. Lgs. n.81/08 come
modificato @O’b Igs n.106/09

Lo smontaggio del ponteggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori (Art.123 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs
n.106/09)

Il personale addetto allo smontaggio del ponteggio deve obbligatoriamente essere formato
(Art.136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli addetti allo smontaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare
uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta. La cintura di sicurezza deve
essere del tipo con bretelle e cosciali. La fune di trattenuta non deve essere piu lunga di
1,5m

Per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si raccomanda
I'uso di appositi dispositivi collegati al moschettone della fune di trattenuta

La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune
di trattenuta, deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai
montanti del ponteggio tramite morsetti od altri sistemi garantiti

Le tavole d'impalcato devono sempre essere spostate operando dall'impalcato sottostante
e utilizzando le protezioni anticaduta

E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi




Utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati
metallici e botole incernierate

In alternativa utilizzare scale metalliche vincolate in sommita, posizionate con pendenza
inferiore a 75° e sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato

L'addetto che riceve i carichi a terra deve allontanarsi dal punto di sollevamento e deve
indossare il casco di protezione

Assicurarsi della stabilita dei carichi prima di liberarli dalle imbracature

La zona destinata al ricevimento degli elementi del ponteggio deve essere delimitata e
vietata ai non addetti

Tutta la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere delimitata fino dal
momento in cui vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti
dall'alto (mantovane o parasassi) (Art.129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Non sovraccaricare i piani di lavoro

I morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori che garantiscano idonea
resistenza contro il loro cedimento sotto il peso dei morsetti sollevati

Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione

di un preposto g\/\

Lo smontaggio deve essere svolto secondo gli schemi forniti d@?fabbricante o secondo il
progetto firmato da ingegnere abilitato ©

Gli ancoraggi devono essere rimossi parallelamente al Vp}’oseguire delle operazioni di
smontaggio 6@

Lo smontaggio deve proseguire in altezza con tg&te le parti che lo compongono
completamente assemblate e regolari w

Gli elementi metallici smontati devono essere,\é%iati a terra utilizzando apparecchi di
sollevamento QVQ‘

Gli elementi tubolari devono essere imbracati- con doppia legatura mentre i pezzi speciali
(giunti, spinotti) vanno calati a terra con L@@’benna 0 cassone metallico

L'operatore deve movimentare i comp enti del ponteggio da smontare (telai, montanti,
correnti, diagonali, impalcati) senza sgérgersi dal bordo del ponteggio

Durante lo svolgimento del Iavorooi%‘ quota per lo smontaggio dei ponteggi, un preposto
deve sempre sorvegliare le oper ioni da una posizione che gli permetta di intervenire per
prestare aiuto ad uno dei lavoratori che si dovesse trovarsi in difficolta

Durante le operazioni di s;\gﬁbntaggio, gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad
apposite cinture s

Gli ancoraggi devono gé/gere realizzati, secondo quanto previsto nel piano di montaggio
uso e smontaggio ecl):;@ piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto la sorveglianza
di un preposto &

Il sistema di accesso adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente
Il passaggio %a\ un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve compoﬁare rischi ulteriori di caduta

L'area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve essere opportunamente segnalata
ed interdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente

L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve avere dimensioni adeguate al tipo
di attivita e non deve essere usata come deposito di materiali

I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in
altezza

I lavoratori addetti ai ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione

Non sostare con piu persone in uno stesso punto del ponteggio

Evitare di correre o saltare sul ponteggio

Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)



« DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
_ EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

Caduta di materiale
ed elementi del

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi
pericolosi

RIF.NORMATIVO

Art 75 — 77 — 78 ,
Allegato VIII1 - punti 3,
4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

ponteggio dall’alto -
Tuta di
protezione
Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VII1 - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.166/09

!@NI EN 340(2004)

Sindumenti di protezione.

Lesioni per caduta
di materiali
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

s | Requisiti generali
& Art 75 — 77 — 78,
Puntale rinforzato in\g,c’ Allegato VIIl1 - punti 3,
acciaio contro \ad 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

schiacciamento@brasioni/
perforazione/vf;é\’ite degli
arti inferiori‘e suola

come modificato dal D.Igs
n.106/09
UNI EN ISO 20344

Guanti in cros
st

Punture, tagli e
abrasioni

&

lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

antiscivolo’e per (2008) Dispositivi di
salva rdare la caviglia protezione individuale —
da distorsioni Metodi di prova per
;23’ calzature
¥
K - . - Art 75 — 77 — 78,
N
<~ Da utilizzare nei luoghi di Allegato VIII - punti 3,

4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

O\A
N\
A((’Q?

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Caduta dall’alto

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78,
Allegato VIII punti 3, 4
n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358
(2003) Specifiche per
dispositivi di protezione
individuale contro le
cadute dall'alto.
Imbracature per il corpo






