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PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

[y

N

LAVORI

Lavori a Misura
OPERE COMPIUTE EDILIZIA

Opere edili e affini

Rimozione e smontaggio dei canali di gronda, delle
scossaline, delle copertine e pluviali in lamiera, rame o
altro

Rimozione e smontaggio dei canali di gronda, delle scossaline,
delle copertine e pluviali in lamiera, rame o altro. Sono inclusi
nel prezzo gli oneri per il tiro e I'avvicinamento al piano di posa,
per il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento in discarica
del materiale, le assistenze alla posa e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Canali di gronda e scossaline
(129+62+106+102+30+122+115+69+185+41)

Fornitura e posa di copertura in alluminio

Fornitura e posa di copertura in alluminio a protezione cosi
composta: 1) sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente (pilastrini telescopici), con barre filettate di
diametro da 12 a 18 mm, posti ad altezze scalari in maniera dgf
ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda.
Ogni sotegno sara composto con piastra di base 100xX400x3
mm, o maggiore, con due/quattro fori per la tassellatura al
solaio portante diam. 14 mm e piastra superior rmata da
perno filettato con sagoma a “L* dimensioni mny 50x50x100
spessore 3 mm con due fori diam 6,5 m piastra piana
100x100x3 mm. Ogni sostegno dovra enere un carico
statico massimo verticale di 1.500 Kg<2) arcarecciatura in
profilati di acciaio zincati con sezi ad omega (altezza
minima mm 80, spessore minim m 1,5). Il fissaggio dei
profilati ai sostegni sara ottenuta/iviediante apposito sistema di
ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri
un'adeguata resistenza ai_¢arichi verticali e consenta libere
dilatazioni termiche del filato. La rispondenza alle vigenti
normative in materia ra essere accertata mediante calcolo
0 prove sperime@ | attestanti i valori di resistenza a
compressione e ione dei sostegni telescopici. 3) copertura
realizzata in J(gs\tre in alluminio preveniciate a protezione a
profilo grece\i\ﬁo, tipo TEK 28 di Alubel o similare, costituite da
una lamiera di alluminio preveniciata dello spessore di mm
0,60 con trattamento termo-insonorizzante sull'intradosso a
base di schiumatura poliuretanica PIR spessore minimo 10
mm ad alta densita (minimo 60Kg/mq) con trasmittanza del
pacchetto pari a 2,30 W/mgK e sottostante strato in pellicola
poliuretanica o alluminio centasimale. Le lastre saranno fissate
all'orditura sottostante per mezzo di viti in acciaio inossidabile
dotate di doppia guarnizione e cappellotto. La testa della vite e
il cappellotto saranno in tinta con la copertura. Le lastre
dovranno avere le seguenti caratteristiche essenziali: una
resistenza meccanica minima di 1,2 Kn con campata di 1,0 m,
dovranno essere impermeabili all'acqua, dovranno avere una
variazione dimensionale massima di 24 x 10-6K-1, non
dovranno rilasciare sostanze pericolose, dovranno avere un
comportamento al fuoco esterno minimo Broof T3 ed una

delle'edificio|ml
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w

classe di resisternza al fuoco E, dovranno avere una durabilita
della lega d'alluminio EN AW-3105, H46 spessore 0,7 classe 1
e dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti dalla
norma UNI EN 14782 punti 3,4. 4) colmo ventilato in lamiera
di alluminio preverniciata spessore minimo 1,00 mm, completo
di elementi presso piegati microforati nelle parti verticali, e con
giunzioni adeguatamente rivettate e sigillate con siliconi neutri.
5) lucernari fissi in policarbonato spessore minimo 1,5 mm,
completi di tutti gli accessori, quali guarnizioni di tenuta,
arcarecciature intermedie, disstanziatori, rete anticaduta in
acciaio zincato maglia da mm 50x70x2,2. 6) scossaline di
completamento che dovranno permettere una adeguata
ventilazione e saranno realizzate in tinta con la copertura e
costituite da una lamiera di alluminio naturale spessore 1 mm.
7) gruppi di fissaggio completi. Si intendono altresi inclusi nel
prezzo gli oneri per l'innalzamento alla quota necessaria di
evacuatori di fumo, lucernari, camini, comignoli e quant‘altro,
nonché gli opportuni raccordi di questi con la copertura. Sono
inclusi nel prezzo i costi per la rimozione della guaina e di ogni
materiale fino al raggiungimento della struttura nei punti di
fissaggio dei piedini di supporto della struttura ed il successivo
ripristino della guaina tramite fissaggio a caldo di nuova
membrana bituminosa. Sono inoltre inclusi nel prezzo i costi
per il carico, trasporto, scarico, sollevamento e avvicinamento
al piano di posa del materiale, per il carico, il trasporto, IQ?
scarico e lo smaltimento in discarica del materiale di risult&;
per le assistenze alla posa e ogni altro onere necessar'@/i%er
dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della n
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. Tutt
degli elementi costituenti la copertura sono sp
elaborati grafici di progetto. Si richiedo le seguenti
certificazioni del materiale: certificato di neita tecnica,
rapporto di prova ICITE (verifiche dimen ohali, trazione della
lamiera di alluminio, prove di carico), &esistenza agli urti da
corpo duro, determinazione resistenza-alle forze concentrate e
resistenza allo snervamento, relazione di calcolo ai sensi
Eurocodice 3 e DM 14/01/200 q%%r vari spessori ed interassi,
determinazione comparativg\ el livello rumore aereo da
impatto su coperture metaliiche, misurazione dell'isolamento
acustico per via aerea-Certificato infiammabilita, rapporto di
classificazione di zione al fuoco e attestazione di
classificazione, is ento termico, verifica di portata lastra.
Struttura O di copertura
(922+200+6?</33@185+45+72+502+800+260+1090)
3

ativa
misure
icati negli

Fornitura e posa di uno strato isolante 100 mm

Fornitura e posa, tra le due coperture, di uno strato isolante,
mm 100, costituito da feltro in lana di vetro rivestito su una
faccia con foglio di polipropilene metallizzato (conducibilita
termica = 0,043 W/mK). Sono inclusi nel prezzo gli oneri per il
tiro e l'avvicinamento al piano di posa, per il carico, il trasporto,
lo scarico e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta,
le assistenze alla posa e ogni altro onere necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Coibentazione copertura

Fornitura e posa di scossaline, copertine e canali in
lamiera di alluminio naturale

mq

5047,00

maq

5047,00

Istituto Superiore “F. Gonzag
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55,00

8,00
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Sic.1

Fornitura e posa di scossaline, copertine e canali in lamiera di
alluminio naturale spessore mm 1,00 opportunamente rivettati
e sigillati con siliconi neutri. Saranno compresi nel prezzo viti ,
tasselli, borchie, saldature. Sono altresi inclusi nel prezzo gli
oneri per le assistenze, nonché per il carico, lo scarico, il
sollevamento, il tiro al piano e I'avvicinamento al piano di posa
del materiale; carico, trasporto, scarico e smaltimento in
discarica di eventuali materiali di risulta; le opere provvisionali
a qualsiasi altezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in
commercio. Copertine sviluppo 62,5 cm, canali di raccolta
acque piovane sviluppo 125 cm.

Canali di gronda e scossaline

Fornitura e posa di sistema anticaduta

Fornitura e posa di sistema anticaduta ai sensi delle norme
locali di igiene (art. 3.2 e successivi), atto a limitare il rischio di
caduta dall'alto, per le fasi di accesso future per manutenzioni
e verifiche periodiche previste dal fascicolo dell'opera (D.Lgs
494/96) cosi come disposto dal D.Lgs 626/94 art. 36,
composto da: punti di primo ancoraggio fissi a distanza ¢ di
2.00 ml. e linea di vita anticaduta, secondo quanto previsto
dalla norma EN 795 classe “C* ¢ DPI di 3" cat.,, a cavo
flessibile in acciaio certificato, completa di scavalcamenig;
automatico/vincolato. Tale linea, applicata sulla coper
lungo il perimetro dell'edificio e/o sul colmo e co ue
secondo le indicazione della D.L., sara completa db\) pali,
piastre, contro piastre e kit di rinforzo per posaspiastre su
lamiera di alluminio, in acciaio inox; 2) n. 1 assorbitore di
energia per ogni linea in acciaio inox; 3) n.1 tQi?ditore di linea
per ogni linea in acciaio inox; 4) carrell CXscavalcamento
automatico; 5) punti intermedi in acci inox; 6) cavo in
acciaio inox AISI 316, 8 mm, resistenzéoalla rottura min. 3700
daN, 133 fili 7x19 standard, o piu ri%i’o per casi specifici; 7) kit
di fissaggio, tasselli e quantaltrg-necessario per realizzare
I'ancoraggio come previsto dﬁ?éﬁ norma EN 795 classe “C“.
Saranno inclusi nel prezzo neri per le assistenze, nonché
per il carico, lo scarico,Jf sollevamento, il tiro al piano e
l'avvicinamento al pj % di posa del materiale; carico,
trasporto, scarico maltimento in discarica di eventuali
materiali di risulta;& opere provvisionali a qualsiasi altezza e
ogni altro onergyper dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellalriormativa vigente in materia di sicurezza dei
lavoratori €~con i migliori materiali esistenti in commercio. Si
intendono a carico dell'impresa gli oneri per la redazione del
progetto particolareggiato del sistema di ancoraggio,
I'ottenimento della certificazione della fornitura (materiale) e
della posa del sistema di ancoraggio. Il tutto Regolarmente
programmato, concordato dal: D.L., CSE, IMPRESA
ESECUTRICE.

Linea vita copertura

Oneri della sicurezza

Oneri della sicurezza come da piano di
coordinamento

Oneri della sicurezza

sicurezza e

ml

961,00

a corpo

1,00

a corpo

1,00
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64,50

24.000,00
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PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
TOTALE LAVORI 439.529,26
per lavorazioni a base d'asta 408.558,30
per la sicurezza 30.970,96
per il personale 173.053,01
SOMME A DISPOSIZIONE
IMPREVISTI
7 Imprevisti EURO 158,71
TOTALE IMPREVISTI - 158,71
SPESE TECNICHE ?'S&
&L
8 Assicurazioni per progettisti e verificatore EURO Ooé 600,00
9 Contributo Anac EURO vv\’ 225,00
10 Affidamento incarico Responsabile della sicurezza in fase |EURO C?'S 4.000,00
di esecuzione NS
TOTALE SPESE TECNICHE Vy\’ 4.825,00
ONERI FISCALI IVA 0((’
<X
IVA su Lavori Ov
Aliquota al 22% .y [EURO 22% 439.529,26 96.696,44
TOTALE ONERI FISCALI IVA 0<<>’ 96.696,44
Fondo incentivante ( 2,00% ) Ogo EURO 8.790,59
@)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ?Qfo 110.470,74
(@)
IMPORTO COMPLESSIVO ¢ 550.000,00

/\/
!
Q&
O

é<
Q/\
X
Q,%\
AQ/
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