Camminamento di servizio realizzato tramite fissaggio con viti inox autofilettanti
in corrispondenza di n.3 file di travetti esistenti di pannelli OSB/3 in legno di
abete spess. 30 mm. Per tutta la lunghezza di ogni lato accessibile del sottotetto.

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo "Gasbeton” o similare
dello spessore di 150 mm o comunque di spessore adeguato a
raggingiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.

Camminamento di servizio realizzato tramite fissaggio con viti inox autofilettanti
in corrispondenza di n.3 file di travetti esistenti di pannelli OSB/3 in legno di
abete spess. 30 mm. Per tutta la lunghezza di ogni lato accessibile del sottotetto.

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo "Gasbeton” o similare
dello spessore di 150 mm o comunque di spessore adeguato a
raggingiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.
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Botola di accesso al sottotetto 80x60 cm in acciaio
Telaio a elementi in acciaio saldati in opera zincato con struttura perimetrale e intermedia a
Perimetrali in profili HEA 120. Traversi interni a C.30x30f);4.taCopT_rtu_ra IconCIam_lera pratlcat_)ll_e sp-2
delimitazione del vano botola in profili UPN 120 mm gofirata  antiscivolo. L.eriere in acciaio per
apertura laterale.

Botola di accesso al sottotetto 80x60 cm in acciaio
zincato con struttura perimetrale e intermedia a
C.30x30x4. Copertura con lamiera praticabile sp.2 mm
goffrata antiscivolo. Cerniere in acciaio per apertura
laterale con telaio a elementi in acciaio sladati in opera.
Perimeteali in profili HEA 120. Travesri inetrni a

delimitazione del vano botola in profili UPN 120
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Botola di accesso al sottotetto 80x60 cm in acciaio

élr;%atgoczn Cstruttura perlmletralle € |n.tertr)r.1|ed|a g Telaio a elementi in acciaio saldati in opera.

~oUX f')f( .t op(:.rtu.ra IconCamIera ;.)ratlcallle SP. Perimetrali in profili HEA 120. Traversi interni a
mm gofirata antiscivolo. L.ermiere in acciaio per delimitazione del vano botola in profili UPN 120
apertura laterale.

Pianta

Botola di accesso al softotetto 80x60 cm in acciaio
zincato con struttura perimetrale e intermedia a
C.30x30x4. Copertura con lamiera praticabile sp.2 mm

Sez Y_Y Perimeteali in profili HEA 120. Travesri inetrni

-
goffrata antiscivolo. Cerniere in acciaio per apertura i
laterale con telaio a elementi in acciaio sladati in opera. yd
s
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Camminamento di servizio

Lastra in cartongesso fissata ad assito esistente

Orditura portante formata da 1+1
profili a C.100*50*20 /0.7 mm in
acciaio zincato accostati.

300 300 300

Giunti: sigillanti REI 60

Sez. X-X

Doppia lastra di gesso rivestito tipo idroignilastra 15+15 mm.
Fissaggio delle lastre alla struttura zincata tramite viti autofilettanti.

Fissaggio con viti inox autofilettanti

Pannelli OSB/3 in legno di abete spess. 30 mm.

Lastra di cartongesso fissata ad assito esistente

30

corridoio : 4800

I'ATTENZIONE !!
Ié X compartimentazione non praticabile
| —— o

Fissaggio pannelli di compartimentazione tramite
n.2 tasselli @12 per estremita previa posa di

TOCK

Feltro imbustato in lana minerale
spess. 100 mm, densita d=40kg/mc,
conducibilita 0.042 W/mK.

T T
0666666660 0600061¢
0666666660 0600061¢
0666666660 0600061¢

Centina di rinforzo in legno

Volta esistente (Incannucciato intonacato)

Travetti in legno esistenti

Trave in legno esistente

sillante REI 60 tra pannelli e murature.
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Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo "Gasbeton” o similare
dello spessore di 150 mm o comunque di spessore adeguato a
raggingiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.
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Pannelli OSB/3 in legno di abete spess. 30 mm.

Fissaggio con viti inox autofilettanti

Lastra di cartongesso fissata ad assito esistente

Trave in legno esistente

Travetti in legno esistenti
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Camminamento di servizio
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+2.75
da pavimento finito
(Magazzino strumenti)
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Botola REIB0 di accesso nel controsoffitto
prefabbricata in lamiera zincata 80x60 cm. Apertura
verso il basso. Telaio per alloggiamento pannelli in
cartongesso complanari col controsoffitto. Sistema
con serratura di chiusura.
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Controsoffitto tipo CS2
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STUDIO TECNICO ASSOCIATO

www.brusapasque.it

info@brusapasque.it

Acustica Architettura Ambiente

Via Montello, 154 - 21100 YARESE (ITALY)
volce: +39-0332.22.55.30 fax: +39-0332.02.20.36
e-mail: info@gruppoconcrete.com

Sezione di dettaglio S1-S1 e S2-S2 interventi nel sottotetto scala 1:10
Pianta interventi nel sottotetto scala 1:100
LL_TT] studio brusa pasqué| Via Rainoldi, 27 21100 o STUDIO ETA ENGINEERING
ARCHITETTI Varese (VA) - ITALIA =— . gruppo Progettazione impiantistica integrata
Anna Manuela Brusa Pasqué | Tel: +39.0332.236317 | V0= Elettrica-Termotecnica-Antincendio
- | Elena Brusa Pasqué Fax: + 39.0332.284350 | CONCRETE srl Via Realini, 27
@ — 21056 Induno Olona (VA) - ITALIA

Tel: +39-0332-840006

Fax: + 39-0332-204245
e-mail studioeta.engineering@email.it
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PROGETTO

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI

CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE DELLE AULE INSONORIZZATE
PER LO STUDIO SINGOLO O IN GRUPPI NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO

DI MUSICA "L. CAMPIANI" IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

Controsoffitto tipo CS1

Botola REIG0 di accesso nel controsoffitto
prefabbricata in lamiera zincata 80x60 cm. Apertura
verso il basso. Telaio per alloggiamento pannelli in
cartongesso complanari col controsoffitto. Sistema
con serratura di chiusura.
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Pianta e sezione di dettaglio botola per accesso al sottotetto Tipo A

scala 1:10

Pianta e sezione di dettaglio botola per accesso al sottotetto Tipo B

scala 1:10

+3.00
da pavimento finito
(Sala Prove 2)
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Demolizione di porzione di solaio ligneo esistente
compreso tra due travi principali per creazione di
telaio in acciaio a sostegno di botola di accesso
pedonabile in acciaio 80x60 cm.
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Interventi generalizzati al sottotetto: Riparazione, ove necessaria, di assito e piccola orditura solai di sottotetto esistenti.
Sostituzione di assito o di altre parti in legno mediante inserimento di elementi simili per essenza forma e dimensione
all'esistente, successiva verniciatura previa mano di fondo dei nuovi elementi, colore simile all'originale. Pulitura a secco
e mediante l'ausilio di spazzolature all'intradosso di tutto I'assito e di tutte le strutture lignee che non resteranno a vista.

Camminamento di servizio.

Compartimentazione REI 60 al di sopra delle volte. NON PRATICABILE
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PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
E DI RESTAURO

Arch. Elena Brusa Pasqué (coordinamento)
Studio Associato Brusa Pasque

via Rainoldi 27, 21100 Varese

CONSULENTI PER IL RESTAURO
Restauratrice Rossella Bernasconi
Via Selene, 16 - 21100 Varese

Arch. Patrizia Buzzi
Via Montello, 156 - 21100 Varese

PROGETTISTA OPERE ACUSTICHE
P.A. Lucio Visintini

Gruppo Concrete s.r.l.

via Montello, 154 - 21100 Varese

PROVINCIA DI MANTOVA
DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO
Dott. Gianni Petterlini

C.S.P.

Arch. Giuseppe Menesto

R.U.P.
Geom. Giuseppe Comparini

SCALA

1:50

COMMITTENTE
PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio progettazione - manutenzione edilizia e sicurezza
FASE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
TITOLO
PROGETTO
Interventi nel sottotetto
0 febbraio 2015 progetto definitivo - esecutivo PB-RB EBP EBP

REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | VERIFICATO | APPROVATO

NOME FILE PROG-04.dwg

DATA DI STAMPA 02-04-2015

STILE DI STAMPA Sbp Ufficio 100.ctb
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