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Il presente documento, denominato Piano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di Manutenzione dell’opera, è complementare al progetto esecutivo 

ai sensi del D.Lgs.n°163/06 e DPR.n°554/99 e successive modifiche, e costituisce le linee guida delle operazioni 

richieste per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata - preventiva, atte a garantire la corretta 

conservazione qualitativa ed economica del bene. 

 

Il piano costituisce un sistema per la gestione e il controllo degli strumenti e obbiettivi della manutenzione 

tramite la realizzazione del: 

 

- Manuale d'usoManuale d'usoManuale d'usoManuale d'uso  

 

- Manuale di Manutenzione Manuale di Manutenzione Manuale di Manutenzione Manuale di Manutenzione  

 

- Programma di ManutenzioneProgramma di ManutenzioneProgramma di ManutenzioneProgramma di Manutenzione 
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1111    ANAGRAFICA DELL'OPERAANAGRAFICA DELL'OPERAANAGRAFICA DELL'OPERAANAGRAFICA DELL'OPERA        
    
 

1.1. Riferimento Opera1.1. Riferimento Opera1.1. Riferimento Opera1.1. Riferimento Opera        

Natura dell’intervento 
L'opera è definibile come realizzazione e precisa definizione dell’itinerario lungo il corso fluviale. Le attività previste sono quindi 
volte alla predisposizione dei fondi stradali che saranno composti affinché si possa fruire con continuità sicurezza e attrattività 
di questi percorsi ciclopedonali. L'itinerario è caratterizzato da differenti contesti, pertanto le opere si adatteranno alle 
destinazioni e alle caratteristiche dei singoli ambiti di intervento. 
In particolare questo primo stralcio riguarda le opere inerenti il 3° lotto  che dall’impianto idrovoro “la Travata” in comune di 
Bagnolo San Vito giunge all’abitato di Governolo superando la SP.n°33. 
Nel tratto in comune di Bagnolo San Vito si prevedono, in concomitanza con la realizzazione della pista ciclopedonale, opere di 
consolidamento della struttura e della sommità arginale, contraddistinta da dissesti e cedimenti. Il percorso, si articola 
seguendo l’andamento dell’argine del fiume Mincio, caratterizzato dal tipico paesaggio rurale padano, costituito essenzialemte 
da coltivazioni agricole e insediamenti a corte. L’itineriaio risulta definito da un elemento simbolico di pregio, appartenente alla 
storia ed alla tradizione locale l'impianto idrovoro “La Travata”; il manufatto costruito per la regimentazione delle acque ed il 
controllo del territorio, fa parte del più ampio progetto di bonifica risalente agli inizi del scorso secolo. 
Il rimanente tratto, di collegamento all’abitato di Governolo (SP.n°33), risulta essere asfaltato e ricalca la sede di percorrenza 
coincidente con il manufatto arginale. 

Indirizzo preciso del cantiere 

Tratto Argine Mincio CAP 46030 

Via 
Argine Mincio 
Via Bevilacqua 

CAP 46031 

Località Bagnolo San Vito Comune Bagnolo San Vito Provincia MN 

Data presunta d’inizio lavori Maggio 2017 

Durata presunta dei lavori 90 gg 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 525.894,54 € 

Rapporto uomini/giorno previsto 769 
 

1.2. Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare1.2. Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare1.2. Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare1.2. Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare    

Descrizione sintetica dell’opera 
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Opere stradali di pavimentazione della sommità arginale del fiume Mincio in località Bagnolo San Vito, del tratto “la Travata – via 
Bevilacqua”  mediante consolidamento della sommità arginale e finitura superficiale ad inerte stabilizzato; opere di sistemazione 
puntuale della pavimentazione stradale della sommità dell’argine del fiume Mincio in località Bagnolo San Vito, tratto via 
Bevilacqua, mediante asfalto. 
Tecniche costruttive previsteTecniche costruttive previsteTecniche costruttive previsteTecniche costruttive previste    
Per le opere di sistemazione dei fondi stradali: grader; escavatore su cingoli con benna; pala meccanica; rullo vibrante; autocarro 
per il trasporto; fresatrice; vibrofinitrice per asfalti; vibrofinitrice per biostrasse. 
Materiali impiegatiMateriali impiegatiMateriali impiegatiMateriali impiegati    
Bitumi; stabilizzato; sabbia; spaccato di roccia; segnaletica in alluminio. 
FinitureFinitureFinitureFiniture    
-- 
Impianti tecnologiciImpianti tecnologiciImpianti tecnologiciImpianti tecnologici    
-- 
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1.3. Soggetti1.3. Soggetti1.3. Soggetti1.3. Soggetti        

Committente Amministrazione Provincia di Mantova 

Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei 
contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori) 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Indirizzo : via Principe Amedeo, 32 460100 Mantova  

Telefono: 0376.20.41 

 

Responsabile dei lavori Arch. Annarosa Rizzo 

Indirizzo : via Principe Amedeo, 32 460100 Mantova  

Telefono: 0376.20.41 

 

Progettista  Dott. Arch. Stefano Gorni Silvestrini 

Indirizzo : Via Chiassi, 71 46100 Mantova 

Telefono : 0376.32.45.25 – 335.68.18.191 

 

Direttore dei lavori Da destinarsi 

Indirizzo :  

Telefono :  
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2222    MANUALE D'USOMANUALE D'USOMANUALE D'USOMANUALE D'USO        

    
Il manuale d'uso manuale d'uso manuale d'uso manuale d'uso si riferisce all’uso delle diverse parti dell’opera, con particolare riferimento agli impianti 

tecnologici.  

In particolare comprende le informazioni utili al corretto utilizzo dei diversi sistemi ed elementi edilizi ed 

impiantistici, con l’obiettivo di minimizzare i danni o guasti derivanti da un utilizzo improprio, di favorire gli 

interventi necessari alla conservazione, di diffondere nell’utenza la conoscenza dei più significativi fenomeni di 

deterioramento al fine di provvedere al coinvolgimento di interventi specialistici. 

 

Costituito prevalentemente da informazioni e documentazione fornita dai produttori/fornitori dei diversi informazioni e documentazione fornita dai produttori/fornitori dei diversi informazioni e documentazione fornita dai produttori/fornitori dei diversi informazioni e documentazione fornita dai produttori/fornitori dei diversi 

sistemi/subsistemi/subsistemi/subsistemi/sub----sistemisistemisistemisistemi, ed in particolare: 

 

- una descrizione tecnicauna descrizione tecnicauna descrizione tecnicauna descrizione tecnica dei diversi sistemi e sub-sistemi edilizi, impiantistici e tecnologici  

 

- indicazioni sulle modalità di uso correttoindicazioni sulle modalità di uso correttoindicazioni sulle modalità di uso correttoindicazioni sulle modalità di uso corretto dei diversi sistemi e sub-sistemi edilizi, impiantistici e tecnologici 

 

Data la natura dell'operaData la natura dell'operaData la natura dell'operaData la natura dell'opera non non non non saranno prodotti i manuali d'uso relativi agli e saranno prodotti i manuali d'uso relativi agli e saranno prodotti i manuali d'uso relativi agli e saranno prodotti i manuali d'uso relativi agli elementi tecnologici e/o sistemi, in lementi tecnologici e/o sistemi, in lementi tecnologici e/o sistemi, in lementi tecnologici e/o sistemi, in 

quanto non sono presenti.quanto non sono presenti.quanto non sono presenti.quanto non sono presenti.    
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3333    MANUALE DI MANUTENZIONEMANUALE DI MANUTENZIONEMANUALE DI MANUTENZIONEMANUALE DI MANUTENZIONE        
 

Il manuale di manutenzione Il manuale di manutenzione Il manuale di manutenzione Il manuale di manutenzione è il    documento che fornisce le informazioni utili alla corretta manutenzione dei 

diversi sistemi/impianti, in relazione alle caratteristiche dei materiali e/o dei componenti interessati. 

Il Manuale di Manutenzione comprende: 

 

- requisiti e prestazioni requisiti e prestazioni requisiti e prestazioni requisiti e prestazioni dell'elemento tecnico, impiantistici e tecnologici; 

 

- i guasti e anomaliei guasti e anomaliei guasti e anomaliei guasti e anomalie comunemente riscontrabili; 

 

- le attività di controle attività di controle attività di controle attività di controllo e di ispezionello e di ispezionello e di ispezionello e di ispezione ritenute necessarie; 

 

- le indicazioni relative agli interventi manutentiviinterventi manutentiviinterventi manutentiviinterventi manutentivi da eseguirsi ad opera del personale specializzatoad opera del personale specializzatoad opera del personale specializzatoad opera del personale specializzato;    

    

- le indicazioni relative agli interventi manutentiviinterventi manutentiviinterventi manutentiviinterventi manutentivi che possono essere eventualmente eseguite ad opera ad opera ad opera ad opera 

diretta diretta diretta diretta degli utenti.degli utenti.degli utenti.degli utenti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di Manutenzione    

 

    

3.1. Schede di manutenzione3.1. Schede di manutenzione3.1. Schede di manutenzione3.1. Schede di manutenzione    

    

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. Sistemazione delle supertifici finiteSistemazione delle supertifici finiteSistemazione delle supertifici finiteSistemazione delle supertifici finite    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore comune non ha periodicità 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Formazione di avvallamenti o buche nell’area di transito della pista in stabilizzato 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento comune CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': bassa 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Fornitura e stesa di materiale stabilizzato di cava, sp.5cm, compattati compresa: l’eventuale scavo di rimozione 

della parte ammalorata, la stesa e cilindratura con rulli di idoneo peso, la formazione delle pendenze e tutto 

quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: biennale COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 5,00 €  al mq 

    

    

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore comune non ha periodicità 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Formazione di buche profonde nell’area di transito della pista in stabilizzato 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento comune CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': medio - alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVETIPO DI INTERVETIPO DI INTERVETIPO DI INTERVENTO: NTO: NTO: NTO:     

Scavo della zona deteriorata e del sottofondo sottostante; il riporto di sabbia; il riposto di materiale inerte tipo 

mistone; il compattamento mediante l’uso di rana vibrante; il riporto di materiale inerte stabilizzato. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 50,00 €  al mq 
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PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--------    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  non ha periodicità 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Realizzazione nel tempo di buchi e/o ragnatele su manto di asfalto dovute al passaggio continuo dei mezzi 

gommati di peso medio 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento comune CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': bassa  

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): --    

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Fornitura e stesa di materiale bituminoso tipo pietrisco bitumato (bitume plastico) in sacchi da 25Kg (stesa in 18 

Kg/mq per 1cm di sp.) per risanamento dei buchi e/o uno spessore medio di 20cm 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: triennale COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 100,00 € ad intervento 
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PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--------    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  non ha periodicità 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Realizzazione nel tempo di buchi profondi su manto di asfalto dovute al passaggio continuo dei mezzi gommati 

di peso medio 

SPECIASPECIASPECIASPECIALITA'LITA'LITA'LITA': intervento comune CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': medio - alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): --    

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Taglio con fresa meccanica dell’area da ricostruire; scavo di rottura della pavimentazione deteriorata; lo scavo 

del sottofondo sottostante; il riposto di materiale inerte tipo mistone; il compattamento mediante l’uso di rana 

vibrante; il riporto di materiale inerte stabilizzato; il compattamento mediante l’uso di rana vibrante; la fornitura e 

stesa in opera di asfalto tipo tappetone. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTPERIODICITA' DELL'INTERVENTPERIODICITA' DELL'INTERVENTPERIODICITA' DELL'INTERVENTOOOO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 500,00 € ad intervento 

    

    

 

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Erbe infestanti lungo la pista in stabilizzato 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': bassa  

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Diserbo selettivo in dopo emergenza (da eseguirsi a settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile 

(digitaria,  setaria, schinocholoa, panicum, ecc.) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbanate 

specifico per tappeti erbosi, incluso il costo del diserbo. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: annuale COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 0,20  € al mq 
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3.1.2. Manutenzione del verde lungo la pista3.1.2. Manutenzione del verde lungo la pista3.1.2. Manutenzione del verde lungo la pista3.1.2. Manutenzione del verde lungo la pista    

Si rammenta che dalla data di impianto delle essenze arboree, decorre il termine biennale (due stagioni 

vegetative) di manutenzione totale e di garanzia di attecchimentomanutenzione totale e di garanzia di attecchimentomanutenzione totale e di garanzia di attecchimentomanutenzione totale e di garanzia di attecchimento, in modo da consegnare, alla fine del periodo 

di garanzia, tutte le essenze in buone condizioni vegetative. 

 

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  non ha periodicità 

PROBLEMATICA:PROBLEMATICA:PROBLEMATICA:PROBLEMATICA:    

Verifica visiva dello stato delle piante in caso di situazioni di danno e degrado 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': media 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO:TIPO DI INTERVENTO:TIPO DI INTERVENTO:TIPO DI INTERVENTO:    

Verifica a vista dei sintomi e dei danni esterni delle piante mediante l’applicazione del metodi VTA, comprensiva 

di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 300,00  €  Fino a n°10 piante 

    

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Sostituzione di alberi deceduti e/o rinsecchiti  

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': media 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Sostituzione di alberi, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzata e della estirpazione 

o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso 

l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza da 6ml. Si ritiene anche compreso la sostituzione della pianta 

con esemplare di pari essenza. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 500,00  €  alla pianta 
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PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Scarsa crescita delle piante   

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': media 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Fornitura e stesa di concime di fondo con fornitura, stesura di concime organico (2000-5000 kg/ha), perfosfato 

minerale (100-600 kg/ha), solfato potassico (100-400 kg/ha) e solfato ferroso; nel prezzo si intende compreso e 

compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 0,16  € al mq 

 

 

 

 

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Crescita dei rami delle piante  

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': bassa  

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti in parchi secondo la forma, comunque 

sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento comprensivo di ogni 

onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario (piattaforma aerea), due operai specializzati, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.  

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: triennale COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 200,00  €  alla pianta 
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3.1.3.1.3.1.3.1.3333. Segnaletica verticale. Segnaletica verticale. Segnaletica verticale. Segnaletica verticale    

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Sostituzione di segnale verticale ammalorato o deteriorato 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Rimozione della segnale ammalorato o deteriorato; la fornitura e posa in opera del nuovo segnale dello stesso 

tipo e modello del precedente compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: non ha periodicità COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 200,00 € ad cadauno 

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Sostituzione delle pile dei led di segnalazione 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTOTIPO DI INTERVENTO: : : :     

Sostituzione della pila dei led posti sopra le sbarre per la segnalazione dell’interruzione della strada. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: annuale COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 10,00 € al cadauna 

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PPPPROBLEMATICA: ROBLEMATICA: ROBLEMATICA: ROBLEMATICA:     

Sostituzione dei led di segnalazione delle sbarre 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Sostituzione dei led posti sopra le sbarre per la segnalazione dell’interruzione della strada, e fornitura e posa in 

opera di nuovi led, completo: dei collegamenti elettrici, della documentazione di conformità di corretta posa, 

nonché di ogni altro onere necessario al corretto funzionamento. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: ogni 10 anni COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 30,00 € al cadauno 

    



Piano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di Manutenzione    

 

    

    

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Sostituzione della batteria solare dei led di segnalazione dell’attraversamento ciclabile 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Sostituzione della batteria solare dei led di segnalazione dell’attraversamento ciclabile, compreso lo 

smaltimento in PP.DD. autorizzata del rifiuto. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: ogni 4 anni COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 200,00 € al cadauna 

    

    

    

    

PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:     

--    

ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO:ATTIVITA' di CONTROLLO: da operatore specializzato  annuale 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: PROBLEMATICA:     

Sostituzione dei led di segnalazione dell’attraversamento ciclabile 

SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA'SPECIALITA': intervento specializzato CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA':CRITICITA': alta 

DITTA DITTA DITTA DITTA (o similare): -- 

TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO: TIPO DI INTERVENTO:     

Rimozione del semaforo lampeggiante a led; fornitura e posa in opera di nuovo semaforo lampeggiante a led 

gialli, completo: dei collegamenti elettrici, della documentazione di conformità di corretta posa, nonché di ogni 

altro onere necessario al corretto funzionamento. 

PERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTOPERIODICITA' DELL'INTERVENTO: ogni 10 anni COSTOCOSTOCOSTOCOSTO: 150,00 € al cadauno 

    



Piano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di ManutenzionePiano di Manutenzione    

 

 

4444    PROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONE        
 

IlIlIlIl programma di manutenzione  programma di manutenzione  programma di manutenzione  programma di manutenzione è il    documento che rappresenta l’insieme delle verifiche, dei controlli e degli 

interventi, programmati con cadenze prefissate temporalmente, al fine di preservare il bene nel corso della sua 

vita utile. 

Tale programma è costituito da: 

 

- Sottoprogramma dei controlli ( controlli ( controlli ( controlli ( rappresentati dalla lettera V = verifica               )  V = verifica               )  V = verifica               )  V = verifica               ) ovvero le operazioni di 

verifica necessarie al controllo costante del livello funzionale di ogni singolo elemento, in relazione alle 

caratteristiche costruttive e tipologiche; 

 

- Sottoprogramma degli interventi di manutenzioneinterventi di manutenzioneinterventi di manutenzioneinterventi di manutenzione ovvero le operazioni di manutenzione, cioè gli 

interventi operativi necessari al ripristino delle condizioni funzionali e di sicurezza che consentono ad ogni 

singolo elemento di corrispondere ai requisiti prestazionali previsti  ( ( ( ( rappresentati dalla lettera I =  I =  I =  I = 

intervento                );intervento                );intervento                );intervento                );    

 

- Sottoprogramma delle prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni rappresentato dall’indicazione relativa al ciclo di vitaciclo di vitaciclo di vitaciclo di vita di ogni singolo 

elemento o sistema, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili alla programmazione nel tempo della sua 

sostituzione, pianificando correttamente la spesa prevista e garantendo al bene il mantenimento delle 

caratteristiche funzionali e prestazionali  previste (rappresentati dalla lettera C = ciclo di vita                 ). C = ciclo di vita                 ). C = ciclo di vita                 ). C = ciclo di vita                 ).    

 

 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILEDOCUMENTAZIONE DISPONIBILEDOCUMENTAZIONE DISPONIBILEDOCUMENTAZIONE DISPONIBILE    

Documentazione Si No 
N. del progetto e/o del 

repertorio 
Posa (sito) 

Luogo di conservazione 
Osservazioni 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    
Planimetrie di montaggio e 
Smontaggio della segnaletica 

    
Posizionamento della 
segnaletica nella Tav.E1.17 

      

      

      

      

      

      

 
 


