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del cantiere

Awvisare gli enti gestori di erogazione dei sottoservizi

prima di praticare qualsiasi tipo di scavo

in prossimita della linea interrata al fine di:

- sorvegliare da un tecnico specializzato dell'ente gestore
le operazioni di scavo in prossimita della linea interrata;

- sospendere l'erogazione del servizio.

Regione Lombardia
LEGENDA segnaletica di cantiere

Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti, Servizio programmazione infrastrutture, porto, ciclabili, sicurezza stradale, TPL e navigazione
sulla sicurezza

Sistema ciclopedonale Basso Mincio.
Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo:

1° stralcio - 3° lotto “Chiavica Travata — Governolo”
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INGRESSO PEDONALE
AL CANTIERE D

Area destinata
alla manovra dei mezzi di cantiere
per carico e scarico
materiali

le operazioni di manovra dei mezzi dovranno
avvenire con la disposizione di due
movieri muniti di apposita paletta

INGRESSO CARRAIO
AL CANTIERE
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ARCHIPLAN

studio associato diego cisi e stefano gorni silvestrini architetti
ANGOLO RECINZIONE DI CANTIERE:

pannello verticale di segnalaziona dellangolo
di dim.min.80x20cm, completo di strisce oblique
rosse e bianche. La segnalazione dovra essere
integrata con lampade a batteire a luce rossa fissa.

ANGOLO RECINZIONE DI CANTIERE:

pannello verticale di segnalaziona dell'angolo

di dim.min.80x20cm, completo di strisce oblique
rosse e bianche. La segnalazione dovra essere
integrata con lampade a batteire a luce rossa fissa.

Baracca
di cantiere

Baracca DL
Spogliatoio operai

il progettista:
Architetto Stefano Gorni Silvestrini
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EGNALETICA STRADALE:
% RECINZIONE DI CANTIERE:
- pericolo uscita automezzi in metallo con telo arancione, ancorata su supporti
_ illuminazione notturna in cemento, munita di lampade a batteria 1 1100 m
luce rossa fissa a luce gialla, opportunamente intervallati M

realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea

Visto il dirigente d’area:
dott. Giovanni Urbani

- lavori in corso
per cantieri di durata superiore ai 7 gg lavorativi, S F|>IE"C_G|° uscita automezzi
composta da strisce longitudinali di largh. 12cm, - illuminazione notturna
mediante l'uso vernice rifrangente tipo centralite luce rossa fissa
resistente all'usura, di colore giallo

Il Responsabile del Servizio:
Architetto Giulio Biroli

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Architetto Annarosa Rizzo

Supporto amministrativo al RUP:
dott. Angelo Cortellazzi

Via Chiassi, 71
46100 Mantova

t (+39) 0376 324525

f (+39) 0376 324525

web, www.archiplanstudio.com N.B. Lo schema di disposizione del cantiere deve essere
e info@archiplanstudio.com stabilito di concerto con l'impresa aggiudicatrice




