r~B
17,43 5,75 8,88 23,45 17,63 8,70 8,75| 7,10 7,40
|
I |
i |
|
: | |
. |
| |
! |
|8
_________________________________________________________________________________________________________________________ L —— | |l =
19,77 I : I
! A |
--B . I3 I S s
|
4 fori lati | l
W ancoraggio.con tasselli QplG : :
o | |
o 8| I |
sl FORMAZIONE CORDOLO SOMMITALE IN CA. 2 “/|'9 PIASTRAINACCIAIO sp.10mm | |
3l |
- PIASTRA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO dim.500x300x10 mm FISSATA Al CORDOLI SOMMITALI 100 300 _100 | |
MEDIANTE n.4 TASSELLI @16 CON ANCORAGGIO CHIMICO IN FORO ASOLATO | |
| | &
RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO CON FASCIA IN TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO UNIDIREZIONALE - largh. 20 cm PARTICOLARE | |
PIASTRA DI COLLEGAMENTO : :
x CONNETTORE IN FIBRA ARAMIDICA PER L'ANGORAGGIO DEL TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO scala 1:20 | |
1 |
PIANTA ESTRADOSSO SOLAIO COPERTURA scala 1:200
ALTRA
PROPRIETA'
SPOGLIATOIO CALCIO -~B
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RIMONTAGGIO COPERTURA IN LAMIERA GRECATA H
] NUOVILISTELLI IN LEGNO PER SUPPORTO LAMIERA GRECATA - dim. 8x12 cm :
e ——  SISTEMA DI ANCORAGGIO CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO (LINEA VITA) H £
i i
8,60
PIANTA COPERTURA scala 1:200
ALTRA
PROPRIETA'

Lo

L3>

Riposizionamento copertura

in lamiera grecata

Tavella in laterizio

superiore

Pannello in polistirene

estruso sp.10 cm

Travetto in legno
dim. 8x12 cm

Tavella in laterizio
inferiore

| Trave tipo Varese
: h=25 cm

Barriera al vapore

Rasatura in c.a.

PARTICOLARE PACCHETTO COPERTURA

scala 1:20

Cordolo in c.a. 25x25 cm
armato con 4@16 long.
e staffe @8/15"

Trave tipo Varese
h=25 cm

Rasatura in c.a.

Tavella in laterizio

superiore

Tavella in laterizio

inferiore

0

I

Muratura
in laterizio

PARTICOLARE CORDOLO SOMMITALE IN C.A.

scala 1:20

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

1.1.S. Greggiati di Ostiglia (MN): completamento messa
In sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali
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