
PROSPETTO NORD    scala 1:200

PROSPETTO SUD E SEZIONE A-A   scala 1:200

PROSPETTO EST    scala 1:200 PROSPETTO OVEST   scala 1:200
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tamponamento apertura con muratura
in mattoni pieni in laterizio - sp.25 cm

tamponamento apertura con muratura
in mattoni pieni in laterizio - sp.25 cm

tamponamento apertura con muratura
in mattoni pieni in laterizio - sp.25 cm

cerchiatura apeertura con
profilo in carpenteria metallica

rinforzo setto murario mediante
inserimento di barre in acciaio Ø12

rinforzo setto murario mediante
inserimento di barre in acciaio Ø12

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm

formazione giunto non strutturale
nella muratura - largh. 2 cm - prof. 3 cm
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PIANTA PIANO TERRA    scala 1:200
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 tamponamento apertura con muratura
in mattoni pieni in laterizio (sp.25 cm)
immaschiata nella muratura esistente

n.5+5 barre in acciaio Ø12 lungh. 100 cm
ancorate nella muratura esistente
con resine epossidiche

esecuzione di traccia
nella muratura

inserimento di n.1 barra Ø12
all'interno della muratura

barra in acciaio Ø12 di collegamento (lungh. 100 cm)
inserita nel cordolo di gronda

mediante perforazione (profondità minima 25 cm)

barra in acciaio Ø12 di collegamento (lungh. 120 cm)
inserita nel cordolo di fondazione

mediante perforazione (profondità minima 25 cm)

TAMPONAMENTO APERTURE
PARTICOLARE   scala 1:50

RINFORZO SETTO MURARIO
PARTICOLARE   scala 1:50
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profilo sagomato a "C"
in acciaio S275

tasselli di ancoraggio Ø14

150

25
0sp. 10 mm

profilo sagomato a "C"
in acciaio S275

tasselli di ancoraggio Ø14

SEZIONE ORIZZONTALE
scala 1:20

profilo sagomato a "C"
in acciaio S275

tasselli di ancoraggio Ø14

PROFILO SAGOMATO A "C"
scala 1:20

profilo sagomato a "C"
in acciaio S275

tasselli di ancoraggio Ø14

profilo sagomato a "C"
in acciaio S275

tasselli di ancoraggio Ø14

SEZIONE VERTICALE
scala 1:20

CERCHIATURA FINESTRA CENTRALE TERMICA
PARTICOLARE   scala 1:50 - 1:20
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PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

I.I.S. Greggiati di Ostiglia (MN): completamento messa
in sicurezza soffitti, elementi non strutturali e strutturali
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