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PROVINCIA DI MANTOVA Tavola

Manutenzione straordinaria della SP ex SS 236 "Goitese"

8° LOTTO - 2018

7 Sezioni tipo 1:50 - 1:20

7

 varie

Progetto definitivo-esecutivo

Dettaglio posa membrana termoadesiva
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scarpata h variabile

 2%  2%

variabile 405 variabile 405 variabile variabile

6

sezione di fresatura e nuovo
tappeto bituminoso sp cm 6

strato risagomatura
profilo stradale

sostituzione guard rail
dove necessario

profilo esistente
da risagomare

sfalcio banchine
dove necessario

membrana
termoadesiva

scarpata h variabilescarpata h variabile

 2%  2%
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variabile variabile da 375 a 500 variabile da 375 a 500 variabile

5

manutenzione alle banchine
in terra dove necessario
con asporto o apporto di terra

potatura o pulizia
vegetazione arbustiva
dove necessario

profilo esistente
da risagomare

sezione di fresatura e nuovo
tappeto bituminoso sp cm 4/5

strato risagomatura
profilo stradale

37
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scarpata

 2%  2%

scala 1:50

sc
al

a 
1:

20

variabile variabile da 375 a 500 variabile da 375 a 500 variabile

sezione di fresatura e nuovo
tappeto bituminoso sp cm 6

membrana
termoadesiva

profilo esistente
da risagomare

limite scavo per ricostruzione
fondazione stradale

nuovo strato fondazione
in ghiaia mista

monostrato bituminoso cm 8

strato inerte stabilizzato per
formazione pendenze

albero da abbattere se possibile
in alternativa potatura di contenimento

scarpata h variabilescarpata h variabile
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variabile variabile da 750 a 1000 variabile

4

manutenzione alle banchine
in terra dove necessario
con asporto o apporto di terra

profilo esistente
da risagomare

strato risagomatura
profilo stradale

nuovo tappeto
bituminoso sp cm 4

marciapiede marciapiede
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variabile da 375 a 500 variabile da 375 a 500

profilo esistente
da risagomare

sezione di fresatura e nuovo
tappeto bituminoso sp cm 6

strato risagomatura
profilo stradale

membrana
termoadesiva

Sezione tipo solo tappeto in sovrapposizione
IN CURVA FUORI CENTRO ABITATO - RISAGOMATURA, TAPPETO sp 4 cm

Sezione tipo fresatura senza membrana
IN RETTIFILO FUORI CENTRO ABITATO - FRESATURA, RISAGOMATURA, TAPPETO sp 4/5 cm

Sezione tipo con fresatura e membrana
IN RETTIFILO FUORI CENTRO ABITATO - FRESATURA, MEMBRANA, RISAGOMATURA, TAPPETO sp 6 cm

Sezione tipo consolidamento fondazione
IN AGGIUNTA ALLA LAVORAZIONE SUPERFICIALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

Dettaglio posa
membrana
termoadesiva

IN RETTIFILO IN CENTRO ABITATO - FRESATURA, MEMBRANA, RISAGOMATURA, TAPPETO sp 6 cm
Sezione tipo con fresatura e membrana


