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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
A - Contrada via XXIV Maggio, e slargo fino a via Date
Alighieri (SpCat 1)
1/1 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifreatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso alloment del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
18,00 10,200 183,60
(larg.=(10,2+15)/2) 12,00 12,600 151,20
26,00 5,100 132,60
(larg.=(5,8+7,2)/2) 12,00 6,500 78,00
13,00 4,700 61,10
(larg.=(7,8+4,4)/2) 27,50 6,100 167,75
13,50 7,800 105,30
SOMMANO m2 879,55 2,30 2°022,9
2/2 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
33,00
SOMMANO cadauno 33,00 60,00 1980, (
3/3 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
18,00 10,200 183,60
(larg.=(10,2+15)/2) 12,00 12,600 151,20
26,00 5,100 132,60
(larg.=(5,8+7,2)/2) 12,00 6,500 78,00
13,00 4,700 61,10
(larg.=(7,8+4,4)/2) 27,50 6,100 167,75
13,50 7,800 105,30
SOMMANO m2 879,55 4,00 3'518,4
4/4 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatoc (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*5+5*5) 50,00 50,00
Linee centrali 30,00 30,00
Linee laterali 2,00 30,0 60,00
Ciclabile 2,00 30,0 60,00
SOMMANO m 200,00 0,45 90,0
5/5 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
A RIPORTARE 7°611,17

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°611,1]
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto 8,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=12*2+3*2/2) 27,00 27,00
SOMMANO m2 39,00 6,0 2340
6/6 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtefaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,
A RIPORTARE 7°965,1]

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°965,1]
B - Contrada Solferino da slargo fino a piazza Grarsci
(SpCat 2)
717 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medif&etatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso alloment de|
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
36,00 4,800 172,80
16,00 4,150 66,40
(larg.=(4,7+4,6)/2) 36,00 4,650 167,40
SOMMANO m2 406,60 2,30 935,18
8/8 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
29,00
SOMMANO cadauno 29,00 60,00 1'740,00
9/9 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
36,00 4,800 172,80
16,00 4,150 66,40
(larg.=(4,7+4,6)/2) 36,00 4,650 167,40
SOMMANO m2 406,60 4,00 1'626,40
A RIPORTARE 12°266,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

12°266,7

10/10
S.FRE.001

11/11
S.QUO0.001

12/12
S.CONG.US
u.01

13/13
S.SEG.001

14714
S.SEG.002

15715
S.GHI.001

C - Contrada Belfiore (SpCat 3)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

(larg.=(4,6+5,1)/2)

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

(larg.=(4,6+5,1)/2)

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rexcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*3)

(]

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO [IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, paasdonali, zebratu
ecc. Quantita a mq.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto

Scritte

[¢]

SOMMANO m2

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, cg
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo

=}

31,00
27,50
58,00

31,00
27,50
58,00

15,00

3,900
5,400
4,850

3,900
5,400
4,850

120,9
148,5
281,3

550,70

46,00

46,00

120,9
148,5
281,3

550,70

15,0

15,00

3,00
2,00

5,00

[eN=)

[eN=]

2,3

60,0

4,0

0,4%

6,00

172664

2760,

22029

6,7p

30,0p

A RIPORTAREH

18'532,9

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°532,9
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,0
A RIPORTARE 18°652,9

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°652,9
D - Via Salvo D'Acquisto (SpCat 4)
16/16 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
(lung.=72,3+78,6) 150,90 9,200 1°388,28
8,50 7,00 59,50
Area incrocio 251,40
7,00 14,000 98,00
SOMMANO m2 1'797,18 2,30 471331
17/17 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 60,00 2100,
18/18 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
(lung.=72,3+78,6) 150,90 9,200 1°388,28
8,50 7,00 59,50
Area incrocio 251,40
7,00 14,000 98,00
SOMMANO m2 1'797,18 4,00 7°188,1
19/19 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*8+50+3*5) 105,00 105,00
Linee centrali *(lung.=72,3+78,6+14) 164,90 164,90
Linee laterali *(lung.=72,3+78,6+32+14) 2,00 196,90 330
SOMMANO m 663,70 0,45 298,64
20/20 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto *(par.ug.=3+8) 11,00 11,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=20*2,5+29*5/2+6*4) 146,50 146,50
SOMMANO m2 161,50 6,00 969,
A RIPORTARE 33'342,8

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33°342,8
E - Via Cesare Battisti (SpCat 5)
21/21 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medif&etatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
92,70 7,000 648,90
85,00 8,200 697,00
Parcheggio 35,00 9,300 325,50
SOMMANO m2 1671,4C 2,3 3844,22
22/22 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
31,00
SOMMANO cadaunp 31,00 60,0 1'860,40
23/23 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.US|USURA - 3cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
92,70 7,000 648,90
85,00 8,200 697,00
Parcheggio 35,00 9,300 325,50
SOMMANO m2 1671,4C 4,0 6°685,60
24124 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rexcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=7*5+15+15) 65,00 65,00
Linee centrali *(lung.=92,7+35+50) 177,70 177,70
Linee laterali *(lung.=92,7+35+50) 2,00 177,70 355,40
SOMMANO m 598,10 0,45 269,15
25/25 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. rfacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Simboli 2,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=8,2*3*2) 49,20 49,20
SOMMANO m2 55,20 6,0 331,20
26 /26 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale vertide
A RIPORTARE 46'332,911

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

46°332,98

S.SEG.VER
T

27127
S.GHI.001

Fornitura e posa di nuova segnaleticadgadmpresa la fornitura

e posa di cartello stradale su sostegno tubolam.dnm 60 con
fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensiwn inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il magitagdel
segnale.

Cartelli vari

SOMMANO cadauno
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, co
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure

=}

in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo

la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.

SOMMANO cadauno

8,00

8,00

1,00

1,00

120,00

120,00

960,40

120,40

A RIPORTAREH

47'412,911

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°412,98
F - Strada Pedagno (SpCat 6)
28/28 Sistemazione delle banchine da pavimentare mediante
S.STAB.001|livellazione e stesa di stabilizzato
Sistemazione delle banchine da pavimentare medfantétura,
posa in opera e livellamento di misto stabilizzatgranulometria
assortita con inerte e legante naturale a curvaegconguagli sino
ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagmm
Misurazione in opera a compattazione avvenuta.
2,00 810,00 0,800 1°296,00
SOMMANO m2 1296,0( 2,30 2°980,80
29/29 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - 6 cm
S.CONG.BI | Manto di conglomerato bituminoso dello sgmre compresso
N.01 sottoindicato, costituito da pietrischetto e ghiaissta della
pezzatura di cm. 2,5 con
granulometria assortita sabbia e ... curva gometrica dovra
essere preventivamente concordata con la D.L.
In opera.
- dello spessore compresso di 6 cm.
2,00 810,00 0,800 1°296,00
SOMMANO m2 1296,0( 8,00 10°368,00
30/30 Spazzatura e pulizia sede stradale
S.CONG.PU| Pulizia di strada preventiva alla stesatapipeto mediante
L.01 rimozione del materiale depositatosi, soffiatwalavaggio con
impiego di mezzi idonei.
810,00 5,700 4'617,00
SOMMANO m2 4'617,0(C 0,20 923,40
31/31 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
37,00
SOMMANO cadauno 37,00 60,00 2'220,00
32/32 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -4 cm
u.02 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itiddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
810,00 5,700 4'617,00
SOMMANO m2 4'617,0( 5,00 237085, (0
33/33 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Regcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali 2,00 810,00 1'620,00
SOMMANO m 1'620,0C 0,45 729,040
A RIPORTARE 87'719,111

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°719,18
34/34 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale vertide
S.SEG.VER| Fornitura e posa di nuova segnaleticasd&radmpresa la fornitura
T e posa di cartello stradale su sostegno tubolam.dnm 60 con
fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensiwni inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il magitagdel
segnale.
Cartelli vari 4,00
SOMMANO cadaunp 4,00 120,00 480,40
A RIPORTARE 88'199,1%

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887199,18
G - Via Daledda (SpCat 7)
35/35 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomentn del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
40,00 6,200 248,09
SOMMANO m2 248,00 2,30 570,40
36/36 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércérpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
17,00
SOMMANO cadaunp 17,00 60,00 1020,4o
37137 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.US|USURA - 3cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
40,00 6,200 248,0
SOMMANO m2 248,00 4,00 992,40
A RIPORTARE 90'781,5%

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

90°781,5%

38/41
S.FRE.001

39/42
S.QUO0.001

40/43
S.CONG.US
u.01

41744
S.SEG.001

4245
S.SEG.DOS
01

43 /46
S.GHI.001

H - Via Eusebio Bava (SpCat 8)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomentn del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#étura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).

Linee laterali

(]

SOMMANO m

Eliminazione dosso esistente

Eliminazione dosso rallentatore di v@oasistente mediante
scarifica del piano viabile, comprensivo di carie trasporto
discarica autorizzata.

()

SOMMANO m2

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, co
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, tatelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.

=}

SOMMANO cadauno

2,00

80,00 8,300

80,00 8,300

80,0

8,30 1,00

664,00

664,00

27,00

27,00

664,00

664,00

160,00

160,00

8,30

8,30

1,00

1,00

2,30 1'527,30

60,00 1'620,00

4,00 2'656,00

0,45 72,00

20,0 166,00

120,00 120,40

A RIPORTAREH

96'942,711

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

96°942,78

44160
S.CONG.US
u.02

45/61
S.CONG.RIS
.01

46 /62
S.SEG.001

| - Via Fratelli Cervi (SpCat 9)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

450,00

450,00

3,500

1'575,00

1'575,(

250,000

250,00

250,00

900,09

900,00

5,00

9,50

0,45

7°875,00

2'375,00

405,40

A RIPORTAREH

107'597,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

107'597,7

47164
S.CONG.US
u.02

48 /65
S.CONG.RIS
.01

49/ 66
S.SEG.001

L - Via Pioppette (SpCat 10)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itiddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

550,00

550,00

5,000

2'750,0(

2750,

250,000

250,00

250,00

17100,0¢

1100,0

5,00 13°750,00

9,50 2'375,00

0,45 495,00

A RIPORTAREH

124217,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

124217,7

50/38
S.CONG.US
u.02

51/39
S.CONG.RIS
.01

52/40
S.SEG.001

M - Strada Vasto (SpCat 11)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

250,00

250,00

5,000

1°250,0(

1250,

250,000

250,00

250,00

500,09

500,00

5,00 6°250,00

9,50 2'375,00

0,45 225,40

A RIPORTAREH

133°067,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133°067,7
N - Cerlongo - via Chiesa (SpCat 12)
531/47 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
(larg.=(17,5+14,2)/2) 15,00 15,850 237,75
(larg.=(14,2+9,2)/2) 18,00 11,700 210,60
(larg.=(9,2+6,6)/2) 50,00 7,900 395,00
(larg.=(6,6+7,5)/2) 25,00 7,050 176,25
(larg.=(7,5+11)/2) 21,00 9,250 194,25
(larg.=(11+10,2)/2) 40,00 10,600 424,00
31,00 7,000 217,00
14,00 6,500 91,00
SOMMANO m2 1945,85 2,30 4°475,46
54148 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
68,00
SOMMANO cadauno 68,00 60,00 4°080,00
55749 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disétura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
(larg.=(17,5+14,2)/2) 15,00 15,850 237,75
(larg.=(14,2+9,2)/2) 18,00 11,700 210,60
(larg.=(9,2+6,6)/2) 50,00 7,900 395,00
(larg.=(6,6+7,5)/2) 25,00 7,050 176,25
(larg.=(7,5+11)/2) 21,00 9,250 194,25
(larg.=(11+10,2)/2) 40,00 10,600 424,00
31,00 7,000 217,00
14,00 6,500 91,00
SOMMANO m2 1°945,85 4,00 7°783,40
56 /50 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatoc (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=22*5) 110,00 110,00
Linee laterali *(lung.=83+25+21+40) 2,00 169,00 338,00
Linee laterali 83,00 83,00
SOMMANO m 531,00 0,45 238,95
57 /51 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
A RIPORTARE 149°645,5

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQO 149°645,5
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto 16,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=5*1,5+4+4+10*2,5/2+21*2/2+6*2310,2+
5*1,5) 102,10 102,10
Simboli 3,00
SOMMANO m2 125,10 6,00 750,40
58 /52 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtefaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,40
A RIPORTARE 150516,1

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

150°516,1

59/53
S.FRE.001

60 /54
S.QUO0.001

61/55
S.CONG.US
u.01

62 /56
S.SEG.DOS
02

63 /57
S.SEG.001

64 /58
S.SEG.002

O - Cerlongo - via Fanin (SpCat 13)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#étura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

SOMMANO m2

Formazione di due dossi a ripristino degli esistent

Formazione di due dossi rallentatoriedbcita a ripristino degli
esistenti in mescola di gomma vulcanizzata caastm M/F d
congiunzione e allineamento, elemento intermedioin .laminatg
elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediantsselli ad
espansione per 'ancoraggio al piano viabile

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee centrali
Linee laterali

(]

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebratu
ecc. Quantita a mq.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. rfacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto

Scritte

[¢]

2,00

270,00

270,00

270,00
270,00

8,00

8,00

2160,00

2160,

o

66,00

66,00

2'160,00

2'160,00

1,00

1,00

270,00
540,00

810,00

8,00
10,00

2,30

60,00

4,00

500,00

0,45

4°968,00

37960,00

8640,00

500,40

364,90

A RIPORTAREH

18,00

168948,6

O

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 1687948,69
SOMMANO m2 18,00 6,0 108,00
65 /59 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 120,00 1200,@0
A RIPORTARE 170°256,6

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170256,6
P - Via Ca-Diciotto (SpCat 14)
66 / 63 NUOVA CADITOIA E ALLACCIO A LINEA ESISTENTE
S.CAD.001 | Formazione di caditoia ed allaccio alled esistente compreso
scavo per la posa della caditoia e traccia perulzzione di
collegamento, pozzetto 40x40 con superiore caditai@amento, e
successivo ripristino manto bituminoso, seconddlianze di
allaccio meglio definite dal grafico esecutivo.
1,00
SOMMANO a corpc 1,00 1°500,00 1500,@0
Parziale LAVORI A MISURA euro 171°756,6
TOTALE euro 171°756,6

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A - Contrada via XXIV Maggio, e slargo finoia Dante Alighieri 7°965,17  4,63[
002 B - Contrada Solferino da slargo fino a pia@zamsci 4’301,58 2,50
003 C - Contrada Belfiore 6°386,16  3,71B
004 D - Via Salvo D'Acquisto 14°689,9( 8,55}
005 E - Via Cesare Battisti 14°070,17  8,19p
006 F - Strada Pedagno 40'786,20 23,746
007 G - Via Daledda 2'582,40 1,50
008 H - Via Eusebio Bava 6°161,20  3,58]
009 | - Via Fratelli Cervi 10°655,00 6,20
010 L - Via Pioppette 16°620,00 9,67
011 M - Strada Vasto 8'850,00 5,15
012 N - Cerlongo - via Chie! 17°448,41 10,15
013 O - Cerlongo - via Fanin 19°740,50 11,49¢
014 P - Via Ca-Diciotto 1'500,00 0,87

ASOLA,

Il Tecnico

Totale SUPER CATEGORIE euro

171°756,6

9 100,0d

(=)

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Goito





