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VOCI A MISURA

Nr. 1 NUOVA CADITOIA E ALLACCIO A LINEA ESISTENTE
S.CAD.001 Formazione di caditoia ed allaccio alla linea esistente compreso scavo per la posa della caditoia e traccia per la tubazione di

collegamento, pozzetto 40x40 con superiore caditoia in ghisa classe C250, fornitura di tubazione in PVC diametro mm. 160,
reinterro con ghiaia, costipamento, e successivo ripristino manto bituminoso, secondo le distanze di allaccio meglio definite dal
grafico esecutivo.
euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00

Nr. 2 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - 6 cm
S.CONG.BI Manto di conglomerato bituminoso dello spessore compresso sottoindicato, costituito da pietrischetto e ghiaia mista della pezzatura
N.01 di cm. 2,5 con

granulometria assortita sabbia e bitume in ragione del 5,0÷5,5% in peso, realizzato previo il riscaldamento degli aggregati e del
bitume, compreso:
- la fornitura a piè d'opera e la stesa con vibrofinitrice di tipo accetto dalla D.L. previo spandimento di una mano di attacco di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6÷8 t a rapida inversione di marcia;
- la superiore finitura della superficie e con 0,30 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% saturata con litri 5 di sabbia al mq;
- tutto quant'altro possa occorrere per finire la opera a regola d'arte ivi compresa la rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovrà essere preventivamente concordata con la D.L.
In opera.
- dello spessore compresso di 6 cm.
euro (otto/00) m2 8,00

Nr. 3 Spazzatura e pulizia sede stradale
S.CONG.PU Pulizia di strada preventiva alla stesa di tappeto mediante rimozione del materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di
L.01 mezzi idonei.

euro (zero/20) m2 0,20

Nr. 4 Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma
S.CONG.RIS Manto di conglomerato bituminoso costituito da pietrischetto e ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 con granulometria assortita
.01 sabbia e bitume in ragione del 5,0÷5,5% in peso, realizzato previo il riscaldamento degli aggregati e del bitume, compreso:

- la fornitura a piè d'opera e la stesa con vibrofinitrice di tipo accetto dalla D.L. previo spandimento di una mano di attacco di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6÷8 t a rapida inversione di marcia;
- la superiore finitura della superficie e con 0,30 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% saturata con litri 5 di sabbia al mq;
- tutto quant'altro possa occorrere per finire la opera a regola d'arte ivi compresa la rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovrà essere preventivamente concordata con la D.L.
In opera.
euro (nove/50) Q.li 9,50

Nr. 5 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA - 3 cm
S.CONG.US Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, additivo minerale (filler)
U.01 e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal

crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200
ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impastati a caldo previo essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume.
In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,8kg al
mq; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a rapida inversione di marcia, la refilatura dei bordi secondo linea regolare,
la sagomatura del tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire l'opera a regola d'arte. -
spessore 3 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricarica preliminare di buche e avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di
fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (quattro/00) m2 4,00

Nr. 6 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA - 4 cm
S.CONG.US Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, additivo minerale (filler)
U.02 e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal

crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200
ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impastati a caldo previo essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume.
In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,8kg al
mq; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a rapida inversione di marcia, la refilatura dei bordi secondo linea regolare,
la sagomatura del tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire l'opera a regola d'arte. -
spessore 4 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricarica preliminare di buche e avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di
fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (cinque/00) m2 5,00

Nr. 7 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 Scarifica di massicciata stradale mediante fresatura eseguita con mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allontanamento del

materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere di trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligo di mantenere i dossi
naturali ove esistenti.
euro (due/30) m2 2,30

Nr. 8 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
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S.GHI.001 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, aventi telaio pure in
ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchio pieno o griglia, superficie di contatto su giunto in polietilene, controllati e provati
con:
- carico di rottura corrispondente alla classe D400;
- freccia in mm pari a 1/500 delle dimensioni di passaggio (kN 250÷kN 400), oppure freccia in mm. pari a 10/500 (kN 125);
- scivolosità verificata con pendolo SRT su due assi perpendicolari, valore medio non inferiore a 0,6.
Tali chiusini si intendono con o senza feritoie, con guarnizione in elastometro RE61RODE, guarnizione in polietilene ZA94J1Z,
dotati di sifone o meno a richiesta della D.L., e con marcatura leggibile indicante:
- UNI EN 124 ;
- la classe corrispondente;
- nome o spia del costruttore.
In opera, di qualsiasi classe, secondo la normativa suddetta, aventi telaio quadrato o circolare, del tipo da concordarsi con la D.L., in
opera.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 9 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 Messa in quota chiusini e saracinesche di proprietà di Enti e Società Pubbliche, o Enti e Società Private esercenti di pubblici servizi

comprese le opere murarie necessarie, raccolta, deposito e sbarramento di ogni singolo chiusino.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 10 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO strisce di larghezza 12/15 cm
S.SEG.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO  Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12/15 cm computate per

ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto, o ripasso di quella esistente, costituita da strisce longitudinali
o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di
1,6 kg/m²,  in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. La visibilità e rifrangenza dovrà essere
garantita per almeno mesi 6 (sei)
con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Per strisce di larghezza 12/15 cm
computate per ogni ml effettivamente verniciato. (linee centrali e laterali).
euro (zero/45) m 0,45

Nr. 11 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
S.SEG.002 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO. Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.

Quantità a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc. eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale di primo impianto, vernice in quantità pari a 1,6 kg/m², ecc. La visibilità e rifrangenza
dovrà essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta
appaltatrice. Quantità computate per ogni mq effettivamente verniciato.
euro (sei/00) m2 6,00

Nr. 12 Eliminazione dosso esistente
S.SEG.DOS. Eliminazione dosso rallentatore di velocità esistente mediante scarifica del piano viabile, comprensivo di carico e trasporto a
01 discarica autorizzata.

euro (venti/00) m2 20,00

Nr. 13 Formazione di due dossi a ripristino degli esistenti
S.SEG.DOS. Formazione di due dossi rallentatori di velocità a ripristino degli esistenti in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di
02 congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico

rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 14 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale verticale
S.SEG.VER Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale compresa la fornitura e posa di cartello stradale su sostegno tubolare diam. mm 60 con
T fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del

segnale.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 15 Sistemazione delle banchine da pavimentare mediante livellazione e stesa di stabilizzato
S.STAB.001 Sistemazione delle banchine da pavimentare mediante fornitura,  posa in opera e livellamento di misto stabilizzato a granulometria

assortita con inerte e legante naturale a curva granulometrica con diametro max. mm.8-10, su sottofondo esistente preventivamente
parificato e livellato, per la formazione di massicciata stradale e piano di posa per le pavimentazioni. Compreso la sparsa a strati, la
sua cilindratura e compattazione previo innaffiamento nonchè i ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente
livellato e sagomato.
Misurazione in opera a compattazione avvenuta.
euro (due/30) m2 2,30

     ASOLA, __________

Il Tecnico
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