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Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 | Fresatura di conglomerato bituminoso
¢ | spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato mq 311,25
mq 2173,50
2484,75 2,23 5.540,99 4.811,80 729,19 13,16 %
1 | Fresatura di conglomerato bituminoso
d | spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato mq 7645,00
mq 5918,00
mq 1215,00
mq 3485,00
mq 1000,00
mq 8202,50
27465,50 2,75 75.530,13 65.590,36 9.939,77 13,16 %
3 1 | Fresatura di conglomerato bituminoso
f | spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato mq 2489,94 4,1735 10.391,76 9.024,20 1.367,56 13,16 %
4 7 | Monostrato 0-20 con bitumi modificati .
a | spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato mq 52,50
mq 2489,94
2542,44 11,39 28.958,39 25.932,24 3.026,15 10,45 %
8 | Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitumi modificati
b | spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato mq 311,25
mq 2173,50
2484,75 7,46 18.536,24 16.599,20 1.937,04 10,45 %
8 | Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitumi modificati
c | spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato mq 7645,00
mq 5918,00
mq 1215,00
mq 3485,00
mq 945,25
mq 8202,50
27410,75 7,89 216.270,82 22.600,30 10,45 %
193.670,52
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9 | Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura
impastato con bitumi MODIFICATI per risagome
a | Al quintale su automezzo qg.li 1681,90
q.li 68,48
q.li 434,70
q.li 560,24
q.li 1331,55
q.li 273,38
q.li 766,70
q.li 236,31
q.li 2050,63
7403,89 6,27 46.422,39 41.571,26 4.851,13 10,45 %
11 | Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
a | Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare ml 2750,00
ml 412,50
ml 407,30
ml 1095,00
ml 750,00
ml 562,50
ml 248,00
ml 1743,75
7969,05 0,36 2.868,86 2.610,64 258,22 9,00 %
11 | Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
b | Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al ml 2750,00
metro lineare ml 825,00
ml 438,70
ml 1825,00
ml 750,00
ml 1125,00
ml 376,00
ml 3487,50
11577,20 0,42 4.862,42 4.376,17 486,25 10,00 %
11 | Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
C | Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato mq 141,67
mq 25,00
mq 167,52
mq 150,00
mq 350,00
mq 25,00
mq 807,00
mq 270,00
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1936,19 4,60 8.906,47 8.104,89 801,58 9,00 %
11 21 | Messa in quota chiusini, pozzetti e manufatti cad. 3 100,00 300,00 45,00 255,00 85,00 %
12 27 | Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione mq 52,50
e rinforzo della pavimentazione stradale spessore
25mm mq 2489,94
2542,44 8,70 22.119,23 19.686,12 2.433,11 11,00 %
13 29 | Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mq 52,50
mezzi meccanici previa taglio della pavimentazione
stradale con lama mq 54,75
107,25 4,50 482,63 400,59 82,04 17,00 %
14 30 | Compattazione del piano di posa della fondazione mq 35,00 6,00 210,00 181,65 28,35 13,50 %
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea
15 34 | Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto mc 21,000 32,50 682,50 566,47 116,03 17,00 %
naturale di pezzatura fino a cm. 15
16 230 | Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 mq 19,00 25,00 475,00 356,25 118,75 25,00 %
tirato sotto staggia.
17 250 | Valutazione costo dell'impianto di illuminazione del corpo 1 7.000,00 7.000,00 6.055,00 945,00 13,50 %
passaggio pedonale secondo le prescrizioni in
vigore
18 D.2.10 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m
a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno mc 21,000
vegetale e simili) mc 3,553
24,553 5,59 137,25 76,86 60,39 44,00 %
19 D.3.80 | Rimozione di cigli stradali (cordoli), eseguita con
mezzi meccanici
c | per cigli in cemento ml 15,00 4,79 71,85 30,90 40,95 56,99 %
20 D.3.60 [ Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari cad. 9
cad. 4
13 16,02 208,26 33,32 174,94 | 84,00 %
21 D.3.70 [ Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi cad. 4 12,50 50,00 10,50 39,50 79,00 %
dimensione e tipo
22 D.3.100 | Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati
di ferro di qualunque tipo e sezione
b | di archetti di protezione ai marciapiedi cad. 13 25,00 325,00 123,50 201,50 62,00 %
23 D.3.170 | Demolizione di struttura in calcestruzzo
a | non armato mc 2,700 204,50 552,15 5,52 546,63 99,00 %
24 D.11.10 | Costruzione di marciapiede mq 86,75 42,00 3.643,50 2.841,93 801,57 22,00 %
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25 D.11.20 | Bordatura in cordoli di cls sez 10/15 x25 cm ml 55,40 12,00 664,80 272,57 392,23 59,00 %
26 D.11.30 | Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione ml 19,00 22,47 426,93 175,04 251,89 59,00 %
27 D.11.50 | Massetto in cls Rck 350 finito a spina di pesce
b | dello spessore medio di cm 15 mq 9,36 28,56 267,32 205,84 61,48 23,00 %
28 D.15.20 | Canalizzazione per impianti rinfiancate in cls e
reinterro con materiale di scavo
a | con un tubo @ 110 mm ml 30,00 22,00 660,00 362,93 297,07 45,01 %
29 D.15.50 | Pozzetto per linee elettriche dim 50 x 50 x 70 con cad 5 225,13 1.125,65 742,93 382,72 34,00 %
chiusino in ghisa
30 D.17.10 | Sostegni tubolari di diametro 48 +~ 60 mm cad. 8 35,35 282,80 39,59 243,21 86,00 %
31 SEG_48 | Realizzazione di sistema antirotazione dei pali di cad. 10 19,70 197,00 74,86 122,14 62,00 %
sostegno dei segnali
32 SEG_50 | Segnali di pericolo in alluminio, rifrangenza classe |
b | lato 90 cm cad. 3 65,45 196,35 182,66 13,69 6,97 %
33 SEG_53 | Segnali di prescrizione e indicazione di alluminio,
rifrangenza classe Il
b | lato 60 cm cad. 5 67,67 338,35 315,55 22,80 6,74 %
34 SEG_55 | Segnali di forma circolare in alluminio, rifrangenza
classe Il
b | diametro 90 cm cad. 5 136,29 681,45 658,62 22,83 3,35 %
35 D.17.220 | Delineatore speciale di ostacolo per isole di traffico cad 3 45,00 135,00 112,72 22,28 16,50 %
36 D.17.230 | Lampeggiatore a LED diam. 300 mm. cad 1 493,10 493,10 266,27 226,83 46,00 %
37 145 | Conglomerato bituminoso per strato di base
a | al mc. compresso per uno spessore variabile da cm mc comp 4,200 98,10 412,02 371,97 40,05 9,72 %
6 acm 12
TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,01) 460.426,62
Totale Incidenza manodopera 53.940,14 11,72 %
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