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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
A15001.a

2/2
A15002.a

3/3
A15007

414
A15009.a

5/5
D15125.a

6/6
07.02.03.12.
b

717
A15010.a

LAVORI A CORPO

PALESTRA (SpCat 1)
Operestrutturali (Cat 1)
Scavi erinterri (SbCat 1)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
quaunque dimensione, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte,
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Compreso ogni onere per scavo di tipo archeologico con benna
liscia e comungue secondo le indicazione dell‘operatore stesso. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di qualunque dimensione, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetae e simili) Compreso ogni onere per scavo di tipo archeologico con benna liscia e
comungue secondo le indicazione dell'operatore stesso. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto dellanormativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Compenso dlo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio
del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra eff ettuatal
con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso o spandimento e livellamento del materiae ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata Valutato a mi di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc/km

244,90

750,38

11,82

7'503,80

Oneri di discarica, d netto del tributo speciae per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 ng 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi ala successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri di discaricadi cui a punto a). Si precisa cheil tributo di cui allaletterab) non si applica qualora
i materiai di risultaoi rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati
in base al volume effettivo di scavo e demolizione). Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito
aregoladarte e ned rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

750,38

FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con materiae riciclato 0/120 Certificato Ce), ottenuto dall'attivita di
recupero da impianto autorizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m3

393,80

Formazione di rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo. Compresa anche la sistemazione secondo le quote di progetto del terrreno proveniente dagli
scavi stocceti provvisoriamente nell'area di cantiere. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro finito
aregoladarte e ne rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

244,90

4,50

5,16

51,12

0,71

6,63

19,50

7,36

1'102,05

3'871,96

604,24

5'327,70]

4975,02

7679,10

1'802,46

A RIPORTARE

257362,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'362,53

8/8
A35010.a

9/9
AN.OE.13c

10/10
AN.OE.13d

11/11
AN.OE.13a

12/12
AN.OE.13b

13/13
AN.OE.04

14/14
AN.OE.03

Operein calcestruzzo (ShCat 3)

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e I'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/me. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Formazione di fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi atro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato ala particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 0 XC2 -
consistenza S3 / S4. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo: per
opere di fondazione: pannelli di legno. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di conglomerato cementizio per strutture prefabbricare quali travi e pilastri, classe di esposizione
fino a XC4, per operazioni di media-grande entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitural
del materiae in cantiere, la messa in opera e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C
40/50 (Rck 50 N/mma). Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di casseforme rette o centinate in legno o metallo per getti di conglomerati cementizi armati per
opere prefabbricate in elevazione, compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno; eseguite a
regolad'arte: per pilastri o travi. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 + 30 mm. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO kg

Opereprefabbricate (SbCat 4)

Fornitura e posa in opera di pannello di tamponamento prefabbricato realizzato in calcestruzzo vibrato o
precompresso, coibentato con poliuretano, spessore cm. 10 densita 15-20 Kg/me, completo di giunti ad incastro,
dispositivi di sollevamento e posa in opera. Spessore totae cm. 30. Finitura interna tirati a riga ed esterna in
cemento grigio liscio dafondo cassero metallico, con scanaature secondo le tavole di progetto.
Compresalasigillaturadei giunti esterni verticali ed orizzontali eseguita con prodotti siliconici: posti in orizzontae.
Conforme a D. L. del 29 Dicembre 2006, n. 311 (attuazione della direttiva 2002/91 CE relativa d rendimento
energetico nell'edilizia - zona climatica E - valore trasmittanza termica delle chiusure verticali (U) uguale o inferiore

40,01

352,76

591,59

148,31

855,38

58°077,29

80,20

109,30

23,50

128,00

24,10

1,01

37208,80]

38'556,67,

13902,37

18'983,68

20'614,66

58'658,06

A RIPORTARE

179°286,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 179°286,77
a0,235 W/mgK)
Nel prezzo al mq del pannello si comprendono ogni onere ed accessorio, nonché apparecchiature e lavorazioni per il
fissaggio del pannelli sui lati corti degli spogliatoi ale strutture a pavimento e in copertura degli spogliatoi. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq| 1'178,13 58,50 68920,61
15/15 Fornitura e posa di solai in lastre prefabbricate in c.ap. dello spessore pari a5 cm e della larghezza di 1,2 m, con
AN.OE.29 |blocchi di aleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinai metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata
annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=5 cm, in
calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmaq) ed ogni altro onere e magistero per realizzare I'opera con I'esclusione delle
armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la
riparazione dei carichi: con blocchi di polistirolo di atezza pari a 20 cm per un'dtezzatotale del solaio di 29 cm. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq 205,20 60,86 12°488,47
Strutturein legno (SbCat 6)
16/ 16 Trasporto degli elementi in legno lamellare dallo stabilimento di produzione al cantiere, considerando il pieno carico
01.06.06.10.c| (circa 50 m3) per distanze dltre i 50 km e fino a 100 km dallo stabilimento: per elementi con lunghezza massima di
30,00 m. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m3 89,50 28,25 2'528,38
17/17 Forniturae posain operadegli elementi in legno lamellare e della relativa carpenteria metallica, compresi i mezzi di
01.06.07.02 |sollevamento necessari per lo scarico ed il posizionamento in quota, compresa la manovalanza sia a terra sia in
quota. Superficie minima coperta maggiore od uguale a 800 m2 (tetti per edifici sportivi, industridi e per il
terziario). S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m2 811,84 20,40 16'561,54
18/18 Fornitura e posa di travi in legno lamellare di abete (lamelle di sp.cm 4) GL24h. Si intende incluso nel prezzo ogni
08.02-10 onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m3 89,50 565,00 50"567,50
19/441 Fornitura e posa di tavolato in legno di abete a vista per fade di tetto dello spessore di 2,5 + 3,00 cm, lavorato a fili
AN.OE.15a |paraleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e pialatura. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e nd rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavori.
SOMMANO mq 811,84 31,80 25'816,51
20/ 442 Fornitura e posa di tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili
AN.OE.15b |pardleli, fornito e posto in opera. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO mq 811,84 25,50 20°701,92
Operear chitettoniche (Cat 2)
Coperturaelattonerie (ShCat 7)
21/19 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN
04.04.02.q |LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio),
chiodati con rivetti in aluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventudita rare
e da valutare caso per caso spessore mm 1, sviluppo cm 75. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
A RIPORTARE 376'871,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

376'871,70

22/ 20
04.04.02.m

23/21
04.04.02.r

24122
04.04.02.t

25/23
C15065.d

26/24
1C.11.200.00
10.b

27125
1C.11.200.00
10.c

28/26
AN.OE.O6b

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN
LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio),
chiodati con rivetti in aluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualita rare
e da valutare caso per caso spessore mm 1, sviluppo cm 33. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN
LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio),
chiodati con rivetti in aluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventudita rare
e da valutare caso per caso spessore mm 1, sviluppo cm 100. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN
LASTRA DI ALLUMINO PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio),
chiodati con rivetti in aluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualita rare
e da valutare caso per caso spessore mm 1, sviluppo cm 150. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni atro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione del soli collari di sostegno: diametro fino a 160 mm: in pvc. Con questa
voce si intende compensare i pluvidli in pvc alloggiati al'interno dei pilastri prefabbricati. Compreso ogni onere. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta orizzontal e installato in quota (colmo), costituito dafunein
acciaio inox @ 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di
fissaggio, tenditori, morsetti e minuteriametallica, anorma UNI EN 795 classe C.

Comprensivo di assistenza muraria.

Nel prezzo & compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la
corrispondenza ale norme vigenti in materia antinfortunistica.

Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 20 m e misure intermedie.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta orizzontal e installato in quota (colmo), costituito dafunein
acciaio inox @ 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di
fissaggio, tenditori, morsetti € minuteriametallica, anorma UNI EN 795 classe C.

Comprensivo di assistenza muraria.

Nel prezzo & compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la
corrispondenza ale norme vigenti in materia antinfortunistica.

Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 30 m e misure intermedie.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con profilati in acciaio inox AlS| 316 di sezione 40 x 40
x 3 mm altezza 6,00 m circa e pioli in tubolare @ 35 x 2 mm larghi 500 mm posti alla distanza di 20 cm I'uno
dall'atro, compreso adeguato numero di coppie di piedini distanziatori anch'essi di profilatoinox 40 * 40* 3 mm e
dellalunghezza di 100 mm provvisti di apposite asole per il fissaggio mediante saldatura o imbullonatura (bulloni in

159,40

22,80

182,20

9,60

48,00

3,00

2,00

30,00

17,00

53,00

21,35

653,73

727,14

4'782,00

387,60

7°288,00

508,80

1'024,80

1'961,19

1'454,28

A RIPORTARE

394°278,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

394278,37

29/27
A95026.a

30/28
07.02.03.12.
b

31/29
A35010.a

32/30
A45006

33/31
A45005.b

34/32
A45001.c

35/33
01.04.08.03.
b

acciaio inox) in zanche premurate nellatrave in c.a ovvero mediante la messain opera di idonei tasselli (in acciaio
inox); nel prezzo é dtresi compreso I’onere per la fornitura e messa in opera di gabbia di protezione in piatti e
tubolari semprein acciaio inox. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cadauno

Vespai, sottofondi, massetti (ShCat 8)

Fornitura e posa di manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/
mg. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mqg

FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con materiae riciclato 0/120 Certificato Ce), ottenuto dall'attivita di
recupero da impianto autorizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m3

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entitd, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e I'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di vespaio areato redizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti,
impermesbili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il
conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 N/mmq) per il riempimento trai casseri e la sovrastante solettadi dmeno
4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle
dimensioni di 100 x 75 cm, atezza 40 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

1,00

873,49

1'007,87

87,35

SOMMANO mq

Fornitura e posa di vespaio areato reaizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti,
impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il
conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 N/mmq) per il riempimento trai casseri e la sovrastante solettadi dmeno
4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle
dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento
tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
pendenze: con argilla espansa. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel
rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

695,50

177,99

17,80

Formazione di SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da cadana dello spessore 4 cm con formazione del
piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg./m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a
400 kg. di cemento, tirato a piano perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in
ceramica e simili, parquet, moguette e simili. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

1'523,00

2,95

19,50

80,20

30,65

27,93

244,29

1'523,00

2'576,80]

19'653,47

7°005,47

21'317,08

4971,26

4°348,36

A RIPORTARE

455'673,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 455'673,81
SOMMANO m2| 1'310,24 16,00 20'963,84
36/34 Fornitura e posa di MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI PENDENZE su tetti piani,
01.04.08.05. |spessore medio 5 cm tirato sotto staggia: Battuto in cal cestruzzo di cemento per qualsiasi destinazione a gli 3.00 di
d cemento R. 325 per 1 mc. di inerte, tirato a staggia esclusa rete elettrosaldata compreso I'eventuale onere di
formazione di pendenza spessore medio cm.10. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m2 201,60 13,20 2'661,12
Murature (SbCat 9)
37135 Fornitura e posa di muraturain blocchi pieni in calcestruzzo 11 x 27 x 37 cm, retta o centinata, eseguita con malta,
A65016.a |aquasias atezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 11
cm. Tipo Gasbeton Evolution 500 spessore 10 cm o similare. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq 40,25 32,84 1'321,81
Impermeabilizzazioni (SbCat 10)
38/36 Fornitura e posa di barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
A95024.a  |sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.
SOMMANO mq 862,36 2,71 2'337,00]
39/37 Formazione di piano di posa di manti impermesbili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente. Si
A 95002 intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq 862,36 1,30 1'121,07
40/ 38 Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica,
A95004.b |flessibilita a freddo -25 @C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm
in senso longitudinale e di dmeno 15 cm ale testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO mq 862,36 14,41 12'426,61
41/39 Fornitura e posa di manto impermesbile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
A95021.c elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilita a freddo - 20 oC, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfasate di 50 cm I'una|
rispetto al'dtra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontdi o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
ameno 15 cm ale testate del teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in
ardesia. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza del lavori.
SOMMANO mq 207,88 28,31 5'885,08
Isolamenti (SbCat 11)
42/ 40 Fornitura e posa in opera di controparete fonoassorbente resistente a colpi di palla costituita da pannelli tipo
AN.OE.02 |CELENIT mod. AB con sottostruttura metallica per la messa in opera perfettamente verticade dei panneli e
compresa fornitura e posa di membrana da parete ad dta traspirazione tipo Riwega mod. USB WALL 100 o
similare da porre in opera a diretto contatto dei pannelli prefabbricati della palestra. Si comprende ogni onere €|
fornitura. Panndlli in lana di legno minerdizzata - spessore 50 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
A RIPORTARE 5027390,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5027390,34

43/41
A85054.a

44/ 42
A85054.b

45/ 43
MC.10.050.0
120.a

46/ 44
MC.10.050.0
120.b

47145
A73006.f

48/ 46
AN.OE.O7

49/ 47
AN.OE.08

dareil lavoro finito aregoladarte e ned rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzade lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materide isolante fissato su
piano di posa gia preparato, redizzato con panneli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle,
conduttivita termica lambda 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza a compressione 3 kg/
cmq;: spessore 30 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materide isolante fissato su
piano di posa gia preparato, redizzato con panneli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle,
conduttivita termica lambda 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza a compressione 3 kg/
€mg: sovrapprezzo per ogni ¢cm in piti di spessore. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la
coibentazione e ventilazione di tetti afalde. Costituito da unalastradi poliuretano, con reazione d fuoco Euroclasse
E, conduttivita termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165,
prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito dalaminain aluminio e dotata di profilo angolare a trave
reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: - 50 mm. Stiferite o similare. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m?

Fornitura e posa di pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la
coibentazione e ventilazione di tetti afade. Costituito da unalastradi poliuretano, con reazione a fuoco Euroclasse
E, conduttivita termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165,
prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da laminain aluminio e dotata di profilo angolare a trave
reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: - per ogni 10 mm in piu.
Stiferite o similare. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m2x cm

Fornitura e posa di pannello composito per copertura termoisolante prodotto con sistema in continuo costituito da
rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed atezza 40 mm,
interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densita 35 + 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di
spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello
pari a 1000 mm: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 100
mm. Pannello ISOLPACK Dryfix 100mm PIR o similare, con classe di reazione al fuoco B-s2,d0 e comportamento
a fuoco dall'esterno Broof T3, con supporto esterno in acciaio zincato preverniciato colore bianco grigio RAL9002
con greca a coda di rondine per fissaggio di staffe senza ulteriore foratura del pannello; supporto interno in acciaio
zincato preverniciato colore bianco grigio RAL9002 microgrecato; coibente in schiuma poliisocianurata PIR dello
spessore 100mm e trasmittanza U= 0,22 W/mgk. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a
regoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq
Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata pressopiegata per la messa in opera delle finestrature e
alefacciate continue della palestra e relativa lattonerie di finitura con finitura a smalto, nel colore asceltadellaD.L.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente

in materiadi sicurezza de lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE ESTERNO "A CAPPOTTOQO" per pilastri, travi
e pannelli prefabbricati, applicato con linearita, pendenza, perpendicolarita e planarita corrette, costituito da:

781,75

873,49

533,97

1'052,10

4'769,10

850,50

101,70

31,50

9,56

247

23,10

1,87

30,37

38,00

24'625,13

8°350,56

1'318,91

24'303,51

8'918,22

25'829,69

3'864,60

A RIPORTARE

599'600,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

599'600,96

50/ 48
AN.OE.09

51/49
AN.OE.10

52 /50
AN.OE.11

53/51
B15004.d

54 /52
B23007.a

collante cementizio monocomponente, in ragione di 4-5 kg./m2 e pannello isolante rigido fissato meccanicamente
ale superfici con tassdli in plastica in ragione di 3 - 6 a m2 in funzione delle condizioni del supporto; rete di
armaturain fibradi vetro del peso di 160 gr/m2; rasatura finae con collante-rasante cementizio monocomponentein
ragione di 4/5 kg./m2. 1| rivestimento termoisolante "a cappotto” verra misurato a metro quadrato: con pannelli in
Aeropan spessore 2 cm. Compreso rasatura colorata di finitura. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

329,91

Fornitura e posain opera di RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE ESTERNO "A CAPPOTTOQO" per lafinitura di
contorno di serramenti esterni (porte, finestre e facciate continue), applicato con linearitd, pendenza,
perpendicolarita e planarita corrette, costituito da: collante cementizio monocomponente, in ragione di 4-5 kg./m2 e
pannello isolante rigido fissato meccanicamente alle superfici con tasselli in plastica in ragionedi 3- 6 d m2 in
funzione delle condizioni del supporto; rete di amatura in fibra di vetro del peso di 160 gr/m2; rasatura finale con
collante-rasante cementizio monocomponente in ragione di 4/5 kg./m2. Il rivestimento termoisolante "a cappotto”
verra misurato a metro lineare: con pannelli in Aeropan spessore 2 cm e sviluppo variabile daun minimo di 10 cm a|
30 cm. Compresa lattoneria in aluminio di finitura per bancali, spallature e cielino nel colore del profilato del
serramento. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

116,10

Fornitura e posa in opera di RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE ESTERNO "A CAPPOTTOQO", applicato sul
pannello di coronamento degli spogliatoi, con linearitd, pendenza, perpendicolarita e planarita corrette, costituito da:
collante cementizio monocomponente, in ragione di 4-5 kg./m2; costituito da piu strati di pannelli termoisolanti,
rigidi, fissati meccanicamente alle pareti con tasselli in plasticain ragionedi 3 - 6 d m2 in funzione delle condizioni
del supporto; profili paraspigolo in aluminio naturale; rete di armatura in fibra di vetro del peso di 160 gr/im2;
rasatura finale con collante-rasante cementizio monocomponente in ragione di 4/5 kg./m2. Il tutto in opera secondo
le direttive UEAtc e I'’Agrément technique I.C.1.tE. Il rivestimento termoisolante "a cappotto” verra misurato ametro
lineare: con pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS 150 (densita 25 kg./m3), spessore 30 cm compreso,
risvolto al'intradosso dello spessore di cm 10. Compreso rasatura colorata di finitura. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e ndl rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del
lavori.

SOMMANO m

Compenso per la formazione di elemento di supporto per cappotto come da particolare costruttivo PC.3 da
redizzare in corrispondenza sul filo inferiore dei pannelli laterali dei fronti sud e nord, costituito da angolari zincati
fissati a pannello interno e a quello esterno, e dauna lastra di “agquapanel”, come da dettaglio costruttivo. Da fissare
rigidamente agli angolari. Compenso a metro lineare compreso ogni onere e fornitura ad esclusione del cappotto. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Intonaci (ShCat 12)

Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato a
crivello fino, lisciata con frattazzo metallico ala pezza: con maltadi cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400
kg di cemento per 1,00 mc di per interni su pareti verticdi: sabbia. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare
il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

Pavimenti, rivestimenti, zoccolini (SbCat 13)

Fornitura e posa di gres porcellanato la scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenute per
pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso capestio, rispondenti dla norma UNI EN
14411 gruppo B laUGL (non smdtato): dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm: tinta unita. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

40,50

32,00

40,25

65,50 21°609,11

48,50 5'630,85

148,00 57994,00|

68,00 2'176,00]

2311 930,18

A RIPORTARE

635941,10

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

635'941,10

55/53
AN.OE.O1

56/ 54
1C.19.050.00
40.c

57155
B35042.a

58/ 56
05.04.06.9

59/57
01.07.04.06.a

SOMMANO mq

177,99

Fornitura e posain operadi pavimentazione realizzata impiegando un parquet prefabbricato e preverniciato,
fornito in tavole dello spessore di 14 mm, che dovranno essere fissate mediante incollaggio con apposito collante
ad una sottostruttura elastica continua. Le tavole di parquet 14 mm di spessore, 2525 mm di lunghezza e di 188
mm di larghezza, dovranno essere composte da una struttura a tre strati ortogonali tra di loto per un‘ottima
compensazione delle variazioni dimensionali, con incastri formati da linguette e scanalature (maschio e femmina)
siasui lati che sulle testate, in modo da permettere un perfetto assemblaggio. | tre strati delle tavole saranno cosi
composti:

Strato di calpestio: in faggio naturale atre listelli disposti atoldadi nave dello spessore di circa 3,6 mm,
preverniciato in fabbrica

Strato intermedio: spessore circa 8,4 mm in listelli di pino rosso di Svezia, con le fibre poste perpendicolarmente
rispetto ai listelli del piano di calpestio.

Strato inferiore: spessore circa2 mm in pino rosso di Svezia.

La pavimentazione completa di sottostruttura, avra uno spessore totale di circa 38 mm. Perimetralmente alla
pavimentazione dovra essere |asciato un idoneo spazio di dilatazione. La pavimentazione cosi composta dovra
essere conforme allanorma DIN 18032-2 versione aprile 2001. La sottostruttura verra posizionata su idoneo
sottofondo asciutto, compatto, perfettamente piano e livellato (3 mm max di differenzadi livello su una
lunghezza di 2 m). Trala struttura ed il sottofondo dovranno essere interposti dei teli di polietilene di 0,20 mm di
spessore, sovrapposti tradi loro di circa250 mm e risvoltati perimetralmente sulle pareti, a fine di creare
un'idonea barriera contro I'umidita di risalita. La sottostruttura sulla quale verrano fissate le tavole di parquet
dovra essere formata da tavole in multistrato di spessore 9 mm dimensioni 2440x310 mm, provviste di appositi
intagli sulla parte inferiore per assicurare la corretta elasticita del sistema. Le tavole di multistrato devono anche
essere provviste di apposito incavo sulla parte superiore per la stesura del collante necessario per il fissaggio delle
tavole di parquet. Le tavole di multistrato dovranno essere posate a 45° rispetto alle tavole di parquet. La
sottostruttura dovra essere posizionata su apposito tappetino elastico di spessore 15 mm compreso nel prezzo.
Pavimento in listoni di legno: tipo Tarkett Multiflex M con telo di nylon. Certificazione FSC. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima
scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccaturade giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
specidli, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari. Comprenso anche di ogni onere e/o
accessorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: colla speciale per rivestimenti da applicare su lastre in
cartongesso), per |’ adattamento al supporto ove dovranno essere applicati i rivestimenti di cui ala presente voce. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.

SOMMANO nv?

Fornitura e posa di zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante:
dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregolad'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Operein pietra (SbCat 14)

Fornitura e posa di SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di bacone in lastra di pietra naturde spessore 3 cm ,
larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40, levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Pietra Serena. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e ndl rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale con passante riportato: dimensioni
30x3 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

695,50

376,64

72,40

7,20

7,20

22,74

51,50

35,12

31,89

27,40

28,00

4047,49

35'818,25

13227,60

2'308,84]

197,28

201,60

A RIPORTARE

691'742,16

COMMITTENTE:
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691'742,16

60/58
02.03.21.a

61/59
02.03.20.z13

62/ 60
02.03.21.a

63/61
1C.20.400.00
20

64/ 62
02.03.21.a

65/ 63
02.03.21.a

66/ 64

Controsoffitti e operein cartongesso (SbCat 15)

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello
spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6, anormaDIN, con guide ad "U" e montanti a"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un'dtezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e singola orditura metallica
dellalarghezza di 15 mm, rivestimento con unalastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 32,5 mm.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m2

Forniturae posa di parete divisoria internarealizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), anorma DIN 18180,
atezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m: lana di roccia dello spessore di
mm 40, densita kg. 40/m3, inserita dl'interno della parete. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello
spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6, anorma DIN, con guide ad "U" e montanti a"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un‘atezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e singola orditura metallica
ddlalarghezza di 15 mm, rivestimento con unalastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 32,5 mm.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO m2

Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 + 20 cm, comprensivo di
stuccatura e tinteggiatura. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello
spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6, anorma DIN, con guide ad "U" e montanti a"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un‘atezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e singola orditura metallica
ddllalarghezza di 15 mm, rivestimento con unalastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 32,5 mm.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello
spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6, anorma DIN, con guide ad "U" e montanti a"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un‘altezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e singola orditura metallica
ddllalarghezza di 15 mm, rivestimento con unalastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 32,5 mm.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m2

Forniturae posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), anorma DIN 18180,

116,10

116,10

24,60

20,50

76,50

33,60

18,88

575

18,88

69,55

18,88

18,88

2'191,97

667,58

464,45

1'425,78

1°444,32

634,37

A RIPORTARE

698'570,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

698'570,63

02.03.20.z15

67/65

A95024.a

68/ 66

02.03.20.c

69/ 67
02.03.21.z6

70/ 68
02.03.20.p

71/69
B75025.b

72170
B75025.b

atezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un’atezza dei locali di 4,00 m: lana di roccia dello spessore di
mm 60, densita kg. 40/m3, inserita all'interno della parete. Tipo Isover Mupan 4+ o similare. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e nd rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzade lavori.

SOMMANO mqg

Forniturae posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), anorma DIN 18180,
atezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m: con orditura metalica della
larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i lati con unalastra dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm.
Tipo Thermoges o similare. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello
spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore
di mm 0,6, anorma DIN, con guide ad "U" e montanti a"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un'atezza dei locai di m 4,00: maggiorazione per I'aggiunta di uno strato di pannelli
di gesso fibrato tipo Fermacell (Euroclasse- A1) sp. mm. 12,5. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m2

Forniturae posa di parete divisoria internarealizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), anorma DIN 18180,
atezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'dtezza del locali di 4,00 m: sovrapprezzo per I’ utilizzo di
lastre idrorepellenti per ambienti umidi. Tipo Armstrong Hydroboard o Thermoges o similare. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m2

Fornitura e posa di controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorate, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 22
mm, reazione al fuoco classe A2-S1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in
acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati dla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile: con struttura metallica seminascosta. Tipo Armstrong Hydroboard o similare. S intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorate, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 22
mm, reazione al fuoco classe A2-S1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in accialo zincato rivestita in
acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile: con struttura metallica seminascosta. Tipo Armstrong Hydroboard o similare. S intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

67,20

33,60

230,69

230,69

351,12

111,83

7,20

2,71

24,43

14,55

4,36

35,02

483,84

91,06

5'635,76

3'356,54

1'530,88

3'916,29

A RIPORTARE

713'585,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 713'585,00
SOMMANO mq 11,32 35,02 396,43
73171 Fornitura e posa di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
B75002.b codtituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la
stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq 96,84 24,89 2'410,35
74172 Forniturae posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), anorma DIN 18180,
02.03.20.p |dtezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metalica in acciaio zincato dello
spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un’dtezza dei locali di 4,00 m: sovrapprezzo per I’ utilizzo di
lastre idrorepellenti per ambienti umidi. Tipo Armstrong Hydroboard o Thermoges o similare. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO m2 208,67 4,36 909,80
75173 Fornitura e posa di pareti mobili, spessore 60 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellaturada 8 - 10
1C.20.500.00 mm di spessore in truciolare o dtro supporto (medium density - masonite), rivestimento in laminato plastico
50.a melaminico antigraffio da 0,9 mm e strato interno in lana minerale; struttura portante costituita da corrente
superiore in acciaio zincato, altezza 50 mm, con guarnizione in PVC per compensazioni di dislivelli; zoccolo in
acciaio zincato rivestito in skin - plate, altezza 100 mm; montanti in acciaio zincato con guarnizioni in PVC; cornice
perimetrale con profilati di aluminio anodizzato colore naturae. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. -
pannelli ciechi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m2 9,60 101,13 970,85
76174 Fornitura e posa di pareti mohili, spessore 60 mm, formate da pannelli redlizzati con doppia pannellaturada 8 - 10
1C.20.500.00 mm di spessore in truciolare o dtro supporto (medium density - masonite), rivestimento in laminato plastico
50.e melaminico antigraffio da 0,9 mm e strato interno in lana minerale; struttura portante costituita da corrente
superiore in acciaio zincato, altezza 50 mm, con guarnizione in PVC per compensazioni di dislivelli; zoccolo in
acciaio zincato rivestito in skin - plate, altezza 100 mm; montanti in acciaio zincato con guarnizioni in PV C; cornice
perimetrale con profilati di aluminio anodizzato colore naturae. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. -
pannelli con porta a battente cieco tamburato in legno, rivestito con laminato plastico melaminico e massello
perimetrale in legno duro. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m2 11,00 254,17 2'795,87
Serramenti (ShCat 16)
77175 Forniturae posadi PORTE INTERNE ED ESTERNE, IN PROFILATI DI ACCIAIO PREVERNICIATO, complete
09.03.07.d |di guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e falsi telai da premurare; (superficie minimam2 1,75): porte
esterne cieche, fodrinate, spessore minimo 12/10, coibentate, a due battenti. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m2 12,96 170,00 2°203,20]
78176 Fornitura e posa di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte
C15049.c tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. Si intende|
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 2,00 203,82 407,64
79177 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a nastro per locali caldi tipo SCHUCO ADS 75 HD, compendente
AN.OE.12d |struttura portante realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie SCHUCO FWS 50 /
HI / Sl o similare, con profili metalici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060, trattamento superficiale
A RIPORTARE 723'679,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

n

723'679,14

80/78
C15049.c

81/79
C15039,]

82/80
1C.22.250.00
70

83/81
AN.OE.12c

redizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualita QUALICOAT per la
verniciatura. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAM2603,
BS6496, UNI EN 12206 e acune gamme anche |’ approvazione GSB. L 'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta
previste dalla UNI 10681, completi di vetricamera secondo le specifiche di capitolato.

Compenso per larealizzazione di porte anche a due ante, complete della relativa ferramenta. Ogni onere e fornitura
inclusi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte
tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. Si intende|
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, adue battenti omologataa norme UNI EN 1634-
1/01, di colore avorio chiaro redizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate afilo continuo, completa di guarnizioni postasu i trelati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante
in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di caciosilicati
pit foglio di aluminio intermedio, con quattro cerniere di serie redizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso I'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola
darte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x
2.150 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in aluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore,
complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO n?

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per facciate continue tipo SCHUCO FW'S 50, compendente struttura
portante realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie SCHUCO AWS 75 o similare,
con profili metallici estrusi in lega primaria di Aluminio EN AW-6060, trattamento superficiae realizzato presso
impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualita QUALICOAT per laverniciatura. Le vernici
dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionai come AAM2603, BS6496, UNI EN
12206 e alcune gamme anche |’ approvazione GSB. L 'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta previste dalla
UNI 10681, completi di vetricamera secondo le specifiche di capitolato.

Si intendono compensate a parte I'inserimento di porte e finestre apribili ed eventuali vetri retrolaccati.
SERRAMENTI TIPO SCHUCO AWS75 HI e FWS50

Trasmittanza: Uw = 1,1 W/m2K, fattore

Fattore G : < 0,6 con schermature, 0,35 senza schermature

Permesabilitaall’aria: Classe AE

Tenutaall’ acqua: Classe RE 1200 Pa (parti fisse)

Resistenzaa vento : Carico 2,0 kN (carico di sicurezza 3,0 kN)

Resistenzaagli urti : Classe I5/E5

Caduta nel vuoto : normativa per luoghi di lavoro

Resistenzaaall’ effrazione : Classe RC2 ed RC3

Prestazione acustica : Rw = 45 dB (C;Ctr) su modulo fisso standard

Resistenza all’impatto del pendolo - EN 12600 : 1B1

Stretigrafia tipo prevista: 44.2 Stratophone iplus Planibel Clearlite + iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.2 - 20 mm
Argon 90% - 44.2 Stratophoneiplus Advanced 1.0 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.3.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mqg

7,20

2,00

2,00

32,34

74,70

460,00 3'312,00]

203,82 407,64

665,54 1'331,08

226,11 7°312,40]

340,00 25398,00

A RIPORTARE

761°440,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

761°440,26

84/82
AN.OE.12a

85/83
AN.OE.12b

86/84
04.04.19

87/85
13.04.17

88/ 86
AN.OE.O6a

89/87
1C.24.100.00
20.a

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a nastro per locai caldi tipo SCHUCO AWS 75, compendente
struttura portante realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie SCHUCO FWS 50 /
HI / Sl o similare, con profili metallici estrusi in lega primaria di Blluminio EN AW-6060, trattamento superficiale
redlizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualita QUALICOAT per la
verniciatura Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAM2603,
BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche |’ approvazione GSB. L'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta
previste dalla UNI 10681, completi di vetricamera secondo le specifiche di capitolato.

Si intendono compensate a parte I'inserimento di porte e finestre apribili ed eventuali vetri retrolaccati.
SERRAMENTI TIPO SCHUCO AWS75 HI e FWS50

Trasmittanza: Uw = 1,1 W/m2K, fattore

Fattore G : < 0,6 con schermature, 0,35 senza schermature

Permeabilitaall’aria: Classe AE

Tenutaall’ acqua: Classe RE 1200 Pa (parti fisse)

Resistenzad vento : Carico 2,0 kN (carico di sicurezza3,0 kN)

Resistenzaagli urti : Classe I5/E5

Caduta nel vuoto : normativa per luoghi di lavoro

Resistenzaall’ effrazione : Classe RC2 ed RC3

Prestazione acustica : Rw = 45 dB (C;Ctr) su modulo fisso standard

Resistenza al’impatto del pendolo - EN 12600 : 1B1

Stratigrafia tipo prevista: 44.2 Stratophone iplus Planibel Clearlite + iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.2 - 20 mm
Argon 90% - 44.2 Stratophone iplus Advanced 1.0 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.3.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

Sovrappezzo ai serramenti SCHUCO AWS 75 per parti apribili ad anta /o avasistas. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del
lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di LUCERNARIO apribile in aluminio preverniciato, in colori standard (testa di moro o bianco
grigio), da 80 x 98 cm, con telaio in pino di Svezia, disponibile con copertura in vetrocamera da 3+3, 1A mm + 6
aria + float da 3 mm b.e. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa di IMPIANTO per I'apertura motorizzata di lucernario o persiane avvolgibili comprensivo di
pulsante commutatore bipolare da 10 A, scatola, cestello, placca, linea di alimentazione ed alacciamento ai
servomotori (questi esclusi). Siintende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad.

Resalizzazione di grigliato metallico elettroforgiato a protezione della pompa di caore, posto in verticale, con
sviluppo in pianta di metri 7 circa e dtezza metri 3, reaizzato in profilati sagomati come da dettaglio di tavola di
progetto E-00-A-P-05, relativi telai di sostegno, il tutto in acciaio zincato a caldo a norme UNI EN SO 1461/99 e
verniciatura nel colore a scelta della D.L.. Si comprende la formazione di un cancelletto di accesso, struttura di
sostegno in profilati di acciaio zincato fissati aterrain plinti di fondazione in c.a compresi nel prezzo. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO acorpo

Tinteggi (SbCat 18)

Fornitura e posa di trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

45,14

2,00

4,00

2,00

1,00

1'359,52

370,00

270,00

320,00

47,90

2'800,00

2,23

16'701,80

540,00

17280,00

95,80

2'800,00

3031,73

A RIPORTARE

785'889,59”

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 785'889,59
90/ 88 Forniturae posa di tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusala preparazione delle stesse:
B55012.c su superfici interne: con idropittura lavabile. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mq 136,96 7,35 1'006,66
91/89 Fornitura e posa di tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate
1C.24.120.00 | ed isolate; compresi piani di lavorointerni ed assistenze murarie: - con tintaa tempera. Si intende incluso nel prezzo
10.a ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO m?|  1'222,56 3,22 3936,64
92/90 Fornitura e posa di trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
1C.24.100.00 lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa. Si
20.a intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO mqg| 1'178,13 2,23 2'627,23
93/91 Fornitura e posa di rivestimento per esterni con pittura acrilica d quarzo in dispersione acquosa monocomponente,
A20.11.036 |datain due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua, da pagarsi a parte. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m?|  1'178,13 8,35 9'837,39
Assistenzemurarie (SbCat 56)
94/92 Assistenze murarie agli impianti eletttrici. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro finito aregolal
AN.OE.14a |darte enel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 2320,00 2°320,00]
95/93 Assistenze murarie agli impianti meccanici. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
AN.OE.14b |regolad'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00, 3697,10 3697,10]
Impianti eettrici (Cat 3)
Cavi (SbCat 19)
96/ 94 Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEIl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
G23010.b nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEl 20-22 Il: unipolare: sezione 16 mmg. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 40,00 2,46 98,40
97/95 Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
G23010.c nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl 20-22 |lI: unipolare: sezione 25 mmg. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 320,00 3,52 17126,40
98/ 96 Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEIl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
A RIPORTARE 810'539,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

810'539,41

G23010.e

99/97
G23011.b

100/98
G23012.a

101/99
G23012.b

102/ 100
G23012.c

103/101
15.04.0092.0
03

104/ 102
15.04.0092.0
06

nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEl 20-22 II: unipolare: sezione 50 mmg. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominade 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl 20-22 |I: bipolare: sezione 2,5 mmg. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nedl rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEIl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominae 0,6/1 kV, non propagante lincendio conforme CEl 20-22 II: tripolare: sezione 1,5 mmg. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di specidle mescola termoplastica,
tensione nominade 0,6/1 kV, non propagante lincendio conforme CEl 20-22 II: tripolare: sezione 2,5 mmg. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEIl 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
nocivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad ato modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare: sezione 4 mmgq. Si intende|
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e ndl rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI
PVC (Euroclassi Ccaslb,dl,al),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea eettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina termplastica di quaita M16 (Norma El 20-13)
(Euroclassi Ccaslb,dl,al),sigladi designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR
UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita
Sono escluse: le candlizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2 - [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI
PVC (Euroclassi Ccaslb,dl,al),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea eettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina termplastica di qualita M16 (Norma El 20-13)
(Euroclassi Ccaslb,dl,al),sigladi designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR
UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita
Sono escluse: le candizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2 - [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO m

390,00

90,00

115,00

1'070,00

250,00

150,00

330,00

6,64

1,21

1,07

1,49

2,18

15,20

6,30

2'589,60]

108,90

123,05

1'594,30

545,00

2°280,00]

2°079,00]

A RIPORTARE

819'859,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

819'859,26

105/ 103
15.04.0092.0
07

106/ 104
15.04.0300.0
02

107/ 105
G25016.b

108/ 106
G25016.d

109/ 107
G25017.b

110/ 108
G25017.d

111/109
G25018.b

Fornitura e posadi LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI
PVC (Euroclassi Ccaslb,dl,al),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina termplastica di quaita M16 (Norma El 20-13)
(Euroclassi Ccaslb,dl,al),sigladi designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR
UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerdlla o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
Sono escluse: e canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2 - [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di linea elettricain cavo unipolare idoneo ala posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la
direttiva DIN VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate temperature, agli agenti chimici quali oli
minerali, sostanze acide alcaline ed ammoniaca, resistente al’abrasione ed ala corrosione dell’acqua e dei raggi
UV. Massima tensione di funzionamento pari a 2kV, intervallo di temperatura da -40°C a +120 °C, conforme dle
normative EN 60332-1-2 , EN 50267-1-2 EN 50305 per quanto attiene a comportamento a fuoco. E' inoltre
compreso quant’atro per dare I'opera finita Sezione 1 x 6 mm? - [EPU Regione Umbria 2017]. S intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Canali portacavi in lamiera (ShbCat 20)

Fornitura e posa di canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
de rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, afondo cieco o forato
coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
dd rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, afondo cieco o forato
coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm. S intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione piana a 458 0 90g: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. S intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a cado con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione piana a 45@ 0 90g: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45¢ 0 90g: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

880,00

1'740,00

280,00

100,00

16,00

5,00

4,90

3,80

19,68

28,18

12,16

17,11

4'312,00

6'612,00]

5'510,40]

2'818,00]

194,56

85,55

A RIPORTARE

839°391,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

839739177

112/110
G25018.d

113/111
G25019.b

114/ 112
G25019.d

115/113
G25021.b

116/ 114
G25021.d

1177115
G25022.b

118/ 116
G25022.d

119/117
G25023.b

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione in salitao in discesa, a 45@ 0 90g: sezione 200 X 75 mm, spessore 10/10 mm. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: derivazione piana atre vie: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: derivazione pianaatre vie: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm. S intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza
3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza
3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione piana a
45g 0 90g: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore ddl rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione piana a|
45g 0 90g: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione in salita o
in discesa a 90g: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

5,00

2,00

2,00

2,00

280,00

100,00

16,00

5,00

5,00

13,27

18,48

20,40

24,73

4,71

6,87

5,60

8,42

6,91

66,35

36,96

40,80

49,46

1'318,80

687,00

89,60

42,10

34,55

A RIPORTARE

841'757,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 841'757,39
120/ 118 Fornitura e posa di coperchi per candi a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
G25023.d conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione in salita o
in discesa a 90g: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 8,12 16,24
121/119 Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
G25025.b conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per derivazione pianaa 3
vie: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regolal
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 7,48 14,96
122/120 Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
G25025.d conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per derivazione pianaa 3
vie: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regolal
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 9,72 19,44
Tubi di protezione (SbCat 21)
123/121 Fornitura e posa di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEl EN 50086: serie media
G25039.c class. 3321, instalato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ameno ogni 30 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominae di: 25 mm. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 300,00 10,98 3294,00]
124 /122 Fornitura e posa di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEl EN 50086: serie media
G25039.d class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominae di: 32 mm. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 100,00 13,11 1°311,00
125/123 Fornitura e posa di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
G25039.e class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominae di: 40 mm. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m 60,00 15,09 905,40
Cavidotti (SbCat 22)
126/ 124 Fornitura e posa di cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per candizzazioni interrate, corrugato
G25040.b esternamente con manicotto ad un'estremita, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 50 mm. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m 270,00 4,12 1'112,40
127/ 125 Fornitura e posa di cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per candizzazioni interrate, corrugato
G25040.e esternamente con manicotto ad un'estremitd, conforme CEl EN 50086, del diametro nominade di: 110 mm. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 450,00 9,23 4153,50)]
A RIPORTARE 852'584,33
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128/ 126 Fornitura e posa di cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per candizzazioni interrate, corrugato
G25040.e  |esternamente con manicotto ad un'estremita, conforme CEI EN 50086, del diametro nominade di: 110 mm. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
S| DETRAGGONO m -250,00 9,23 -2307,50
Cassette di derivazione (ShCat 23)
129/ 127 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
G25043.b giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 2C), con
passacavi, dimensioni grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 ¢C), pareti lisce, dimensioni in mm: 120 x
80 x 50. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 50,00 36,05 1°802,50
130/ 128 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
G25043.c giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 aC), con
passacavi, dimensioni grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 @C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 x
110 x 70. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 10,00 41,17 411,70
Sharre (ShCat 24)
131/129 Fornitura e posa di blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassain lamiera
G25048.b utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55: tripolare+
neutro, portata 25 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m 200,00 68,36 13'672,00
132/130 Fornitura e posa di elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio
G25049.a  |400 V, grado di protezione IP 55: 3 x 25 A+N. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a|
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 10,00 40,27 402,70
133/131 Fornitura e posa di spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V,
G25050.a  |grado di protezione IP 55: 2 x 10 A+T. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regolal
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 35,00 26,21 917,35
Prese CEE (SbCat 25)
134/132 Fornitura e posa di presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusihili, custodia in tecnopolimero
G25052.a  |autoestinguente, resistenza a "filo incandescente” 650 @C, grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 + 250 V. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 5,00 55,83 279,15
135/133 Fornitura e posa di presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero
G25052.h autoestinguente, resistenza a "filo incandescente” 650 @C, grado di protezione IP67: 3p + T, 16 A-380 +415V. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
A RIPORTARE 867762,23
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SOMMANO cad 5,00 62,30 311,50
136/ 134 Fornitura e posa di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
G25039.d class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominae di: 32 mm. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 4,00 13,11 52,44
137/135 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
G25042.e giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 2C), con
passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 5,00 28,90 144,50
138/ 136 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche
15.06.0050.0 |per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera Sono compresi: la quota di
02 cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusala quota di carpenteria. e c.c. tipo A - [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 4,00 102,00 408,00
139/ 137 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a,
G25058.t potere dinterruzione 10 kA, curva caratteristicadi intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrgpolare 10 + 32 A. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 123,92 743,52
140/ 138 Fornitura e posa di presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con
15.02.0115.0 |grado di protezione minimo IP66/67, resistenza meccanica agli urti minimo 1K 10, dispositivo di blocco dotato di
22 interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC3-AC23A, base portafusibili od alimentazione diretta della
presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare, glow wire 960°. Posta in opera inclusi gli
accessori per il montaggio, gli eventudi fusibili, il collegamento elettrico d punto presa ed eventuali cablaggi per
gruppi di gpparecchi. E compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. I1P66/67. Da applicare come
incremento per ogni presa del gruppo. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 8,00 103,00 824,00
Quadri eettrici (SbCat 26)
141/ 139 Fornitura e posa di relé crepuscolare elettronico, in contenitore plastico installato a parete, due contatti di scambio
G15026.a NO, portata 16 A - 230 V, tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, grado di protezione IP 54,
aimentazione 230 V - 50 Hz: 1 contatto di scambio in uscita Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil
lavoro finito aregolad'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 128,19 256,38
142/ 140 Fornitura e posa di modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie
G15047.a modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilita 0,03 A, tipo "A": bipolare, per magnetotermici con portata
fino a 32 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della;
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 33,00 105,40 3'478,20]
143/ 141 Fornitura e posa di modulo automatico differenzide da associare agli interruttori magnetotermici della serie
G15047.d modulare, tensione nominale 230/400 V c.a: sensibilita 0,03 A, tipo "A": tetrapolare, per magnetotermici con
A RIPORTARE 873'980,77
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portata fino a 32 A. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 20,00 174,51 37490,20]
144/ 142 Fornitura e posa di modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie
G15050.d modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilita 0,3 A, tipo "AS": tetrapolare, per magnetotermici con
portata fino a 63 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e ndl rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 203,06 203,06
145/ 143 Fornitura e posa di fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA,
G25055.a  |conforme normativa |EC: dimensione 6,3 x 23 mm, corrente nominale fino 10 A. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 8,00 2,06 16,48
146/ 144 Fornitura e posa di base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione
G25057.c nominale 400/690 V, in poliestere e fibradi vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma |EC 269-3-1:
unipolare piu neutro portata 25 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 3,00 15,75 47,25
147/ 145 Fornitura e posa di base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione
G25057.f nominale 400/690 V, in poliestere e fibradi vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma |EC 269-3-1:
tripolare pitl neutro portata 25 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 3,00 29,53 88,59
148/ 146 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a,
G25058.h potere dinterruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 10 + 32 A. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.
SOMMANO cad 61,00 66,10 4032,10
149/ 147 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a,
G25058.t potere dinterruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 10 + 32 A. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 14,00 123,92 1'734,88
150/ 148 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a,
G25058.u potere dinterruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 + 63 A. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 3,00 168,30 504,90
151/ 149 Forniturae posa di interruttore automatico magnetotermico, in scatolaisolante, 100 A: tetrapolare, in versione: fissa
G25060.a  |e attacchi anteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 + 415 V. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO cad 2,00 489,21 978,42
152/ 150 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione hominale 500
A RIPORTARE 885'076,65
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G25062.a |V, poteredi interruzione 35 kA a 380 + 415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 516,68 516,68
153/151 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690
G25064.a |V, potere di interruzione 35 kA a 380 + 415 V: tetrgpolare, in versione: fissa e attacchi anteriori. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 2,00 666,37 1'332,74
154/ 152 Fornitura e posa di interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a, in
G25068.d contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 100 A. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO cad 1,00 94,69 94,69
155/ 153 Fornitura e posa di interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a, in
G25068.e contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 125 A. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO cad 1,00 151,00 151,00
156/ 154 Fornitura e posa di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A,
G25074 installato su barra DIN35. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 9,00 38,73 348,57
157/ 155 Fornitura e posa di quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina,
G25077.d IP 54/65: per 24 moduli disposti su due file. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 1,00 76,41 76,41
158/ 156 Fornitura e posa di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
G25083.e prefabbricati inclusi gli accessori per I'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati € modulari, grado di protezione IP
55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,000 1419,78 1'419,78
159/ 157 Fornitura e posa di carpenteriain lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
G25084.e prefabbricati, inclusi gli accessori per I'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP
55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400
mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e ndl rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza del lavori.
SOMMANO cad 2,00 1'608,58 3217,16
160/ 158 Fornitura e posa di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
G25084.f prefabbricati, inclusi gli accessori per I'aloggiamento dispositivi elettrici scatolati € modulari, grado di protezione IP
55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 2.000 x 600 x 600
mm, completo di zoccolo inferiore. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 1994,07 17994,07
A RIPORTARE 894227,75
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161/ 159 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche
15.06.0050.0 |per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera Sono compresi: la quota di
02 cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusalaquota di carpenteria. e c.c. tipo A - [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 7,00 102,00 714,00
162/ 160 Fornitura e posa di accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in
15.06.0070.0 |opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’
05 inoltre compreso quanto atro occorre per darel'operafinita. Ritard. Id: tar, In: finoa250 A - [EPU Regione Umbria
2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 3,00 645,00 1'935,00
163/ 161 Fornitura e posa di contattore in corrente aternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V
15.06.0090.0 |0 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono
01 comprese le quote relative a montaggio ed a cablaggio. E’ inoltre compresa quant’ altro necessario per dare I'opera
finita. Tripolare fino a4 kW (su profilato). [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 7,00 38,00 266,00
164/ 162 Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
15.06.0170.0 | Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto dtro occorre per dare I'operafinita. E'
24 esclusa la quota di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A. [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 12,00 17,00 204,00
165/ 163 Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
15.06.0170.0 | Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto atro occorre per dare lI'operafinita. E'
26 esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 14,00 16,00 224,00
166/ 164 Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
15.06.0170.0 | Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. E'
29 esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 2 contatti 16A. [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 9,00 31,00 279,00
167/ 165 Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
15.06.0170.0 | Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
59 E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione - [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 28,00 56,00
168/ 166 Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
15.06.0170.0 | Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. E'
60 esclusa la quota di carpenteria. Contatto di segnalazione o scattato relé. [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
A RIPORTARE 897°905,75

COMMITTENTE:
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897°905,75

169/ 167
15.06.0170.0
64

170/ 168
15.06.0170.0
76

1717169
15.06.0250

172/170
AN.IE.02

173/171
AN.IE.03

di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E’
esclusa la quota di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A. [EPU Regione Umbria 2017]. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E’
esclusala quota di carpenteria Trasformatore BTS secondario 12 0 24V da 151 A 300 VA. [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, dainserire dl’ interno di quadro elettrico.
Fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire lettura digitale delle tensioni
concatenate, I’ energia attiva e resttiva di ogni fase e del sistema trifase, la potenza attiva, resttiva ed apparente,
istantanee medie e massime di ogni fase e del sistematrifase, i fattori di potenza di ogni fase e medio delle tre fasi,
dotato di quattro uscite per comandi rele, alarmi ecc. Sono compresi: i toroidi, gli alacci ed i collegamenti
al’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. [EPU Regione Umbria 2017].
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Apparecchi illuminanti (SbCat 27)

Fornitura e posain opera di plafoniera di qualsiasi tipo, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso
dell'apparecchio, il collegamento dettrico a punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza superiore am 3,50 - fino am 8. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posain opera di corpo illuminante tipo Astro 1785 16 LED Simmetrico - Disano o similare.

Corpo: In alluminio pressofuso con dette di raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).
Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura.  Dispositivo di protezione conforme ala EN
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo aimentatore. Gabbia di protezione
antiurto in acciaio.

Operain due modalita:

- modo differenziale: surgetrai conduttori di dimentazione, ovvero trail conduttore di fase verso quello di neutro.

- modo comune: surge tra i conduttori di aimentazione, L/N, verso la terra o il corpo del’apparecchio se|
quest’ultimo e in classe Il e se installato su palo metallico.

A richiesta: apparecchio in classe |1, protezione fino a 10KV. Verniciatura a nebbia salino aceticain riferimento alla
norma UNI EN 1SO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificiae.

Cablaggio: alimentatori dimmerabili 1-10V, di serie

Dissipatore: |l sistema di dissipazione del calore € appositamente studiato e realizzato per permettere il
funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed
un’ elevatadurata di vita.

Possibilitadi scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di unacorrente piu bassa aumentera I’ efficienza e
quindi migliorerail risparmio energetico.

LED: ottichein PMMA con altaresistenza allatemperaturae a raggi UV.

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 90%: 100000h (L90B10) - 80000h (250W).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471.

LED 4000K - 700mA - 27840Im - 187W - CRI 70 - Low flicker - Surge protector 6/8Kv.

E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

7,00

7,00

1,00

2,00

77,00

24,00 168,00

61,00 427,00

85,00 85,00

384,00 768,00

32,00 2'464,00]

A RIPORTARE

901'817,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 901'817,75
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad. 35,00 710,00 24°850,00
1747172 Fornitura e posain opera di corpo illuminante tipo 2578 Square LED 37W - Disano o similare.
AN.IE.04 Corpo: in aluminio pressofuso.
Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti.
Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento.
Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza ala corrosione ed alle|
nebbie saline. Secondamano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno IP68, per una facile e
rapida installazione.
Su richiesta: versioni DIMM 1/10 o DALI; versioni a 3000K con sottocodice -39. Verniciatura a nebbia salino
aceticain riferimento ala normaUNI EN 1SO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificide.
LED: Fattore di potenza: >= 0,92.
Mantenimento del flusso luminoso a 80%: 50.000h (L80B20).
Installazione: rapida, non € necessario aprire I’ apparecchio.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza del lavori.
SOMMANO cad. 3,00 330,00 990,00
175/173 Forniturae posain operadi corpo illuminante tipo 781 Compact LED 21W - Disano o similare.
AN.IE.05 CORPO: In lamieradi acciaio tornito.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato a raggi UV, previo trattamento di
fosfatazione.
EQUIPAGGIAMENTO: Andllo di finitura con molle anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone.
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEl 34-21, sono protetti con il grado
IP401K04 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normamente infiammabili.
LED: Fattore di potenza: >0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L 70B50)
LED 4000K - 2500lm - CRI 80 - 21W
E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad. 12,00 205,00 2°460,00]
176/ 174 Forniturae posain opera di corpo illuminante tipo 1847 Orma LED 8W - Disano o similare.
AN.IE.06 CORPO: In policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
DIFFUSORE: in policarbonato satinato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, liscio esternamente antipolvere.
MONTAGGIO: A plafone, aparete.
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEl 34-21, sono protette con il grado
1P65IK08 secondo le EN 60529. Instalabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.
LED white: 8W - 4000K - 1230Im. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad. 10,00 115,00 17150,00
1771175 Forniturae posain operadi corpo illuminante tipo 927 Echo LED 18W - Disano o similare.
AN.IE.O7 CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica
grazie dla struttura rinforzata da nervature interne.
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior
controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita I'operazione di
pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.
DOTAZIONE: completadi connettore per I'installazione rapida
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CEIl 34-21, grado di protezione |P661K08
secondo le EN 60529. Installabile su superfici normamente infiammabili. Resistente dla prova de filo
incandescente per 850°C.
A RIPORTARE 931'267,75

COMMITTENTE:
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931'267,75

178/ 176
AN.IE.08

179/ 177
AN.IE.09

180/ 178
AN.IE.10

181/179
AN.IE.11

vita utile 50.000h al 80% L 80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad.

Forniturae posain opera di corpo illuminante tipo 927 Echo LED 10W - Disano o similare.

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica
grazie dla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior
controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita I'operazione di
pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

DOTAZIONE: completadi connettore per I'installazione rapida

NORMATIVA: Prodotti in conformita ale vigenti norme EN 60598-1 CEIl 34-21, grado di protezione |P661K08
secondo le EN 60529. Instalabile su superfici normamente infiammabili. Resistente ala prova dd filo
incandescente per 850°C.

vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad.

Forniturae posain opera di corpo illuminate 1998 Rodio COB asimmetrico afascio stretto.

Corpo: in aluminio pressofuso, con aettature di raffreddamento.

Riflettore: asimmetrico in aluminio 99.99 con trattamento di PV D, con finitura satinata.

Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere € composto da una fase di pretrattamento superficiale del
metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente ala corrosione, ale nebbie saline
estabilizzata a raggi UV.

A richiesta: verniciatura conforme ala norma UNI EN SO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificide per
ambienti aggressivi.

Dotazione: completo di staffa e goniometro con scaa graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per
una rapida installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; vavola di ricircolo aria
Connettore rapido a perforazione d’isolante per una rapida installazione senza dover aprire I’ apparecchio. Fattore di
potenza >= 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

Mantenimento del flusso luminoso a 80%: 50000h (L80B20)

Superficie di esposizione a vento: L:242cm? F:807cm2.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione 1P65, schermo
in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di
ricarica 12 h, Classe di isolamento Il, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle
normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria d Nichel Metdidrato, idonea al
posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilita pari a 25m, in
esecuzione Solo Emergenza (SE). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'dtro
per dare I'opera completa e funzionante; con flusso luminoso nominae emesso nella prima ora pari a Con flusso
luminoso emesso minimo pari a 550 Im - versione SE. Beghelli F65 LED 24W IP65 AT SE INRM o similare. E'
compreso gquanto atro occorre per dare l'opera finita. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e ndl rispetto dellanormativa vigentein materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di plafonieradi emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione 1P65, schermo
in vetro o in palicarbonato trasparente o serigrafato, aimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di
ricarica 12 h, Classe di isolamento Il, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle
normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria d Nichel Metdidrato, idonea al
posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilita pari a 25m, in
esecuzione Solo Emergenza (SE). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'dtro
per dare I'opera completa e funzionante; con flusso luminoso nominae emesso nella prima ora pari a Con flusso
luminoso emesso minimo pari a 315 Im - versione SE. Beghelli F65 LED 11W IP65 AT SE INRM o similare. E'
compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

14,00

9,00

16,00

5,00

140,00 17960,00

110,00 990,00

290,00 4'640,00

290,00 1'450,00

A RIPORTARE

940°307,75
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940°307,75

182/180
AN.IE.12

183/181
AN.IE.13

184/ 182
H15003.e

185/ 183
H15007.c

186/ 184
H15009.a

187/ 185
15.04.0250.0
07

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione 1P65, schermo
in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, aimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di
ricarica 12 h, Classe di isolamento Il, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle
normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria a Nichel Metdidrato, idonea al
posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilita pari a 25m, in
esecuzione Solo Emergenza (SE). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'atro
per dare l'opera completa e funzionante; con flusso luminoso nominae emesso nella prima ora pari a Con flusso
luminoso emesso minimo pari a 250 Im - versione SE. Beghelli F65 LED 8W IP65 AT SE INRM o similare. E'
compreso gquanto atro occorre per dare l'opera finita. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materiadi sicurezzadel lavori.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione 1P40, schermo
in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, aimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di
ricarica 12 h, Classe di isolamento Il, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle
normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria a Nichel Metdidrato, idonea al
posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilita pari a 25m, in
esecuzione Sempre Accesa (SA). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quantaltro
per dare I'opera completa e funzionante, versione SA. Beghelli INDICA DF30M AT SA 1H o similare. E' compreso
quanto atro occorre per dare I'operafinita. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola
darte e nel rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad.

Conduttori di terra (SbCat 28)

Fornitura e posa di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo
predisposto questo escluso: sezione nominae 50 mmg. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori, questi compresi: sezione 30
x 3 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a cado in accordo ale norme CEl 7-6,
munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm questo compreso nonché comprensivo dello scavo e
dd rinterro per laposa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Cablaggio strutturato (ShCat 29)

Fornitura e posa di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
polietilene, calzain treccia di rame stagnata sotto guainain pvc non propagante |’ incendio. Fornita e postain opera.
E compresa I'instalazione in tubazioni in vista 0 incassata, su cande, su passerella o graffettata E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le candizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. Tipo FTP cat.6 - [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

3,00

8,00

5,00

100,00

4,00

3,00

670,00

211,00

185,00

455,00

8,62

38,95

96,15

3,50

633,00

1°480,00

2'275,00]

862,00

155,80

288,45

2'345,00]

A RIPORTARE

948°347,00
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 948'347,00
188/ 186 Fornitura e posa di punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non
15.03.0010 |superiori a 60 m misurate in pianta in linea daria, corrente sottotraccia o sottopavimento o allinterno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono,
punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di alarme per TVCC, per collegamento di
segnai informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
candizzazioni; le scatole di derivazioni e termindli; il portafrutto, il tappo e la placcain PVC o metallica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 20,00 25,00 500,00
189/ 187 Fornitura e posa di incremento a punto presadi servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il
15.03.0020.0 [ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la
01 rimozione del materiale di risulta e I'eventuae trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la
chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare I'opera finita. Sono esclusi: I'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non
intonacate. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 6,00 8,00 48,00
190/ 188 Fornitura e posa di punto presa di servizio redizzato in canalizzazione o tubazione a vistadal punto di smistamento
15.03.0030 |di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in piantain linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto
di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali
informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e
placcain PVC o metalica; la tubazione in PV C autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli
stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita Sono
esclus i conduttori. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 14,00 32,00 448,00
191/ 189 Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, redizzato con
15.03.0035.0 |tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o
01 metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per punto presa in PVC. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 14,00 9,00 126,00
192/ 190 Forniturae posa di incremento al punto presadi servizio per presatrasmissione dati. Sono compresi la quotadi cavo
15.03.0220.0 |fino & box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d aria, il
06 connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 6. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 32,00 91,00 2°912,00]
193/191 Fornitura e posa di patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP 0 SFTP a8
15.03.0240.0 |pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante
06 connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita.
Fornito e posto in opera a perfetta regola d’arte. 5E. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 226,00 452,00
1947192 Fornitura e posa di patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP 0 SFTP a8
15.03.0240.0 |pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante
10 connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita.
Fornito e posto in opera a perfettaregolad arte. 6 finoa 1 m. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 32,00 9,00 288,00
A RIPORTARE 953’121,00”

COMMITTENTE:
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 953'121,00
195/193 Fornitura e posa di armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in
15.03.0550.0 |acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori.
05 Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare I’ opera finita, ed a perfetta regola d arte. Fino a 24
unita con profondita 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 783,00 783,00
196/ 194 Fornitura e posa di accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi
15.03.0560.0 |audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e
01 posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore
bipolare e spia di presenzarete. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 161,00 161,00
197/195 Fornitura e posa di accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi
15.03.0560.0 |audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e
06 posti in opera a perfetta regola d' arte. Mensola di supporto portata max. 50Kg. Profondita 600 mm. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 81,00 81,00
198/ 196 Fornitura e posa di accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi
15.03.0560.0 |audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e
12 posti in opera a perfetta regola d'arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria a due ventole. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.
SOMMANO cad 2,00 375,00 750,00
199/ 197 Fornitura e posa di presa telefonica modulare, a3 spinotti o tipo jack RJL11/RJ12, in scatola da parete o daincasso,
H35007 completa di supporto e placcain resina. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 19,84 39,68
200/ 198 Fornitura e posa di switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalita POE per telecamere IP con porte GigE per
1E.09.130.00 |connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45
40 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps - Dimensioni del telaio Jumbo da 10K bytes - Tabella di indirizzo
MAC di 8K - Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast - Supporto VLAN - fino a
256 gruppi VLAN - Qualita del servizio (QoS) - Power over Ethernet - - Rileva automaticamente i dispositivi a
potenza PoE (PD) - - Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC - Conforme a |IEEE 802.3AF / IEEE
802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT
(12 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 380W -Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C- EPU
Comune di Milano 2018. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 2,00 158257 3'165,14]
201/ 199 Fornitura e posa di cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio,
15.04.0280.0 |guaina Termoplastica speciadle LSOH - AFUMEX (CEI 20- 35, CEl 20-22I1). Tipo di fibra MM 62.5/125 pm;
02 Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km
a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e postain opera. Sono comprese I'installazione in tubazioni in vistao
incassata, su canale, su passerella o graffettata E’ inoltre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 8 Fibre - [EPU Regione Umbria 2017]. S intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO m 120,00 6,90 828,00
A RIPORTARE 958'928,82
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958'928,82

202/ 200
AN.IE.14

203/ 201
15.03.0446.0
05

204/ 202
15.06.0170.0
59

205/ 203
G25056.b

206/ 204

Impianti fotovoltaici (SbCat 30)

Forniturae posa di impianto fotovoltaico costituito da:

- Modulo fotovaltaico a struttura rigidain silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata,
efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25
anni, compreso di ancoraggio a pannello tipo Dryfix, sostegno e struttura per quasiasi tipo di tetto in materiale
anticorrosivo inossidabile. Sono altresi compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di
bypass, involucroin classe Il (DCPREV 1324 del 07/02/2012) con struttura sandwich e telaio anodizzato.

Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformita ale norme IEC 61215 e
IEC 61646.

- Inverter bidirezionae, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC
realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’ apparecchio dovra essere dotato
del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme dla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristali liquidi,
interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alanorma CEl 11-20;

- Quadro di pardlelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione;

- oneri relativi a tutte le pratiche documentdi e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto
Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica;

Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:

- conformitaa sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera""a"

- verifiche effettuate sull impianto eseguito eil relativo esito;

- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici ale norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;

- manuale di uso e manutenzione;

- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;

- fotografie nel n. richiesto per I'ottenimento delle tariffe incentivanti;

- garanzie relative alle apparecchiatture install ate;

- eventuai garanzie sulle prestazioni di funzionamento;

- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi ale richieste AEEG per I'ottenimento delle tariffe
incentivanti.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a
50 Kwp

EPU Comune Milano 2018.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO kwp

Fornitura e posa in opera di monitor a colori LED 19" risoluzione 1280x1024 pixels @ 120Hz (4:3), Tempo di
risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosita 250cd/m2, rapporto di contrasto 1000:1,
angolo di visuale O/V 170°/160°, 2 Ingressi video composito PAL, 1 Ingresso RGB (15-pin D-sub), 1 ingresso
HDMI , ingresso audio e due casse integrate (2x 1W), OSD menu, Pannello in Vetro temperato di protezione.
Alimentazione 100-240V ca (max 35W)o. Fornito e posto in opera completo di dimentazione eettrica e di ogni altro
onere per dare I’ operafinita, funzionante ed a perfetta regola d' arte. Diagonale 42" - [EPU Regione Umbria 2017].
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera
Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione - [EPU Regione Umbria
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normatival
vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad
Fornitura e posa di fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominae 690 V, potere di interruzione 80 KA,
conforme normativa IEC: dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnaazione di fusione. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein

materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione

38,00

1,00

1,00

12,00

2'087,25

2'147,00

28,00

3,67

79'315,50

2'147,00]

28,00

A RIPORTARE

1'040°463,36
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1'040°463,36

G25057.d

207/ 205
D05.04.031.d

208/ 206
1E.03.060.00
55

209/ 207
G25016.b

210/ 208
G25017.b

211/ 209
G25018.b

212/ 210
G25019.b

213/ 211
G25021.b

nominale 400/690 V, in poliestere e fibradi vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma |EC 269-3-1:
bipolare portata 25 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

6,00

Fornitura e posa di dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unita di
sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta a corto circuito 1000 A,
limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEl 81-8, con circuito a Y con 2 varistori dl'ossido di zinco (con
dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominaleimpulsivadi scarica (8/20) 12,5 kA, tempo
di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con
grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a 1200 V c.c., livello di protezione 4 kV - EPU
Regione Emilia Romagna 2018. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regoladarte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

6,00

Fornitura e posa di pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su
bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrita del circuito,
installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di
diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso - EPU
Comune Milano 2018. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

2,00

Fornitura e posa di canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore
dd rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, afondo cieco o forato
coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione piana a 45¢ 0 90@: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: deviazione in salita 0 in discesa, a 45¢ 0 90g: sezione 100 X 75 mm, spessore 8/10 mm. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessori per candi, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN
10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi
accessori di fissaggio: derivazione piana atre vie: sezione 100 X 75 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per elementi di lunghezza
3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzade lavori.

100,00

4,00

1,00

7,00

16,69 100,14

273,18 1'639,08

139,83 279,66

19,68 1'968,00

12,16 48,64

13,27 13,27

20,40 142,80

A RIPORTARE

1'044°654,95
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1'044°654,95

214/ 212
G25022.b

215/ 213
G25023.b

216/ 214
G25025.b

217/ 215
15.04.0090.0
11

218/ 216
AN.IE.O1

219/ 217
H65010

220/ 218
H65013.a

SOMMANO m

Fornitura e posa di coperchi per candi a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione piana a
45¢ 0 90g: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a|
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per deviazione in salita o
in discesa a 90g: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di coperchi per candi afondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron: per derivazione pianaa 3
vie: larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regolal
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Impianto di rilevazioneincendi (SbCat 31)

Fornitura e posa di linea elettricain cavo resistente a fuoco ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi,
con conduttori flessibili isolati con materiae reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (Euroclasse
B2ca-Sladl,al) sigla di designazione FG180M16/18 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canae o
su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: le candlizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2 - [EPU Regione Umbria
2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo resistente a fuoco per sistemi di Rivelazione Fumi per linee fino a 100V
formazione 2x2,50 Norme di riferimento: CElI EN 50200 (PH120), CEl 20-105, EN 50265-2-1, EN50268-2, EN
50267-2-1 - guaina LSZH ROSSA. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale,
centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione alarmi aled, possibilita di esclusione linea, segnalazione acustica
degli dlarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite
per: preallarme generae, dlarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche;
dimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionae,
massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa
I'attivazione dell'impianto. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad
Forniturae posa di rivelatore ottico di fumo, adiffusione dellaluce, sensibile a fumo visibile, per impianti analogici
ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e ndl rispetto della normativa vigente in materia

di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

100,00

4,00

1,00

7,00

90,00

350,00

1,00

1,00

4,71

5,60

6,91

7,48

4,00

3,20

2'115,83

112,00

471,00

22,40

6,91

52,36

360,00

1'120,00

2'115,83

112,00

A RIPORTARE

1'048'915,45
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RIPORTO 1'0487915,45
221/219 Fornitura e posa di rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento
H65014 individuale, completo di base di montaggio; compresa |'attivazione dellimpianto. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 120,15 240,30
2221220 Fornitura e posa di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
H65019.a martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dellimpianto: per montaggio interno. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 5,00 43,76 218,80
2231221 Fornitura e posa di segnaatore ottico aled, per singolo rivelatore; compresa I'attivazione dell'impianto. Si intende
H65020 incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 1,00 27,56 27,56
2241222 Fornitura e posa di segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autodimentato, completo
H65021.c Segnalatore di allarme incendio, compresa |'attivazione dell'impianto: di batteria. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 4,00 194,82 779,28
2251223 Fornitura e posa di alimentatore switching a Volt c.c. 24+27 su custodia metallica o isolante, in grado di fornire
15.14.0120.0 |corrente fino a 5A, provvisto di collegamento eettrico ala rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera,
02 completo di ogni accessorio e quanto atro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita Correnteda2,1 a5 A. [EPU Regione Umbria 2017. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare
il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 1,00 174,00 174,00
Soccorritori (SbCat 32)
2261224 Forniturae posa di soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentareil carico siain presenza chein assenza di
H75015.a rete ordinaria, 230 V/50 Hz, con tempo di intervento nullo; uscita collegata in parallelo dle batterie, completo di
batterie di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in grado di consentire un‘autonomia di 60 minuti, carica
batterie, strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa I'attivazione dell'impianto:
con uscitain c.a con inverter, stabilita della tensione +2%: potenza 2.000 VA. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 100  7°666,33 7°666,33
Protezione linee da sovratensione (ShCat 34)
2271 225 Fornitura e posa di limitatore di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEl EN 61643-11, per la protezione da
15.07.0204.0 |sovratensioni di utenze BT . (in categoriadi tenutaal'impulso IV - 11l - I1 - | secondo CEl EN 60439-1, IEC 60664-
02 1: aprile 2007). Provato con corrente impulsiva nominale di scarica: forma d'onda 8/20 ms; In = 20 kA, Imax = 40
kA. Tensione massima continuativa 275 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up <= 1,25 kV. Grado di protezione IP 20.
In esecuzione multipolare. E- compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d’arte. Per ogni polo di
fase protetto. Quadripolare per reti TT (esecuzione 3+1) - [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 2,00 239,00 478,00
228/ 226 Fornitura e posa di scaricatore di corrente da fulmine, classe | secondo CEl 81.8, spinterometro autoestinguente
H15016.b incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, livello di protezione
3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclusa: tripolare, prova corrente da fulmine (10/
A RIPORTARE 1'058°499,72
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1'058°499,72

229/ 227
G15025

230/ 228
G15027.b

231/229
15.01.0006.0
02

232/230
15.01.0007.0
02

233/ 231
15.01.0013.0
01

234/232
15.01.0013.0
02

350 micron sec) 60 kA. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregolad'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Illuminazioneinterna (ShCat 36)

Fornitura e posa di interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, con sensore crepuscolare
incorporato, in contenitore plastico fissato a parete, uscitaarel, NO 6 A 230 V, soglia del sensore crepuscolare e
ciclo di temporizzazione regolabili, alimentazione 230 V - 50 Hz. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare
il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare
montato su barra DIN 35, grado di protezione IP 20, dimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contato di scambio:
settimanale. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e ndl rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di canalizzazione per punto luce in vista fornitain operadal quadro di piano o di zona per distanze
non superiori a 60 m misurate in piantain linea d’ aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione
circolare e scatole in PV C autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa
di conduttori eettrici siadi distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai candli in pvc o in acciaio
e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione posate con il
grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di candizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del
locale o di zona per distanze non superiori @20 m misurate in piantaiin linea d’ aria, corrente su tubazioni circolari e
scatole in PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X o IP55 o in acciaio predisposte per la posa di
conduttori eettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali
scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutta con le custodie previste del grado di
protezione indicato . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le
opere murarie. In tubazione in PVC IP55. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia 0
su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori @ 60 m misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; i conduttori di tipo idoneo aliinstallazione in luoghi a livello di rischio medio conformi a regolamento
europeo UE 305/11di sezione terminale minima di fase e di terra pari dmeno a mm? 1,5. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto
luce senza conduttore di protezione. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte
enel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o
su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori @ 60 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; i conduttori di tipo idoneo alinstallazione in luoghi a livello di rischio medio conformi a regolamento
europeo UE 305/11di sezione terminale minima di fase e di terra pari dmeno a mm? 1,5. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto
luce con conduttore di protezione. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezzadei lavori.

2,00

24,00

2,00

114,00

31,00

20,00

326,79

75,04

82,67

19,30

10,90

27,20

653,58

1'800,96

165,34

2°200,20]

337,90

544,00

A RIPORTARE

1'064°201,70
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1'064°201,70

235/ 233
15.01.0016.0
01

236/ 234
15.03.0030

2371235
15.03.0035.0
01

238/ 236
15.03.0041.0
04

239/ 237
15.03.0041.0
05

240/ 238
15.04.0236

SOMMANO cad

Fornitura e posa di punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canaizzazione in
traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non superiori 220 m misurate in piantain linead' aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe, i conduttori di tipo idoneo al'installazione in luoghi a livello di rischio medio/ato
conformi a regolamento europeo UE 305/11 di sezione pari a mm? 1,5 idonei per il comando ad interruttore,
deviatore, invertitore, commutatore o0 a relé. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.

SOMMANO cad

Impianto allarmeWC (SbCat 37)

Fornitura e posa di punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vistadal punto di smistamento
di piano o di zona, per distanze non superiori a60m misurate in piantain linea daria, utilizzabile per telefono, punto
di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali
informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e
placcain PVC o metallica; la tubazione in PV C autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli
stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i conduttori. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, redizzato con
tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o
metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per punto presa in PVC. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus costituito da:
pulsanti di chiamata a pressione o a tirante, pulsanti di annullamento, segnadazioni di chiamata fuori porta e
visualizzatore numerico od alfanumerico. Sono compresi: i frutti; le scatole portafrutto; il cavo bus; I'dimentatore; le
segnalazioni acustiche e luminose; i pulsanti di chiamata e annullamento, il visudizzatore, il telecomando per la
programmazione, |a programmazione e la configurazione. Posto in opera su tubazioni e scatole predisposte, separate
da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sistemafino a
24 chiamate con visualizzatore afanumerico. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus costituito da:
pulsanti di chiamata a pressione o a tirante, pulsanti di annullamento, segnaazioni di chiamata fuori porta e
visualizzatore numerico od alfanumerico. Sono compresi: i frutti; le scatole portafrutto; il cavo bus; I'dimentatore; le
segndazioni acustiche e luminose; i pulsanti di chiamata e annullamento, il visudizzatore, il telecomando per |a
programmazione, |a programmazione e la configurazione. Posto in opera su tubazioni e scatole predisposte, separate
da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita Punto di
chiamata o annullamento. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia
2x0,60mm)Twistato e non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese
I"instalazione in tubazioni in vista 0 incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di
derivazione e le opere murarie. E' indltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita - [EPU Regione
Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

94,00

31,00

20,00

18,00

1,00

19,00

38,20

15,30

32,00

9,00

1'559,00

23,00

3'590,80]

474,30

640,00

162,00

1'559,00

437,00

A RIPORTARE

1'071°064,80
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1'071°064,80

2411239
15.04.0236

242/ 240
15.03.0052.0
01

243/ 241
15.03.0052.0
07

244 [ 242
15.03.0052.0
08

245/ 243
15.03.0052.0
11

SOMMANO m

Impianto videocitofonico (SbCat 39)

Fornitura e posa di linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia
2x0,60mm)Twistato e non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese
I"installazione in tubazioni in vista 0 incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di
derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita - [EPU Regione
Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e ndl rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €/o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o ala colonna montante e quanto altro occorre a dare I'opera finita. Impianto base fino a 26
interni. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e ndl rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €/o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o ala colonna montante e quanto atro occorre a dare I'opera finita. Per ogni posto interno con
monitor acolori. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (gpriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €/o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o alla colonna montante e quanto atro occorre a dare I'opera finita. Per ogni posto esterno video
fino a due chiamate. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o ala colonna montante e quanto altro occorre a dare I'opera finita. Incremento per dimentatore
audio/video supplementare. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

250,00

40,00

1,00

1,00

2,00

1,84

1,84

96,00

522,00

773,00

460,00

73,60

96,00

522,00

1'546,00

A RIPORTARE
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1'073'762,40

246/ 244
15.03.0052.0
12

247 245
15.03.0052.0
14

248/ 246
15.03.0010

249 | 247
15.03.0020.0
01

250/ 248
15.02.0032.0
02

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €/o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o dla colonna montante e quanto atro occorre a dare I'opera finita. Incremento per attuatore
carichi supplementari finoa5 A. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadel lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamatainterno
in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e
luci, regolazione luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno €/o con dltri interni.
Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al
derivatore di piano o ala colonna montante e quanto atro occorre a dare I'opera finita. Incremento per esecuzione di
posto interno audio/video datavolo. Si intendeincluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregoladarte e
nel rispetto della normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non
superiori a 60 m misurate in pianta in linea daria, corrente sottotraccia o sottopavimento o allinterno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono,
punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di alarme per TVCC, per collegamento di
segnai informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, eic, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
candizzazioni; le scatole di derivazioni e termindli; il portafrutto, il tappo e la placcain PVC o metallica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di incremento a punto presadi servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il
ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la
rimozione del materiale di risulta e I'eventuae trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la
chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare I'opera finita. Sono esclusi: I'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non
intonacate. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Distribuzione impianti di F.M. (SbCat 40)

Fornitura e posa di punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o allinterno di canaizzazione
in vista, derivato da linea dorsae da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non
superiori a 20 m misurate in pianta in linea d' aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali
portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari conformi a Regolamento
Europeo UE 305/11 per il relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e di terra.. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsdi, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo ala posa in luoghi a
livello di rischio medio. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a regolad'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

1,00

3,00

1,00

8,00

8,00

57,00

138,00 138,00

156,00 468,00

55,00 55,00

25,00 200,00

8,00 64,00

19,00 1°083,00

A RIPORTARE

1'075"770,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'075°770,40

251/ 249
15.02.0032.0
05

2521250
15.02.0041.0
03

253/ 251
15.02.0041.0
04

254/ 252
15.02.0130.0
06

255/ 253
15.02.0140.0
03

256/ 254
15.02.0140.0
09

Fornitura e posa di punto allaccio per presadi corrente posato in vista con grado IP55 o alliinterno di candizzazione
in vista, derivato da linea dorsae da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non
superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’ aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali
portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari conformi a Regolamento
Europeo UE 305/11 per il relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e di terra.. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsdi, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per alaccio trifase con carico max 16A con cavo idoneo alaposain luoghi alivello di
rischio medio. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto
predisposta da collegare ala linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio
elettrico; fornita e postain opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiae plastico afinitura normale e
fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Punto presa
dettrica 2P+T 10/16A + UNEL. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto
predisposta da collegare dla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio
elettrico; fornita e postain opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico afinituranormae e
fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Presa elettrical
aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di scatola di derivazione per dlaccio torrette a pavimento da inserire a di sotto di pavimento
ispezionabile o di atra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori
idonei dl'installazione nel luoghi a livello di rischio basso o medio secondo il Regolamento Europeo UE 305/11 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di
derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti le canalizzazioni, in esecuzione P55 se in tubo e le scatole di
derivazione | PS5, utilizzabili per servizi deti e fonia separate tra di loro e daquelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i
morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia telefonica ed EDP, con
candizzazioni incassate ndl pavimento. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di TORRETTA ATTREZZATA CON BASE DA PAVIMENTO Torretta atrezzata con base da
pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da ameno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/
16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenzide
0 viceversa, predisposizione di 2 prese per servizi dati e fonia, fornita e postain opera. Sono compresi: i supporti, i
cavi e candizzazioni di collegamento ala scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di dtra
natura, i frutti, le placche, i conduttori idonei dl'installazione nei luoghi a livello di rischio basso o medio secondo il
Regolamento Europeo UE 305/11 di adimentazione elettrica, di sezione minima pari a2,5mm2. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei servizi dati e fonia. Con le prese
di F.M. ordinaria, preferenziae e la predisposizione per i servizi dati e fonia. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di TORRETTA ATTREZZATA CON BASE DA PAVIMENTO Torretta atrezzata con base da
pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da ameno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/
16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenziale
0 viceversa, predisposizione di 2 prese per servizi dati e fonia, fornita e postain opera. Sono compresi: i supporti, i
cavi e candlizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di dtral
natura, i frutti, le placche, i conduttori idonei al'installazione nei luoghi alivello di rischio basso o medio secondo il

10,00

22,00

22,00

5,00

5,00

22,80

12,60

10,00

93,00

116,00

228,00

277,20

220,00

465,00

580,00

A RIPORTARE

1'077°540,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO 1'077°540,60

Regolamento Europeo UE 305/11 di aimentazione eettrica, di sezione minima pari a 2,5mm2. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei servizi dati e fonia. Incremento
per utilizzo di torrettadel tipo a scomparsa fino a 16 moduli incassata nel pavimento inclusala cassetta in acciaio da
annegare nel calcestruzzo. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad 5,00 70,00 350,00

2571255 Fornitura e posa di nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata 0 da sistema analogo, contenuta in
15.02.0160.0 |apposita scatola di derivazione, connessa ala rete generale di terra od a conduttore di protezione principae. Sono
01 compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei
conduttori equipotenzidli, di protezione e di terra, esclusi i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Per ogni nodo escluse le opere murarie. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad 3,00 49,20 147,60

Allacci apparecchiatureelettriche (SbCat 41)

258/ 256 Fornitura e posa di collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in
13.21.0020 |PVC per aimentare dal quadro eettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato,
umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) al'interno del locale
ddla centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PV C autoestinguenti, ate a garantire il
grado di protezione prescritto per I'ambiente (min. |P 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma, comungue non propaganti I'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5 e dei
morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in opera a perfetta regola darte, perfettamente funzionante
compreso |'onere per I'allaccio eettrico al'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere e I'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
Per ogni collegamento [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad 11,00 96,00 1°056,00

259/ 257 Forniturae posa di collegamento elettrico di potenzadi apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni
13.21.0060.0 |in PVC per aimentare da quadro eettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore,
01 elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale
della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di
protezione richiesto per I'ambiente (min. IP 44), del morsetti del tipo a mantello o similare. 11 tutto posto in operaa
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio eettrico al'apparecchiatura, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. 0 in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase max 16 A. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad 37,00 96,00 3552,00

260/ 258 Forniturae posa di collegamento elettrico di potenza di gpparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni
13.21.0060.0 |in PVC per aimentare da quadro eettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore,
05 elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale
della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di
protezione richiesto per I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. 11 tutto posto in operaa
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio eettrico al'gpparecchiatura, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a o in pietrae della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 63 A. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad 1,00 131,00 131,00

A RIPORTARE 1'082'777,20”

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'082°777,20

261/ 259
02.01.0030

262/ 260
02.02.0010.0
01

263/ 261
18.04.0190

264 262
15.05.0260.0
04

265/ 263
15.05.0260.0
06

266/ 264
15.05.0270.0
03

Scavi erinterri (SbCat 42)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmaose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia
daminamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; I'onere
dell'dlargamento della sezione di scavo onde permettere |'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dallaD.L.; il
carico, il trasporto elo scarico, del materiale di risultaa qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato,
se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. S intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Formazione di rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiai per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo
di impiego; la cernita dei materidi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di sabbia fine e asciutta per I'alettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
candizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO mc

Pozzetti (SbCat 43)

Forniturae posa di pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari al'aloggiamento, lo scavo, il rinfianco
delle tubazioni con materiae arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. In cemento 400 x 400 mm - [EPU Regione
Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e ndl rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenzadi rottura
minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari al'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco
delle tubazioni con materiae arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risulta fino a qualsias
distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In cemento 600 x 600 mm - [EPU Regione
Umbria 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione /o raccordo per canaizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni
pieni dello spessore di due o piul teste, 0 in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 8, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 a mc dello
spessore minimo di cm 20, ovvero la redizzazione della base del pozzetto per fondo drenante, il getto per la
sagomatura ed il rinfianco delle tubazioni, la soletta superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi
per sopportare sovraccarichi di entita pari a quelli previsti per i ponti stradali, il chiusino carrabile in ghisa con
resistenza di rottura minima di t 12,5, lo scavo, il rinfianco con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25 - [EPU Regione Umbria 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

64,00

48,00

16,00

3,00

16,00

11,20

3,05

25,80

91,00

136,00

716,80

146,40

412,80

273,00

2°176,00]

A RIPORTARE

1'086'502,20
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RIPORTO

1'086°502,20

267/ 265
13.28.0020.0
01

268/ 266
13.28.0020.0
02

269/ 267
13.28.0030.0
01

270/ 268
13.28.0030.0
02

271/ 269

SOMMANO cad

Impianti meccanici (Cat 4)
Centrale tecnologica (SbCat 44)

Fornitura e posa di produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o
pill compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 1000 kW in versione ALTA
EFFICIENZA E SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero R410A, completo di evaporatore con scambiatore a
piastre o a fascio tubiero, condensatore con batterie ad aette di aluminio, ventilatori di espulsione aria di tipo
ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore,
resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo,
protezione e sicurezza quali termometri, manometri, termostati, pressosteti di minima e massima, pressostato
differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo a microprocessore, interfaccia per gestione remota, pannello
comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta al'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed
ettrici, lamessain funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento ed il basamento
in cls. Il refrigeratore & valutato con una quota fissa pitl una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale valutata secondo le procedure EUROVENT con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna
35° C. Quota fissa per ciascun refrigeratore [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o
pit compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 1000 kW in versione ALTA
EFFICIENZA E SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero R410A, completo di evaporatore con scambiatore a
piastre o a fascio tubiero, condensatore con batterie ad aette di aluminio, ventilatori di espulsione aria di tipo
ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore,
resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo,
protezione e sicurezza quali termometri, manometri, termostati, pressostati di minima e massima, pressostato
differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo a microprocessore, interfaccia per gestione remota, pannello
comandi remoato, telaio, mobile di copertura per installazione diretta al'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed
eettrici, lamessain funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento ed il basamento
in cls. Il refrigeratore & valutato con una quota fissa pitl una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale valutata secondo le procedure EUROVENT con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna
35° C. Quota variabile per KW di potenza frigorifera [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO kw

Fornitura e posa di accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori scroll
oppure aternativi con potenze frigorifere nominali complessive fino a 1000 kW, costituito da DISPOSITIVO PER
BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per diminuire la portata d'aria a condensatore e
consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo € valutato con una quota fissa per
ciascun refrigeratore piu una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in
uscita a 7° C, sdto termico 5° C, aria esterna 35° C. Quota fissa per ciascun refrigeratore [EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori scroll
oppure dternativi con potenze frigorifere nominali complessive fino a 1000 kW, costituito da DISPOSITIVO PER
BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per diminuire la portata d'aria a condensatore e
consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo € valutato con una quota fissa per
ciascun refrigeratore piti una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acquain
uscitaa 7° C, sdto termico 5° C, ariaesterna 35° C. Quota variabile per kW di potenzafrigorifera[ EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO kw

Forniturae posa di accessorio per produttore di acqua refrigerata solo freddo o apompadi calore con condensazione

16,00

1,00

75,30

1,00

75,30

18,10

2'913,00

214,00

9,20

289,60

27913,00]

16'114,20

692,76

A RIPORTARE

1'106'595,76
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17106°595,76

13.28.0037.0
03

2721270
13.28.0037.0
04

273/ 271
13.15.0310.0
07

2741272
13.18.0130.0
08

275/ 273
AN.IM.01

276/ 274
AN.IM.02

2771275
AN.IM.03

in aria o acqua di potenza frigorifera nominade fino a 1500 kW costituito da MODULO IDRONICO nelle
configurazioni di pompa singola a bassa prevalenza, pompe doppie a bassa prevaenza, pompa singola ad alta
prevalenza, pompe doppie ad alta prevdenza. A ciascuna configurazione puo essere abbinato il serbatoio di
accumulo completo di vaso d'espansione e resistenza elettrica antigelo. | vari componenti vengono forniti gia
assemblati al refrigeratore e collegati elettricamente ed idraulicamente. || modulo idronico € vautato con una quota
fissa per ciascuna configurazione pit una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con
acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C. Quota fissa per pompe doppie a bassa prevalenza
[EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di accessorio per produttore di acqua refrigerata solo freddo o apompadi calore con condensazione
in aria 0 acqua di potenza frigorifera nominade fino a 1500 kW costituito da MODULO IDRONICO nelle
configurazioni di pompa singola a bassa prevalenza, pompe doppie a bassa prevalenza, pompa singola ad alta
prevalenza, pompe doppie ad alta prevalenza A ciascuna configurazione pud essere abbinato il serbatoio di
accumulo completo di vaso d'espansione e resistenza elettrica antigelo. | vari componenti vengono forniti gia
assemblati al refrigeratore e collegati elettricamente ed idraulicamente. || modulo idronico € vautato con una quota
fissa per ciascuna configurazione pit una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con
acquain uscitaa 7° C, sato termico 5° C, aria esterna 35° C. Quota variabile per pompe doppie a bassa prevalenza
[EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO kw

Fornitura e posa di giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per |'assorbimento di vibrazioni,
oscillazioni, spostamenti assidli, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino
a300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento
massimo asside: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).
DN =65 (2'1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di raccoglitore di impurita con filtro a 'Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo
idoneo per liquidi e gasfino a+100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar. Diametro nominale 65 (2'1/2), PN =
20 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e
secondario. Il collettore & valutato in funzione del suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati. Collettore
DN 250 con 2 primari DN 65 e 2 secondari DN 65. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito
aregoladarte e ne rispetto della normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione principali di mandata e ritorno, costituito da tubazione in
acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per le derivazioni delle linee idrauliche, completi di
vavole di scarico. Il collettore & valutato in funzione del suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati.
Collettore DN 100 con 6 derivazioni di allaccio. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di modulo idraulico DN32 premontato dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass
regolabile, circolatore elettronico con prestazioni maggiorate in classe A ad dta efficienza, termometri andata e
ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. PN 10 bar, t.max 110°C, interasse
125 mm, @ connessioni 1" 1/4F. Si intendeincluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregolad'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

1,00

75,30

2,00

1,00

1,00

2,00

958,00

11,20

191,00

67,00

1'886,78

1'200,00

958,00

843,36

382,00

67,00

1'886,78

2'400,00]

A RIPORTARE

1'113'132,90
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1'113132,90

2781276
AN.IM.04

279/ 277
AN.IM.05

280/ 278
13.17.0160.0
08

281/279
13.11.0061

282/ 280
13.17.0160.0
07

283/ 281
13.11.0051.0
02

284/ 282
AN.IM.06

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di modulo idraulico DN32 premontato dotato di, circolatore elettronico Wilo in classe A
ad dta efficienza[Qnom. = 2,20 mc/h - Hnom. = 2,10 m.c.a], termometri andata e ritorno (con funzione anche di
valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, @ connessioni 1"1/
4F. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normatival
vigentein materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di modulo idraulico DN25 premontato dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass
regolabile, circolatore elettronico con prestazioni maggiorate in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 1,40 mc/h -
Hnom. = 3,10 m.c.a], termometri andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante
in EPP. PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, @ connessioni 1"F. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del
D.M. 01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio
non inferiore a5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita=180, D = 25 (1") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di collettore solare ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976,
codtituito da piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %) con
candizzazioni per I'acqua, protetta superiormente da un vetro temperato antiriflesso e antigrandine da 4 mm ed
inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 50 mm, il tutto racchiuso in un
contenitore in aluminio ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente al'esterno. |l collettore & valutato
per metro quadrato della superficie utile esposta a sole (superficie di apertura) ed il prezzo € comprensivo delle
staffe di ancoraggio e del fissaggio ala struttura [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del
D.M. 0V/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio
non inferiore a5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita= 150, D = 25 (1") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di
elettropompa a 3 velocita, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti per
riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina
con sonde per la regolazione ddl'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di mandata e ritorno,
compreso il montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di esercizio 120C,
pressione massima di esercizio 8 bar. Portata massima della pompa 7,0 mc/h [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

4,00

1,00

1,00

2,00

12,00

1,00

1,00

Fornitura e posa in opera di Ballitore per produzione e stoccaggio di acqua sanitaria, verticae, a basamento,
costruito in acciaio S235JR, con mantellatura morbida. Adatto all’ abbinamento con una pompa di calore. Dotato di
due scambiatori ad immersione in acciaio a tubo liscio ad ampia superficie di scambio che permettono il
trasferimento di calore ad dta efficienza a basse temperature. Dotato di resistenza Elettrica di Integrazione.
Protezione contro la corrosione garantita da un trattamento di doppia smaltatura (vetrificazione) conforme alla
norma DIN 4753 per utilizzi fino a 95°C e da un anodo d magnesio. Isolamento termico in poliuretano espanso

1'240,00

830,00

930,00

223,00

180,00

1'140,00

4°960,00

830,00

930,00

446,00

7°248,00]

180,00

1'140,00

A RIPORTARE

17128'866,90
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17128°866,90

285/ 283
13.17.0200.0
04

286/ 284
13.17.0170.0
05

2871285
115077.b

288/ 286
13.14.0040.0
03

289/ 287
13.14.0170.0
04

290/ 288
13.14.0150.0
06

morbido da 70 mm di spessore. Flangia laterale per ispezione e interventi di manutenzione
Completo di pozzetti porta sonde e termometro analogico. Dati tecnici:

- Capecita effettiva dell'accumulo: 1000 |

- Altezza: 2095 mm

- Diametro esterno: 950 mm

- Peso avuoto: 335 kg

- Materidedi costruzione: S235JR

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Massimatemperatura di esercizio 95°C

- Superficie di scambio serpentino superiore 6,00 m2

- Superficie di scambio serpentino inferiore 2,00 m2

- Contenuto serpentino superiore 37,5 |

- Contenuto serpentino inferiore 12,2 |

- Massimatemperatura di esercizio serpentini 110°C.

Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita
regolabile da 36° C a 53° C, predisposta per I'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino a DN
50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4)
[EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di vaso di espansione chiuso con membranaatossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti
idrosanitari, costruito a norma del DM 1.12.75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita oltre 25
litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro
attacco: D (mm). Capacita =124, D = 20 (3/4") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e ndl rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del
lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o
abrasare, datain opera completa di valvola dintercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, aimentazione
elettrica 230 V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenzidi e le tubazioni d'adduzione idrica: portata 0,36 mc/h,
prevalenza 0,35 m, diametro attacchi 1/2". Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in
materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo
per il comando del lavaggio in controcorrente della calzafiltrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominae: Q (mc/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5,0 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione
di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN 10, attacchi filettati. Diametro nominae:
DN (mm). Portata nominae: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc). DN 32 (1"1/4) Q = 4,2 V = 400 [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad
Fornitura e posa di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore

per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per I'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e
centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre.

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4500,00

780,00

41,90

250,19
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4'500,00

780,00

83,80
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A RIPORTARE

1'135'870,89
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1'135°870,89

291/ 289
13.17.0080

2921290
13.15.0020.0
06

293/ 291
13.15.0020.0
08

294/ 292
13.15.0276.0
02

295/ 293
13.15.0276.0
04

Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacita ciclica non inferiore a C (mc x F). DN 40
(1"2/2) Q = 4,0 C = 600 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posadi gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e
manometro. DN 15 (1/2") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di centrai tecnologiche,
locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto a piano di appoggio,
tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI SO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per
diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi specidi, il
materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni dl'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominae: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN 40 (1"1/2) - D x s=48,3x 2,90 - P= 3,24 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.

SOMMANO m

Forniturae posa di tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di centrai tecnologiche,
locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto a piano di appoggio,
tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI SO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per
diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi specidi, il
materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni dl'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominae: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN 65 (2'1/2) - D x s= 76,1 x 3,20 - P = 5,73 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota dtre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscal damento/raffrescamento con temperaturamassimadi 95°C, PN 10, rispondenti ale prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino d 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi
specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri inc.a oin
pietra, della chiusura tracce, del'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s= 16 x 2,0 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavoro finito aregolad'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (aluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite al‘interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscal damento/raffrescamento con temperatura massimadi 95°C, PN 10, rispondenti ale prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanitd, forniti in rotoli per diametri esterni fino d 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi
specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni dl'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri inc.a oin
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x

1,00

1,00

15,00

18,00

8,00

4520,00

86,00

34,70

53,00

9,30

4'520,00

86,00

520,50

954,00

74,40

A RIPORTARE
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unitario

TOTALE

RIPORTO

1'142°025,79

296/ 294
13.15.0276.0
06

2971295
13.15.0276.0
07

298/ 296
13.15.0276.0
08

299/ 297
115001.b

300/ 298
13.16.0080.0
06

spessore: D x s (mm). D x s =20 x 2,25 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota dtre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
risca damento/raffrescamento con temperaturamassimadi 95°C, PN 10, rispondenti ale prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino ad 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi
specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri inc.a. oin
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s= 32 x 3,0 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (aluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscal damento/raffrescamento con temperaturamassimadi 95°C, PN 10, rispondenti ale prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanitd, forniti in rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi
specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri inc.a oin
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s= 40 x 4,0 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (aluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota dtre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscal damento/raffrescamento con temperaturamassimadi 95°C, PN 10, rispondenti ale prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino ad 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi
specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri inc.a oin
pietra, della chiusura tracce, del'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore; D x s (mm). D x s=50x 4,5 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'dtezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese
eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,26 kg/m. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza del lavori.

SOMMANO kg

4,00

25,00

70,00

15,00

35,00

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
dla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli

11,70

21,30

34,10

44,50

8,25

46,80

532,50

2'387,00]

667,50

288,75

A RIPORTARE

1'145'948,34
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171457948,34]

301/299
13.16.0080.0
07

302/ 300
13.16.0080.0
08

303/301
13.16.0080.0
04

304 /302
13.16.0080.0
03

305/ 303

sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di vavole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell‘isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=19 x 34 (1") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
ala diffusione del vapore > 1600, spessori conformi ale vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=32 x 42 (1"1/4) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
dla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni & conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=32 x 48 (1"1/2) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
dla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni & conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di vavole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=19x 22 (1/2") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito
aregoladarte e nel rispetto della normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainal
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
ala diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti al'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di vavole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=13 x 17 (3/8") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito
aregoladarte e ne rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,

26,00

71,00

32,00

20,00

9,00

5,30

12,30

13,40

4,25

2,34

137,80

873,30

428,80

85,00

21,06

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'147°494,30
13.16.0180.0 |realizzato con foglio di PVC rigido con temperature dimpiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco,
02 oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da-196°C a +250°
C e classe 0 di reazione a fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento €
conteggiato per metro quadro di superficie esterna. |l rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori &
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in aluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO mq 66,80 67,00 4°475,60)
306/ 304 Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
13.18.0010.0 |ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64 [EPU REGIONE
02 UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 17,50 35,00
307/ 305 Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
13.18.0010.0 |ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42 [EPU REGIONE
04 UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 26,90 53,80
308/ 306 Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
13.18.0010.0 |ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35 .[EPU
05 REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 18,00 36,80 662,40
309/ 307 Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
13.18.0010.0 | ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN = 40 (1"'1/2), PN = 35 [EPU REGIONE
06 UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 44,60 267,60
310/ 308 Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
13.18.0010.0 | ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN = 65 (2"'1/2), PN = 25 [EPU REGIONE
08 UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 10,00 131,00 1'310,00
311/309 Fornitura e posa di valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati,
13.18.0160.0 |idonea per liquidi e gas fino a+100° C con 20 bar e fino a+170° C con 7 bar. Diametro nominae 15 (1/2"), PN =
02 20 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 1,00 13,10 13,10
312/310 Fornitura e posa di rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
13.18.0100 |Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sferain
ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella,
idoneo per liquidi e gas da-10° C a+ 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 6,00 16,80 100,80
313/311 Fornitura e posa di manometro con attacco radiae da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a
A RIPORTARE 1'154°412,60
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'154°412,60
13.20.0020.0 |norme INAIL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione
02 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 3,00 30,00 90,00
314/ 312 Fornitura e posa di termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2",
13.20.0030.0 |idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni daria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C [EPU
01 REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 18,00 18,70 336,60
315/ 313 Forniturae posa di valvola di sicurezza a membrana, qudificata e tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 10%,
13.17.0030.0 |scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5-2,7-3,0-35-4,0-45-50- 54 - 6,0 bar. Diametro
01 nominale = 15 (/2" x 3/4") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 60,00 120,00
Distribuzione impianto radiante (SbCat 45)
316/314 Fornitura e posa di impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato,
125045.b bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola
motorizzata atre vie da /2", valvola di taratura e diseareatore, installato in ambienti di circa 250 mq con difficolta
di esecuzione per |la presenza di elementi comportanti la discontinuita del piano orizzontale di posa (pareti, pilastri,
etc): con panndli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera
antiossigeno fissati ad incastro. Comprenso di ogni onere e/o accessorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
sportello, armadietto ecc), per la creazione di adattamenti edili €0 impianti relativi agli aloggiamenti dei collettori
di cui dla presente voce. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO mq 846,00 64,62 54'668,52
Distribuzione impianto aeraulico (SbCat 46)
317/315 Fornitura e posain operadi unitadi trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata
AN.IM.07  |di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a pit velocita per aspirazione aria esterna ed
immissione nell'ambiente, ventilatore a piti velocita per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro
aria ad dta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza di
scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominde: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai
ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita ariac D (mm). Q = 2.950
mc/h - PA 0,90 kW - D = 450 mm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte
enel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 2,00 6400,00 12800,00
318/ 316 Fornitura e posa di unita di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di
13.26.0150.0 | dtezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a piu velocita per aspirazione aria esterna ed
06 immissione nell'ambiente, ventilatore a pit velocita per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro
aria ad dta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza di
scambio sul calore totale > 55%. Portata daria hominde: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai
ventilatori: PA (KW). Diametro dellaflangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscitaaria: D (mm). Q = 800 mc/
h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e ne rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00f 2'137,00 4274,00
319/ 317 Fornitura e posa di accessori per unitadi trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede €/o dispositivi da
13.26.0155.0 |aggiungere a costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Telecomando a
01 filo per variare le velocita .[EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
A RIPORTARE 1'226°701,72

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'226°701,72

320/ 318
13.26.0155.0
05

321/319
13.26.0155.0
04

322/320
135038.c

323/321
135038.a

3241322
135051.b

325/323
135051.d

326/ 324
135051.e

SOMMANO cad

4,00

Fornitura e posa di accessori per unita di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o dispaositivi da
aggiungere a costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Batteria ad
acqua solo riscaldamento per unita da 801 a 2.000 mc/h [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

2,00

Fornitura e posa di accessori per unita di trattamento aria a recupero di caore costituiti da schede e/o dispositivi da
aggiungere a costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Batteria ad
acqua solo riscaldamento per unita fino a800 mc/h [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intendeincluso nel prezzo
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.

SOMMANO cad

2,00

Fornitura e posa di condotta realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad ata
densita (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, con rivestimento interno ed esterno in foglio di aluminio
goffrato laccato con primer, classe di reazione a fuoco 0-1, conduttivita termica 0,0206 W/mK, completa di
staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano
di calpestio di 4 metri: pannello spessore 30 mm, spessore aluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mq

48,00

Fornitura e posa di condotta realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad ata
densita (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, con rivestimento interno ed esterno in foglio di adluminio
goffrato laccato con primer, classe di reazione a fuoco 0-1, conduttivita termica 0,0206 W/mK, completa di
staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano
di calpestio di 4 metri: pannello spessore 21 mm, spessore aluminio interno/esterno 80 micron. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO mqg

16,00

Fornitura e posa di condotta flessibile in aluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato
esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 oC a +140 ¢C, velocitd massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione
d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1, data in opera ad un‘altezza massima di 4,00 m dal piano di
calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 127 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di condotta flessibile in aluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato
esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 gC a +140 @C, velocita massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione
d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1, data in opera ad unatezza massima di 4,00 m dal piano di
calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di condotta flessibile in aluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato
esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 gC a +140 ¢C, velocitd massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione
d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1, data in opera ad un‘altezza massima di 4,00 m dal piano di
calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventude staffaggio: diametro nominale 203 mm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

20,00

16,00

165,00

213,00

171,00

75,30

53,11

7,42

10,50

660,00

426,00

342,00

3'614,40]

849,76

148,40

168,00

A RIPORTARE

1'232'910,28

COMMITTENTE:
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unitario
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RIPORTO

1'232°910,28

3271325
13.24.0042.0
05

328/ 326
13.24.0043.0
05

329/ 327
13.24.0060

330/ 328
135053.q

331/329
13.24.0100.0
04

332/330
135056.a

333/331

SOMMANO m

Fornitura e posa di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio
zincato isolati (a doppia pelle) costituiti datubo interno, isolamento in lana mineral e spessore 25 mm e tubo esterno.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad unal
altezza massima di 4,0 m rispetto a piano di appoggio. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno =
Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se =
0,6 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costruiti
secondo le specifiche di cui a codice precedente. | pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare eguivalente
considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo I'asse del condotto piu' I'incremento risultante dalla
tabellariportata di seguito. Se lalunghezza del pezzo speciale é stata gia conteggiata nellalunghezza del condotto, si
deve considerare solo l'incremento di cui ala tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m
3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) =m
2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) =m 3,8; -
derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; -
derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) =m 1,4; -
derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione
aTee obliqua (45°) (D x D/4) =m 2,5; - riduzione conica concentrica=m 1,0; - riduzione conica eccentrica=m
4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori @ 90° = m 2,2; - curva a|
settori @ 60° = m 2,0; - curva a settori a45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gdli
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore
tubo esterno = Se (mm). Di =250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di giunto antivibrante per canalizzazioni di aria redizzato con 2 flange fra cui € interposto un
tessuto flessibile ed impermesbile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto € conteggiato per metro lineare,
del perimetro [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di bocchetta di mandata in alluminio, a doppia dettatura regolabile completa di serranda di taratura
e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, delle dimensioni di: 800 x 400 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di bocchetta in aluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H =
mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO dmq

11,00

16,00

17,60

23,56

2,00

64,00

Fornitura e posa di diffusore circolare a coni regolabili in aluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed
equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

4,00

Fornitura e posa di diffusore circolare a coni regolabili in dluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed

13,01

53,00

53,00

36,60

224,82

5,60

119,02

143,11

848,00

932,80

862,30

449,64

358,40

476,08

A RIPORTARE

1'236'980,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'2367980,61
135056.b equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 134,96 269,92
334/332 Fornitura e posa di bocchetta in aluminio con aette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H =
13.24.0100.0 |/mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
02 in mm della bocchetta di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dmg (300 x 160) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO dmq 7,50 8,00 60,00
335/333 Fornitura e posa di bocchetta in aluminio con aette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H =
13.24.0100.0 |/mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
03 in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO dmg 16,00 6,10 97,60
336/334 Fornitura e posa di bocchetta in aluminio con aette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H =
13.24.0100.0 |/mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
04 in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmgq in poi (500 x 200) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. S intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO dmgq 20,00 5,60 112,00
337/335 Fornitura e posa di candizzazioni per la distribuzione dell'aria redizzate con condoatti circolari spiroidali in acciaio
13.24.0040.0 |zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
02 ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto a piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S
(mm). D = 100 S = 0,5 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 6,00 7,70 46,20
338/ 336 Fornitura e posa di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio
13.24.0040.0 |zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
03 ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto a piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S
(mm). D = 125 S = 0,5 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 10,00 9,50 95,00
339/337 Forniturae posa di pezzi speciali per condotti circolari spiroidai in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di
13.24.0041.0 |cui a codice precedente. | pezzi speciai sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del
02 pezzo speciale misurata lungo I'asse del condotto piu I'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale € stata gia conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo
I'incremento di cui ala tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a
squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a180° = m 7,5; - braga semplice a90° = m 4,5; - curva a settori a90° = m 2,2; - curva a settori a60° = m
2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. |l prezzo comprende gli accessori per il
collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D
(mm). Spessore: S (mm). D = 100 S = 0,5 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 25,00 7,70 192,50
A RIPORTARE 1'237°853,83
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1'237°853,83

340/ 338
13.24.0041.0
03

3417339
13.24.0360.0
02

342/ 340
13.23.0060.0
02

343/ 341
13.24.0060

3441342
13.15.0275.0
05

345/343
13.15.0275.0
06

Forniturae posa di pezzi speciali per condotti circolari spiroidai in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di
cui a codice precedente. | pezzi speciai sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del
pezzo speciale misurata lungo I'asse del condotto piul I'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale € stata gia conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo
I'incremento di cui ala tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a
squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a180° = m 7,5; - braga semplice a90° = m 4,5; - curva a settori 2 90° = m 2,2; - curva a settori a60° = m
2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. |l prezzo comprende gli accessori per il
collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D
(mm). Spessore: S (mm). D = 125 S = 0,5 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di vavola di ventilazione per I'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi,
realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare
D =100 mm [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regolad'arte e nel rispetto della normativa vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per
montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/
max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore & H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D
(mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 110/220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad
Fornitura e posa di giunto antivibrante per canalizzazioni di aria redizzato con 2 flange fra cui € interposto un
tessuto flessibile ed impermesbile al'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto € conteggiato per metro lineare,
del perimetro [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

22,00

8,00

4,00

4,00

Distribuzione linee principali (SbCat 47)

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidi, il materide per giunzioni, le opere murarie di apertural
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione dellal
formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 25 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

31,00

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni

9,50

26,10

36,60

13,00

209,00

208,80

146,40

403,00

A RIPORTARE

1'239°805,03
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346/ 344
13.15.0275.0
07

3471345
13.16.0080.0
04

348/ 346
13.16.0080.0
06

349/ 347
13.16.0080.0
07

meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati @ murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione dellal
formazione di tracce su solette, muri in c.a 0 in pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati @ murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione dellal
formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 40 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
ala diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di vavole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell‘isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=19 x 22 (1/2") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito
aregoladarte e ne rispetto della normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
ala diffusione del vapore > 1600, spessori conformi ale vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=19 x 34 (1") [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza
dla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi dle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso I'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni & conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di vavole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D
=32 x 42 (1"1/4) [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

1'239°805,03

22,00 16,60 365,20
205,00 27,40 5'617,00
32,00 4,25 136,00
23,00 5,30 121,90
207,00 12,30 2'546,10
1'248’591,23”
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1'248'591,23

350/ 348
13.18.0010.0
03

351/ 349
13.18.0010.0
05

352/ 350
13.16.0180.0
02

353/351
13.19.0590.0
01

354/ 352
13.19.0590.0
04

Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42 [EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

4,00

Forniturae posa di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sferain
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35 .[EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

4,00

Fornitura e posa di rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature dimpiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione a fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da-196°C a +250°
C e classe 0 di reazione a fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento €
conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi specidi ed accessori &
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in aluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mq

Sistema di regolazione e controllo (SbCat 48)

Fornitura e posa di sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di
piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con |'operatore, una o piu sottostazioni DDC, quadri di
regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione
delle sottostazioni, messain servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. |l terminde di interfaccia ha un
visudizzatore display a cristali liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni
impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli dlarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le
sottostazioni sono posizionate in prossimita dei quadri di potenza che aimentano le utenze da controllare con il
compito di effettuare I'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna
un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e
comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. | quadri di regolazione, in
esecuzione IP 44, servono ad aloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli
elementi in campo. Il bus di comunicazione € la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il
terminale portatile. |l sistema ha la possibilita di essere collegato successivamente ad una centrae di gestione con
PC, video, tastiera e stampante e quindi pud essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. 11
sistema di regolazione € vautato come somma degli elementi che lo compongono e cioé dal numero dei termindi di
interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti
controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite andogiche). Il sistema s'intende completo e funzionante,
quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canaizzazione in PVC per la posa della linea
bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie a funzionamento del sistema quali
interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il
contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o
direttore lavori o utente finde, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti ala verifica e messa in
funzione ddl sistema, degli schemi elettrici e manudi operativi del sistema, dell'istruzione a personale addetto alla
gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i
quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti eettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in
campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Terminde di interfaccia[EPU REGIONE UMBRIA
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di
piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con I'operatore, una o piu sottostazioni DDC, quadri di
regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione
delle sottostazioni, messain servizio, istruzione del personae addetto ala gestione. |l terminde di interfaccia ha un
visudizzatore display a cristali liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni

25,00
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1'251'525,63

355/ 353
13.19.0300.0
03

356/ 354
13.19.0300.0
09

357/ 355
13.19.0300.0
01

358/ 356
13.21.0020

359/ 357
13.21.0060.0
02

impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli adlarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le
sottostazioni sono posizionate in prossimita dei quadri di potenza che dimentano le utenze da controllare con il
compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e passono gestire ciascuna
un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e
comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. | quadri di regolazione, in
esecuzione IP 44, servono ad aloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli
elementi in campo. Il bus di comunicazione € la linea che consente la trasmissione deti fra le sottostazioni ed il
terminale portatile. |l sistema ha la possibilita di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con
PC, video, tastiera e stampante e quindi pud essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. 11
sistema di regolazione € valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioé dal numero dei termindi di
interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti
controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite andogiche). Il sistema s'intende completo e funzionante,
quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea
bus instalata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie a funzionamento del sistema quali
interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il
contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o
direttore lavori o utente finde, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti ala verifica e messa in
funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione a personale addetto alla
gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le aimentazioni per i
quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti eettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in
campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Sottostazione fino a 40 punti controllat [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita di avere
incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente scala -32/40° C. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita di avere
incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala -32/40° C
[EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadel lavori.

SOMMANO cad

1,00

11,00

19,00

Fornitura e posa di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita di avere
incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti dettrici. Sonda esterna scala -32/40° C [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

1,00

Fornitura e posa di collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in
PVC per dimentare dal quadro elettrico di centrde o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato,
umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) al'interno del locale
della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posain opera delle candizzazioni, delle scatole di derivazione in PV C autoestinguenti, atte a garantireiil
grado di protezione prescritto per I'ambiente (min. IP 44) sia con |'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mmg 1,5 e dei
morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in opera a perfetta regola darte, perfettamente funzionante
compreso |'onere per I'allaccio eettrico al'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere e I'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra e della tinteggiatura.
Per ogni collegamento [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

55,00

Forniturae posa di collegamento elettrico di potenzadi apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni
in PVC per dimentare dal quadro eettrico di centrade o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore,
elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale

2'341,00

188,00

96,00

2°341,00]
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4826,00

5280,00

A RIPORTARE
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1'266°183,63

360/ 358
13.21.0060.0
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361/359
115024.b

362/ 360
115036.b

363/ 361
115067.c

364/ 362
115016.c

della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 da quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di
protezione richiesto per I'ambiente (min. IP 44), del morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in operaa
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio eettrico all'apparecchiatura, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. 0 in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase max 32 A [EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

12,00

Forniturae posa di collegamento élettrico di potenzadi apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni
in PVC per dimentare dal quadro eettrico di centrae o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore,
elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale
della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di
protezione richiesto per I'ambiente (min. IP 44), del morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in operaa
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio eettrico all‘apparecchiatura, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 32 A [EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Impianto idrico-sanitario (SbCat 49)

Fornitura e posa di lavabo in porcellana vetrificata (vetroching), su due mensole in ghisa smatate dato in opera,
collegato alo scarico e dle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con
maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento
a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con
esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e ned rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzade lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di lavabo a canale stampato in acciaio inox AlSI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con
mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm ed dtezza 200
mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetti miscelatori e raccordi ala tubazione d'adduzione dell'acqua
calda e fredda redlizzati con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di
posa e di eventudi opere murarie, delle seguenti dimensioni: lunghezza 2000 mm con tre rubinetti. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posadi gruppo atre fori per lavabo con maniglie del tipo: normale, con scarico automatico diametro 1 1/
4". S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normatival
vigente in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
alettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, andli
in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura
di sostegno e sedilein plastica. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

1,00

2,00

2,00

7,00

3,00

100,00 17200,00

112,00 112,00

329,86 659,72

1'050,61 2'101,22

108,35 758,45

321,92 965,76

A RIPORTARE

1'271°980,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'2717980,78

365/ 363
14.01.0010.0
15

366 / 364
14.02.0061

367/ 365

115045.b

368/ 366
115028.b

369/ 367
115028.a

370/ 368
115046.a

3717369
115048.a

Formazione di predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locae e fino agli attacchi afilo muro.
Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o
tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina,
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad ata densita o polipropilene fino ala colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a o in pietra, della chiusura traccia, dellintonaco e della tinteggiatura. E' inoltre|
compreso quanto atro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: lafornitura e la posain opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro
minimo dellatubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2") [EPU
REGIONE UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

3,00

Fornitura e posa di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili (6/9
litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: I'assistenza muraria; la predisposizione della superficie
esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilita di facile e completa ispezionabilita in ogni
sua parte dl'interno della parete dove € stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di
comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di alacciamento per il raccordo
tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile
in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in
opera con esclusione delle opere murarie: instalato a parete. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di piatto per doccia dato in opera collegato ala rete fognatizia, completo di pilettaagriglia, gruppo
ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2', braccio doccia cromato e soffione a getto fisso
snodato con sistema antical care, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90
X 90 x 3,5 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto dellal
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di piatto per doccia dato in opera collegato ala rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo
ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2', braccio doccia cromato e soffione a getto fisso
snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di:
100 x 100 x 3,5 cm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo,
completo di piletta con griglia in acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:
dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad
Fornitura e posa di sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di aluminio rivestito in nylon, diametro

esterno 35 mm, in opera con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzade lavori.

3,00

3,00

6,00

1,00

2,00

113,00 339,00

235,00 705,00

681,39 2'044,17

314,24 1'885,44

404,11 404,11

361,36 722,72

A RIPORTARE

1'278'081,22
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pag. 61

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'278°081,22

372/ 370
115065.b

373/371
14.01.0070.0
02

3741372
115050

375/ 373
115052.a

376/ 374
115054.a

3771375
13.15.0275.0
02

378/ 376
13.15.0275.0
04

SOMMANO cad

Fornitura e posa di gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da
incasso diritti 0 a squadra del tipo: normale. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in atezza,
bordo piatto per raccordo allimpermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E'
compresa |'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con
sifone [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in
nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e ne rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadel lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di maniglione di sostegno ribatabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di
aluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a
muro, profondita 80 cm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di maniglione per doccia ad angolo in tubo di dluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in
opera compresi stop di fissaggio: dimensione 38 x 61 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dlinterno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati € murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione dellal
formazione di tracce su solette, muri in c.a 0 in pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiatura e
dedll'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,0 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (aluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

59,00

312,35

90,80

97,00

122,88

190,02

108,85

7,10

624,70

181,60

291,00

368,64

570,06

326,55

418,90

A RIPORTARE

1'280'862,67
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Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

1'280°862,67

379/ 377
13.15.0275.0
05

380/ 378
13.15.0275.0
06

381/379
13.15.0275.0
07

382/ 380
135034.a

383/ 381
135035.b

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione dellal
formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dedll'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 25 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni al'interno delle tracce con esclusione della|
formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 30 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in multistrato composito (aluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
al'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle dl'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di risca damento/raffrescamento con temperatura massima
di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in
rotoli per diametri esterni fino a 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. |l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una
quotadi m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni dl'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dedll'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 40 [EPU REGIONE
UMBRIA]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti
di condizionamento, condotte daria e sistemi di riscadamento industriadi e civili, redizzato con guaina in
elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza a fuoco, per temperature tra -45 e +105 gC, coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 @C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo
micron=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 + 28 mm. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti
di condizionamento, condotte daria e sistemi di riscadamento industriai e civili, redizzato con guaina in
elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza a fuoco, per temperature tra -45 e +105 @C, coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 ¢C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo
micron=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno 35 + 48 mm. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

48,00

17,00

17,00

21,00

125,00

9,10

13,00

16,60

27,40

5,93

436,80

221,00

282,20

575,40

741,25

A RIPORTARE

1283'119,32
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'283119,32
SOMMANO m 39,00 10,03 391,17
384 /382 Fornitura e posa di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e
13.18.0110.0 | otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico,
01 attacchi filettati fino a DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.
Diametro nominale 15 (1/2") [EPU REGIONE UMBRIA]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 98,00 588,00
385/383 Fornitura e posa di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e
13.18.0110.0 | otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico,
02 attacchi filettati fino a DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.
Diametro nominale 20 (3/4") [EPU REGIONE UMBRIA]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 4,00 107,00 428,00
Reti di scaricointerne (SbCat 50)
386/ 384 Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate poste al'interno o
08.02.0060.0 | esternamente entro un metro dai fabbricati, con giunzioni ainnesto, costruite e certificate secondo lanorma UNI EN
02 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di gpertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto atro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=
40 x 1,8 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 6,00 8,50 51,00
387/385 Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate poste al'interno o
08.02.0060.0 | esternamente entro un metro dai fabbricati, con giunzioni ainnesto, costruite e certificate secondo lanorma UNI EN
03 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto atro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=
50 x 1,8 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 35,00 9,30 325,50
388/ 386 Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate poste al'interno o
08.02.0060.0 | esternamente entro un metro dai fabbricati, con giunzioni ainnesto, costruite e certificate secondo lanorma UNI EN
04 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di gpertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto atro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=
75 x 1,9 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 15,00 11,50 172,50
389/ 387 Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate poste al'interno o
08.02.0060.0 | esternamente entro un metro dai fabbricati, con giunzioni ainnesto, costruite e certificate secondo lanorma UNI EN
05 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi specidi; le opere murarie di gpertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto atro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=
110 x 2,7 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 61,00 19,10 1'165,10
A RIPORTARE 1'286’240,59”
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390/ 388 Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate poste al'interno o
08.02.0060.0 | esternamente entro un metro dai fabbricati, con giunzioni ainnesto, costruite e certificate secondo lanorma UNI EN
06 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi specidi; le opere murarie di gpertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto atro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=
125 x 3,1 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 18,00 31,30 563,40
Impianto idrico-antincendio (SbCat 51)
391/389 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e l'aggotto di eventuai acque, fino ad
E15002.b un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in roccia alterata. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mc 180,00 9,74 1'753,20
392/ 390 Forniturae posa di inerti: sabbia di cava, lavata e vagliata. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro
F13026.d finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadel lavori.
SOMMANO mc 54,00 23,55 1°271,70
393/391 Fornitura e posa di inerti: pietrisco mezzano. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a
F13026.b regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO mc 72,00 20,66 1°487,52
394 /392 Fornitura e posain operadi nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del
18.04.0240 |colore specifico del sottoservizio da segnaare con scritta indel ebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di
cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare |'opera finita [EPU REGIONE
UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO m 180,00 0,40 72,00
395/393 Formazione di rinterro compreso |'avvicinamento dei materidi, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
E15010.a a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materide di risulta
proveniente da scavo. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO mc 36,00 7,36 264,96
396/ 394 Fornitura e posa di tubo in polietilene a bassa densita PN 10 per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7990,
115002.c tipo 312, posto in opera compresi pezzi speciai: 50 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 130,00 11,15 1°449,50
397/ 395 Fornitura e posa di tubo in polietilene a bassa densita PN 10 per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7990,
115002.d tipo 312, posto in opera compresi pezzi speciai: 63 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO m 50,00 12,61 630,50
398/ 396 Fornitura e posa di tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
115001.f manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese
A RIPORTARE 1'293'733,37
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399/ 397
13.16.0140.0
05

400/ 398
13.16.0180.0
02

401/399
13.09.0131.0
10

402/ 400
16.01.0020.0
02

403/ 401
145001.d

404 / 402
145002.b

eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1 1/2", spessore 3,2 mm, peso 3,67 kg/m. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO kg

Fornitura e posa di isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine
termoindurenti, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe O di reazione al
fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti al'esterno o in locali non riscaldati), compreso I'eventuale
collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario ala messain opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali
ed accessori € effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni & conteggiato
a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori e conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). D = 49
(1"1/2) Spessore mm 40 [EPU REGIONE UMBRIA 2017]. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature dimpiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione a fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da-196°C a +250°
C e classe 0 di reazione a fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. 1l rivestimento e
conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori &
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in aluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o a
saldare, idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera comprensivo del manicotto a saldare sul tubo in PE, delle
eventuali opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
dl'interno di queste con esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi €o rinterri, della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, piegato [EPU REGIONE UMBRIA
2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa
vigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Forniturae posa di cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2
02" 02"1/2, sdlla portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilita programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di gpertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a oin
pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 20 [EPU
REGIONE UMBRIA 2017]. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel
rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza amolla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistemadi controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC. S intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e ne rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad
Fornitura e posa di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di

valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: da kg 5, classe 113BC. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregolad'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza dei lavori.

4,50

5,00

2,50

3,00

3,00

8,00

7,61

7,40

67,00

275,00

74,03

34,25

37,00

167,50

252,00

825,00

592,24

A RIPORTARE
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405/ 403
16.01.0350.0
02

406 / 404
E25001.a

407 / 405
E25003

408/ 406
1C.12.010.00
50.c

409/ 407
E25040.a

410/ 408
E25040.b

411/ 409
E25026.h

SOMMANO cad

Fornitura e posa di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali
di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure
in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Sistemazioni esterne (Cat 5)
Fognature (SbCat 52)

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Compreso ogni onere per
scavo di tipo archeologico con benna liscia e comunque secondo le indicazione dell'operatore stesso. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante
mezzi meccanici ed eventuae rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello eastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s=4,7. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34
(SN 8 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posain opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34
(SN 8 kN/mq): del diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

1,00

25,00

83,88

14,38

139,00

77,00

71,50

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi dle
norme europee vigenti e normaitaliana UNI U73.04.096.0, confezionati con cacestruzzo di cemento tipo CEM 1I/A
- 425 R ed inerti di cavae di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 40 N/mmg; lunghezza
non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma
conforme alle norme UNI EN 681-1/97 e DIN 4060, incorporato nel getto e sadamente ancorato a tubo;
autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondita di interramento variabili da 1l a3 m,
calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici;

157,26

4,63

5,16

25,78

12,71

22,26

28,91

157,26

115,75

432,82

370,72

1'766,69

1'714,02

2'067,07

A RIPORTARE

1"302"265,69
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RIPORTO 1°302265,69
controllti, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto
in cls: del diametro interno di 1.500 mm, spess. minimo in chiave 195 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.
SOMMANO m 4,00 423,02 1'692,08
412/ 410 Fornitura e posa di fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di polietilene (PE), rispondente al DLgs n.
E25094.a 152/2006, a base circolare, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90g in pvc con
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in pvc con guarnizione atenuta, di sfiato per il biogas e
di chiusini in polipropilene per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; posto in opera compresi
collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con I'esclusione dello scavo e del
rinfianco che dovranno essere vautati a parte dimensionamento per 2 spurghi all'anno: diametro 1150 mm, atezza
1220 mm, a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 | di cui 245 del comparto di
sedimentazione e 627 del comparto di digestione. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro finito a
regola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 664,18 1°328,36
413/ 411 Fornitura e posa di POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg./m3 di
07.03.03.44 |cemento, interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e reinterro. Si intende,
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad. 11,00 145,00 1°595,00
414/ 412 Fornitura e posa di caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e
E25081.a cemento (BEGU), resistenza dlarottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della telaio esterno quadrato di
dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari @ 60 mm ed interasse 16 mm norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso
ogni onere e magistero: (antitacco), sezione dentrata pari a 750 cmg, peso totale 97 kg circa. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad 11,00 184,87 2'033,57
415/ 413 Fornitura e posa di pozzetto di raccordo redizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23146.c I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile, spessore 20 cm: 50 x 50 x 50 cm, peso 2.925 kg. S
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 19,00 159,38 3028,22
416/ 414 Fornitura e posa in operadi CHIUSINI IN CEMENTO prefabbricati, non carrabili, per pozzetti: dimensioni esterne
01.04.10.27. |cm 50x50 spessore cm 10 carrabile. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dareiil lavoro finito a regola darte
h enel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cad. 19,00 53,20 1°010,80
4171 415 Forniturae posain operadi SIFONE FIRENZE in materiale plastico - termoresistente: diametro esterno mm 160. S
01.04.10.33. |intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
d materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad. 1,00 145,00 145,00
418/ 416 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,
1C.12.610.00 compreso il cacestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -
50.a interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.
SOMMANO cad 6,00 44,76 268,56
419/ 417 Formazione di rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso 1o
A RIPORTARE 1'313'367,28
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1'313'367,28

E25005

420/ 418
E25004

421/ 419
E23018.0

422/ 420
AN.OE.05

spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con
esclusione di eventuali armature. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mc

Formazione di rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianai e formazione sopra il piano di
campagna del colmo di atezza sufficiente a compensare |'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei
fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare,
il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigente in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO mc

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad ata densita PE 100 ad elevatissima resistenza ala crescita lenta alla
frattura (colore interamente blu) conforme ale norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi in pressione, con
resistenza alla crescita lenta dla frattura > 5.000 ore (ISO 13479): SDR 11 (PN16): diametro nominale 280 mm,
spessore 25,4 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Redlizzazione di sistema di carico/scarico dell'iinvaso di laminazione con redlizzazione di spalla in cacestruzzo di
adeguata forometria (DN 300) protetta da grigia in acciaio zincato, maglia cm 10x10, il tutto redizzato a regola
d'arte, compreso casserature, calcestruzzo e ferri di armatura e ogni altro onere per dare I'opera finiraaregola darte.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO acorpo

28,94

45,95

50,00

1,00

87,49 2'531,96

1,94 89,14

67,22 37361,00]

17200,00 17200,00

A RIPORTARE

1'320'549,38

COMMITTENTE:
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RIPORTO

1'320°549,38

423/ 421
M15097.a

4241 422
M15097.b

425/ 423
M15097.c

426/ 424
M15101.a

427/ 425
M15101.b

428/ 426
M15102.a

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 3)
Oneri dellasicurezza (Cat 6)
Oneri dellasicurezza (SbCat 57)

Fornitura e posa di ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento etiro in ato piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei materiali, per i primi 30 giorni. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
de noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) ala funziondita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari @ 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuai eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei smontaggio a fine lavoro compreso cao in basso, accantonamento provvisorio, carico e piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Vautati a mq di proiezione prospettica di facciata: trasporto di allontanamento dal cantiere.
Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente
in materiadi sicurezza del lavori.

SOMMANO mg

Fornitura e posa di noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, valutato a mq di facciata (proiezione
prospettica): manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. S intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciatal
(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni). Si intende incluso
nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO mqg

Fornitura e posa di noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con
incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per unalarghezzautile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontae pari a
460 cm x 180 cm ed una atezzaraggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia

162,00

1'296,00

162,00

162,00

1'296,00

7,83

0,78

2,82

2,33

0,76

1'268,46

1'010,88

456,84

377,46

984,96

A RIPORTARE

1'324°647,98
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1'324°647,98

429/ 427
M15102.b

430/ 428
M15081.a

431/ 429
M15104.a

432/ 430
M15104.c

433/ 431
M15013.a

4341432
M15014

435/ 433
M15015.a

di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con
incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per unalarghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontae pari a
460 cm x 180 cm ed una altezzaraggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni). S intende incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto
dellanormativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticai zincate, montate
ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo I'uso ed il
caso di impiego previsti ed al'affidabilita del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio a supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello per solai e solette piane 0 a profilo inclinato (scale) di spessore 40
+ 60 cm, con aste di spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: atezza utile
pari 2100 + 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso al piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio
eritiro afine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per dtezze fino a 3,6 m. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso al piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio
e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per dtezze da 5,4 m fino a 12 m. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre
di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in aluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto elettrico candizzato rispondente ala legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense,
spogliatoi, guardiole, con unafinestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm. S intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatural
strutturali, compreso alacciamenti ale reti di servizi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro
finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da’5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto eettrico
candizzato rispondente dla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziae, tubazioni e scatole in

26,00

208,00

1'920,00

16,00

24,00

8,00

1,00

99,45

35,93

1,03

62,20

270,58

48,32

287,40

2'585,70]

7°473,44

1'977,60

995,20

6'493,92

386,56

287,40

A RIPORTARE

1'344°847,80
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1'344°847,80

436/ 434
M15015.e

437/ 435
M15043.a

438/ 436
M15051.a

439/ 437
M15021.d

440/ 438
M15021.e

441/ 439
M 15056

material e termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un soluzione composta da due vasi ala
turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in
acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm
con mese: altezza pari a 2400 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da’5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto eettrico
candizzato rispondente ala legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziade, tubazioni e scatole in
materidle termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti ale reti di servizi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per
dareil lavoro finito aregoladarte e ndl rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzade lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi ale norme stabilite dal
Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello triangolare, fondo gialo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 11 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 1. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
nel rispetto della normativavigente in materia di sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse)
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamieradi acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e atacchi universali saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri straddi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 392),
costituita da due cavalletti metdlici corredati da una fascia metdlica, atezza 200 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo dellabarriera per un mese: lunghezza pari 2 1200 mm. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di recinzione realizzata con rete in polietilene dta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. S intende|
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

Fornitura e posa di recinzione realizzata con rete in polietilene dta densita, peso 240 g/mg, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione redizzata. Si
intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein
materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO m

8,00

1,00

40,00

140,00

260,00

260,00

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale temporanea, di colore gialo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo,
con impiego di ameno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate dla vernice. Si intende
incluso nel prezzo ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte e ndl rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.

SOMMANO m

4,76

108,44

287,40

1,02

2,66

1,86

5,88

0,76

867,52

287,40

40,80

372,40

483,60

1'528,80

3,62

A RIPORTARE

1'348'431,94
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°348°431,94
442 | 440 IV livello edile
MO01001 _—
SOMMANO oral 192,00 37,07 7117,44
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°355'549,38
TOTALE euro 1°355'549,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
Cc LAVORI A CORPO euro 1"3557549,38| 100,000
C:001 PALESTRA euro 1'320°549,38| 97,418
C:001.001 Opere strutturali euro 376'871,70| 27,802
C:001.001.001 Scavi erinterri euro 25362,53| 1,871
C:001.001.003 Operein calcestruzzo euro 153'924,24| 11,355
C:001.001.004 Opere prefabbricate euro 81°409,08| 6,006
C:001.001.006 Strutture in legno euro 116°175,85| 8,570
C:001.002 Opere architettoniche euro 432°442,91| 31,902
C:001.002.007 Copertura e lattonerie euro 18929,67| 1,396
C:001.002.008 Vespai, sottofondi, massetti euro 83497,40| 6,160
C:001.002.009 Murature euro 1'321,81| 0,098
C:001.002.010 Impermesbilizzazioni euro 21'769,76| 1,606
C:001.002.011 Isolamenti euro 132'620,58| 9,784
C:001.002.012 Intonaci euro 930,18/ 0,069
C:001.002.013 Pavimenti, rivestimenti, zoccolini euro 55402,18| 4,087
C:001.002.014 Operein pietraeuro 398,88/ 0,029
C:001.002.015 Controsoffitti e operein cartongesso euro 29°326,14| 2,163
C:001.002.016 Serramenti euro 61'789,56| 4,558
C:001.002.018 Tinteggi euro 20°439,65| 1,508
C:001.002.056 Assistenze murarie euro 6017,10, 0,444
C:001.003 Impianti elettrici euro 277°477,19| 20,470
C:001.003.019 Cavi euro 21°468,65| 1,584
C:001.003.020 Candi portacavi in lamiera euro 11°024,77| 0,813
C:001.003.021 Tubi di protezione euro 5510,40| 0,407
C:001.003.022 Cavidotti euro 2'958,40 0,218
C:001.003.023 Cassette di derivazione euro 2'214,20 0,163
C:001.003.024 Sharre euro 14'992,05| 1,106
C:001.003.025 Prese CEE euro 2'763,11 0,204
C:001.003.026 Quadri eettrici euro 29'107,56, 2,147
C:001.003.027 Apparecchi illuminanti euro 45342,00) 3,345
C:001.003.028 Conduttori di terra euro 1'306,25/ 0,096
C:001.003.029 Cablaggio strutturato euro 12°926,82| 0,954
C:001.003.030 Impianti fotovoltaici euro 86°278,80| 6,365
C:001.003.031 Impianto di rilevazione incendi euro 57147,77| 0,380
C:001.003.032 Soccorritori euro 7666,33| 0,566
C:001.003.034 Protezione linee da sovratensione euro 1131,58/ 0,083
C:001.003.036 Illuminazione interna euro 911350 0,672
C:001.003.037 Impianto alarme WC euro 3258,00 0,240
C:001.003.039 Impianto videocitofonico euro 3162,60, 0,233
C:001.003.040 Distribuzione impianti di F.M. euro 3'350,80| 0,247
C:001.003.041 Allacci apparecchiature elettriche euro 4'739,000 0,350
C:001.003.042 Scavi erinterri euro 1'276,00/ 0,094
C:001.003.043 Pozzetti euro 2'738,60| 0,202
C:001.004 Impianti meccanici euro 209'122,57| 15,427
C:001.004.044 Centrale tecnol ogica euro 68167,40| 5,029
C:001.004.045 Distribuzione impianto radiante euro 54668,52| 4,033
C:001.004.046 Distribuzione impianto aeraulico euro 2977431 2,196
C:001.004.047 Distribuzione linee principali euro 11°100,60| 0,819
C:001.004.048 Sistema di regolazione e controllo euro 16'993,00| 1,254
C:001.004.049 Impianto idrico-sanitario euro 17°030,86| 1,256
C:001.004.050 Reti di scarico interne euro 2'277,50 0,168
C:001.004.051 Impianto idrico-antincendio euro 9110,38| 0,672
C:001.005 Sistemazioni esterne euro 24'635,01| 1,817
C:001.005.052 Fognature euro 24'635,01| 1,817
C:003 ONERI DELLA SICUREZZA euro 35°000,00| 2,582

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?XE.’?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”;id'
TOTALE
RIPORTO
C:003.006 Oneri della sicurezza euro 35°000,00| 2,582
C:003.006.057 Oneri della sicurezza euro 35°000,00| 2,582
TOTALE euro 1"355'549,38| 100,000

Data, 27/12/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
AN.OE.16

2/2
AN.OE.17

3/3
AN.OE.18

4/4
AN.OE.19

5/5
AN.OE.20

6/6
AN.OE.21

717
AN.OE.22

LAVORI A MISURA

PALESTRA (SpCat 1)
Operear chitettoniche (Cat 2)
Arredo sportivo (SbCat 54)

Fornitura e posa in opera di impianto basket a soffitto, eettrificato, dotato di controventature antioscillazione,
struttura in acciaio verniciato mediante polveri termoindurenti. Compreso di cavi e ritenute di sicurezza,
reclinabilita a soffitto con rotazione all'indietro, ottenuta mediante motore di sollevamento a tamburo.
Microregolazioni ed una completa rotazione ed impacchettamento ala copertura, canestri reclinabili e retina
Compresa piastra per evitare sollecitazioni del cristallo, tabellone in cristallo 12 mm, scantonatura totale per attacco
diretto del canestro a telaio. Protezione sottocanestro avvolgente sia nella parte frontale che nella parte posteriore.
Dispositivo basket/minibasket a regolazione manuale, con comando AST, regolabile da quota 260 a 305 cm.
Dispositivo anticaduta completamente contenuto in carter metallico antishock. Compreso trasporto, alacccio
elettrico e ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. Completo di due postazioni. Si intende incluso nel
prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di consolle principale di pilotaggio, touchscreen, adatta sia per tabelloni con segnale via
cavo che radio. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della
normativavigente in materia di sicurezza dei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di consolle secondaria per tabellone 24 secondi. Si intende incluso nel prezzo ogni onere
per dareil lavorofinito aregoladarte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezzadei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di impianto da pallavolo in alluminio costruito integramente in lega di alluminio. Nuova sezione
rinforzata per dare piu stabilita e robustezza al'impianto. Bussole in aluminio e rinforzo centrale in robusta sezione
di aluminio con trattamento T6 antiflessione. Arganello tendirete autofrenante senza cramagliera e con tirante in ppl
antifortunistico, manovella tendirete asportabile posta all'esterno dell'impianto che facilita la tensione della rete su
spazio aperto. All'estremita tappi in aluminio tagliati al laser con inserto a scomparsa per evitare impedimenti.
Verniciato colore grigio metallizzato a polveri epossidiche. Accessoriato di moschettoni per I'applicazione della rete,
peso complesivo circa 30 kg. Sezione palo 120 x 100 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativavigentein materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di protezioni per impianto pallavolo, spessore 5 cm e atezza 200 cm. Imbottitura in
espanso densita 30. Foderain pvc carbon e chiusura a velcro. Compreso foro per I'inserimento della manovella per
la regolazione della tensione della rete. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di rete da pallavolo ufficiale Coni Mondial Extra, lunghezza 950 cm e altezza 100 cm,
maglia quadra 100x100 mm. Lavorazione senza nodo diam 5 mm, nastro in poliestere 140 mm cucito e cavo in
acciaio da 4 mm nella parte superiore. Nastro in poliestere 100 mm cucito e cavo in poliestere diam 5 mm nella
parte inferiore. Bande mobili predisposte con tasche porta antenne, bandina neraai lati con inserito tondo in fibra di
vetro 10 mm per trazione rete omologata. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regolal
d'arte e nel rispetto dellanormativa vigente in materiadi sicurezza dei lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di tabellone eettrico multisport 140 x 83 x 9 cm adatto per un utilizzo multidisciplinare.
Altezzacifre 25 cm leggibili da 110 metri, angolo di visibilita 150° eresistenza ai colpi di palla come da norma DIN
18032-3. Comunicazione via radio o via cavo. Comunicazione di: punteggi, cronometro, timeout, fali squadra,
periodo, possesso pala. Visudizzazione ora del giorno, avvisatore acustico. Fissaggio a parete con staffe in
dotazione. Dimensioni 140 x 83 x 9 cm e peso 22 kg. Consolle di comando (art. 8485) non inclusa. Si intende
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 15'843,85
incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cadauno 1,00, 1225,00 1'225,00
8/8 Fornitura e posain operadi tabellone 24 sec. cifre H 20 cm e luce rossa. Visualizzazione del Timer (con cifreda0 a
AN.OE.23 |99 dte 20 cm) e della luce rossa (diam 8 cm). Dimensioni 41 x 29 x 8.5 cm. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto della normativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
9/9 Fornitura e posa in opera di tavolo giudici smontabile, in aluminio, completo di protezioni totai e ruote.
AN.OE.24 |Dimensioni: lunghezza 309 cm, larghezza 89 cm, altezza 83 cm. Compreso ruote. Si intende incluso nel prezzo ogni
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e nel rispetto dellanormativa vigentein materia di sicurezza dei lavori.
SOMMANO cadauno 1,00 675,00 675,00
10/10 Fornitura e posa in opera di tavolo giudici smontabile, dimensione cm 150 x 60 x 76 con struttura in tubolare di
AN.OE.25 |acciaio verniciato. Gambe in tubolare diam 50 mm con piano in bilaminato plastico sp 25 mm e bordo in pvc
antinfortunistico spessore 5 mm. Si intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cadauno 1,00 119,50 119,50
11/11 Fornitura e posain operadi panca per atleti e riserve con sch. 3 mt e strutturain tubolare di acciaio verniciato diam
AN.OE.26 |40 mm con portascarpe. Piano di seduta e poggiaschiena alistoni di legno massiccio: punti di appoggio e terminali
gommati. Lunghezza 3 mt. S intende incluso nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte e nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezzadei lavori.
SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00
12/12 Formazione di campo da pallacanestro tramite tracciatura e verniciatura linee marcagioco. Si intende incluso nel
AN.OE.27 |prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezzadei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 780,00 780,00
13/13 Formazione di campo da pallavolo tramite tracciatura e verniciatura linee marcagioco. Si intende incluso nel prezzo
AN.OE.28 |ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 550,00 550,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 20'233,35
TOTALE euro 20°233,35
A RIPORTARE
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IMPORTI

?XE.’?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”;id'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 20°233,35| 100,000
M:001 PALESTRA euro 20°233,35| 100,000
M:001.002 Opere architettoniche euro 20°233,35| 100,000
M:001.002.054 Arredo sportivo euro 20233,35| 100,000
TOTALE euro 20°233,35| 100,000

Data, 27/12/2018

Il Tecnico
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