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Codice Progetto Scala

Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi
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Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali
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CHIUSINO in GHISA SFEROIDALE CLASSE C250

D
o
c
u
m

e
n
t
o
 
e
l
a
b
o
r
a
t
o
 
d
a
 
I
n
g
e
g
n
e
r
i
 
R
i
u
n
i
t
i
 
M

o
d
e
n
a

A
4



D
o
c
u
m

e
n
t
o
 
e
l
a
b
o
r
a
t
o
 
d
a
 
I
n
g
e
g
n
e
r
i
 
R
i
u
n
i
t
i
 
M

o
d
e
n
a

A
4



25.38

24.25

24.10
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SEZIONE SCAVI TIPO TUBI PVC

SERIE SN2-SDR51 POSATI in CLS
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CLASSE DI CARICO

Calcestruzzo

Distanze minime (mm)

X

Y

Z

C250

150

150

C 20/25

(X0)

Altura canal +

3-5mm

Y

3
-
5
 
m

m

Terreno

compattato

Sottofondo

compattato

Usura

Dettaglio A

Calcestruzzo C20/25

(X0)

Giunto costruttivo

Dettaglio A

X

Z

Base
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+6,80

+8,30

+9,50
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