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Provincia di Mantova
Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:
IPA "Don Bosco" di Viadana
Realizzazione di nuova palestra
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FOSSA BIOLOGICA TIPO
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SCARICO di TROPPO PIENO - TIPO -

Scala 1:25
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Variabile
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POZZETTO d'ISPEZIONE su COLLETTORI in PVC
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PEZZl SPECIALI in PVC per ALLACCI UTENZE
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D b |t D b |t
250/125| — |125| | 315/200| 302| 438
250/160| 211| 125| | 315/250| — | —
250/200( 268 125| | 400/200| 346| 495
315/125| — | 125| | 400/250, — | —
315/160| 275| 125| | 400/315| — | —




Pozzetto di ispezione su collettori in pvc

Fig.1 Fig.2
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@ | TUBO IN PVC. |
@ SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
@ COLLARE CON GUARNIZIONE
@ POZZETTO IN CLS. PREFABBRICATO O IN
OPERA PER CARICHI DI 1* CATEGORIA
@ CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE 400
A@ FONDO IDRAULICO
A
@ MASSETTO IN CALCESTRUZZO O STABILIZZATO
I MISTO STABILIZZATO I
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DIAMETRO | DIMENSIONI MINIME
TUBO PVC. AxB

Fino a 8315 640 cm ?

Oltre 9315

fino a 9600 1000 em*




SEZIONE SCAVI TIPO TUBI PVC

POSA in SEDE STRADALE

®/\‘ 5.

SERIE SN2-SDR51 POSATI in CLS

POSA in CAMPAGNA

variabile

b

B

B
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%m. Spess. mAr‘n. m%\. mCm. I:r)n(rjn::)
160 3.2 150 150 460 460
200 3.9 200 200 600 600
250 4.9 200 200 650 650
315 6.2 200 200 715 715
400 7.9 200 200 800 800
500 9.8 200 200 900 900
630 | 12.3 200 200 1030 | 1030

(*) NEL CASO DI SCAVI CON USO
DI CASSEFORMI AUTOAFFONDANTI
LE DIMENSIONI VARIANO.

STRATO PAVIMENTATO E DI BASE

STABILIZZATO O CEMENTATO

RICICLATO DI CEMENTO O
STABILIZZATO

BAULETTO IN C.L.S

WEHO®E

MATERIALE DI' RISULTA

(*) IN CASO DI POSA SU STRADA
ESISTENTE IL RIEMPIMENTO (STRATO

PEDONALE n. 3) ANDRA’ FATTO IN MISTO
CEMENTATO
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GRIGLIA A PONTE

H@@

Calcestruzzo C20/25
(X0)

Usura
Giunto costruttivo 4

Dettaglio A
Base
Sottofondo
compattato
Dettaglio A

€ [

e /_\—’/

(o] Terreno

™ X compattato

CLASSE DI CARICO C250
Calcestruzzo C&%/)zs
X 150

. . Altura canal +
Distanze minime (mm) | Y 3-5mm

z 150
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SEZIONE PARETI LATO LUNGO

Lattoneria

uaina

. 50 , Lamiera sandwich tipo
9,50 tipo ISOLPACK Dryfix 100mm PIR
+
Ile
o] —F
+8,30
— N Stiferite sp.= 8cm
Barriera vapore
. Doppio tavolato
: sp.= 2.5+2.5cm
Travetto in LL
:}
z}
s ——Travein LL
+6,80 ™

Rivestimento—|

del pilastro \
prefabbricato in

c.a. con
sistema a
cappotto
(pannello tipo
Aeropan 20mm
e rasatura )

A

-y

Trave in c.a. prefabbricata

——Serramento fisso tipo AWS75

Pannello

prefabbricato

———Cappotto
(pannello tipo Aeropan 20mm
e rasatura con rete 1cm)

Pluviale 9160

Pannello EPS
sp.6cm
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