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Pavimentazione in porfido esistente
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Foto n.417 - Utenza acquedotto

esistente da cui derivare

l' allacciamento alla palestra
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Con installazione di contatore divisionale nei seguenti locali:

Utenza Acqua: Centrale termica
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Condotta da sostituire da

concordare con il Comune

Invaso lineare per laminazione

acque meteoriche

Collegamento di troppo pieno

Clapet - Valvola di Ritegno

Pozzetto di recapito

Pluaviale

Ø160

Pluaviale

Ø160

Pluaviale

Ø160

Pluaviale

Ø160

Pluaviale

Ø110

Pluaviale

Ø110

Qf=24.70

Qf=24.70

Qf=24.30

Qf=24.50

LEGENDA RETI FOGNARIE:

Linea Acque Miste esistente

Rete fognaria esistente:

Pozzetto con caditoia esistente

Fognatura bianca PVC SN 8

a norma UNI EN 1401

Rete fognaria di progetto:

Linea rete idrica

Rete fognaria acque nere PVC SN 8

a norma UNI EN 1401

Pozzetto con caditoia carrabile in ghisa sifonata 50x50 o 60x60

classe C250 UNI EN124

Pozzetto cieco di raccolta acque bianche 50x50 o 60x60 classe C250 UNI EN124

Pozzetto di recapito 60x60

classe C250 UNI EN124

Pozzetto con tappo a vite di raccolta acque nere 50x50 o 60x60

classe C250 UNI EN124

Fossa biologica 6ab/eq.

USCITA SCARICHI

WC DA FABBRICATO: Qf = 24.70
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala

Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Creato da Ingegneri Riuniti S.p.A. Modena
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Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali

QUOTA TEA 26,07 m slm =

QUOTA PROGETTO 24,70 m slm

Estratto mappa fognature
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