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Serramento in alluminio tipo

Schüco AWS 75

F01

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola non apribile

Dimensioni: L 152 x H 60

Colore: RAL 7016

Rif. EPU AN.OE.12a

SCALA 1:20

SCALA 1:5
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Serramento in alluminio tipo

Schüco AWS 75

F02

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola non apribile

Dimensioni: L 109 x H 60

Colore: RAL 7016

Rif. EPU AN.OE.12a

SCALA 1:20

SCALA 1:5
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Serramento in alluminio tipo

Schüco AWS 75

F03

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola apribile manualmente a vasistas

Dimensioni: L 152 x H 60

Colore: RAL 7016

Rif. EPU AN.OE.12a + AN.OE.12b

SCALA 1:20

SCALA 1:5
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Serramento in alluminio tipo

Schüco AWS 75

F04

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola non apribile

Dimensioni: L 165 x H 60

Colore: RAL 7016

Rif. EPU AN.OE.12a

SCALA 1:20

SCALA 1:5
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Serramento in alluminio tipo

Schüco ADS 75 HD

P01

Telaio: Alluminio elettroverniciato a taglio termico

Vetro: Trasparente di sicurezza

Dimensioni: L 140 x H 240

Colore: a scelta della DL

Quantità: 2

Rif. EPU AN.OE.12d

SCALA 1:20
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SCALA 1:20

Porta esterna con serratura tipo

Mottura a tre mandate

P02

Telaio: Lamiera di acciaio coibentata elettroverniciata

Dimensioni: L 140 x H 240

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU 09.03.07.d
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Porta esterna con serratura tipo

Mottura a tre mandate

P03

Telaio: Lamiera di acciaio coibentata elettroverniciata

Dimensioni: L 140 x H 300

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU 09.03.07.d + C15049.c

SCALA 1:20
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SCALA 1:20

Porta tagliafuoco tipo

Ninz Rever, REI 60

P04

Telaio: Lamiera di acciaio zincato a caldo

Dimensioni: L 120 x H 240

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU C15039.j
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Telaio: Lamiera in lega di alluminio

Dimensioni: L 120 x H 240

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU C15039.j

SCALA 1:20

Porta tipo

Ninz Rever

P05
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SCALA 1:20

Porta in laminato plastico tipo

Connecticut Quadra

P06

Telaio: Lamiera in lega di alluminio

Dimensioni: L 90 x H 210

Colore: a scelta della DL

Quantità: 9

Rif. EPU 1C.22.250.0070
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SCALA 1:20

Porta in laminato plastico tipo

Connecticut Quadra

P07

Telaio: Lamiera in lega di alluminio

Dimensioni: L 70 x H 210

Colore: a scelta della DL

Quantità: 5

Rif. EPU 1C.22.250.0070
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Porta a vento

 in laminato plastico

P08

Telaio: Lamiera in lega di alluminio

Dimensioni: L 80 x H 200 (H da terra 15 cm)

Colore: a scelta della DL

Quantità: 6

Rif. EPU 1C.20.500.0050.a + 1C.20.500.0050.e
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SCALA 1:20

Porta in laminato plastico tipo

Connecticut Quadra

P09

Telaio: Lamiera in lega di alluminio

Dimensioni: L 80 x H 210

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU 1C.22.250.0070
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SCALA 1:20

Porta esterna con serratura tipo

Mottura a tre mandate

P10

Telaio: Lamiera di acciaio coibentata elettroverniciata

Dimensioni: L 120 x H 240

Colore: a scelta della DL

Quantità: 1

Rif. EPU 09.03.07.d
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PIANO PRIMO
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Serramento in alluminio tipo

Schüco AWS 75

F05

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola non apribile

Dimensioni: L 592 x H 90

Colore: RAL 9006

Rif. EPU AN.OE.12a

SCALA 1:20
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SCALA 1:20

Serramento in alluminio tipo

Schüco FWS 50

F06

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Quattro ante non apribili

Dimensioni: L 592 x H 410

Colore: RAL 9006

Rif. EPU AN.OE.12c
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Cupola monoblocco tipo

Caoduro

F07

Telaio: Lamiera in alluminio

Vetro: Trasparente

Tipo di apertura: Anta singola non apribile

Dimensioni: L 120 x H 120

Colore: RAL 9006

Rif. EPU 04.04.19

SCALA 1:20
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