
Dettaglio Quadro Prese FM
[Q_PRESE_XX]
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LEGENDA

1-  Protezioni:

1 x iC60V-4P 16A 0.03A o similare

2-  Centralino Stagno "Kaedra" o similare - 8 mod.

3-  Presa Interbloccata 3P+T 16A - IP65

4-  Presa Interbloccata 2P+T 16A - IP65

5-  Tubo rigido G5 1∅32 mm posato a vista

6-  Scatola di derivazione in G5 posata a vista

     Dimensione min.: 120x80x50 mm - IP56

Vigi iC60iC60
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Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro destinazioneQuadro
INV_01 INVERTER_01 5G16 FG10OM1 0.6/1 kV 6.5 m Q5QPh

INV_02 INVERTER_02 5G16 FG16OM16 0.6/1 kV 7 m Q6QPh

INV_03 INVERTER_03 5G16 FG16OM16 0.6/1 kV 7.4 m Q7QPh

PROTEZ. SPD 4x(1x16)+1G16 FS17 450/750V 0.3 m QPh

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro
STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 58 m Q5

STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 63.4 m Q5

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 44 m Q5

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 82.3 m Q5

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro
STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 63.7 m Q6

STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 68 m Q6

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 80.8 m Q6

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 86.9 m Q6

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro
STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 68.3 m Q7

STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 72.7 m Q7

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 85.4 m Q7

STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 89.7 m Q7
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Zone 0 e 1

Zona 2

Zona 3

           LOCALI CONTENENTI BAGNI E DOCCE
Generalità' e prescrizioni per la sicurezza [CEI 64-8/V2 art. 701.55]

Le Norme CEI 64-8/701, al fine di evitare folgorazioni dovute a contatti diretti o indiretti,
stabiliscono al riguardo precise prescrizioni supplementari da applicare a vasche da
bagno, docce e alle zone circostanti, le quali non ammettono :
- contro i contatti diretti, misure di protezione ottenute mediante ostacoli e distanziamento;
- contro i contatti indiretti, misure di protezione ottenute mediante locali non conduttori e
  collegamenti equipotenziali non connessi a terra.
Zona 0
Volume delimitato dalle dimensioni interne della vasca o del piatto doccia.
In questo volume e' vietata l'installazione di:
condutture, dispositivi di protezione e di sezionamento, di comando,
di cassette di derivazione o di giunzione, monche' di apparecchi
utilizzatori; in esso possono essere installati solo apparecchi
previsti allo scopo, per es. per idromassaggi, conformi alla relativa Norma.

S1

S2

S3

240.0

Zona 1
Volume sovrastante le dimensioni esterne della vasca o del piatto doccia delimitato
dalla superficie S1, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi-
mento.
In questo volume e' vietata l'installazione di dispositivi di protezione, di sezionamento
e di comando, salvo si tratti di apparecchi utilizzatori fissi relativi a circuiti SELV o PELV
con tensione non superiore a 25V in c.a. o 60V in c.c. con la sorgente di sicurez-
za installata al di fuori delle Zone 0, 1,e 2.
Nella Zona 1 si possono installare solo scaldacqua, soltanto a condizione di seguire
le istruzioni per l'uso ed il montaggio del costruttore.

Zona 2
Volume delimitato dalla superficie S1, dalla superficie S2, situata a 0,6 m dalla
 superficie S1, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi-
mento.
In questo volume :
- non e' consigliabile l'uso di cavi in vista, salvo che non appartengano a sistemi SELV
  o che siano tratti limitati al collegamento di apparecchi utilizzatori.
- non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando,
  salvo si tratti di apparecchi utilizzatori fissi relativi a circuiti SELV alimentati con tensio-
  ne <= 12V in c.a. e 30V in c.c., con sorgente di sicurezza posta al di fuori delle Zone 0,
  1,2 e di prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa
   potenza incorporati nelle stesse  prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.

Si possono installare invece:
- scaldacqua;
- apparecchi di illuminazione, di riscaldamento di Classe I ed unita' di Classe I
  per vasche di idromassaggio, purche' i loro circuiti di alimentazione siano pro-
  tetti da un interruttore differenziale con Id<=30 mA;
- apparecchi di illuminazione, di riscaldamento di Classe II ed unita' di Classe II
  per vasche di idromassaggio conformi alle relative Norme.

Zona 3
Volume delimitato dalla superficie S2, dalla superficie S3, situata a 2.4 m dalla
 superficie S2, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi-
mento.
In questo volume possono essere installati: prese a spina, interruttori ed altri
apparecchi di comando, purche' la protezione sia ottenuta tramite:
- separazione elettrica, individualmente;
- combinata SELV
- interruzione automatica dell'alimentazione, tramite interruttore differenziale
  con Id<=30 mA.
Componenti Elettrici
I componenti elettrici installati nelle zone 1,2 e 3 dovranno avere ameno il seguente
grado di protezione:
- Zone 1 e 2 : - IP4[      ]
                      - IP5[          ] dove per le pulizie sia previsto l'uso di getti d'acqua
Zona 3:          - IPX1[     ]
                      - IPX5[          ] dove per le pulizie sia previsto l'uso di getti d'acqua
Condutture Elettriche
Conduttore montate in vista o incassate nelle pareti ad una profondità' <= 5 cm devono avere
un isolamento in Classe II (per es. cavi unipolari entro tubi protettivi isolanti o cavi multipolari
provvisti di una guaina non metallica).
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SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
        del tipo senza colonna e con sifone accostato
        o incassato nella parete

WC - BIDET:  del tipo sospeso con piano superiore 
        a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
        anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore
DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile
        e doccia a telefono

        (dotato di doccetta a telefono)

( cm )( cm ) ( cm ) ( cm )( cm ) ( cm )

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATETABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

40-140

Disano - Mod. 1785 Astro - Simmetrico 60° - 16 LED CLD CELL-D

Gabbia di Protezione antiurto in acciaio - Peso 14.0 kg
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PARTICOLARE TIPICO POSTO LAVORO ATTREZZATO A TORRETTA

PARTICOLARE COMPOSIZIONE TORRETTA 

SEZIONE F.M.

sotto la pavimentazione

DISTRIBUZIONE F.M.-T.D.

INSTALLAZIONE TORRETTA A SCOMPARSA CON

DATI

Tubo Corrugato posato 
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Diam. Ø 16 mm - Dispersore 
Asta di lunghezza 1.5 m

Conduttore principale di Terra
Rame nudo 50.0 mmq

Piano di Campagna

Dettagli fuori Scala

300.00

Dettaglio del pozzetto di Terra

Rame, Acciaio Ramato,
            o Acciaio Zincato a caldo

Connettore Universale 
per dispersori di Terra 

Dettaglio della sospensione dei
Canali portacavi

Scala 1:200
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Cassetta 11 moduli - H = 800 mm

Armadio 27 moduli - H = 1450 mm
Struttura laterale L = 300 mm

20
5 Q1 - Quadro Protezione

Generale

Armadio 27 + 27 moduli - H = 1450 mm
Struttura laterale L = 300 mm

20
5 Q2 - Quadro

Generale
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20
5 Q3 - Quadro Centrale

Tecnologica

Armadio 33 moduli - H = 1750 mm
Struttura laterale L = 300 mm

20
5 QPh - Quadro Impianto

Fotovoltaico

Cavo Bus

Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza

2x(1x6) FG21M21 (1800Vcc) 863 m

2x0.50 262.50 m

2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 89 m

2x2.5 FRHRR 2250 349 m

3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 112 m

3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV

3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 244 m

3x(1x50)+1x25+1G25 FG16M16 0.6/1 kV 125 m

3x(1x25)+1x16+1G16 19.5 m

4x2x24 AWG F/FTP 800 m

5G16 FG10OM1 0.6/1 kV 145.0 m

5G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 879 m

5G4 FG16OM16 0.6/1 kV

FG16M16 0.6/1 kV

2x2.5 FTG10OM1 90 m

1x50 151 mRame Nudo

+Q1

TT/3F+N110,9kVA
160A400V

9,52kA

+Q5

TT/3F+N27,7kVA
25A400V

-3,63% 1,91kA

+Q6

TT/3F+N27,7kVA
25A400V

-3,64% 1,9kA

+Q7

TT/3F+N27,7kVA
25A400V

-3,64% 1,9kA

INV_02 5G16

860 m

+Q2

TT/3F+N62,4kVA
125A400V

2,5% 3,39kA

+Q4

TT/3F+N55,4kVA
80A400V

-3,54% 1,95kA

+Q3

TT/3F+N62,4kVA
100A400V

2,92% 2,83kA

Q4 3x25+1x16+1G16

Q3 3x(1x25)+1x16+1G16
INV_01 5G16

INV_03 5G16

L1 L2 L3 N

PEN

PROTEZIONE SPD PROTEZIONE SPD

+Q2

+Q2

Centralino Stagno 18 moduli
Pulsanti luminosi per accensione
Luci e comando prese FM Campo Esterno

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro destinazione Quadro
PROTEZIONE SPD 4x(1x70) FG16OM16 0.6/1 kV 0.3 m Q1

Q2 QUADRO PROTEZIONE GENERALE 3x(1x50)+1x25+1G25 FG16M16 0.6/1 kV 124 m Q2 Q1

Q4 QUADRO FOTOVOLTAICO 3x25+1x16+1G16 FG16OM16 0.6/1 kV 139 m Q4 Q1

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro destinazione Quadro
ACCENSIONE_01 PALESTRA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 45.5 m Q2

ACCENSIONE_02 PALESTRA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 45.5 m Q2

ACCENSIONE_03 PALESTRA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 45.5 m Q2

ACCENSIONE_04 PALESTRA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 45.5 m Q2

ASCIUGAMANI_SP_01 SPOGLIATOIO_01 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 14.8 m Q2

ASCIUGAMANI_SP_02 SPOGLIATOIO_02 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 20.8 m Q2

ASCIUGAMANI_SP_03 SPOGLIATOIO_03 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 19.4 m Q2

Allarme WC Centrale Rivelazione Fumi 2x2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 15 m Q2

CRF Centrale Rivelazione Fumi 2x2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 15 m Q2

EMERG_CORRIDOIO CORRIDOIO/WC 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10.3 m Q2

EMERG_INFERM. INFERMERIA 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 21.4 m Q2

EMERG_SPOGL_01 SPOGLIATOIO_01 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q2

EMERG_SPOGL_02 SPOGLIATOIO_02 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.8 m Q2

EMERG_SPOGL_03 SPOGLIATOIO_03 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 16 m Q2

EMERG__DEPOSITO DEPOSITO PALESTRA 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 18.4 m Q2

ESTRATTORI SPOGLIATOI/WC 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 46.5 m Q2

LUCE_CORRIDOIO CORRIDOIO/WC 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10.3 m Q2

LUCE_DEPOSITO DEPOSITO PALESTRA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 20.9 m Q2

LUCE_INFERM. INFERMERIA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 21.4 m Q2

LUCE_SPOGL_02 SPOGLIATOIO_02 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.8 m Q2

LUCE_SPOGL_03 SPOGLIATOIO_03 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 16 m Q2

LUCI EMERGENZA PALESTRA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 81.2 m Q2

MOT_LUCERNAIO_01 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 15.4 m Q2

MOT_LUCERNAIO_02 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 19.7 m Q2

PANNELLO 24 sec. PALESTRA 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 150 m Q2

PANNELLO ELETTR. PALESTRA 3G6 FG16OM16 0.6/1 kV 78.1 m Q2

PRESE F.M.- 01 PALESTRA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 64.3 m Q2

PRESE F.M.- 02 PALESTRA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 19.9 m Q2

PRESE F.M.- 03 PALESTRA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 51.6 m Q2

PRESE_FM_CORR_WC CORRIDOIO WC 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 12.8 m Q2

PRESE_FM_INF INFERMERIA 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 24.2 m Q2

PRESE_FM_SP_01 SPOGLIATOIO 01 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 23.5 m Q2

PRESE_FM_SP_02 SPOGLIATOIO 02 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 28.2 m Q2

PRESE_FM_SP_03 SPOGLIATOIO 03 3G4 FG16OM16 0.6/1 kV 18.8 m Q2

PROTEZIONE SPD 4x(1x35)+1G35 FS17 450/750V 0.3 m Q2

Q3 CENTRALE TERMICA 3x(1x25)+1x16+1G16 FG16M16 0.6/1 kV 19.5 m Q3 Q2

QUADRO_PRESE_01 PALESTRA 5G4 FG16OM16 0.6/1 kV 42.3 m Q2

Q_PRS_02 PALESTRA 5G4 FG16OM16 0.6/1 kV 64.5 m Q2

Q_PRS_03 PALESTRA 5G4 FG16OM16 0.6/1 kV 67.9 m Q2

Q_PRS_04 PALESTRA 5G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 45.7 m Q2

SPOGLIATOIO_01 SPOGLIATOIO_01 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q2

Utenza Descrizione Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro
ADDOLCITORE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.1 m Q3

CENTR_SOLARE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.8 m Q3

COLLETTORE_01 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 31.8 m Q3

COLLETTORE_02 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 26 m Q3

COLLETTORE_03 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 34.3 m Q3

COLLETTORE_04 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 28.1 m Q3

COLLETTORE_05 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 58.5 m Q3

COLLETTORE_06 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 57.2 m Q3

LUCE_EMERGENZA 2x1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 3.3 m Q3

POMPA_01 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_02 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_03 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_04 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_05 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_06 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

POMPA_CALORE 5G16 FG16OM16 0.6/1 kV 5.5 m Q3

POMPA_RICIRC. 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 9.9 m Q3

PRESE_FM_CT 5G4 FG16OM16 0.6/1 kV 7.4 m Q3

PROTEZIONE SPD 4x(1x16)+1G16 FS17 450/750V 0.3 m Q3

SERVIZI LUCE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 5.8 m Q3

URC_01 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 16.4 m Q3

URC_02 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 22.2 m Q3

URC_03 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 6.1 m Q3

URC_04 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG16OM16 0.6/1 kV 31.8 m Q3

VALVOLA_01 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10 m Q3

VALVOLA_02 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10 m Q3

VALVOLA_03 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10 m Q3

VALVOLA_04 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10 m Q3

VALVOLA_05 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG16OM16 0.6/1 kV 10 m Q3

892 m

PRESE INCASSATE A PARETE CON ALIMENTAZIONE DAL BASSO
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1. Pavimentazione
2. Placca di chiusura
3. Tubo corrugato incassato

2Ø25 mm 2
4. Scatola tipo: 504 incassata
5. Parete in muratura

Tubazione flessibile
2Ø 25 mm discendente

Mi
n. 

0.4
5

1

5

1. Sottofondo di fondazione
2. Magrone
3. Massetto armato con rete elettrosaldata
4. Isolante
5. Barriera al vapore
6. Tubo corrugato 2xØ25 mm incassato nella parete
7. Placca di chiusura
8. Scatola tipo: 504 incassata
9. Parete in muratura

9

2
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3

2

1.  Pavimentazione
2.  Tubo rigido in PVC Diam. 25 mm
3.  Raccordo di connessione Tubo/Scatola
4. Contenitore a 4 moduli per n° 2
    prese Schuko - IP55 con pannello frontale
    chiuso
5.  Prese Schuko 2x - 10/16A+E
6.  Parete in muratura
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5

4

PARTICOLARE TIPICO

PRESE INSTALLATE A VISTA

PRESE INCASSATE A PARETE CON ALIMENTAZIONE DALL'ALTO

PARTICOLARE TIPICO

PARTICOLARE TIPICO

Discesa dal Canale

portacavi metallico

D
o
c
u
m

e
n
t
o
 
e
l
a
b
o
r
a
t
o
 
d
a
 
I
n
g
e
g
n
e
r
i
 
R
i
u
n
i
t
i
 
M

o
d
e
n
a

A
0

DETTAGLIO CAVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

-

E-00-E-P-09

a dicembre 2018
prima emissione

ml ml

p
:
\
1
6
4
0
e
g
\
0
1
_
p
r
\
0
2
a
_
e
s
e
c
u
t
i
v
o
 
g
e
n
e
r
a
l
i
\
i
m

p
_
e
l
e
t
t
r
i
c
i
\
e
-
0
0
-
e
-
p
-
0
1
-
1
5
a
_
p
r
o
g
e
t
t
o
 
i
m

p
i
a
n
t
o
 
e
l
e
t
t
r
i
c
o
.
d
w

g

M

ALBO

INGEGNERI

Prov. MODENA

N. 1498

D

E

t
.

t

o

n
I

g

.

A

O

D E

N

L

E

d'iscriz.

O

Z

I

Z

G

E

A

M

U

N

ALBO

INGEGNERI

Prov. MODENA

d'iscriz.

N. 1625

G

I
n

g

.

D

t
.

t
o

M

O

D E

N

A

T
E

N

T

I

I

O

V

A

N

NI

A

T

S

I

T

T

A

B

"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala

P

r

o

g

e

t

t

o

I

m

p

i

a

n

t

i

E

l

e

t

t

r

i

c

i

Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra
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