Documento elaborato da Ingegneri Riuniti Modena AO

Utenza Descrizione Formazione linea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro destinazione | Quadro
PROTEZIONE SPD 4x(1x70) FG160M16 0.6/1 kV 0.3m Q1
ro=s 1 Q2 QUADRO PROTEZIONE GENERALE 3X(1x50)+1x25+1G25 | FG16M16 0.6/1 kV 124m | Q2 Q1
i Q4 QUADRO FOTQVOLTAICO 3x25+1x16+1G16 FG160M16 0.6/1 kV 139m | Q4 Q1
L
_: o_ | | _ojo_| | o_ | | _ojo_| | _ojo_| |
Utenza Descrizione Formazione linea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro destinazione | Quadro Utenza Descrizione Formazione linea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro ! Utenza Descrizione | Formazione linea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro | Quadro destinazione Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza
‘‘‘‘‘‘‘ - Lo—o—.
ACCENSIONE_01 PALESTRA 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 455m Q2 " ADDOLCITORE 3625 FG160M16 0.6/1 kV 91m | Q3 INV_01 INVERTER_01 | 5G16 FG100M1 0.6/1 kv 6.5m | QPh Q5 il . 1x50 Rame Nudo 151 m
ACCENSIONE_02 PALESTRA 3625 FG160M16 0.6/1 kV 455m Q2 : CENTR_SOLARE 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 98m | @3 INV_02 INVERTER_02 | 5G16 FG160M16 0.6/1 kV Tm | QPh Q6 - T : 2x(1x6) FG21M21 (1800Vce) 863 m
ACCENSIONE_03 PALESTRA 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 455m Q2 : COLLETTORE_01 3625 FG160M16 0.6/1 kV MN8m | Q3 INV_03 INVERTER_03 | 5G16 FG160M16 0.6/1 kV 74m | QPh Q7 - : : 2x0.50 Cavo Bus 262.50 m
. 1 - -
ACCENSIONE_04 PALESTRA 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 455m Q2 : COLLETTORE_02 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 26m | Q3 PROTEZ. SPD 4x(1x16)+1G16 FS17 450/750V 03m | QPh ! : : 2x1.5 FG160M16 0.6/1 kV 89 m gS;EEEEEEEEEEEEEE;-
ASCIUGAMANI_SP_01 SPOGLIATOIO_01 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 14.8m Q2 ' COLLETTORE_03 3625 FG160M16 0.6/1 kV #3m | Q3 : : : 2Xx2.5 FRHRR 2250 349m e e
| ! .
ASCIUGAMANI_SP_02 SPOGLIATOIO_02 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 208 m Q2 l COLLETTORE_04 3625 FG160M16 0.6/1 kV 281m | Q3 . . . . . : : : 2x2.5 FTG100M1 90m B e et
| Utenza Descrizione | Formazionelinea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro S St e Sy
ASCIUGAMANI_SP_03 SPOGLIATOIO_03 3625 FG160M16 0.6/1 kV 194m Q2 1 COLLETTORE_05 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 585m | Q3 Bl - 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 112m — - -
1 STR_01 2x(1x6) FG21M21 (1800Vce) 58m | Q5 - I
Allarme WC Centrale Rivelazione Fumi 2x2.5 FG160M16 0.6/1 kV 15m Q2 I COLLETTORE_06 3625 FG160M16 0.6/1 kV 572m | Q3 : I 3625 FG160M16 0.6/1 kV 892 m :iii:ii:ii:iiii
i STR_01 2X(16) FG21M21 (1800Vce) 634m | Q5 : I R
CRF Centrale Rivelazione Fumi | 2x2.5 FG160M16 0.6/1 kV 15m Q2 | LUCE_EMERGENZA 2x1.5 FG160M16 0.6/1 KV 33m | Q3 o 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 244m e
' STR_02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vce) 44m | Q5 : I
EMERG_CORRIDOIO CORRIDOIOMWC 2x1.5 FG160M16 0.6/1 kV 10.3m Q2 | POMPA_01 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 99m | Q3 ! I 3x(1x50)+1x25+1G25 FG16M16 0.6/1 kV 125m
i STR_02 2X(16) FG21M21 (1800Vce) 823m | Q5 ! | -“-*-*-*-“-*-*-*-“-
EMERG_INFERM. INFERMERIA 215 FG160M16 0.6/1 kV 214m Q2 i POMPA_02 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 99m | @3 I | 3x(1x25)+1x16+1G16 FG16M16 0.6/1 kV 19.5m NOOAE 3
N |
EMERG_SPOGL_01 SPOGLIATOIO_01 215 FG160M16 0.6/1 kV 99m Q2 : POMPA_03 3625 FG160M16 0.6/1 kV 99m | @3 I : 4x2x24 AWG FIFTP 800 m
EMERG_SPOGL_02 SPOGLIATOIO_02 2x1.5 FG160M16 0.6/1 kV 9.8m Q2 ' POMPA_04 3625 FG160M16 0.6/1 kV 99m | Q3 Utenza Descrizione | Formazione linea Designazione cavo Lunghezza Quadro : J' 5G16 FG100M1 0.6/1 kv 1450m EA N
| | -
EMERG_SPOGL_03 SPOGLIATOIO_03 215 FG160M16 0.6/1 kV 16m Q2 l POMPA_05 3625 FG160M16 0.6/1 kV 99m | @3 STR_01 2X(1x6) FG21M21 (1800Vce) 63.7m | Q6 : 5G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 879m EEEE:EEEE:EEEE__..
! i e immmmii e
EMERG__DEPOSITO DEPOSITO PALESTRA 2x1.5 FG160M16 0.6/1 kV 184m Q2 | POMPA_06 3625 FG160M16 0.6/1 kV 99m | Q3 STR_ 01 2X(16) FG21M21 (1800Vce) 68m | Q6 : 5G4 FG160M16 0.6/1 kV 860 m EE— oo !
ESTRATTORI SPOGLIATOIWC 3G15 FG160M16 0.6/1 kV 46.5m Q2 : POMPA_CALORE 5G16 FG160M16 0.6/1 kV 55m | @3 STR_02 2X(1x6) FG21M21 (1800Vce) 808m | Q6 :
LUCE_CORRIDOIO CORRIDOIOMWC 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 10.3m Q2 : POMPA_RICIRC. 3625 FG160M16 0.6/1 kV 99m | Q3 STR 02 2x(1x6) FG21M21 (1800Vce) 86.9m | Q6 : In o i
! ! | o o | _olo | [ o
LUCE_DEPQOSITO DEPOSITO PALESTRA 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 209 m Q2 : PRESE_FM_CT 5G4 FG160M16 0.6/1 kV 7T4m | Q3 :
N |
LUCE_INFERM. INFERMERIA 3625 FG160M16 0.6/1 kV 214m Q2 : PROTEZIONE SPD 4x(1x16)+1G16 FS17 450/750V 03m | @3 . . _ _ , I
: Utenza Descrizione | Formazionelinea | Designazione cavo | Lunghezza | Quadro !
LUCE_SPOGL_02 SPOGLIATOIO_02 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 9.8m Q2 : SERVIZILUCE 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 58m | Q3 - a
LUCE_SPOGL_03 SPOGLIATOI0_03 3625 FGI60MI6 0.6/1 KV 6m Q2 ! URC_01 RECUPERATORE CALORE 3625 FGI60MI6 0.6/1 KV t64m | Q3 STR Y 2(16) Fe21N2t (1800Ve) B3m | @
|
LUCI EMERGENZA PALESTRA 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 81.2m Q2 l URC_02 RECUPERATORE CALORE 3625 FG160M16 0.6/1 kV 222m | Q3 STROf 2(1) FG21M21 (1800vee) 27m | & '
! STR_02 2x(1%6) FG21M21 (1800Vcc) g54m | @7 . Q1 - Quadro Protezione . Q2 - Quadro
MOT_LUCERNAIO_01 3G15 FG160M16 0.6/1 kV 154m Q2 1 URC_03 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 61m | Q3 - B Gen ral B Gen ral
MOT_LUCERNAIO_02 3G15 FG160M16 0.6/1 kV 19.7m Q2 : URC_04 RECUPERATORE CALORE 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 318m | Q3 STR 02 2(1) FG21M21 (1800Vec) Bo.1m ) &7 elaic elaic
|
PANNELLO 24 sec. PALESTRA 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 150m Q2 i VALVOLA_01 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 0m | Q3 . . . .
| Armadio 27 moduli - H = 1450 mm Armadio 27 + 27 moduli - H = 1450 mm
PANNELLO ELETTR. PALESTRA 3G6 FG160M16 0.6/1 kV 78.1m Q2 | VALVOLA 02 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 0m | Q3
PRESE F.M.-01 PALESTRA 364 FG160M16 0.611 KV 64.3m 2 : VALVOLA 03 VALVOLE ELETTROTERMICHE | 3615 FG160M16 0.611 KV 1om | 03 PARTICOLARE TIPICO Struttura laterale L = 300 mm Struttura laterale L = 300 mm
PRESE F.M.- 02 PALESTRA 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 199m Q2 : VALVOLA_04 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G1.5 FG160M16 0.6/1 kV 0m | Q3 '
PRESE F.M.-03 PALESTRA 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 51.6m Q2 ' VALVOLA_05 VALVOLE ELETTROTERMICHE 3G15 FG160M16 0.6/1 kV 0m | Q3 P RES E | NCAS SATE A PAR_ET CQ N AL | M E NTAZ| ONE . _DALL ALTO ° 1 | | | ) o ] | )
: F———— Tubazione flessibile 1] - |
PRESE_FM_CORR_WC | CORRIDOIO WC 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 128m Q2 ! ; : o8 “ 50000 3
| 2@ 25 mm discendente
PRESE_FM_INF INFERMERIA 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 242 m Q2 I 3 X 3 —Iuinl—
PRESE_FM_SP_01 SPOGLIATOIO 01 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 23.5m Q2 : & i 200000 ¢
! : SAN
PRESE_FM_SP_02 SPOGLIATOIO 02 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 282m Q2 : 2 5% Centralino Sta 10 1 8 moduli
PRESE_FM_SP_03 SPOGLIATOIO 03 3G4 FG160M16 0.6/1 kV 18.8m Q2 : 7 ‘ ; P | t | ) g ) , AN
PROTEZIONE SPD 4x(1x35)+1G35 FS17 450/750V 03m Q2 : L] % U Slan | UMInos per accensione |
03 CENTRALETERMICA | 3¢(1x25)+1x16+1G16 | FG16M16.0.61 kv 195m | Q3 Q I p—— = Luci e comando prese FM Campo Esterno E— o
" — : PARTICOLARE TIPICO - il .
Q_PRS_03 PALESTRA 5G4 FG160N16 0.6/1 kV 67.9m @ PRESE INCASSATE A PARETE CON ALIMENTAZIONE DAL BASSO T 12 E;\ggegtiﬁoze . annlH
. | cniusu
0_PRS_04 PALESTRA 5625 FG160M16 0.611 KV 457m Q2 6 7 6 8 8 7 3 3% Tubo comgelo ncassat = —
SPOGLIATOIO_01 SPOGLIATOIO_01 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV 99m Q2 ‘ , , é 4 2025 mm 2
l Gy T 1. Sottofondo di fondazione 1 555 4, Scatola tipo: 504 incassata
R 2 Magione | o QPh - Quadro Impianto
,L‘(?CAU CO,NTE,NENTl E,;AGNl E DOCCE 2 T2 ‘ “am% 1] 3. Massetto armato con rete elettrosaldata 9. Parete in muratura g . P
Ginera|1|ta e prescrizioni per la sicurezza [CEI 64-8/V2 art. 701.55] d . . ._\; d . o n 1 ] ,4 4 Isolante | | | | Fotovoltaico
ona { Al H ; : :
Volume sovrastante le dimensioni esterne della vasca o del piatto doccia delimitato > < o0 ' % 5. Barriera al vapore . | || || | .
dalla superficie $1, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi- ) J&? 6. Tubo corrugato 2x@25 mm incassato nella parete Cassetta 11 moduli - H=3800 mm
mento. & C L
In questo volume €' vietata l'installazione di dispositivi di protezione, di sezionamento S1 ZoneOe1 o) I 1. Placca dl. Ch.IUSUI"c']
e di comando, salvo si tratti di apparecchi utilizzatori fissi relativi a circuiti SELV o PELV g % 8. Scatola TIpO. 504 incassata
con tensione non superiore a 25V in ¢.a. 0 60V in c.c. con la sorgente di sicurez- c é 9. Parete in muratura
za installata al di fuori delle Zone 0, 1,e 2. = &
Nella Zona 1 si possono installare solo scaldacqua, soltanto a condizione di seguire 4 5 24
le istruzioni per I'uso ed il montaggio del costruttore. §; PARTI COLARE Tl P | CO
Le Norme CEI 64-8/701, al fine di evitare folgorazioni dovute a contatti diretti o indiretti, %
stabiliscono al riguardo precise prescrizioni supplementari da applicare a vasche da 7 5 | | | | P RES E I N TAL LATE A Vl STA
bagno, docce e alle zone circostanti, le quali non ammettono : $2 £ona || | | — — = AL
- contro i contatti diretti, misure di protezione ottenute mediante ostacoli e distanziamento; // 1 l L [ 55 e l Lo
- contro i contatti indiretti, misure di protezione ottenute mediante locali non conduttori e | | 1. Pavimentazione
collegamenti equipotenziali non connessi a terra. L | I 2 2 Tubo rigido in PVC Diam. 25 mm
Zona 0 s D _ . . lam.
Volume delimitato dalle dimensioni interne della vasca o del piatto doccia. I B B PO R S I_ 3. Raccordo di connessione Tubo/Scatola
In questo volume ' vietata ['installazione di: Il I | 4. Contenitore a 4 moduli per n° 2
condutture, dispositivi di protezione e di sezionamento, di comando, I |
di cassette di derivazione o di giunzione, monche' di apparecchi L I 3 prgse Schuko - P55 con pannello frontalg
utilizzatori; in esso possono essere installati solo apparecchi | | | chiuso Q3 - Quadro Centra|e
previsti allo scopo, per es. per idromassaggi, conformi alla relativa Norma. 2 4 4 5 Prese Schuko 2x - 10/16A+E = .
Zona2 g o 6. Parete in muratura Tecnologica
Volume delimitato dalla superficie S1, dalla superficie S2, situata a 0,6 m dalla
superficie S1, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi-
mento. - [ i.H-=
In questo volume : Armad|o 33 mOdU“ H 1750 mm
- non e’ consigliabile I'uso di cavi in vista, salvo che non appartengano a sistemi SELV o -
0 che siano tratti limitati al collegamento di apparecchi utilizzatori. +Q1 StrUttura |atera|e L 300 mm
- non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando, 2
salvo si tratti di apparecchi utilizzatori fissi relativi a circuiti SELV alimentati con tensio- 400V 160A =
ne <= 12Vin c.a. e 30V in c.c., con sorgente di sicurezza posta al di fuori delle Zone 0, 1MO.0KVA  TTI3F+N =
1,2 e di prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento di Classe Il di bassa #9.5%A =
potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici. 1
AQ4 3osmverets
Si possono installare invece: Y l
- scaldacqua; N
- apparecchi di illuminazione, di riscaldamento di Classe | ed unita' di Classe | l l l l P Provincia d]. Ma.n tova
per vasche di idromassaggio, purche' i loro circuiti di alimentazione siano pro- +Q2 +Q4 | || | Comune di Viadana
tetti da un interruttore differenziale con Id<=30 mA, 00V 125 100V 80A r
- apparecchi di illuminazione, di riscaldamento di Classe Il ed unita' di Classe Il ege o . o . TR
per vasche di idromassaggio conformi alle relative Norme. \ > 62‘;%2 ;;/ggm 55345%: ;1T/§5Fl:/£\j Ed'lflCl SCOlaStIC] provi nClah .
Zona 3 I I TN 03 (0] IPA "Don Bosco" di Viadana
Volume delimitato dalla superficie S2, dalla superficie S3, situata a 2.4 m dalla ' ' : : :
superficie S2, dal pavimento e dal piano orizzontale posto a 2.25 m dal pavi- TR " INV_02 st Dettag | To d el pozzetto dl Te rra g Realizzazione di nuova palestra
mento. U1 561
In questo volume possono essere installati: prese a spina, interruttori ed altri "
apparecchi di coma.ndo,. pgrghe' la protezione sia ottenuta tramite: +Q3 +Q5 +Q6 +Q7 D ettag | | O Q u ad ro P rese F M e P R OGE TTO E SE CU TI VO
- separazione elettrica, individualmente; 100V 100A Piano dl Campagna t
- combinata SELV 400V 25A 400V 25A 400V 25A
- interruzione automatica dell'alimentazione, tramite interruttore differenziale 62’4kV0A TIREN 21,TkVA  TTI3F+N 21,1KVA - TTI3F+N 21,TKVA - TTI3F+N 4 OPERE GENERALI
con 1d<=30 mA. 2.92% #2.83kA 363% #1.91kA 364% #1.9KA 364% #1.9KA ’ t
Componenti Elettrici — —
| componenti elettrici installati nelle zone 1,2 e 3 dovranno avere ameno il seguente 6 0
grado di protezione: N e e /
-Zonete2:- I'EQ[A] ; & oulsie sa orevisto fuso di cefi D lio dell ; dei PARTICOLARE TIPICO POSTO LAVORO ATTREZZATO A TORRETTA Discesa dal Canale N\
Zona 3 - |px[1[AAA]] ove per le pulizie sia previsto I'uso di getti d'acqua ettag IO e a SOS pe n S I O n e el INSTALLAZIONE TORRETTA A SCOMPARSA CON portacavi metallico \}\\V\
- IPX5[ A\ A\ ] dove per le pulizie sia previsto l'uso di getti d'acqua ' ' DISTRIBUZIONE F.M.-T.D. \, / / I
Condutture Elettriche i Ca n a | I po rtacaVI o \\/\\\/\\\
Conduttore montate in vista o incassate nelle pareti ad una profondita' <= 5 cm devono avere T : [“”] [“”] @@@ \/ /D / /D m
un isolamento in Classe Il (per es. cavi unipolari entro tubi protettivi isolanti o cavi multipolari L SEZIONE F. M. ‘i D
provvisti di una guaina non metallica). £
i } | LEGENDA
= T 1- Protezioni: p
- 1 x iC60V-4P 16A 0.03A o similare y
_ m I GNo Il GND 1 —
- — — — — 2- Centralino Stagno "Kaedra" o similare - 8 mod. N
— — — — = al | o — AN
er\ B : L |_._//—\ D : L L : _/—\ L r :44 : C/ Q J J D J GJ = J_/—\ r : Tubo Corrugato posato 3- Presa Interbloccata 3P+T 16A - IP65 /4\\}\**0&\
sotto la pavimentazione 4- Presa Interbloccata 2P+T 16A - IP65 a Richiedente: é”'/ | ALBO\\«\ \ Progetto architettonico
Citof c " P A Telef Prese | Intemutior 5- Tubo rigido G5 1$32 mm posato a vista o (= Wfprg‘ffﬂ%’éﬁm g“ Ing. Emanuele Gozzi
e AR Bt i rese e ierton 6- Scatola di derivazione in G5 posata a vista N |Provincia di Mantova \=\N. 1498/N/ Arch. Lorenzo Lipparini
t 140 Dimensione min.: 120x80x50 mm - IP56 Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui \0\3\ dliscriz. /(\/
130 t Y XDE}\;\\E:/ Collaboratore al progetto architettonico
# 120 T Ing. Andrea Losi
110 i Dott. in Arch. Serena Vezzali
Progetto a cura di: Progetto strutturale
100
Ing. Luca Reggiani
. P \ \ X> \ X \ e in neri ri“ni‘i _———Pragetto Impianti e Prevenzione Incendi %”
i Disano - Mod. 1785 Astro - Simmetrico 60° - 16 LED CLD CELL-D \\///\< \ \ \& / \& \ A \ \ \ \ \ A % Ingegrgrig Architettura Ambiente \th!?N[qu};\\ Ing. Giovanni Tenti
70 Gabbia di Protezione antiurto in acciaio - Peso 14.0 kg \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ E Via G. Peps, 15 - 41126 Modend (e (9 ALBO /@\ Ing. Marco Luchetti 5
: % /\ //\ /\ /\ /\ /\ \ // // // //\ Tel. 059.33.52.08 - Fox 059.33.32.21 | [ &/ INGEGNERI \¥ ng_Quintilio Proietti £
50 1 NI/ L/ K KK el O s s s s l e mail info@ingegneriunit. CaotBiHHREYSiTeraa i Fase di Progettazione &
40 3 , , C L , Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi \C \\ﬁj'iscriz/i@ / Ing. Carlo Guidetti gn
) ) ) ) ) ) | Diam. @ 16 mm - Dispersore onduttore principale di Terra el \5\4{5[@3/ N
110-130 40-140 110-140 100-140 45115 60-140 5 Asta di lunghezza 1.5m Rame nudo 50.0 mmg o g
: = RAam.e,l A;qamt Ramalt(;), Comettore Universale t DETTAGLIO CAVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
EORTE:tt - . . SERVIZI IGIENICI: o r 25 01" § 0 ACCIal0 ZIncato a Calao er dispersori di Terra t E
uce nefta minima porta Ingresso cm. LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento o —\o 70 T C J §
del tipo senza colonna e con sifone accostato " Al r g
0 incassato nella parete i ( odice Progetto cala odice Elaborato ) g"
(dotato di doccetta a telefono) { 0 70 ° Codice Proget: el - Codice Hlaborat E_OO_ E_ P_09 e
o | | ol I 1 1640.EG.PR
WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore L 29
a cm. 45-50 dal pavimento e bordo 0 ] S S , %‘
anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore — ///\//\////\///\/ //\//\//\///\///\ //\//\ ) ///\ ///\ % C 5
el . N NS D . : —
DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile 16 LED RIS LIRSS LKL . a |dicembre 2018 prima emissione ml | ml |¢
e doccia a telefono Scala 1 :200 Dettagli fuori Scala 'I Rev. Data ‘ Descrizione rewsTone Dis. | Contr. | %
"Questo prodotto € stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualita 1SO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."
| | | |
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