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Posizione Locale Descrizione
1 Centr. Tecnologica

2 Deposito Deposto Attrezzature Sportive

3 Spogliatoio_03 Spogliatoio Arbitri [3]

4 Spogliatoio_01 Spogliatoio [Home] [01]

5 Spogliatoio_02 Spogliatoio [Guest] [02]

6 Infermeria

7 Corridoio

8 Palestra
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7

Cassetta di derivazione stagna in materiale plastico

Distribuzione Impianti Ausiliari

N° 2 prese RJ45 [Dati]

Montaggio ad incasso su scatola portafrutto a 3 moduli [503] o su apposito

supporto posato a vista. Indicazione del numero progressivo

EDP EDP

XX YY

Cavo per Impianti Antintrusione

Formazione: 2x0.75 + 6x0.22 + Schermo

1000 m

Rivelatore elettronico capace di rilevare urti e vibrazioni.

Tecnologia piezoelettrica.

Dim. 18x18x10 mm

Contatto magnetico per infissi metallici, connessione a filo [Contatto +

Tamper]. Montaggio a vista. Classe ambientale III. Grado IP65. Dimensioni:

25x6 mm

INERZ.

C.MAGN.

IR+MW

Esp_8 inp.

n°59

n°9

n°4

Rivelatore a doppia tecnologia infrarosso passivo più microonde per

protezione volumetrica. Zone sensibili: 29. Piani rilevazione Ir: 4.

Angolo di copertura: 108°. Portata massima 14 metri

Modulo di espansione dotato di 4 ingressi zona convenzionali.

N° due uscite a relè più due uscite logiche programmabili.

n°06

Modulo di espansione dotato di 8 ingressi zona convenzionali.

N° due uscite a relè più due uscite logiche programmabili.

n°09

Esp_4 inp.

Distribuzione Verticale [tratto in discesa - tratto in salita]

Distribuzione Energia

Rimando connessione di circuito elettrico

Canale Portavi in metallo

Indicazione di tratto in Discesa o Salita

CA Centrale Antintrusione

Inviatore di messaggi su linea di telefonia mobile

n°1

D-T

Telecamera IP - Mod. EHN3260 Tecnoallarm o similare

2 Megapixel Varifocal 1920x1080 dpi - Alimentazione: 12 Vcc /PoE

Installazione su palo - IP68 - Antivandalo

n° 4

Telecamera IP - Mod. EHN3260 Tecnoallarm o similare

2 Megapixel Varifocal 1920x1080 dpi - Alimentazione: 12 Vcc /PoE

Installazione a parete - IP68 - Antivandalo

n° 5

JJ

EDP

PoE
N° 1 presa RJ45 [Dati]

Attacco a videocamera IP - Alimentazione di tipo PoE.

Indicazione del numero progressivo

Controller multifunzione - Joystick 3 assi

Alimentazione: Porta USB

Monitor 19" Ris. 1280 x 1224 pixels

n° 1

n° 1

Sistema di Acquisizione digitale - 16 Canali

Mod. ECOR FHD 16

n° 1

Armadio Dati

Canale portacavi in acciaio zincato con coperchio.

Dimensioni 75x75 mm - Distribuzione circuiti Ausiliari

180 m

Apriporta

Elettroserratura - 24V

Videocitofono - Posto Interno

Posto Interno

Posto Esterno
Videocitofono - Posto Esterno

Videocitofono - Pulsante Apriporta

TP

Presa RJ12 [Telefono]

Montaggio ad incasso su scatola portafrutto a 3moduli [503]

Display principale per sistema di segnalazione allarme WC alfanumerico.

Sistema fino a 60 chiamate - Art. 392008 Bticino o similare

Reset
Pulsante di Annullamento locale

Allarme WC

Pulsante di Annullamento Generale

Allarme WCPag

Pulsante a Tirante - Installazione a quota non inferiore a 2.50 m

Allarme WC

n°1

n°13

n°4

n°1

n°1

n°1

n°1

n°1

n°1

n°1

n°16

n°9

Delimitazione " Zona 2" - Docce

n°01

n°02

n°01

Sirena autoalimentata con lampeggiante

Sirena interna non autoalimentata

Inseritore a chiave elettronica

08

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 20 mm

0808

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 20 mm

n°01O Rilevatore di incendi di tipo puntiforme - Ottico

n°02
Rilevatore di incendi di tipo puntiforme - TermovelocimetricoT

n°01
Centrale Rivelazione Incendi

n°05

Pulsante di Allarme Incendio - Comando Manuale

Indicazione della quota di installazione

n°04

Pannello Allarme Incendi - Segnalazione ottico/acustica

Indicazione della quota di installazione

CRF

h=1.50m

F
h=2.50m

n°01
Ripetitore ottico di allarme

0808

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 20 mm

0808

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 20 mm

07

Canalizzazione interrata

Tubo corrugato in doppia guaina - Resistenza allo schiacciamento 450 N

Diametro: 2Ø63 mm

310 m

XX_YYYY

TA Regolatore ambientale con sonda incorporata N° 11

0101

0202

0303

Blindo Luce 25A - circuiti n°3 - LP PLUS 25A - Zucchini o similare

Distribuzione Luce Palestra - Illuminazione di Emergenza

[ Autonomia Minima garantita 90 Lux 90 secondi ]

Blindo Luce 25A - circuiti n°3LP PLUS 25A - Zucchini o similare

Distribuzione Luce Palestra - Illuminazione Ordinaria

[ Illuminamento Medio > 500 lux - Uniformità > 0.7 ]

100 m

100 m

Derivazione da Blindo Luce comprensiva di spina monofase con fase fissa e

cavo di lunghezza 1.0 metro

n° 35

Cassetta di derivazione stagna in materiale plastico

Distribuzione Energia

0404

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 25 mm

0505

Canalizzazione posata sotto la pavimentazione del Campo da Gioco

Tubo corrugato in doppia guaina - Resistenza allo schiacciamento 450 N

Diametro 2Ø50 mm - Distribuzione Energia ed Ausiliari

Pozzetto a Scomparsa  - Dim. min. 300x300 mm

Passaggio Energia - Dati - Servizi Ausiliari

N = 11

Tp1
Torretta a Scomparsa a 10 moduli montata a filo pavimento

N° 2 prese Standard Tedesco 2P+T 10/16A

N° 2 Limitatori di Sovratensione ad 1P

N° 2 prese RJ45 - N° 1 Presa Telefonica

Torretta a Scomparsa a 16 moduli montata a filo pavimento

N° 4 prese Standard Tedesco 2P+T 10/16A

N° 2 Limitatori di Sovratensione ad 1P

N° 2 prese RJ45 - N° 1 Presa Telefonica

Tp2

0606

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 25 mm

Posa a vista od incassata

Pozzetto di Terra - Dim. 400x400 mm

Dispersore intenzionale a croce 50x50x5 mm L=1500mm

Quadro Elettrico di Protezione Generale

0707

Canalizzazione interrata

Tubo corrugato in doppia guaina - Resistenza allo schiacciamento 450 N

Diametro: 2Ø110 mm - Distribuzione Energia ed Ausiliari

0808

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 20 mm

Posa a vista od incassata

0909

Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo.

Tubo rigido o flessibile - Diametro 2Ø32 mm

Posa a Vista

Q.01

Quadro Elettrico Generale

Q.02

Quadro Elettrico Centrale Tecnologica

Q.03

Inverter_XX

Quadro Impianto Fotovoltaico

Q.Ph

Inverter Impianto Fotovoltaico

Potenza nominale in uscita: 20 kW

GNDGND

Treccia di Rame nuda - Sez. 50 mmq

Posa interrata

N° = 3

N = 2

N = 2

n°1

Pozzetto di ispezione integrato nel basamento portapalo
Chiusino in ghisa carrabile 250 ton.

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo Dim. 400x400 mm
Chiusino ghisa carrabile 250 ton.

Pozzetto di transito in calcestruzzo Dim. 600x600 mm
Chiusino in ghisa carrabile 250 ton.

N = 10

N = 4

N = 17
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IMPIANTI AUSILIARI

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IN PIANTA
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala
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Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Creato da Ingegneri Riuniti S.p.A. Modena

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali
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