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Posizionamento moduli

Descrizione

Generatore

Potenza nominale

39,78 kKW

Moduli

I moduli fotovoltaici utilizzati dovranno essere in classe 2
ai fini antincendio, dotati di relativo certificato.

CONERGY - Conergy PJ 255P o similare

Numero di moduli

156

Inverter

SMA TECHNOLOGIE - STP 15000TL-30 o similare

Distanza tra file

2,00m

Distanza tra moduli

Om

vl
MOY @31
alenbs /67

Quota: +9.300

( N ( Apparecchio illuminante da installare a plafone - Disano )
. e Py o . P P 4 -
Blindo Luce 25A - circuiti n"3 - LP PLUS 254 - Zucchini o similare P Mod. 1785 Astro - Simmetrico - 16 LED CLD CELL-D o similare .
e ()] === ()q = Distribuzione Luce Palestra - Illuminazione di Emergenza 100 m 2g R ; ; : - N°®=35
L . . Ze Gabbia di Protezione antiurto in acciaio
[ Autonomia Minima garantita 90 Lux 90 secondi ] g
\ Z \ /
C N 3
— g{lrzd%Lu_ce 25LA . C'Ff C;”t; n 311‘17 PLUS 25A - éu(cjc_hrm. o similare 100 m : 921 EChf) LED 18W | Apparecchio illuminante da installare a plafone - Disano N° = 14
=02 02 istribuzione Luce Falestra - ltuminazione Crainaria A Mod. 927 Echo - 18W LED CLD CELL o similare
[ llluminamento Medio > 500 lux - Uniformita > 0.7 ]
\ Z \ /
( N\ ( h
Deriva.zione da Blindo Luce comprensiva di spina monofase con fase fissa e . 927 Echo LED 10W Apparecchio illuminante da installare a plafone - Disano .
W= (3 === (3 == | cavo di lunghezza 1.0 metro n* 35 — Mod. 927 Echo - 10W LED CLD CELL o similare N*=9
\ Z \ /
( N\ ( = h
Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo. S = .. . . .
— — . " . ES Apparecchio illuminante da installare a plafone - Disano N°® =12
04 04 Tubo rigido o flessibile - Diametro 25 mm "§ a O Mod. 781 Compact - 21W LED CLD CELL-D o similare
\ J \ all /
( N\ » A
Canalizzazione posata sotto la pavimentazione del Campo da Gioco g = E‘ Apparecchio illuminante da installare a plafone - Disano
=05 =05 = EUbO corr l;%gastg in do;g)ia gzaina - REQS"Stef’ZGdailO slchiacciamento 450 N 5.2 é Mod. 2578 Square Ottica Quadra - LED 37W - Grafite o similare N°=3
iametro mm - Distribuzione Energia ed Ausiliari S —
\ J \ - /
( N\ ( A
Derivazione da Canalizzazione portacavi in metallo. g = A P ; : ;
T . . IS pparecchio illuminante da installare a plafone - Disano
=06 — 06 = ;gfg r ’g;sdt‘(’]‘; Z’f:z;‘;’slsm Diametro 25 mm S8 E" Mod. 1847 Orma - 8W LED CLD CELL N*=10
\ J \ /
C N 3
Canalizzazione interrata s : : :
A h /
—_— (7 =—(07 = Tubo corrugato in doppia guaina - Resistenza allo schiacciamento 450 N ‘ £ Y | ‘ ngﬁgﬁgcﬁﬁgzllll;\ilgz?zr;fl)dg;;g;aﬁ;r;aﬁ_ﬁag g?r:ig(;r;dlera N=4
Diametro: @110 mm - Distribuzione Energia [2x] ed Ausiliari [1x] ’
\ Z \ /
( N\ ( h
ivazi i i ii F65 LED 24W-SE
—_ —_— ?5{)2/7,??3::;lggsr;g;;ﬁz?ggﬁe’:;?gtggi\;%n metallo. Apparecchio illuminante da installare a plafone - Beghelli N=5
08 08 P 8 O s @ Mod. F65 LED 24W IP65 AT SE INRM
\ Z \ /
( N\ ( h
berivazione da Canalizzazione portacavi in metallo. FOSLED 11W-SE Apparecchio illuminante da installare a plafone - Beghelli
— — - s . N=3
09 09 ng;’ ;’agfao flessibile - Diametro 2640 mm @ Mod. F65 LED 11W IP65 AT SE INRM o similare
\ < \ Z
( N\ A
ia di - F65 LED 8W-SE
m GND mmm GND s ;;i;c;gtg'rzage nuda - Sez. 50 mmq Apparecchio illuminante da installare a plafone - Beghelli N=8
@ Mod. F65 LED 8W IP65 AT SE 1NRM o similare
\ J \ /
( N\ A
_L_ g?sz;::::rgii;teerrr;i; r[,);;g.:gﬁ);(:eog chz) o 1500mm N° =3 «(“8))))) Sensore di presenza - Comando accensione luci con spegnimento temporizzato N =24
\ J \ /
C Q.01 N 3
. Co : A
IE Quadro Elettrico di Protezione Generale Interruttore di comando - Installazione su contenitore ad un posto grado N=5
=1.20m di protezione min. IP54
\ Z \ /
C Q.02 N A 3
l‘“ Quadro Elettrico Generale am | gy Pulsanti di comando apri/chiudi N=2
i Installazione su contenitore ad un posto grado di protezione min. IP54
ri/Ghiudi
> < > Lucernai% <
Q.03
m Quadro Elettrico Centrale Tecnologica A Apparecchiatura con grado di protezione non inferiore a IP54
\ < \ Z
( Ph N\ A
Q- Quadro Impianto Fotovoltai A ~ Presa Standard Italiano 2P+T 10/ 16A + Presa Standard Tedesco ]
E uadro impianto Fotovoltaico h=0.30m 2P+T 10/ 16A - Montaggio a toppa in contenitore con grado di N=8
UNEL 1016 A protezione min. IP54
\ J \ /
( N\ A
Inverter XX p Impi F (tai Presa Standard Italiano 2P+T 10/ 16A + Presa Standard Tedesco
— :ver ter Imp lgnt[o fotovo t‘f’;g W 2P+T 10/ 16A - Montaggio ad incasso su scatola portafrutto a N=3
otenza nominate In uscita: 3 moduli [503] o torretta a pavimento
L ) L UNEL 10116 A )
C N 3
p s Di in. 300%300 Presa CEE 2P+T 16A con interruttore di blocco - IP55
E POZZEtt? aE comparls:)a ; ,sm. r'm.n;‘ -l-X oo mm N=11 Presa CEE 3P+T 16A con interruttore di blocco - IP55 N° 1
assaggio Energia - Dati - Servizi Ausiliari 16A Montaggio a Parete con conduttura posata a vista
L ) \ 16A )
( Torretta a Scomparsa a 10 moduli montata a filo pavimento ) | )
N° 2 prese Standard Tedesco 2P+T 10/ 16A _ | E . . . .
N° 2 Limitatori di Sovratensione ad 1P N=2 Nodo Equipotenziale di Terra N“4
o ° . -—
L N° 2 prese RJ45 - N° 1 Presa Telefonica ) > - )
( Torretta a Scomparsa a 16 moduli montata a filo pavimento ) )
x° ;IL)ir;si:astz?Z?rsdo I::tisncs(;oznfz J%MA N=2 W Regolatore ambientale con sonda incorporata N° 11
L N° 2 prese RJ45 - N° 1 Presa Telefonica JERN )
( A A
gqs:glt)ta qi degivazigne stagna in materiale plastico Allaccio elettrico Monofase
istribuzione tnergia Pannello Elettronico
\ J \ /
( N\ A
\. ./ glzsirtzl;uz{one I\:_/erticgle [tratto in discesa - tratto in salita] Allaccio elettrico Monofase
/. .\ istribuzione tnergia Pannello 24 secondi su tabellone canestro
\ J \ /
( N\ ( A
Canale Portavi in metallo Allaccio elettrico Monofase
Indicazione di tratto in Discesa o Salita Asciugamani ad aria calda
> < <
XX_YYYY Allaccio elettrico Monofase
—_ > Rimando connessione di circuito elettrico Unita di Recupero Calore
Indicazione del numero progressivo
\ Z \ /
( 1 ( Allaccio elettrico M )
Pozzetto di ispezione integrato nel basamento portapalo Ailacclo elettrico Monofase
Chiusino in ghisa carrabile 250 ton. N=10 Indicazione del numero progressivo
> X
> < Allaccio elettrico Trifase
. D . Pompa di Calore
Pozzetto di ispezione in calcestruzzo Dim. 400x400 mm P
Chiusino ghisa carrabile 250 ton. N=4 > $
Allaccio elettrico Monofase
> < bOUPA 01 @ Pompa di Circolazione - Modulo Idronico
. e . - Indicazione del numero progressivo
Pozzetto di transito in calcestruzzo Dim. 600x600 mm L i )
Chiusino in ghisa carrabile 250 ton. N=17 ( )
Allaccio elettrico Monofase
\_ ) CENTR SOLARE Centralina di controllo pannelli solari
( . L. ] o ] )
Canale portacavi in acciaio zincato completo di coperchio di chiusura. Dim. 200 x 75mm | 100 m > <
i inin 71 i in di phi ; Allaccio elettrico Monofase
L Canale portacavi in acciaio zincato completo di coperchio di chiusura. Dim. 100x 75mm | 200 m ) - ol
( h L )
BRI = 4 \
[ Interruttore crepuscolare N =01
gl Conduttura in sbarra protetta [Condotto Sbarra]
\ Z
( A
\ V%
. s 3
o2l Yoxi Conduttura posata a vista
40— Conduttura in canale metallico
\ /
( A L )
m o m Conduttura posata in tubo protettivo incassato
N\ _J
Provincia di Mantova
P Comune di Viadana
Edifici scolastici provinciali:
[ 1] n . .
(0) IPA "Don Bosco" di Viadana
g Realizzazione di nuova palestra
Nr. Descrizione posa Normativa t
101 | A-cavi multipolari in tubi in vista |EC 448 (0]
102 B - cavi unipolari in tubi incassati IEC 448
103 B - cavi multipolari in tubi incassati IEC 448 I
118 F - cavi unipolari in passerelle IEC 448
121 F - cavi multipolari in passerelle IEC 448 m
217 D - cavi unipolari in tubo interrato IEC 364-5-523 (1983) p
219 D - cavi unipolari direttamente interrati IEC 364-5-523 (1983) i
220 D - cavi multipolari in tubo interrato IEC 364-5-523 (1983)
COﬂdOtti in sbarre CE| 17_1 3/2 Richiedente: Progetto architettonico'
L. . Ing. Emanuele Gozzi
N |Provincia di Mantova Arch. Lorenzo Lipparini
Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui
t Collaboratore al progetto architettonico
: (. Ing. Andrea Losi
Stringa Inv. MPPT Ing. | Esposizione ; Dott. in Arch. Serena Vozaal
Progetto a cura di:

Esposizione 1

Esposizione 1

Esposizione 1

Esposizione 1

Esposizione 1

Esposizione 1

Ol N ool Bl IDD|—

Esposizione 1

«©

Esposizione 1

—_
o

Esposizione 1

11

Esposizione 1

12

LWl wl wlilvwinpIdpdDIDdDIND A, —

DI~ I NI~ IO

-t () =— ™ ~ e~ D — M

OPERE COMPRESE NEL PROGETTO COMPLEMENTARE

1
1
1
1
1
1
1| Esposizione 1
1
1
1
1
1

Esposizione 1

ingegneri riuni¢i

Ingegneria Architettura Ambiente

Via G. Pepe, 15- 41126 Modend [associato
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21 |4

e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

1640.EG

Codice Progetto

.PR

Progetto strutturale

Ing. Luca Reggiani

Pragetto Impianti e Prevenzione Incendi
/4/\/\ Ing. Giovanni Tenti
“®)\  Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti
ezza in Fase di Progettazione

Ing. Carlo Guidetti

N

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE
SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IN PIANTA

Scala

QUOTA +9.30

Codice Elaborato

1:50 E'OO'E'P'O4

a |dicembre

2018

prima emissione ml | ml

Rev. Data

Descrizione revisione Dis. | Contr.

"Questo prodotto € stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualita I1SO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."
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