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Canali di Mandata Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Canale di Ripresa Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 300,00 x 600,00 mm
Portata Nom. Aria = 2800,00 mc/h

Canali di Presa Aria Esterna ed Espulsione Aria
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Portata Nominale Aria = 2800,00 mc/h

BM01BR01

URC01

Canali di Mandata Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Canale di Ripresa Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 300,00 x 600,00 mm
Portata Nom. Aria = 2800,00 mc/h

Canali di Presa Aria Esterna ed Espulsione Aria
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Portata Nominale Aria = 2800,00 mc/h

BM01 BR01

URC01

BR01

BM01
URC01

Canali di Mandata Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Canale di Ripresa Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 300,00 x 600,00 mm
Portata Nom. Aria = 2800,00 mc/h

Canali di Presa Aria Esterna ed Espulsione Aria
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 600,00 x 300,00 mm
Portata Nominale Aria = 2800,00 mc/h

Solaio di copertura degli Spogliatoi

Pavimento degli Spogliatoi

IMPIANTO AERAULICO - CANALI DI MANDATA E DI RIPRESA ARIA PRIMARIA E RELATIVI TERMINALI

Sigla Descrizione Portata nominale
[mc/h]

2800,00

Plenum e Canali di mandata e ripresa aria ambiente a sezione rettangolare in
alluminio preisolati, realizzati con pannelli sandwich tipo (PIRAL XTRA) con le
seguenti caratteristiche PER ESTERNO:
alluminio esterno:     spessore (0,20 mm) goffrato protetto con lacca poliestere

alluminio  interno:    spessore (0,08 mm) goffrato protetto con lacca poliestere

componente isolante:   (poliuretano espanso) densità (48-50 kg/mc)

spessore:        (30 mm)

conduttività termica:  (0,022 W/(m °C) a 10 °C)

reazione al fuoco:     classe ("0"-"1")

classe di rigidezza:   R (200.000)
I canali preisolati nel loro complesso sono classificati nella classe
("0") di reazione al fuoco cioè  incombustibili.

Il solo componente isolante è classificato di classe ("1").

APPARECCHIATURE E COMPONENTI DELL'IMPIANTO AERAULICO

BR01 Bocchetta di Ripresa con griglia in alluminio (a maglia 12,50 x 12,50 mm) Larg. x Alt. = 400 x 800 mm 2800,00

BR01 - BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO AD ALETTE

FISSE INCLINATE E SERRANDA DI TARATURA

LUNG.

LARG.

LUNG.

CANALIZZAZIONI PER LA PRESA E L'ESPULSIONE DELL'ARIA PRIMARIA realizzate
con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo
interno, isolamento in lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno.
Dint = 400 mm - Spess Lamiera = 0,80 mm - Dest = 450,00 mm - Spess Isol = 25,00 mm

BM01 Bocchetta di Mandata a doppio ordine di alette regolabili equipaggiata con serranda di
taratura - Larg x Alt = 800,00 x 400,00 mm

BM01 - BOCCHETTA DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO A DOPPIO ORDINE

DI ALETTE ORIENTABILI E SERRANDA DI TARATURA

LUNG.

LARG.

LUNG.
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IMPIANTO AERAULICO - CANALI DI MANDATA E DI RIPRESA ARIA PRIMARIA E RELATIVI TERMINALI

Sigla Descrizione Portata nominale
[mc/h]

280,00

Plenum e Canali di mandata e ripresa aria ambiente a sezione rettangolare in
alluminio preisolati, realizzati con pannelli sandwich tipo (PIRAL XTRA) con le
seguenti caratteristiche PER INTERNO:
alluminio esterno:     spessore (0,08 mm) goffrato protetto con lacca poliestere

alluminio  interno:    spessore (0,08 mm) goffrato protetto con lacca poliestere

componente isolante:   (poliuretano espanso) densità (48-50 kg/mc)

spessore:        (20 mm)

conduttività termica:  (0,022 W/(m °C) a 10 °C)

reazione al fuoco:     classe ("0"-"1")

classe di rigidezza:   R (200.000)
I canali preisolati nel loro complesso sono classificati nella classe
("0") di reazione al fuoco cioè  incombustibili.

Il solo componente isolante è classificato di classe ("1").

APPARECCHIATURE E COMPONENTI DELL'IMPIANTO AERAULICO

230,00

BR02 - BR03 - BR04 BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO AD 

ALETTE FISSE INCLINATE E SERRANDA DI TARATURA

LUNG.

LARG.

LUNG.

CANALIZZAZIONI PER LA PRESA E L'ESPULSIONE DELL'ARIA
PRIMARIA realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio
zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in
lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno.
Dint = 400 mm - Spess Lamiera = 0,80 mm - Dest = 450,00 mm -
Spess Isol = 25,00 mm

ES - ESTRATTORE CENTRIFUGO IN LINEA per
montaggio diretto su canali circolari, motore monofase.
Portata nominale = 200,00 mc/h - Portata min/max =
150,00/300,00 mc/h - Prevalenza max/min = 2,20/0,30
mbar - Allaccio per canali Dint = 125,00 mm

VES1 VES2 - VALVOLE DI VENTILAZIONE REGOLABILI
DI ESTRAZIONE ARIA realizzate in polipropilene bianco
ed antistatico  con collarino di fissaggio e vite di
regolazione portata aria.
VES1 - Portata Nominale Aria di Estrazione = 100,00 mc/h
- Collare Dint = 100,00 mm

DF01 Diffusore di Mandata a coni regolabili regolabili equipaggiato con serranda di taratura -
Collare Dint = 200,00 mm - Dest = 429,00 mm

Condotto Flessib.
Dint [mm]

200,00

BR02 Bocchetta di Ripresa con griglia in alluminio (a maglia 12,50 x 12,50 mm) Larg. x Alt. = 500 x 200 mm

DF02 Diffusore di Mandata a coni regolabili regolabili equipaggiato con serranda di taratura -
Collare Dint = 160,00 mm - Dest = 321,00 mm 180,00

DF03 Diffusore di Mandata a coni regolabili regolabili equipaggiato con serranda di taratura -
Collare Dint = 160,00 mm - Dest = 321,00 mm 130,00 125,00

350,00 200,00
BR03 Bocchetta di Ripresa con griglia in alluminio (a maglia 12,50 x 12,50 mm) Larg. x Alt. = 400 x 200 mm 290,00 180,00
BR04 Bocchetta di Ripresa con griglia in alluminio (a maglia 12,50 x 12,50 mm) Larg. x Alt. = 250 x 150 mm 160,00 125,00

DF01 - DF02 - DF03 DIFFUSORE CIRCOLARE A

CONI REGOLABILI, EQUIPAGGIATO

CON SERRANDA DI REGOLAZIONE

BR01BR01

Canale di Presa Aria Esterna a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 640,00 mc/h
Canale di Espulsione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 800,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 100,00 mm
Portata Nominale Aria = 100,00 mc/h
Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 100,00 mm
Portata Nominale Aria = 100,00 mc/h
Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 100,00 mm
Portata Nominale Aria = 100,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Estrazuìione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 100,00 mm
Portata Nominale Aria = 100,00 mc/h

Canale di Estrazuìione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Presa Aria Esterna a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 640,00 mc/h

Canale di Espulsione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 800,00 mc/h

Canale di Presa Aria Esterna a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 640,00 mc/h

Canale di Espulsione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 800,00 mc/h

Canale di Presa Aria Esterna a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 640,00 mc/h

Canale di Espulsione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 800,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Canale di Estrazione Aria a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 125,00 mm
Portata Nominale Aria = 200,00 mc/h

Particolare del posizionamento delle Unità Termoventilanti a Recupero di Calore sulla copertura - Scala 1:100

Schema di Distribuzione dell'Impianto Aeraulico nella Palestra - Scala 1:100

Schema di Distribuzione dell'Impianto Aeraulico negli Spogliatoi - Scala 1:50

URC02 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L’ unità è dotata di un recuperatore con flussi in controcorrente, permette
un efficace scambio termico fra il flusso d’aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o preraffreddata, a seconda della
stagione, risparmiando così l’energia che altrimenti verrebbe persa con l’aria viziata espulsa.
· Ventilatori radiali plug-fan con motori EC
· Recuperatore di calore a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento europeo n. 1253,

alloggiato in vasca di raccolta condensa.
· By-pass aeraulico del flusso d’aria esterna dotato di serranda interna  con funzione di free-cooling e anche di antigelo.
· Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sull’aspirazione dell’aria espulsa
· Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d’aria esterna
· Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Il

poliuretano è conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1.
· Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato •  Ventilatori facilmente accessibili, dal basso
· Filtri accessibili, dall’alto e dal basso. Ogni filtro è completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite di

sporcamento.
· Il ventilatore, é comandato con un controllore 0-10 Vdc.

Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente
Efficienza Termica 76,8%
Potenza Termica Recuperata - 3,60 kW
Portata Aria nominale 700,00 mc/h
Portata Aria minima 400,00 mc/h
Potenza elettrica assorbita Mandata 0,142 kW
Potenza elettrica assorbita Ripresa 0,139 kW
Potenza elettrica assorbita 0,281 kW
Pressione Statica utile in mandata max 279,00 Pa
Pressione Statica utile in ripresa max 285,00 Pa
Filtro Aria espulsa M5/1
Filtro Aria Esterna  F7/1
Livello di Potenza Sonora 56,00 dBA

Batteria di Riscaldamento ad Acqua Calda:
· Potenza Termica = 3,59 kW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C
· Portata Acqua = 622,00 lt/h

CANALIZZAZIONI PER LA PRESA E L'ESPULSIONE
DELL'ARIA PRIMARIA realizzate con condotti circolari
spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da
tubo interno, isolamento in lana minerale spessore 25 mm e
tubo esterno.

Canali di Mandata Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 250,00 x 200,00 mm
Portata Nom. Aria = 640,00 mc/h
Canale di Ripresa Aria Ambiente
Tipo "PIRAL" Larg x Alt = 250,00 x 200,00 mm
Portata Nom. Aria = 2800,00 mc/h

Canale di Presa Aria Esterna a sezione circolare
spiroidale in acciaio zincato - Dint = 250,00 mm
Doppia Pelle - Spess Isol = 25,00 mm
Portata Nominale Aria = 640,00 mc/h

Pavimento degli Spogliatoi

Particolare del posizionamento delle Unità Termoventilanti a Recupero di Calore all'interno del controsoffitto - Scala 1:100

Canali di Mandata e Ripresa Aria Ambiente
Tipo "PIRAL"

200,00 x 200,00 mm
Ripresa 450,00 mc/h

150,00 x 125,00 mm
Ripresa 160,00 mc/h

200,00 x 200,00 mm
Mandata 360,00 mc/h

150,00 x 125,00 mm
Mandata 130,00 mc/h

250,00 x 200,00 mm
Mandata 640,00 mc/h

250,00 x 200,00 mm
Ripresa 800,00 mc/h

150,00 x 125,00 mm
Ripresa 160,00 mc/h

200,00 x 200,00 mm
Ripresa 450,00 mc/h

250,00 x 200,00 mm
Ripresa 800,00 mc/h

150,00 x 125,00 mm
Mandata 130,00 mc/h

200,00 x 200,00 mm
Mandata 360,00 mc/h

250,00 x 200,00 mm
Mandata 640,00 mc/h

Solaio di copertura degli Spogliatoi

URC02

Controsoffitto

URC01 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L’ unità è dotata di un recuperatore con flussi in controcorrente, permette
un efficace scambio termico fra il flusso d’aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o preraffreddata, a seconda della
stagione, risparmiando così l’energia che altrimenti verrebbe persa con l’aria viziata espulsa.
· Ventilatori radiali plug-fan con motori EC
· Recuperatore di calore a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento europeo n. 1253,

alloggiato in vasca di raccolta condensa.
· By-pass aeraulico del flusso d’aria esterna dotato di serranda interna  con funzione di free-cooling e anche di antigelo.
· Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sull’aspirazione dell’aria espulsa
· Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d’aria esterna
· Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densità 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Il

poliuretano è conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1.
· Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato •  Ventilatori facilmente accessibili, dal basso
· Filtri accessibili, dall’alto e dal basso. Ogni filtro è completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite di

sporcamento.
· Il ventilatore, é comandato con un controllore 0-10 Vdc.

Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente
Efficienza Termica 75,50%
Potenza Termica Recuperata - 14,90 kW
Portata Aria nominale 2950,00 mc/h
Portata Aria minima 1700,00 mc/h
Potenza elettrica assorbita Mandata 0,472 kW
Potenza elettrica assorbita Ripresa 0,436 kW
Potenza elettrica assorbita 0,860 kW
Pressione Statica utile in mandata max 110,00 Pa
Pressione Statica utile in ripresa max 132,00 Pa
Filtro Aria espulsa M5/1
Filtro Aria Esterna  F7/1
Livello di Potenza Sonora 62,00 dBA

Batteria di Riscaldamento ad Acqua Calda:
· Potenza Termica = 12,48 kW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C
· Portata Acqua = 2163,00 lt/h

Locale Tecnico
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Peso a Vuoto = 153,00 kg

PDC - Pompa di calore reversibile alta efficienza silenziata - Campo di funzionamento Lavoro a pieno carico fino a -20
 • N.2 circuiti
•  Compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico con iniezione di vapore
• Scambiatori di calore ottimizzati per sfruttare le eccellenti caratteristiche di scambio termico dell'R410A
• Flussostato di serie
• Filtro acqua.
• Trasduttori di alta e bassa pressione di serie
• Gruppo Idronico integrato, che racchiude in se i principali componenti idraulici, con pompa doppia a bassa prevalenza, senza accumulo
inerziale
• Gruppi di ventilatori assiali per un funzionamento estremamente silenzioso.
• DCPX di serie: dispositivo a taglio di fase che regola la velocità dei ventilatori per garantire il miglio funzionamento dell'unità in qualsiasi
condizione.
•  Regolazione a microprocessore -  Controllo della temperatura acqua in uscita, con possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in
ingresso -  Controllo di condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della pressione, compensato in base alla temperatura
aria esterna -  Sbrinamento intelligente a decadimento di pressione -  Rotazione compressori e pompe in base alle ore di funzionamento -
Modalità Night Mode: è possibile impostare un profilo di funzionamento silenziato.  Opzione perfetta ad esempio per il funzionamento notturno,
perché garantisce un maggior confort acustico nelle ore serali, e una efficienza elevata nelle ore di maggior carico.
• Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anti corrosione.

Riscaldamento
Capacità nominale kW 88,10
Portata Acqua nominale lt/h 15239,00
Potenza assorbita totale kW 25,50
COP 3,45

Raffrescamento
Capacità nominale kW 74,20
Portata Acqua nominale lt/h 12796,00
Potenza assorbita totale kW 27,70
EER 2,68
ESEER 3,47

Caratteristiche sonore
Pressione sonora dB(A) 42
Potenza sonora dB(A) 74

Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz

Dimensioni e Pesi:
Lung. x Larg. x Alt. = 3330,00 x 1100,00 x 1875,00 mm.
Peso a vuoto = 1118,00 kg.

CLS - N.6 Collettori solari ad acqua calda

CLS - N.6 Collettori solari ad acqua calda certificati in base alle norme europee EN
12975 e EN 12976, costituiti da piastra assorbente in rame altamente selettiva
(assorbimento > 95% ed emissione < 5 %) con canalizzazioni per l'acqua, protetta
superiormente da un vetro temperato antiriflesso e antigrandine da 4,00 mm ed
inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 50
mm, il tutto racchiuso in un contenitore in alluminio ben sigillato ed idoneo ad essere
installato direttamente all'esterno.

PDC

Condotto di Ventilazione rete Scarichi
Tubo in Polipropilene DN50

Condotto di Ventilazione rete Scarichi
Tubo in Polipropilene DN110

Condotto di Ventilazione rete Scarichi
Tubo in Polipropilene DN125

Condotto di Ventilazione rete Scarichi
Tubo in Polipropilene DN75

1640.EG.PR

Schema di Distribuzione

Impianto Aeraulico

1:50 - 1:100
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala
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Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali

PDC
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