(" CIRCUITI IDRAULICI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE - [ACQUA CALDAf

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno), idonee per distribuzione di acqua COLLETTORE IN ACCIAIO INOX
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita. : . iy _
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— — — Circuito Idraulico Interno per per l'alimentazione dell'Impianto di Aeraulico d
(Unita Termoventilanti a Recupero di Calore) - MANDATA/RITORNO é é é é é é é é =
( h : === =1 ;
| C |PR| 0f |10 | ! | / Colonna Montante con percorso ascendente MANDATA/RITORNO w e :
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‘ \| C |PR|02 | 1 0| T | CODICE DESCRIZIONE L
1311002 Collettore TECNO inox 2+2 200 mm
5 , ‘ MODULO IDRONICO PREMONTATO dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile, 1311003 Collettore TECNO inox 3+3 250 mm
= Tubo in Rame - Dest x Spess = 28.00 x 1.00 mm - — .. . ) ) ) 1311004 Collettore TECNO inox 4+4 300 mm
: Oppure 1 circolatore elettronico in classe A ad alta efficienza, termometri andata e ritorno (con funzione anche di 1311005 Colletiors TECNO inox 55 350 mm
[ Tubo Multistrato - Dest x Spess = 32,00 x 3,00 mm valvole di intercettazione). PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm. Emgg go::eﬁore Iigzg inox 3:3 jgg mm
- . . ollettore INOX mm
Isol. Spess = 19,00 mm Servomotore proporzionale a 24V con uscita 0 -10V 1311008 Collettore TECNO inox 8+8 500 mm
Box di isolamento in EPP nero, dimensioni Ixhxp 1311009 Collettore TECNO inox 9+9 550 mm
§ 250 380 190 mm 1311010 Collettore TECNO inox 10+10 600 mm
§ X X . 1311011 Collettore TECNO inox 11+11 650 mm
i 1311012 Collettore TECNO inox 12+12 700 mm
) @ ) LEGENDA golletlgore in| Accliai:lo Inox,dcostruito in acclciaio inox AIISI 304| @ 1" perla distrlibuzigne
. . . . ei tubi nei locali, dotato di misuratori di portata sul singolo circuito, completo di
IS ) ) @' Valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolablle con valvole di intercettazione predisposte per 'attuatore elettrotermico, detentori
2 [ | servomotore proporzionale a 24V con uscita 0-10V micrometrici memorizzabili, botticella di sfiato e valvole di carico scarico impianto
3 — con tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto o fissaggio a muro.
z . L - Il collettore viene fornito completo di guscio isolante in polietilene espanso
, ] (2)- Circolatore elettronico in classe A ad alta efficienza spessore 8 mm dotato di pellicola anti graffio,
. i i Interasse collettori: 210 mm
® (3)- Termometri andata e ritorno (con funzione Pressionde_ di esercizio: 4 bar,
! anche di valvole di intercettazione) N
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— - COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO RADIANTE A BASSA TEMEPERATURA, costruito in acciaio inox s 4 °
AISI 304 per la distribuzione dei tubi nei locali, dotato di misuratori di portata sul singolo circuito, completo di valvole di
5 intercettazione predisposte per l'attuatore elettrotermico, detentori micrometrici memorizzabili, valvole di sfiato e valvole di
g carico scarico impianto con tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto o fissaggio a muro.
= I collettore € completo di guscio isolante in polietilene espanso spessore 8 mm dotato di pellicola anti graffio.
5 LEGENDA
§ (- Collettore di Mandata e
B P
@ ® (- Collettore di Ritorno
® @ MMM (3)- Valvola Elettrotermica comandata dalla Sonda
8 . . @ di Temperatura di zona
§ ’J (@)- Termometro a quadrante circolare i 1 °
E3 . p o —_
| D ® (8- Valvola d'Intercettazione a sfera
® @ = é é é é é é é é % é (®- Detentori Micrometrici Memorizzabili . .
2 . A ) (D- Valvole Automatiche di sfiato aria e ——
. % (8- Valvole di Carico e Scarico dell'lmpianto CODICE | DESCRIZIONE L Fino a
Valvole diritte | Valvole angolo
1361050 | Armadietto 50 cm 500 mm 6+6 5+5
X 1361070 | Armadietto 70 cm 700 mm 10 + 10 9+9
S -Tubo in Rame - Dest x Spess = 35,00 x 1,00 mm 1361090 | Armadietto 90cm | 900mm | 12+12 12+12
T Oppure 1361110 | Armadietto 110 cm | 1100 mm|  oltre oltre
2 Ly rgngl |
E Tubo Multistrato - Dest x Spess = 40,00 x 4,00 mm
B -
Isol. Spess = 32,00 mng Armadietto costruito in lamiera zincata, con profondita e piedini regolabili, falsi
fori per entrate laterali, guide per fissaggio collettori. Telaio e porta metallica
bianca, per installazione a filo muro, serratura a cacciavite, coperchio di
5 URCO01 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L’ unita & dotata di un recuperatore con flussi in controcorrente, permette g;%tsigggg perintonaci metallico, alzatina inferiore. Altezza 6072 cm,
g un efficace scambio termico fra il flusso d’aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o preraffreddata, a seconda della '
= stagione, risparmiando cosi I'energia che altrimenti verrebbe persa con I'aria viziata espulsa.
e  Ventilatori radiali plug-fan con motori EC
e Recuperatore di calore a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento europeo n. 1253, COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE
g alloggiato in vasca di raccolta condensa. Cod. E.P.U. 13.17.120.XX - 13.17.130.XX
§ e  By-pass aeraulico del flusso d'aria esterna dotato di serranda interna con funzione di free-cooling e anche di antigelo.
: Ito stet onato sullaspirazione delzr ’ ’ X ] X XXX xe
| e  Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell’aria espulsa
e  Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d’aria esterna Lpiametro Allacci Principali in "Polici"
1 e  Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. I —Numero di Circuiti o Terminali Radianti allacciati
5 poliuretano & conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1. ———Numerazione Progressiva
: e Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato  Ventilatori facilmente accessibili, dal basso Tipologia di Terminale Radiante Allacciato
e Filtri accessibili, dall'alto e dal basso. Ogni filtro & completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite di \F/{ '\F/*adt'?l“om "
- ventiiconvettore
sporcgmento., "PR" - Pannello Radiante
! e llventilatore, & comandato con un controllore 0-10 Vdc. "RAV" - Radiatore e Ventilconvettore
2 2350,00 mm Tipologia del Fluido distribuito
s Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente | R
Eﬁicienza Termica 75’50% g "C/F" Caldo e Freddo (Inv./Est.)
H - (=]
Q _ - EotrteflzaAT?fm'Ca_ Relcuperata 12‘;:8 g(\)/v " S ISOLAMENTI PER TUBAZIONI
5 ortata r!a ”9"_“”3 e VU MC © Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso per fluidi caldi o refrigerati da -40°C a +105 °C
g Portata Aria m_lmm3 , 1700,00 me/h 235000 - Spessore 30,00% per tubazioni correnti allinterno lungo pareti non disperdenti (come da D.P.R. 412/93)
Potenza elettrica assorbita Mandata 0,472 kW 2 - Spessore 50,00% per tubazioni correnti allinterno lungo pareti disperdenti (come da D.P.R. 412/93)
Potenza elettr!ca assorb!ta Ripresa 0,436 kW — - Spessore 100,00% per tubazioni correnti all'esterno (come da D.P.R. 412/93)
! Potenza elettrica assorbita 0,860 kW 1 Condulivia termica . .
5 Pressione Statica utile in mandata max 110,00 Pa utile dell'isolante Diametro esterno della tubazione (mm)
: EFI?SSX’UG Stat'lca utile in ripresa max g/l352/:100 Pa £ (W/m °C) <20 da20239 | da40a59 | da60a79 | dag0a99 |>100
liro Aria espulsa g Tubazioni Interne
Filtro Aria Esterna F7/1 g Isol 30,00% 0042 ° 3 3 19 19 19
Livello di Potenza Sonora 62,00 dBA . Tubazion: Inferme 0.042 13 19 32 32 32 32
§ | Tubazioni ’Esterne 0.042 19 32 50 64 64 64
= Batteria di Riscaldamento ad Acqua Calda: P Isol. 100,00% :
e  Potenza Termica = 12,48 kW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C Rivestimento superficiale degli isolanti con foglio di alluminio liscio con spessore da mm 0,60 a mm 0,80 e con temperature di impiego
_ ’ ’ ' Peso a Vuoto = 379,00 kg 40R°C A +95Q° P ;
e Portata Acqua = 2163,00 It/ da -196°C a +250°C e classe "0" di reazione al fuoco.
= URCO2 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L unita & dotata di un recuperatore con flussi in controcorrente, permette Sonda Temperatura Ambiente
un efficace scambio termico fra il flusso d’aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o preraffreddata, a seconda della
stagione, risparmiando cosi I'energia che altrimenti verrebbe persa con l'aria viziata espulsa.
5 e \Ventilatori radiali plug-fan con motori EC
3 e Recuperatore di calore a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento europeo n. 1253,
' alloggiato in vasca di raccolta condensa.
e  By-pass aeraulico del flusso d'aria esterna dotato di serranda interna con funzione di free-cooling e anche di antigelo.
5 e  Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell’aria espulsa
2 e  Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna
= e Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Il
poliuretano & conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1.
e  Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato * Ventilatori facilmente accessibili, dal basso
g ) Tubo in Rame - Dest x Spess = 28,00 x 1,00 mm e  Filtri accessibili, dall'alto e dal basso. Ogpni filtro &€ completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite di
3 Tubo in Rame - Dest x Spess = 35,00 x 1,00 mm Oppure sporcamento
2 Oppure ; - ; "
[ : Tubo Multstato - Destx Spess = 40,00 x 4,00 mm ;zfos'\gitff?g 0(? oSt x Spess =32,00x3,00 mm e Il ventilatore, & comandato con un controliore 0-10 Vdc.
- i Isol. Spess = 32,00 mm | C |PR|(]4|11| 1" | ' c
-TA | ¢ [PR]03]10] 1] Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente =
Collettori M. Collettori M. Collettori M. Collettori M. Collettori M. Collettori M. Collgttori M. " 4 ollettori R - allettori R~ ollettori R ollettori B - ollettori R. = ollettori R. = ollsttori R. = r._mfullerton M. Collettori M. m Efﬁcienza Termica 76,8% é_ 1600‘00 o
| Potenza Termica Recuperata - 3,60 kKW S
= - 5 Portata Aria nominale 700,00 mc/h { J
Sy Portata Aria minima 400,00 mc/h |
D § . [I Potenza elettrica assorbita Mandata 0,142 kW 1600.00 mm
a ° Potenza elettrica assorbita Ripresa 0,139 kW |
H 9 < Potenza elettrica assorbita 0,281 kW c { ]
| 3l v = Pressione Statica utile in mandata max 279,00 Pa E
s ; = Pressione Statica utile in ripresa max 285,00 Pa §
| g N L = _ i Filtro Aria espulsa M5/1 < { j
: [ o P o N g;}l;zrlg Rame - Dest x Spgss = 22,00 x 1,00 mm Fjltro Ari_a Esterna F7/1 L Provincia di Mantova
= s Tubo Multistrato - Dest x Spess = 26,00 x 2,50 mm Livello di Potenza Sonora 56,00 dBA Peso a Vuoto = 153,00 kg P Comune di Viadana
Slg = Isol. Spess = 13,00 mm
= | C [PR[06] 9 [34]™= T | C|PR[05[ 8 ] | = Batteria di Riscaldamento ad Acqua Calda: r
= w I e  Potenza Termica = 3,59 kW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C L s~ : ot
! _‘_ Collettori M. Collettori M. \F%ﬁmon M, Collettori M, Collettori M, b b 5 Il ° Portata Acqua = 622,00 It/h Edlf] C1sco laSt] Cl p rovincia ll ¢
2 ) BV | BV | B4 n n . o
= g; ! ;rgl:)l;irlg Rame - Dest x Spess = 35,00 x 1,00 mm T—Tubo in Rame - Dst x Spess = 28,00 x 1,00 mm 0 IPA Don BOSCO dl V]adana
sls , o . . .
"5 = | Tubo Multistrato - Dest x Spess = 40,00 x 4,00.mm T listrato - Dest x Soess = 32.00 x 3.00 Realizzazione di nuova palestra
$ £ P WUX 9, . . - —_ A . o
= o | sol. Spess=32,00mm _ Isol. Spess = 19,04 mm _ PDC - Pompa di calore reversibile alta efficienza silenziata - Campo di funzionamento Lavoro a pieno carico fino a -20 g
B ot ! s * N.2 circuii
DN32 o = DN3Z | . . . . . .
— 5 | — « Compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico con iniezione di vapore e PROG E TTO E S E C U TI VO
— N = + Scambiatori di calore ottimizzati per sfruttare le eccellenti caratteristiche di scambio termico del'R410A
= < = = ] H * Flussostato di serie t
— T | § £ = * Filtro acqua.
Tubo in Acciaio nero | ”l } 5 + Trasduttori di alta e bassa pressione di serie OPERE GENERALI
Dest x Spess = 76,10 x 3,20 mm _ & —Tubo in Rame - Dest x Spess = 35,00 X4,00 mm : Grulppl)o Idronico integrato, che racchiude in se i principali componenti idraulici, con pompa doppia a bassa prevalenza, senza accumulo t
Spess Isol = 32,00 mm = _ Oppure inerziale
Tubo in Rame - Dest x Spess = 35,00 x 1,00 mm § Tubo Multistrato - Dest x Spess = 40,00 x 4,00 mm S « Gruppi di ventilatori assiali per un funzionamento estremamente silenzioso. O
Oboure T \ Isol. Spess = 32,00 mm < « DCPX di serie: dispositivo a taglio di fase che regola la velocita dei ventilatori per garantire il miglio funzionamento dell'unita in qualsiasi
ppure 5 Posa in Vista sulla copertura L
Tubo Multistrato - Dest x Spess = 40,00 x 4,00 mm 2 / \ / il condizione.
Isol. Spess = 32,00 mm ) s = J Vb ViV Vol Vol Vol Ve A VoA Vet Ventil i Vil Ventil Ventil Vel A ntil A T Ventil . il 7 i B + Regolazione a microprocessore - Controllo della temperatura acqua in uscita, con possibilita di selezionare il controllo sull'acqua in
Posa i Vista sulla copertura = L g : y— M ingresso - Controllo di condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della pressione, compensato in base alla temperatura
¥ Y = L4 = aria esterna - Sbrinamento intelligente a decadimento di pressione - Rotazione compressori € pompe in base alle ore di funzionamento - I
vencil . ventl b, L; Modalita Night Mode: & possibile impostare un profilo di funzionamento silenziato. Opzione perfetta ad esempio per il funzionamento notturno,
5| — perché garantisce un maggior confort acustico nelle ore serali, € una efficienza elevata nelle ore di maggior carico.
i URCO02 ki URC02 * Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anti corrosione. m
e ]
= — 3 Riscaldamento p
1Ll @ m m ‘ m : H Capacita nominale kW 88,10
| K@ _ ) _ _ ~ _ _ Portata Acqua nominale It/h 15239,00 g
O Y 11A . Ventil. Y. Verlvt\“\ Ak Ventil. M Ventil. M. £ Ventil. M Ventil. Ventil. M Ventil. M. Ventil. M. ., Pt . l
L 4 e / ! vl a Potenza assorbita totale kW 25,50 ——
H ‘ 11 Hmi: ‘ ‘ \ u I I T 1T - | 1 H COP 3,45 /@J}N*(\
‘ = = ‘ ‘ ‘ ‘ = - ‘ a . <o
/// | iﬁ' Raffrescamento Richiedente: / g’/f;AELg,\? ERI O\‘ Progetto architettonico @
[~ |4 Ing. Emanuele Gozzi
A .. . | . |Prov. MODENA| & | g. M
. . J Jﬂ ggﬁ:f:i?gﬂ r::)l;iknvgllg ﬁ}f\012796 00 n Provincia di Mantova \ %‘* N. 1498/ /8 /’ Arch. Lorenzo Lipparini 3
gubo in Rame - Dest x Spess = 28,00 x 1,00 mm — gubo in Rame - Dest x Spess = 22,00 x 1,00 mm Il Potenza assorbita fotale kW 27 70’ Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui o\\\{iscri;///(\/ é
ppure ppure ' S : . £
Tubo Multistrato - Dest x Spess =32,00x 3,00mm  Tubo Multistrato - Dest x Spess = 26,00 x 2,50 mm EER 2,68 t Yop E“}\x Collaboratore al p r‘l’ge“o :' Cc;"te”‘i’_'"co. 5
Isol. Spess = 19,00 mm Isol. Spess = 13,00 mm L. . _ ESEER 347 R ng. Andrea Losl §
Posa all'interno del controsoffitto Posa all'interno del controsoffitto g:)zzrlz Rame - Dest x Jpess = 22,00 x 1,00 mm ’ : Dott. in Arch. Serena Vezzali 2
Tubo Multistrato - Dest § Spess = 26,00 x 2,50 mm Caratteristiche sonore l Progetto a cura di: Progetto strutturale o
Isol. Spess =13,00mm] Pressione sonora dB(A) 42 Ing. Luca Reggiani 3
Posa allinterno del contjosoffitto Potenza sonora dB(A) 74 inse’neri ri“ni‘i /ﬁmlp etto Impianti e Prevenzione Incendi E
. . . 3
Ingegneria Architettura Ambiente /{é@,«ﬁﬁ,\/ Ing. Giovanni Tenti =
Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz M Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena /QF’/ALBO\\\U}\ \ Ing. Marco Luchetti &
el 059.33.52.08 - Fax 059.33.52.2] = [ 2 INGEGNERI \ ¥ Ing Quintilio Proietti 2
. L. . e-mail: info@ingegneririuniti.it = H?FQ}{' @&_ l‘z inF di P ttazi B
| Dimensioni e Pesi: e http:/ /www.ingegneriiuniti it (oS %5% iedegza in Fase di Progettazione  §
Lung. x Larg. x Alt. = 3330,00 x 1100,00 x 1875,00 mm. Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi \ Oo\\d'iscriz)/t” Ing. Carlo Guidetti g
Peso a vuoto = 1118,00 kg. \\ 0 £
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"Questo prodotto € stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualita 1SO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."
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