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Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala
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Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
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Dott. in Arch. Serena Vezzali

Ing. Giovanni Tenti
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Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI

SCHEMA UNIFILARE

QUADRI ELETTRICI

-

E-00-E-P-02

a dicembre 2018
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DATA
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SOST. DA:SOST. IL: SEGUE
FOGLIO DI

S.A.PRO.TECNO.
Perugia

Unifilari_Quadri_ElettriciUNIFILARI_QUADRI

Unifilari_Quadri_Elettrici

10/08/2018
+Q2

51
12

SCHEMI_UNIFILARI_QUADRI_ELETTRICI 11

EMERG_SPOGL_03

2x6 A

6 A

60 A
C

SPOGLIATOIO_03

EMERG_SPOGL_03
TT/L2-N 1.39

0.01 0.048
1 0.9

SCHNEIDER ELECTRIC
iC60N-C - 6A

2 6
6

60 20

FG16OM16 0.6/1 kV
2x1.5

16
7.41

1.85 0.01
485.2
0.476

L2:N

GEN. GRUPPO
/10.A8

UPS

5 kVA

UPS
TT/L1-N 5 kVA

2.89 13.9
1 0.9

70.1
3.3

UPS-Prot.
/8.C7

ACCENSIONE_01

2x10 A

10 A

100 A
C

PALESTRA

ACCENSIONE_01
TT/L1-N 2.31

1.3 6.25
1 0.9

SCHNEIDER ELECTRIC
iC60N-C - 10A

2 10
10

100 20

FG16OM16 0.6/1 kV
3G2.5
45.5
9.88

3.41 2.13
784.8
0.294

ACCENSIONE_01
/11.A5

L1:N:PE

ACCENSIONE_02

2x10 A

10 A

100 A
C

PALESTRA

ACCENSIONE_02
TT/L1-N 2.31

1.3 6.25
1 0.9

SCHNEIDER ELECTRIC
iC60N-C - 10A

2 10
10

100 20

FG16OM16 0.6/1 kV
3G2.5
45.5
9.88

3.41 2.13
784.8
0.294

ACCENSIONE_02
/11.A6

L1:N:PE

KF5 KF6

SNRA9F79206
Sticky Note
SNRA9F79206	iC60N 2P C   6A 6000A [SCHNEIDER ELECTRIC]

SNRA9F79210
Sticky Note
SNRA9F79210	iC60N 2P C  10A 6000A [SCHNEIDER ELECTRIC]

SNRA9F79210
Sticky Note
SNRA9F79210	iC60N 2P C  10A 6000A [SCHNEIDER ELECTRIC]

marco
Rettangolo
UPS
5 kVA
UPS-Prot.
/8.C7

marco
Casella di testo
Il Soccorritore sarà compreso nelProgetto Complementare

marco
Linea
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