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Nr. Descrizione posa Normativa E

101 A - cavi multipolari in tubi in vista IEC 448

102 B - cavi unipolari in tubi incassati IEC 448 e

103 B - cavi multipolari in tubi incassati IEC 448 t

118 F - cavi unipolari in passerelle IEC 448 t

121 F - cavi multipolari in passerelle IEC 448

217 D - cavi unipolari in tubo interrato IEC 364-5-523 (1983) l:

219 D - cavi unipolari direttamente interrati |EC 364-5-523 (1983) 1

220 D - cavi multipolari in tubo interrato IEC 364-5-523 (1983) C
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Progetto a cura di:
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Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15- 41126 Modena Associalo QIQQ

Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21 | »

e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi
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Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

Ing. Carlo Guidetti
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"Questo prodotto é stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualita 1SO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."
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